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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy w swym zakresie
przebudowe dachu — likwidacja istniejgcych lukarn, montaz okien pofaciowych oraz prac
remontowych dachu, komindw, wywiewek odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych, remontu
gzymsu oraz rynien zgodnie ze wskazaniami w ekspertyzie wykonanej na potrzeby
nimniejszego opracowania. Zakres opracowania obejmuje réwniez projekt branzy elektrycznej
w zkresie instalacji odgromowe;j.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna
- Inwentaryzacja

- Orzeczenie techniczne archiwalne ( luty 1993r) wykonane przez Biuro Projektow
Budownictwa Lgdowego ,KAROMA” sp z oo ( mgr inz Adam Kojat , mgr inz Zbigniew
Misiak )

- Ekspertyza techniczna dla potrzeb remontu dachu opracowana przez mgr inz. Wiestawa
Rogowskiego

- obowigzujgce przepisy, hormy

3 Charakterystyka stanu istniej] acego

Charakterystyka obiektu

Budynek Przedszola jest obiektem dwukondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym z
poddaszem uzytkowanym jako suszarnia. Budynek zostat zrealizowany w latach
piecdziesigtych w technologii tradycyjnej.

Ukfad konstrukcyjny — podiuzny dwutraktowy.

z

Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany parteru i 1-go pietra oraz $cianki kolankowe poddasza z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stropy nad piwnicami zelbetowe monolityczne. Stropy nad parterem i pietrem
gestozebrowe typu DMS oraz ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych
dwuteowych 260, w rozstawie osiowym co ca 1,30m. Plyta Kleina grubosci 12cm z
cegly ceramicznej petnej. Schody wewnetrzne zelbetowe.

Dach drewniany o pokryciu ceramicznym — dachdéwka karpidwka podwdjnie w
koronke. Wiezba dachowa nad catym budynkiem jest o konstrukcji drewnianej zdrewna
sosnowego, pfatwiowo-kleszczowej. Stupki wiezby dachowej oparte sg na belkach
stalowych stropu Kleina za pomocg ciggtej podwaliny, w miejscu stropu DMS na
belkach stalowycj (wymianach). Konstrukcja wiezby jest w srednim stanie technicznym.
Nie stwierdzono zaatakowania wiezby dachowej przez szkodniki biologiczne. W zlym
stanie technicznym jest natomiast pokrycie ceramiczne — wiele ubytkow dachéwek oraz
przeciekow, w wyniku wiele tat deskowania jest pokrytych nalotem plesni.

Kominy zlokalizowane w czesci poddasza - murowane oraz rury stalowe
wyprowadzone ponad dach ( lokalizacja zgodnie z rysunkiem nr 2) , wyprowadzone
ponad dach. Stan techniczny okresla sie jako zty ( zgodnie z ekspertyzg techniczng)

Dane liczbowe budynku
Pow. dziafki 4170m2
Kubatura ist. 4074m3




Powierzchnia uzytkowa 1029,3m2

Instalacje istniejace

Budynek posiada instalacje wod.-kan, c.w. , c.o0. elektryczna.
4 Opis_funkcji i zakres zmian

Funkcja obiektu-obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkola- ani zadnej z jego
czesci nie podlega zmianie. Poddasze nieuzytkowe bez zmian.

5 Przyj ete rozwi gzania

5.1 Remont dachu
5.1.1 Konstrukcja

Stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej okresla sie jako dobry niemniej w
zwigzku z likwidacjg lukarn i montazem okien potaciowych zaleca sie wzmocnienie
spekanych krokwi ( ktorych lokalizacja jest przy wszystkich lukarnach ) zgodnie ze
wskazaniem na rysunku szczegOlowym projektu wykonawczego, poprzez
jednostronne nadbicie desek 5x16.

5.1.2 Pokrycie

Projektuje sie catkowitg wymiane pokrycia dachowego z dachowki cermicznej i
cementowej na dachéwke ceramiczng karpidwke utozong w koronke, przyjmujgc jako 100%
wymiane tacenia.

5.2 Kominy, wywiewki odpowietrzaj ace

Projektuje sie likwidacje istniejgcych komindw z rur stalowych, w ich miejsce
wymurowanie z pustakéw wentylacyjnych do linii kleszczy, ponad z cegly klinkierowej ponad
dach, nowych przewodéw wentylacyjnych, zgodnie z rysukiem w projekcie wykonawczym.

5.3 Remont gzymsu

W trakcie remontu nalezy wykonac remont gzymsu zewnetrznego w linii dachu,
uzupetnienie ubytkéw tynku, w celu stabilnego montazy nowego orynnowania.

5.4 Rynny, obrébki blacharskie

W trakcie remontu nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie oraz rynny.

Opracowat:
mgr inz Pawet Winiecki upr bud nr 12/ZPOIA/2003

mgr inz Kazimierz Piskorek upr bud nr 65/Sz/86



