
SPIS TREŚCI:

I . Opis techniczny.

1.0 Przedmiot opracowania
2.0 Podstawa opracowania.
3.0 Opis stanu istniejącego. 
4.0 Opis funkcji i zakres zmian.
5.0 Przyjęte rozwiązania projektowe.
6.0 Ochrona przeciwpożarowa budynku.
7.0 Dostęp dla niepełnosprawnych.
8.0 Zalecenia końcowe.

    II. Zał  ączniki:  

1. UZGODNIENIE Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW

2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ARCHITEKTÓW POLSKICH 
MGR INŻ. PAWEŁ WINIECKI

3. DECYZJA O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM MGR INŻ. PAWEŁ WINIECKI

4. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ARCHITEKTÓW POLSKICH 
MGR INŻ. ARCH. PIOTRA MROZA

5. DECYZJA O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM MGR INŻ. ARCH. PIOTRA MROZA

6. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW POLSKICH 
MGR INŻ. KAZIMIERZA PISKORKA

7. DECYZJA O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM MGR INŻ. KAZIMIERZA PISKORKA

8. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY NŻYNIERÓW POLSKICH

MGR INŻ. BOLESŁAWA GĄSIOROWSKIEGO

9. DECYZJA O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM MGR INŻ. BOLESŁAWA GĄSIOROWSKIEGO

      III.  Rysunki.
Nr 1 – Sytuacja Skala 1: 500
Nr 2 – Rzut poddasza - inwentaryzacja            Skala 1: 100
Nr 3 – Rzut więźby dachowej -inwentaryzacja.            Skala 1: 100
Nr 4 – Przekrój A-A -inwentaryzacja. Skala 1: 100
Nr 5 – Rzut dachu -inwentaryzacja. Skala 1: 100
Nr 6 – Elewacje pn-wsch – inwentaryzacja.        Skala 1: 100
Nr 7 – Elewacje pn-zach - inwentaryzacja. Skala 1: 100
Nr 8 – Elewacje pd-wsch, pd-zach – inwentaryzacja.            Skala 1: 100
Nr 9 – Rzut poddasza Skala 1: 100
Nr 10 – Rzut więźby dachowej. Skala 1: 100

        Nr 11 – Przekrój A-A.           Skala 1: 50
        Nr 12 – Rzut dachu.          Skala 1: 100
        Nr 13–  Elewacje pn-wsch                       Skala 1: 100
        Nr 14–  Elewacje pn-zach                           Skala 1: 100
        Nr 15 – Elewacje pd-wsch, pd-zach                  Skala 1: 100
  

IV. Informacja o planie BIOZ
V. Ekspertyza techniczna w zakresie stanu techniczn ego budynku
VI. Charakterystyka energetyczna  budynku



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  obejmujący  w  swym  zakresie
przebudowę  dachu  –  likwidacja  istniejących  lukarn,  montaż  okien  połaciowych  oraz  prac
remontowych dachu,  kominów,  wywiewek  odpowietrzenia  pionów kanalizacyjnych,  remontu
gzymsu  oraz  rynien  zgodnie  ze  wskazaniami  w  ekspertyzie  wykonanej  na  potrzeby
nimniejszego opracowania. Zakres opracowania obejmuje również projekt branży elektrycznej
w zkresie  instalacji odgromowej. 

2. Podstawa  opracowania

− Zlecenie inwestora

− Wizja lokalna

− Inwentaryzacja

− Orzeczenie  techniczne  archiwalne  (  luty  1993r.)  wykonane  przez  Biuro  Projektów
Budownictwa Lądowego „KAROMA” sp z  oo (  mgr inż  Adam Kojat  ,  mgr inż  Zbigniew
Misiak )

− Ekspertyza techniczna dla potrzeb remontu dachu opracowana przez mgr inż. Wiesława
Rogowskiego

− obowiązujące przepisy, normy

3 Charakterystyka stanu istniej ącego

 Charakterystyka obiektu

Budynek  Przedszola  jest  obiektem  dwukondygnacyjnym  częściowo  podpiwniczonym  z
poddaszem  użytkowanym  jako  suszarnia.  Budynek  został  zrealizowany  w  latach
pięćdziesiątych w technologii tradycyjnej. 

Układ konstrukcyjny – podłużny dwutraktowy. 

Ściany piwnic  murowane  z  cegły  ceramicznej  pełnej  na  zaprawie  cementowo-
wapiennej.  Ściany  parteru  i  1-go  piętra  oraz  ścianki  kolankowe  poddasza  z  cegły
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.  

Stropy nad  piwnicami  żelbetowe  monolityczne.  Stropy  nad  parterem  i  piętrem
gęstożebrowe  typu  DMS  oraz  ceramiczne  typu  Kleina  na  belkach  stalowych
dwuteowych 260, w rozstawie osiowym co ca 1,30m. Płyta Kleina grubości 12cm z
cegły ceramicznej pełnej. Schody wewnętrzne żelbetowe. 

Dach  drewniany  o  pokryciu  ceramicznym  –  dachówka  karpiówka  podwójnie  w
koronkę. Więźba dachowa nad całym budynkiem jest o konstrukcji drewnianej zdrewna
sosnowego,  płatwiowo-kleszczowej.  Słupki  więźby  dachowej  oparte  są  na  belkach
stalowych  stropu  Kleina  za  pomocą  ciągłej  podwaliny,  w  miejscu  stropu  DMS  na
belkach stalowycj (wymianach). Konstrukcja więźby jest w średnim stanie technicznym.
Nie stwierdzono zaatakowania więźby dachowej przez szkodniki biologiczne. W złym
stanie technicznym jest natomiast pokrycie ceramiczne – wiele ubytków dachówek oraz
przecieków, w wyniku wiele łat deskowania jest pokrytych nalotem pleśni.

Kominy  zlokalizowane  w  części  poddasza  –  murowane  oraz  rury  stalowe
wyprowadzone ponad dach ( lokalizacja zgodnie z rysunkiem nr 2)  ,  wyprowadzone
ponad dach. Stan techniczny określa się jako zły ( zgodnie z ekspertyzą techniczną)

Dane liczbowe budynku

Pow. działki 4170m2

Kubatura ist. 4074m3



Powierzchnia użytkowa 1029,3m2

Instalacje istniejące

Budynek posiada instalacje wod.-kan, c.w. , c.o. elektryczną.

4 Opis  funkcji i zakres zmian

Funkcja obiektu-obiekt użyteczności publicznej o funkcji przedszkola- ani żadnej z jego
części nie podlega zmianie. Poddasze nieużytkowe bez zmian.

5 Przyjęte rozwi ązania 

5.1 Remont  dachu

5.1.1 Konstrukcja

Stan  techniczny  konstrukcji  więźby  dachowej  określa  się  jako  dobry  niemniej  w
związku z likwidacją lukarn i montażem okien połaciowych zaleca się wzmocnienie
spękanych krokwi ( których lokalizacja jest przy wszystkich lukarnach ) zgodnie ze
wskazaniem  na  rysunku  szczegółowym  projektu  wykonawczego,  poprzez
jednostronne nadbicie desek 5x16.

5.1.2 Pokrycie

Projektuje  się  całkowitą  wymianę  pokrycia  dachowego  z  dachówki  cermicznej  i
cementowej na dachówkę  ceramiczną karpiówkę ułożoną  w koronkę, przyjmując jako 100%
wymiane łacenia. 

5.2 Kominy, wywiewki odpowietrzaj ące 

Projektuje  się  likwidację  istniejących  kominów  z  rur  stalowych,  w  ich  miejsce
wymurowanie z pustaków wentylacyjnych do linii kleszczy, ponad z cegły klinkierowej ponad
dach, nowych przewodów wentylacyjnych, zgodnie z rysukiem w projekcie wykonawczym.

5.3 Remont gzymsu

W  trakcie  remontu  należy  wykonac  remont  gzymsu  zewnętrznego  w  linii  dachu,
uzupełnienie ubytków tynku, w celu stabilnego montaży nowego orynnowania.

5.4 Rynny, obróbki blacharskie

W trakcie remontu należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz rynny.
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