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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna
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Upros
zczo-
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RAZEM

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Zewnetrzna instalacja kanali-
zacji deszczowej z przytgczem

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Zewnetrzna instalacja kanali-
zacji sanitarnej z przytaczem

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Zewnetrzna instalacja wodo-
ciggowa z przytagczem

4.1

Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2

Instalacja wodociggowa

4.3

Instalacja c.o.

4.4

Instalacja wentylacji

IS

Budynek pawilonu

RAZEM

Stownie:
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z przytaczem
1.1/Roboty ziemne
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1./0721-01
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gte- |m
d.1./0721-02 bokosci
1 Krotnosé = 3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m?2
d.11. 0802-03
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m?2
d.1./0801-07
1|analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm recznie m2
d.1./0802-07
1
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0806-02
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0806-08 wej
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1./0805-08 sypce cementowo-piaskowe;j
1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
2.02 m3 2.020
RAZEM 2.020
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 14
2.02 m3 2.020
RAZEM 2.020
11 KW Koszt utylizacji gruzu betonowego i asfaltowego m3
d.1.
1
2.02 m3 2.020
RAZEM 2.020
12/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |I-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.1./0102-01 lub chodnikéw
1
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
13/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
14 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1./0401-04 cementowo-piaskowej
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
16/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo- |m2
d.1./0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
17/ KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm (ma- |m?2
d.1./0205-05 teriat z odzysku)
1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
21/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02 kat. 111)
1
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
24/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 14
205 m3 205.000
RAZEM 205.000
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1
190 m3 190.000
RAZEM 190.000
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1./0501-01
1
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
27/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.11. 0408-03
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
28|KNNR 1 Obsypka rurociagdéw m3
d.1./0318-01 ana-
1|logia
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
29|KNNR 1 Obsypka korytek odwodnenia liniowego m3
d.1./0318-01 ana-
1|logia
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
30|KNNR 1 Podsypka i obsypka filtracyjna drenazowa w gotowym wykopie wyk.z gotowe- |m3
d.1./0608-02 go kruszywa.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
76 m3 76.000
RAZEM 76.000
31|KNNR 1 Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
1
166 m3 166.000
RAZEM 166.000
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w m2
d.1./0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
734 m?2 734.000
RAZEM 734.000
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
34/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll z zaggszczeniem
1
43 m3 43.000
RAZEM 43.000
35/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV z zageszczeniem
275 m3 275.000
RAZEM 275.000
36/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
1
318 m3 318.000
RAZEM 318.000
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1.2/ Roboty montazowe
37|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 ana-|réwninnym.
2|logia
0.783 km 0.783
RAZEM 0.783
38|KNNR 1 Drenaz rurowy o $r. 65 mm m
d.1./0609-01
2
490 m 490.000
RAZEM 490.000
39/KNNR 4 Zaslepki drenarskie o sr. 75/65 mm szt
d.1./1321-01 ana-
2|logia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
40|KNNR 4 Ksztattki podtaczeniowe drenarskie o $r. 65/110 mm szt
d.1./1321-01 ana-
2/logia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
41|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
89 m 89.000
RAZEM 89.000
43|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
102 m 102.000
RAZEM 102.000
44 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.1./1417-01
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
45/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (kolana) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1./1321-01 zewn. 110 mm
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
46|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (kolana) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  [szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm
2
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
47/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (trojniki) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (trojniki systemowe) jednokielichowe taczone na  |szt
d.1./1321-03 wcisk o $r. zewn. 200/110 mm
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
49/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (trojniki systemowe) jednokielichowe taczone na  |szt
d.1./1321-03 wcisk o $r. zewn. 200/160 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (redukcje) jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.1./1321-02 zewn. 160/110 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych m2
d.1./0101-01
2
41.36 m2 41.360
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 41.360
52|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1./0106-01 fundament pod korytka odwodnieniowe
2
5.64 m3 5.640
RAZEM 5.640
53|KNNR 6 Korytka $ciekowe odwodnienia liniowego proste standardowe typ 100 m
d.1./0606-01 ana-
2/logia
94 m 94.000
RAZEM 94.000
54 KNNR 4 Studzienka wigczeniowa odwodnienia liniowego standardowego szt.
d.1./0228-01 ana-
2|logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
55/KNNR 1 Utozenie geowtdkniny m2
d.1./0410-01 ana-
2/logia
784 m?2 784.000
RAZEM 784.000
56/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni szt
d.1./1427-01 ana-
2|logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 prob.
2
3 odc. -1 3.000
proéb.
RAZEM 3.000
58/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./11610-02 préb.
2
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z przylaczem
2.1|Roboty ziemne
59|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.21. 0806-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
60|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.21. 0806-08 wej
4 m 4.000
RAZEM 4.000
61/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.2./0805-08 sypce cementowo-piaskowej
1
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
62| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0108-11 odl.do 1 km
1
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
63/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 14
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
64| KW Koszt utylizacji gruzu betonowego i asfaltowego m3
d.2.
1
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
65/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.2./0102-01 lub chodnikéw
1
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
66| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.2./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
67/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2./0401-04 cementowo-piaskowej
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
68/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2./0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo- |m2
d.2./0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
70/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
71/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2./0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
72/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 14
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
74/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
75/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2./0501-01
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
76/ KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.21. 0408-03
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 1 Obsypka rurociagdéw m3
d.2./0318-01 ana-
1|logia
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
78 KNNR 1 Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2./0408-01
1
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
79/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.2./0312-01 gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
1
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
81|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll z zageszczeniem
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
82|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV z zageszczeniem
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
83|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2./0408-02
1
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2.2|Roboty montazowe
84|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 ana-|réwninnym.
2|logia
0.017 km 0.017
RAZEM 0.017
85/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
86/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.2./1417-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
87/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (kolana) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.2./1321-02 zewn. 160 mm
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
88/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (trojniki) jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  [szt
d.2./1321-02 zewn. 160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne (redukcje) jednokielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.2./1321-02 zewn. 160/110 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90/ KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do studni szt
d.2./1427-01 ana-
2|logia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2./1610-01 prob.
2
3 odc. -1 3.000
proéb.
RAZEM 3.000

-10 -
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3|Zewnetrzna instalacja wodociggowa z przylaczem
3.1|Roboty ziemne
92/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.31. 0806-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
93|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.31. 0806-08 wej
3 m 3.000
RAZEM 3.000
94 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.3./0805-08 sypce cementowo-piaskowej
1
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
95/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3./0108-11 odl.do 1 km
1
1.88 ms3 1.880
RAZEM 1.880
96 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 14
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
97| KW Koszt utylizacji gruzu betonowego i asfaltowego m3
d.3.
1
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
98/ KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.3./0102-01 lub chodnikéw
1
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
99|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.3./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
100 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3./0401-04 cementowo-piaskowej
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
101|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3./0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
102|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo- |m2
d.3./0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
103KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
104 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
18 ms3 18.000
RAZEM 18.000
105/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
12 ms3 12.000
RAZEM 12.000
106|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 14




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
107|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
108/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.3./0501-01
1
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
109|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.31. 0408-03
4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
110/KNNR 1 Obsypka rurociagdéw m3
d.3./0318-01 ana-
1|logia
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
111/KNNR 1 Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3./0408-01
1
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
112/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.3./0312-01 gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
1
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
113/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
114 KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll z zageszczeniem
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
115/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV z zageszczeniem
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
116/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.3./0408-02
1
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3.2|Roboty montazowe
117/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 ana-|réwninnym.
2|logia
0.047 km 0.047
RAZEM 0.047
118/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-01 ana-|Sr.zewnetrznej 32 mm
2|logia
47 m 47.000
RAZEM 47.000
119/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa elektroopo-
2 rowa PE o $r. 32 mm
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
120 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - tuk elektrooporowy
2 PE o $r. 32 mm
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
121/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - tréjnik elektroopo-
2 rowy PE o $r. 32 mm
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
122/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - ztgczka elektroo-
2 porowa PE/stal o r. 32/1"
3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
123/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
124 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
46/200 200m - 0.230
1 préb.
RAZEM 0.230
125/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.11612-01 Om
2
46/200 odc.20 0.230
Om
RAZEM 0.230
126 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1611-01 om
2
46/200 odc.20 0.230
Om
RAZEM 0.230
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4|Budynek pawilonu
4.1|Instalacja kanalizacji sanitarnej
127/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm m
d.4./0723-02
1
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
128/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
129|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
130|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
131/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4./0222-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110/160 mm szt.
d.4./0213-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  [szt.
d.4./0211-03 niach wciskowych
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
134 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.4./0211-01 niach wciskowych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potacze- szt.
d.4./0211-01 niach wciskowych
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136/ KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z rusztem ze stali nie- |szt.
d.4./0218-01 rdzewnej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.4./0230-02
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
138/ KNNR 4 Ustepy z ptuczkag ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.4./0233-03
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
139/KNNR 4 Ustepy z zaworem sptukujacym dla niepetnosprawnych kpl.
d.4./0233-05
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4.2|Instalacja wodociggowa
140 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm m
d.4./0723-01
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
141/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.4./0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
142/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.4./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
143/ KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. nominalnej 20  |szt.
d.4.|0130-02 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.4./0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
2 nej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.4./0115-01 nych, baterii, mieszaczy, itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
146 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek ustepo- |[szt.
d.4./0115-07 wych o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
147/KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0135-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNNR 4 Zawory odcinajgce do WC o $ér. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0130-01
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
149/KNNR 4 Baterie umywalkowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./0137-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
150/ KNNR 4 Podgrzewacz elektryczny wody przeptywowej 3,5 kW kpl.
d.4./0315-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151 KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
152/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4./0128-02
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
153/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4./1611-01 om
2|analogia
28/200 odc.20 0.140
Om
RAZEM 0.140
154/ WW Izolacja rur tasma grzejna np. Thermalint kpl
d.4.
2




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
155/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN20 mm otulinami ze spienionego polietylenu - jednowar-|m
d.4./0101-03 stwowymi gr.9 mm
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
156 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN15 mm otulinami ze spienionego polietylenu - jednowar-|m
d.4./0101-03 stwowymi gr.9 mm
2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4.3|Instalacja c.o.
157/ KNNR 4 Grzejnik elektryczny o mocy 600W kpl.
d.4./0417-02
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4.4 |Instalacja wentylacji
158 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm m
d.4./0723-02
4
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
159/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m2
d.4./0122-01 - udzial ksztattek do 35 %
4
0.95 m2 0.950
RAZEM 0.950
160/ KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B i C 0 $r.do 315 mm szt.
d.4./0147-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161/ KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm szt.
d.4./0144-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162/ KNR 2-17 Nagrzewnice elekiryczne kanatowe o $r. 100 mm szt.
d.4./0320-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy szt.
d.4./0204-02
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
164 KNR 2-17 Anemostaty kotowe nawiewne o $r.do 160 mm szt.
d.4./0140-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewne o $r.do 160 mm szt.
d.4./0140-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166/ Wycena Uruchomienie, pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.4.|wlasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167/ KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 30 mm na folii |m2
d.4./0301-01 aluminiowej
4|analogia
1.51 m?2 1.510
RAZEM 1.510
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