Il. Opis techniczny — Prace ogélno budowlane
Dotyczacy projektowanego szybu windowego dobudowanego do
budynku Szkoty Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza nr75
w Szczecinie.

1. Charakterystyka inwestycji
Przedmiotowe opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji
wykonawczej do projektu budowlanego ww. opracowania.

2. Zagospodarowanie terenu
Zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie budowlanym

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projektowany zewnetrzny szyb windy
osobowej z podtaczeniem urzadzenia dzwigowego do istniejgcego
zasilania oraz przebudowg zewnetrznej czesci instalacji kanalizacji
deszczowej.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Bez zmian wg projektu budowlanego.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie dobudowy
szybu dzwigowego obejmuje zdjecie istniejgcej nawierzchni z piyt
betonowych z ponownym ich utozeniem po wykonaniu inwestyciji.

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
— Powierzchnia zabudowy szybu windowego 11,0 m?
2.5. Dane dodatkowe dotyczace zagospodarowania terenu
Zgodnie z opisem w czesci projektu budowlanego przewidziane
jest wydzielenie miejsca postojowego dla samochodow

przeznaczonych do przewozu oséb niepetnosprawnych.

2.6. Informacje dotyczace urzgdzenia dzwigowego
Dzwig hydrauliczny typu H630 AA o parametrach

— Zasilanie 9,5KV
— Zabezpieczenia 25A typu C
— Napiecie 400V
— Oswietlenie szybu, kabiny i maszynowni 230V

2.7. Dodatkowe informacje dotyczace projektowanego dzwigu
— W celu zapewnienia komunikacji z jednostkg nadzorujaca
pracg dzwigu do maszynowni doprowadzi¢ nalezy linie
telefonicznag z istniejacej szkolnej centrali telefoniczne;j.

3. Rozwigzania Budowlane
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zgodnie z projektem budowlanym

Funkcja obiektu, oraz sposéb dostosowania do krajobrazu
zabudowy
Zgodnie z projektem budowlanym

Dane dotyczace posadowienia
Na podstawie wykonanych badanh geologicznych z 1973r przyjeto
posadowienie w prostych warunkach geotechnicznych i drugiej
kategorii geotechnicznej tj. na piaskach gliniastych o nosnosci 1,5
KG/cm?.
Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia
budynku.

Dane o przegrodach pionowych

Sciany zewnetrzne szybu zaprojektowano jako zelbetowe o
grubosci 20cm z betonu B20 zbrojonego stalg A-IlIN i A-O.
Docieplenie szybu zaprojektowano w systemie ,Baumit” z
warstwg styropianu o grubosci 12cm. Wykonczenie zewnetrzne
tynkiem o fakturze baranka z malowaniem.

Scianki zewnetrzne kiosku wejsciowego (wiatrotapu)
zaprojektowano o grubosci 20cm jako wylewane z betonu B15
zbrojonego konstrukcyjnie stalg A-I1IN.

Sciany wewnetrzne dzialowe maszynowni zaprojektowano o
gruboéci 12cm z cegty kratowki klasy 10,0Mpa na zaprawie
cementowo wapiennej M4.

UWAGA:
Szyb windy zdylatowany zostat od Sciany istniejgce;j
styropianem o grubosci 5cm.

3.5. Dane o przegrodach poziomych

Podtogi na gruncie w szybie windowym

ptytki gresowe

warstwa wyréwnawcza 5cm.

Izolacja pozioma 2xpapa

Chudy beton grubosci 10cm zbrojony siatkg stalowg @4,5 o
oczkach 15x15cm.

Wypetnienie - podsypka piaskowa (zageszczona)

Piyta zelbetowa

Podtoga na gruncie w kiosku wejsciowym

ptytki gresowe

warstwa wyréwnawcza gr. 5cm zbrojona siatkg stalowg @4,5 o
oczkach 15x15cm.

Styropian gr. 5cm

Chudy beton gr. 15cm

Podsypka piaskowa (zageszczona) gr. 20cm
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Podtoga w maszynowni

Ptytki gresowe

Warstwa wyrownawcza gr. 5cm
Izolacja pozioma 2x papa
Istniejgca warstwa wyréwnawcza
Istniejgce warstwy posadzkowe

Uwagi:
W pomieszczeniach maszynowni i podszybia na scianach wywingé
nalezy izolacje pozioma z papy na wysokos¢ 10cm. Powstate
cokoty wykonczy¢ nalezy ptytkami gresowymi.

Dane o izolacjach przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwodng na dachu szybu windowego i kiosku
wejsciowego zaprojektowano z dwéch warstw papy
termozgrzewalnej uktadanej na twardej warstwie wetny mineralne;.
Na tawach i scianach fundamentowych zaprojektowano izolacje
pionowg z roztworu gruntujgcego i masy izolacyjnej ,Dysperbit”.
Izolacje pozioma na $cianach fundamentowych zaprojektowano z
warstwy papy asfaltowej na lepiku.

Dane o izolacjach termicznych i akustycznych
Izolacje stropu kiosku i szybu wykonac¢ z twardej wetny mineralnej
o grubosci 14 i 16cm.
Izolacje termiczng $cian ostonowych wykonac¢ ze styropianu
samogasngcego odmiany M15 o grubosci 12cm.
Izolacje termiczng $cian szybu ponizej terenu wykonaé z ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 10cm.

Dane o stolarce okiennej i drzwiowej
Stolarka okienna zewnetrzna zaprojektowana zostata jako
indywidualna z profili PCV w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa zaprojektowana jako indywidualna i typowa.
Drzwi pomiedzy korytarzem a maszynownig zaprojektowano jako
stalowe przeciwpozarowe.

Dane o elementach wykonczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych
Sciany w korytarzach w miejscu projektowanych drzwi do windy
pomalowac na kolor odpowiadajacy kolorowi istniejgcemu.
Maszynownie i szyb windy pomalowac farbg emulsyjng na kolor
biaty.
Kiosk wejsciowy od wewnatrz pomalowac na kolor kremowo
piaskowy.

3.10. Dane o przewodach kominowych i wentylacji

Szyb windowy wentylowaé nalezy kanatem o przekroju 0,2x0,2m
usytuowanym w stropowej ptycie zelbetowej. Wentylacje
wyprowadzi¢ ponad pta¢ dachu i zakonczy¢ daszkiem
wentylacyjnym.

Wentylacje maszynowni wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu
przewodem o $rednicy 120mm i zakohczy¢ daszkiem ponad
potacig dachu.
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Dane o odwodnieniu potaci dachowych

Odwaodnienie potfaci dachu wykonac z profili PCV wedtug systemu
,Plastmo”. Rynny zaprojektowano jako potokragte o szerokosci
120mm, a rury spustowe okragte o przekroju &100. Wode
opadowg odprowadzi¢ do studzienek deszczowych usytuowanych
na dziatce inwestora zgodnie z projektem przytaczy sieci
kanalizacji deszczowej.

Dane o obraobkach blacharskich
Obrobki blacharskie dachu wykonaé nalezy z blachy ocynkowanej
0,5mm powlekanej tworzywem PCV.

Elewacje

Elewacje wyprawione tynkiem mineralnym malowanym w kolorze
zgodnym z projektem budowlanym. Cokoliki i $ciany zewnetrzne
kiosku wejsciowego zaprojektowano z ptytek klinkierowych w
kolorze brgzowym.

Roboty dodatkowe

Przed wejsciem do kiosku wykonaé nalezy w zagtebieniu
wycieraczke metalowa.

W gornej czesci szybu zamontowac nalezy belke do montazu
urzadzen dzwigowych.

W miejscach projektowanych drzwi wejsciowych do szybu na
kazdej kondygnacji zdemontowac nalezy pod oknem grzejnik.
Powiekszenie grzejnikow sgsiednich nastgpi w drugim etapie
przebudowy szkoty.

Dach

Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klejonego o
przekroju 10x25cm. Elementy krokwi na etapie produkcji powinny
zostac zabezpieczone poprzez malowanie lakierami ochronnymi
do uzytkowania w srodowisku zewnetrznym..

Pokrycie dachu zaprojektowano ptytami z poliweglanu
komorowego mocowanego do ptatwi systemowymi tgcznikami
aluminiowymi.

Ptatwie zaprojektowano jako rury prostokatne o przekroju
50x30x3. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej ptatwi wykonaé
poprzez malowanie proszkowe.

4.0. Rozwigzania dotyczace instalacji elektrycznych

Podtaczenie dzwigu do zasilania energii elektrycznej wykonac¢
wedtug odrebnego opracowania dotgczonego w dalszej czesci
opracowania.

5.0. Rozwigzania dotyczace instalacji sanitarnych

Podtgczenie rur spustowych wod opadowych wykonac¢ wedtug
odrebnego opracowania dotgczonego w dalszej czesci
opracowania.
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lll. Opis techniczny — Prace konstrukcyjne

Dotyczacy projektowanej dobudowy szybu windowego do budynku Szkoty
Podstawowej nr 45 przy ul. Benesza 75 w Szczecinie.

Projekt budowlany w swojej zawartosci zostat opracowany w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

1. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje ustalono w oparciu o
obowigzujgce normy:

PN- 82/B-02001. Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN- 82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN- 80/B-02010. Obcigzenie $niegiem.

PN- 77/B-02011. Obcigzenie wiatrem.

Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw
granicznych dokonano w oparciu o normy:

PN-B-03264 styczeh 2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002 lipiec 1999. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne
projektowanie.

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150-2000. Konstrukcje z drewna i materiatéw

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Rozwigzania konstrukcyjne

2.1 tawy fundamentowe

Na podstawie wykonanych badanh geologicznych z 1973r przyjeto
posadowienie w prostych warunkach geotechnicznych i drugiej kategorii
geotechnicznej tj. na piaskach gliniastych o no$nosci 1,5 KG/cm?.

Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia
budynku.
Dla opisanych powyzej parametréw gruntu zaprojektowano tawy
fundamentowe o wysokosci 30cm i szerokosci 50cm. Zbrojenie podtuzne
taw zaprojektowano pretami 12 /RB500WY/, oraz strzemionami 6
/St0S-b/ w rozstawie co 30cm. Pod tawami wykonac nalezy podktad
betonowy z betonu B10.
Pod szybem windy zaprojektowano zelbetowg ptyte fundamentowg o
grubosci 20cm, wykonang z betonu B20 zbrojonego siatka z pretow @12
/RB500W/ o0 oczkach 25x25cm
Sciany fundamentowe gr.20cm zaprojektowano jako monolityczne z
betonu B15.
Na fundamentach, $cianach fundamentowych i podktadzie z chudego
betonu zaprojektowano izolacje pionowg z masy izolacyjnej ,Dysperbit”,
Izolacje pozioma na $cianach fundamentowych wykonaé nalezy z dwéch
warstw papy asfaltowej na lepiku.
Izolacje termiczng $cian fundamentowych zaprojektowano z ptyt o
grubosci 10cm z polistyrenu ekstrudowanego o gestosci pozornej
30kg/m?.
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2.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne

Sciany szybu windy zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe o
grubosci 20cm z betonu B20 zbrojonego siatkg z pretéw @10 /RB500W/ o
oczkach 20x20cm. Zbrojenie scian szybu wykonac nalezy zgodnie z
rysunkami szczegotowymi dotgczonymi w dalszej czesci opracowania.

Izolacje termiczng $cian szybu i wiatrotapu zaprojektowano z ptyt o
grubosci 12cm z polistyrenu o gestosci pozornej 30kg/m?.

Sciany wiatrotapu zaprojektowano jako betonowe z betonu B15
zbrojonego konstrukcyjnie stalg A-11IN.
Sciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczenia zaprojektowano o
gr.12cm z cegty ceramicznej kratowki o wytrzymatosci 10,0MPa na
zaprawie cementowo wapiennej M4.

Zamurowania otworow okiennych w scianach zewnetrznych wykonac
nalezy z cegty ceramicznej kratéwki o wytrzymatosci 10,0Mpa na
zaprawie cementowo wapiennej M4. Dodatkowo w celu prawidtowego
zespolenia $cian w prefabrykatach nawierca¢ nalezy kotwy stalowe z
pretow @8 w celu przewigzania z cegtg w co 5 warstwie.

2.3 Stropy.

Nad szybem windy oraz nad wiatrotapem zaprojektowano
monolityczng plyte zelbetowg o grubosci 16 i 14cm. Strop zaprojektowano
z betonu B20 zbrojonego krzyzowo pretami 8 /RB500W/ w rozstawie co
18 i 20cm.

2.4 Scianki dziatowe.
Scianki dziatowe parteru zaprojektowano z pustakéw ceramicznych lub
cegty cementowo piaskowej ,Silka” na zaprawie cementowo wapienne;.

2.5 Wience

Zaprojektowano wience zelbetowe w ptaszczyznie stropu parteru o
przekroju 20x16 oraz 20x14cm. Wience wykonaé z betonu B20
zbrojonego podtuznie czterema pretami 12 /RB500w/, oraz
strzemionami & 6 /St0S/ w rozstawie co 25cm.
Wience poddasza zaprojektowano o przekroju 18x24cm z betonu B20
zbrojonego podtuznie czterema pretami &10 /34GS/.

2.6 Nadproza i podciagi

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonaé nalezy jako
zelbetowe prefabrykowane typu ,L-19”, oraz jako monolityczne Zzelbetowe.
Podciagi zelbetowe zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stalg
A-llIN i A-0.

Belka - wieniec (Poz-3.1) wykona¢ nalezy na uprzednio
przygotowanym i oczyszczonym podtozu po zdemontowaniu warstw
izolacyjnych i ostonowych.

Poz-2.12-2.15 zaprojektowano wzmochienia z elementéw stalowych
(2x dwuteownik 140) zespolonych $srubami M16 w rozstawie co 50cm.
Przed przystapieniem do prac budowlanych obowigzkowe jest
przeprowadzenie ponownej wizji lokalnej z potwierdzeniem przyjetego
rozwigzania, badz wprowadzeniem rozwigzarn zamiennych. (Dla ww.
pozycji rysunkéw szczegotowych nie dotgczono).
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2.7 Stupy

Zaprojektowano jako monolityczne o przekroju 20x20 i 20x30cm z
betonu B20 zbrojonego stalg A-1lIN i A-0. Zbrojenie gtéwne stupow
wyprowadza¢ nalezy z taw fundamentowych (Poz-1.3).

2.8 Dach
Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewna klejonego o przekroju
10x25cm.
Pokrycie dachu zaprojektowano ptytami z poliweglanu komorowego
mocowanego do pfatwi systemowymi fgcznikami aluminiowymi.
Ptatwie zaprojektowano jako rury prostokatne o przekroju 50x30x3.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej ptatwi wykonac poprzez malowanie
proszkowe.

Mocowanie krokwi do $cian wykonac nalezy poprzez stalowe blachy o
grubosci 12mm mocowane kotwami stalowymi @16.

UWAGI:

— Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz z zachowaniem zasad BHP.

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac

odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B".

Opracowat:
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