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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg gazociggu
Sredniego cisnienia Dn 500 mm stal w rejonie estakady WDR2 w przy
przyczotku wschodnim nr 16 (od strony Podjuch).
Celem opracowania jest rozwigzanie kolizji istniejgcego gazociggu sredniego
cisnienia Dn500mm z realizowanym fundamentem pod przyczoétek mostu
Budowa mostu wchodzi w zakres okre$lonych jako Il etap przebudowy ulicy
autostrada Poznanska w Szczecinie.
Zakres projektu nie obejmuje problematyki utozenia gazociggéw na
projektowanych mostach- .Prace te bedg tematem oddzielnych opracowan
projektowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie sieci gazowe,.
W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- kontrola jakosci i odbior robot
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy gazociggu z rur stalowych DN 500 mm stal o
dhugosci ok. 53,1 m

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Sieé gazowa miejska - sie¢ gazowana terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i
zaktady przemystowe w gaz.

1.4.2. Przewdd gazowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczania gazu odbiorcom.

1.4.3. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub sSrednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu
wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.4.4. Cisnienie robocze - wysokosc cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu
nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.5. Odlegto §¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w
ptaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.
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1.4.6. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potagczenie materiatow

nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta
wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.7. Zgrzewalno $¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania
przy okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.8. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za

pomoca zgrzewania.

1.4.9. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito potgczenie

(materiatéw) o fizycznej ciggtosci.

1.4.10. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia gazociagu przy

skrzyzowaniu z projektowang drogg lub elementami uzbrojenia podziemnego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwos¢ wariantowego
wyboru rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. RURY PRZEWODOWE .

2.1.1. RURY PRZEWODOWE STALOWE.

Gazocigg stalowy wykonaé z rur przewodowych stalowych ze staliL245MB dla
mediéw palnych bez szwu ,walcowanych na goraco,pierwszej klasy doktadnosci
,ze $ciankami z ukosowanymi ,z zewnetrzng powtokg bitumiczng o podwaojnej
przektadce polietylenowej oraz malowanych wewnetrznie asfaltoza.

Rury powinny mie¢ okreslony sktad chemiczny i wlasnosci wytrzymatosciowe
oraz sprawdzong wytrzymatosc. Stosuje sie rury o wymiarach
Dzxg=508x11mm . Uzyte rury powinny posiada¢ oznakowanie opisujgce
producenta, rodzaj materiatu, dopuszczalne cisnienie, grubosc¢ scianki rury oraz
date produkcji i numer normy, wg, ktorej produkowane sg rury. Rury w czesci
napowietrznej powinny posiada¢ powtoke odporng na dziatanie promieni UV.
Wymagania dotyczgce stosowanych rur stalowych do budowy sieci gazowych
reguluje norma PN-EN 10208-2 +AC ,Rury stalowe przewodowe dla
materiatow palnych .Rury o klasie wymagan A ,..

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie rownym utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
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W porze zimowej powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych. Wysokos¢
sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2m.

W wyjatkowych przypadkach, na krotkotrwatych budowach / okoto 1 miesigca /
dopuszcza sie skladowanie rur bez zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.
Rury o powtokach chronionych przed korozja, sktadowane na wolnym powietrzu,
nalezy pomalowac¢ mlekiem wapiennym, celem ochrony powtok przed szkodliwym
wptywem promieni stonecznych. Przy uktadaniu rur jednej na drugq nalezy
przektadac¢ poszczegoblne warstwy tatami drewnianymi.

2.3. Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé¢ w magazynie zamknietym.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujgcy do budowy gazociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy
wiasciwg jakos¢ robot.

3.1. DO ROBOT ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH MOZNA STOSOWAC
NASTEPUJACY SPRZET:

- pite do ciecia betonu i asfaltu

- sprzet do zageszczania gruntu

- samochod samowytadowczy

- samochod skrzyniowy

- zgrzewarki doczotowe z osprzetem

- zgrzewarki elektrooporowe z osprzetem
Sprzet montazowy i srodki transportu muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii rob6t. Sposéb wykonywania rob6t oraz sprzet powinien byc¢
zatwierdzonym w Dziale Technicznym Z.G

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.
Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami BHP.
Zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i inspektora
nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
srodkbw Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot transportu:
- samochdd skrzyniowy z diuzycqg
- samochod samowytadowczy
- samochod dostawczy
Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone rOwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Przy transporcie rur PE nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:
- przew6z rur moze odbywaé¢ sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy
temperaturze powietrza od -5° do + 35°C
- utozenie rur na podkiadach drewnianych z zastosowaniem przektadek z
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna
przewyzszaé scian srodka transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy
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zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow. Nie wolno przesuwac rur po
podtozu ani zrzuca¢. Czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe nalezy
wykonywac recznie albo przy pomocy odpowiednich urzadzen, przestrzegajac
przepisow BHP. Przewiduje sie bezposredni dowoz piasku na podsypke i
obsypke rur z piaskowni samochodami samowytadowczymi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucac ze srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych
legarach. Przy wytadunku rur o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy
naktadac na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie nalezy
uzywac drggow zelaznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne i zakres demontazu
Przed przystgpieniem do budowy sieci gazowe] inwestor zobowigzany jest
uzyska¢ pozwolenie na budowe we wiasciwym organie administracji
panstwowej.
Budowe gazociggu wykonuje sie w oparciu o projekt sieci gazowej uzgodniony
z dostawcyg gazu (Zaktadem Gazowniczym).
Przy wykonywaniu sieci gazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie (patrz punk 2).
Wykonawca, przed przystgpieniem do budowy, powinien zatwierdzi¢ w Dziale
Technicznym Sieci Zaktadu Gazowniczego ,Technologie zgrzewania” wraz z
uproszczonym projektem prob cisnieniowych i czyszczenia sieci gazowe;.
Technologia zgrzewania powinna zawierac:
- nazwe inwestora
- lokalizacje gazociggu
- nazwe wykonawcy, nr uprawnien kierownika budowy
- nazwisko inspektora nadzoru i nr jego uprawnien
- nazwiska zgrzewaczy i nr ich uprawnien
- rodzaj stosowanych materiatéw, z podaniem producentow((rur i armatury)
- rodzaj urzgdzen zastosowanych do spawania oraz procedury spawania
- podstawowe warunki bhp i p.poz.
Inwestor ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.
O zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor zobowigzany
jest zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski
dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania
dang budowg oraz inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgcego
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi.
Po przyjeciu placu budowy przez kierownika i wytyczeniu trasy gazociggu przez
uprawnionego geodete przystepuje sie do wykonywania wykopow.
5.1.1. Prace demontazowe.

Przed przystapieniem do montazu gazociggu DN500m z istn. spinki DN250mm

upusci¢ gaz i przedmuchac a nastepnie zdemontowac obejscie .

Ze wzgledu na wykonane skarpy demontaz wykona¢ w miejscach proj.

wiaczenh gazociggu DN500 (poza wybudowang skarpg nowego przyczotka)
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5.2. WYKONYWANIE WYKOPOW
Roboty ziemne wykonuje sie zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02 .
W celu umozliwienia prac w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Na koncach wykopu wykona¢ studnie depresyjne umozliwiajgce zbieranie wody i

zamontowanie pomp odwadniajgcych.

W miejscu przewidzianym do wprowadzenia pionowego odcinka rury nalezy wykonac

wykop pod blok oporowy betonowy .

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

warunkami podanymi ponizej:

1) wykop zaleca sie rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

2) wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

3) sciany wykopdéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprzeé
konstrukcjg usztywniajaca.

4) wykopy nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu; w gruntach
spoistych wykop nalezy wykonywaé warstwowo pogtebiajgc do whasciwej
gtebokosci.

5) wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m; obudowa wykopu powinna przenie$¢ nacisk
spowodowany obcigzeniem terenu skladowanym gruntem w zasieg klina odtamu
Sciany, zgodnie z PN

6) w wypadku niemozliwosci zachowania warunkow okreslonych w poz. 5, wydobyty
grunt powinien by¢ wywieziony na odkfad staty lub przesuniety.

7) wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, a z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé
dodatkowe wyjscie awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); drabiny powinny byé¢
wiasciwie zamocowane.

8) w wypadku koniecznosci wchodzenia pracownikdéw do wykopu szerokos¢ jego dna
na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4 m od zewnetrznej
Srednicy rury, lecz nie mniejsza niz 0,5 m; na tukach szeroko$¢ dna wykopu
powinna by¢ o 50% wieksza od szerokosci dna na odcinkach prostych.

9) pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i
pouczeni o0 zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w
szczegolnosci: kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

10) przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen
Scian wykopow.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk;

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rébwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopu nie powinny przekraczac +5%.

11). W miejscach o gestym uzbrojeniu prace ziemne nalezy wykonac recznie.

12).Dno wykopdw nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
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statych oraz zniwelowad.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednia podsypke o grubosci min 5 cm.
Materiat na podsypke nie powinien:
- zawierac czgstek o wymiarach powyzej 1,5 mm
- by¢ zmrozony
- zawiera¢ kamieni lub innych materiatow.
13).Po utozeniu gazociggu nalezy nad gazociggiem wykona¢ ochronng
obsypke z piasku min. 10 cm (po zageszczeniu), a nastepnie przykry¢
gazocigg gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i korzeni.
14).Nad gazociggiem, na wysokosci 0,3-0,4 m utozy¢ z6itg folie lub siatke
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, o szerokosci rownej co najmniej
Srednicy gazociggu, lecz nie mniejszej niz 10 cm.
Nastepnie wykona¢ zasypke, ktérg nalezy pod drogami zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie nastgpito osiadanie gruntu.
Natomiast w pozostatych miejscach obsypke zagescic do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora
15).Miejsca wzdtuz wykopow nalezy zabezpieczy¢ a na przejsciach
poprzecznych przez wykop nalezy, dla zapewnienia bezpiecznego ruchu
pieszych, utozyé pomosty szerokosci 1,2 zabezpieczone obustronnie
barierkami z poreczami z rurek stalowych.

5.3. PRZYGOTOWANIE WYKOPU DO ULO ZENIA GAZOCIAGU.

Minimalna szerokos¢ wykopow winna wynosi¢ 0,2 m + dn

W wypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania
prac montazowych szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 0,4 m + dn,
natomiast na tukach min. 0,6 m + dn.

5.4. BLOK OPOROWY.

W miejscu zejscia pionowego odcinka gazociggu w grunt w miejscu
pokazanym na rysunku nalezy wykona¢ blok oporowy przejmujacy ciezar tego
odcinka gazociggu.

Pomiedzy blokiem oporowym a rurg nalezy utozy¢ przektadke gumowa,.

5.5. MONTAZ GAZOCIAGU

5.5.1. Wymagania ogodlne.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego
utozenia przewodu gazowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub
sznurek, na ktorym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych,
ktére mogaq stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegélng uwage na bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
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Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczac¢ we wiasciwym
potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Przy
opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na to, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. l1zolacje uszkodzong przed lub po
utozeniu , jak rowniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

5.5.2. Gazociag .
Do spawania gazociggow nalezy stosowa¢ materiaty spawalnicze o
wiasciwosciach nie gorszych niz wkasciwosci materiatu rury. Rury stalowe nalezy
laczy¢ spawaniem elektrycznym. Spoiny podiuzne sasiadujgce ze sobg odcinkdw
rur ze szwem powinny by¢ przesuniete wzglagdem siebie o co najmniej ¥ obwodu
rury. Odlegtosci pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg spoinami obwodowymi dla
prostych odcinkéw
rurociggu nie powinny by¢ mniejsze niz obie srednice nominalne rur. W
miejscach utozenia spoin podtuznych lub obwodowych oraz odlegtosci od nich
mniejszej niz ¥2 obwodu dla spoin podiuznych i dwie srednice nominalne dla
spoin obwodowych nie dopuszcza sie wcinania otwordw i wspawanie kroccow.
Rury stalowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji
Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie
okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien,
wzerdw i ubytkow powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci materiatu.
Rury stalowe powinny byc¢ tgczone spawaniem elektrycznym ,recznie przy uzyciu
elektrod otulonych lub pétautomatycznie w ostonie gazoéw ochronnych albo
lukiem krytym. Wymagania techniczne wykonywania robot spawalniczych na
gazociggach podane sg w zatgczniku do ,Zarzadzenia nr 47 Min. Przemystu z
dnia 09.051989 w sprawie Jakosc¢ ztgczy spawanych powinna by¢ badana
metodami nieniszczacymi.
Po przeprowadzonych prébach wytrzymatosci i szczelnosci gazociggow , zigcza
spawane izolowac na goraco rekawami termokurczliwymi.
Izolacje na rurociggu oraz na ztgczach sprawdzac na przebicia pradem o
napieciu 25 kV za pomocg defektoskopu iskrowego. 1zolacje wykonac tak aby jej
wykonanie odpowiadato klasy izolacji C30 okreslonej wymogami normy DIN
EN12068.
5.5.3. Zespoty zaporowo-upustowe.(Z.Z.U.)

Przeznaczenie :

- odpowietrzanie sieci przy zagazowywaniu.

- zapewnienie mozliwosci wylgczania grupy odbiorcow.

- zapewnienie mozliwosci upustu gazu.

W projekcie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcy zespo6t zaporowo-upustowy.

5.6. ZASYPANIE GAZOCI AGU.

Po utozeniu gazociggu i miedzianego drutu wskaznikowego o przekroju 1,5
mm?w izolacji DY nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania gruboci
warstwy min. 10 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Osypka
powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i
zabezpieczy¢ przed obcigzeniami miejscowymi.

Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetnia¢ te same cechy, jak
materiat do wykonania podsypki. Do wypetnienia przestrzeni po bokach i
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powyzej rury moze by¢ rowniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetnia
on wymagania jak dla podsypki.

Pierwsza warstwa gruntu az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie,
aby unikng¢ uniesienia rury. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zageszczenie gruntu wokét ksztaltek armatury oraz koncowek rur
ochronnych i przejsciowych.

Na tak przygotowang obsypke nalezy utozy¢ tasme (siatke) ostrzegawczg o
szerokosci min. 20 cm. W terenie niezabudowanym dopuszcza sie
stosowanie foliowej tasmy z wtopionym drutem sygnalizacyjnym Ilub
metalizowang sciezkq.

Trase gazociggu nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z BN-80/8975-02.02 za
pomocgq tabliczek montowanych na budynkach stupkach oznacznikowych lub
ogrodzeniach. Nastepnie wykona¢ zasypke wykopu, ktéra powinna byc¢
wykonana z materialdw spetniajgcych wymagania struktury gruntu nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych). W jej
sktadzie nie powinny wystepowa¢ duze kamienie i gtazy narzutowe. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora,
aby nie nastgpito osiadanie gruntu.

Zageszczenie zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

Zasypanie utozonego w wykopie gazociggu powinno sie odbywac przy
mozliwie najnizszych,

dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen
termicznych.

5.7. PRZEPROWADZENIE PROBY SZCZELNO SCI

Probe szczelnosci dla sieci gazowej nalezy przeprowadzi¢, po zasypaniu
gazociggu (z wyjatkiem miejsc montazu armatury, zamknie¢ koncoéw
odcinkow probnych).
Czynnikiem probnym moze by¢é powietrze lub gaz obojetny wolny od
zwigzkow tworzacych osady lub w szczegoélnych przypadkach gaz ziemny
(nawoniony). Nalezy przeprowadzi¢ przez okres 24 godzin, , stosujac
manometry tarczowe klasy min.0,6 o zakresie od 0 do 1,0 MPa oraz
manometr rejestrujgcy o tym samym zakresie, zgodnie z Zarzadzeniem Nr
47 Ministra Przemystu z dn. 09-05-89r. (Dz. Urz. Min. Przem. 4/1989).

Przed przystgpieniem do préb gazocigg winien by¢ oczyszczony .

Do badan nalezy przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli
jakosci ztaczy i odbiorze prac spawalniczych.

Badania wstepne ztgczy powinny trwa¢ min.1 h od chwili osiggniecia
cisnienia proby.

Nastepnie wykonaé czyszczenie gazociggow i przystapi¢ do gtdwnej proby.
Czas trwania proby wynosi 24 godziny, dla przytaczy min. 1 h.

Prébe wykonaé przy uzyciu manometrow precyzyjnych lub przemystowych,
przyrzadu rejestracyjnego oraz termometru o zakresie od -30°C do +40°C.
Ogledzin nalezy dokonac¢ nie wczesniej niz 2h od chwili osiggniecia cisnienia
préby

Gazociggi z rur stalowych o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa poddac¢ probie
szczelnosci powietrzem o cisnieniu wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego
ci$nienia roboczego.

Wszystkie spoiny obwodowe 1aczace poszczegdllne sekcje gazociggbw po
przeprowadzonych prébach powinny by¢ poddane baniom nieniszczacym
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Préba pneumatyczna dopuszcza spadki cisnienia jezeli jego roznica nie
przekracza 0,1 % na godzine trwania proby. Wykresy i protokély z
przeprowadzonych préb cisnieniowych sieci, oraz protokoty z préb cisnieniowych
przytaczy stanowig tzw. dokumentacje powykonawczg - odbiorcza.

5.8. ZABEZPIECZENIE | CZYSZCZENIE GAZOCI AGOW.

W trakcie realizacji gazociggu nalezy zwroci€ uwage na zabezpieczenie
wybudowanych odcinkbw gazociggu. W celu ograniczenia naptywu wody i
przedostawania sie zanieczyszczen nalezy koncowki wybudowanych odcinkow
gazociggéw zabezpieczy¢ korkami mechanicznymi. W celu oczyszczenia
gazocigg nalezy przedmuchag, strumieniem powietrza o cisnieniu 0,1 MPa.

Po wykonaniu odcinkOw gazociggu przed przystapieniem do proby szczelnosci
nalezy sprawdzi¢ droznos¢ gazociggu przez przepuszczenie tloka czyszczacego
cisnieniem do 0,1 MPa.

5.9. OZNACZENIE PRZEBIEGU GAZOCI AGU | UZBROJENIA SIECI.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych
trwatych elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonaé stupki z rur
stalowych @ 50 mm i do nich przymocowac tabliczki. Oznaczeniom podlegaja:
zasuwy, skrzynki wydmuchowe, rury ostonowe i wezly oraz zatamania sieci.
Oznaczenia wykonaé¢ w porozumieniu z Zaktadem Gazowniczym .

5.10. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z Ustawg oraz wymaganiami WOZG dokumentacja budowy sieci

rozdzielczych powinna sktada¢ sie z:

- technologii budowy

- pozwolenia na budowe

- warunkéw technicznych dostawy gazu

- projektu budowlanego (wraz z naniesionymi zmianami)

- dziennika budowy

- protokotéw odbiorow technicznych (np. préb szczelnoéci, czyszczenia
gazociggu, odbioru niwelacji dna  wykopu, przewodnosci drutu

identyfikacyjnego,
zageszczenia gruntu, montazu tasmy ostrzegawczej) przy czym niektore z
odbioréw technicznych mogg by¢ wpisane bezposrednio do dziennika budowy

- operatow geodezyjnych (szkice 1 mapy inwentaryzacyjne wraz z

potwierdzeniem geodety o przebiegu gazociggu zgodnie z projektem)

- rysunkow i opisow stuzacych prawidtowej realizacji sieci

- dziennika montazu

- wymaganych certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych,

deklaraciji

zgodnosci dla wyrobow zastosowanych do wykonania sieci gazowej (gazociggu)

Protokot z komisyjnego przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggow
powinien zawierac:

a). date sporzadzenia protokotu,

b). nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

c). nazwe obiektu gazowniczego,

d). nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby
odpowiedzialnej za przebieg proby,
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e). hazwe inwestora rurociggu,

f). nazwe instytucji uzytkujgcej rurociggi po przyjeciu do eksploatacii,

g). rodzaj czynnika uzytego do proby,

h). cisnienie préb,

I). czas trwania proby,

j). spadek cisnienia,

k). zapisy liczbowe cisnien i temperatur dokonanych w czasie trwania prob,

). ujawnione uszkodzenie i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

}). wynik préby i klauzule dopuszczajacg do odbioru koncowego z okresleniem
maksymalnego cisnienia roboczego.

Komisja dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia
przedsiebiorstwa montazowego i Inspektora Nadzoru stwierdzajgcego
zgodnos¢ wykonawstwa rurociggu z Dokumentacjg projektowg oraz
przygotowanie do prob zgodnie z wymaganiami normy.

6. KONTROLNA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania

~Kierownikowi Projektu” zgodnos¢ dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z Dokumentacjg Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.
Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera.

6.1. BADANIE ZGODNO SCI Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg nastepuje
przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robot zostaly
wprowadzone do Dokumentacji Projektowej

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty

- sprawdzenie przediozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i
merytorycznym

- sprawdzenie wspotrzednych punktow zataman gazociggu.

6.2. BADANIE MATERIALOW.
Sprawdzenie uzytych do wykonania gazociggu materialtdw nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe].

6.3. ZNAKOWANIE GAZOCI AGU.

Punkty charakterystyczne gazociggu utozone w ziemi nalezy oznakowac w
terenie, w sposéb trwaly i jednoznaczny, aby mozna byto ustali¢ przebieg
gazociggu oraz rozmieszczenie armatury gazociggu.
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Punkty orientacyjne rozmieszczenia armatury znakowac tabliczkami
orientacyjnymi wg BN 79/8975-02.02.

Tablice nalezy przymocowac w potozeniu pionowym na wysokosci 1,8 do2,4m do
Scian budynkdw, statych ogrodzen, stupow oraz innych trwatych obiektow
znajdujacych sie w poblizu znakowanego uzbrojenia.

6.4. BADANIE WYKONANIA WYKOPOW.
6.4.1. Badanie wykop6w otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatdbw i elementow obudowy nalezy wykonac¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym
sprzetem.
6.4.3. Badanie prawidtowosci wykonania poditoza naturalnego - przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnosc,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury
gruntu podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu
przy uzyciu niwelatora i faty, z dokladnoscig do 1 cm. i poréwnanie z rzedng dna
wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz
30 m.

6.4.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody
ptyngce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod
gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu
naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.5. BADANIA W ZAKRESIE Gt. EBOKOSCI ULOZENIA GAZOCIAGU.
Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu gazociggu oraz obliczenie réznicy
wysokosci hn miedzy zmierzong rzedna, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykonac
z doktadnoscig do 5 cm. w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.6. BADANIE W ZAKRESIE UtO ZENIA GAZOCIAGU

6.6.1. Badanie utozenia gazociggu na podiozu
Gazocigg powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i
co najmniej na 1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez
ogledziny zewnetrzne.
6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu. Dla rur z polietylenu dopuszczalne
odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza sie na fawach
celowniczych w odlegtosci co 30 m z dokfadnosci do 1 cm.

6.6.3. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przej sciach pod statymi
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przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny
zewnetrzne.
6.6.4. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac
przez pomiar:
- wysokos$ci warstwy zasypki nad wierzchem rury,
- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
- skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokow rur,
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od
siebie 0 30 m z doktadnoscig do 10 cm.

6.7. BADANIE W ZAKRESIE SZCZELNO SCI PRZEWODU

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodow z rur
stalowych i polietylenowych przy prébie pneumatycznej ci$nienie wykonane na
manometrze, nie spadito w ciggu godziny ponizej wartosci cisnienia probnego.
Zgodnie z PN-90/M-34503 proba pneumatyczna dopuszcza spadki cisnienia
jezeli jego roznica nie przekracza 0,1% na godzine trwania proby.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg wybudowanej sieci gazowej jest 1 m gazociggu kazdej
Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25-08-1994r)
wykonawca (kierownik budowy) powiadamia pisemnie inwestora o
zakonczeniu budowy gazociggu gotowego do odbioru koncowego. Odbior
ten odbywa sie komisyjnie. W sktad komisji odbioru wchodza:
przedstawiciel przysztego uzytkownika gazociggu, przedstawiciel inwestora
(inspektor nadzoru) oraz kierownik budowy, ktéry powinien przedstawi¢
komisji kompletng dokumentacje budowy (patrz dokumentacja budowy)
wraz z oswiadczeniem (deklaracjg zgodnosci) o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
O zakonczeniu budowy gazociggu inwestor jest zobowigzany zawiadomic
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego
Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego inwestor
jest zobowigzany dotgczyé: oryginat dziennika budowy, oswiadczenie
kierownika budowy, oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych, protokoly badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz oswiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
organow:
Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.
W wypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robét w stosunku do
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, zatgczone oswiadczenie
kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera i inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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8.2. OCENA WYNIKOW BADAN.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé
za dodatnie jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot
zostaly spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
Po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze kohcowym, potwierdzonym
odpowiednim protokétem, gazocigg zostaje przekazany dla przysziego
uzytkownika (Zaktadu Gazowniczego Szczecin).

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow wybudowanej sieci
gazowej rozdzielczej kazdej srednicy i materiatu rur.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie miejsca prowadzonych robat,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopow,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie rur gazociggowych,
- zasypanie wykopu,
- wykonanie proby szczelnosci gazociagu,
- wywo6z nadmiaru ziemi,
- oznakowanie gazociggu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie prob i badan zgodnie z wymaganiami,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie
dokumentow odbiorowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. NORMY
PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe
PN-91/M-34501 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.”
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”
PN-85/H-74307 ,Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy.”
PN-85/M-74081 ,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i
wodnych.”
BN-80/8975-02.02 - ,Oznakowania gazociggu.”
PN-75/B-02480 — ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podzialy i opis
gruntu”.
PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/b-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu
wykonania i badania przy odbiorze”.
PN-80/H-742190 — ,rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania”.
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ZN-G-3101-,Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych i
niskostopowych”.
PN-87/H-74731—,Kotnierze okragte ptaskie do przyspawania na cisnienie
nominalne od 0,25 — 1,6Mpa.
- PN-70/H-97051—,Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania.
Ogolne wytyczne”.
- PN-90/M-34503 — ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw
gazu”.
- PN-87/M-69000/03 — ,Spawalnictwo. Ponad podstawowy egzamin
Spawacza”.

- PN-87/M- 69000/04 — ,Spawalnictwo. Egzamin spawacza operatora”.

- PN-87/M-69008 — ,Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawalniczych”.

- PN-87/M-69009 — ,Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze
Podziat".

- PN-87/M-69772 — ,Spawalnictwo. Klasyfikacja ha podstawie radiogramow”.

- PN-82/M-74001 — ,Armatura przemystowa. Wymagania i badania”.

- BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

gruntu”.

- BN-77/8931-12 — ,Oznaczenie wspoétczynnika zageszczenia gruntu”.

- BN-72/8932-01 — ‘Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

- BN-80/8975-02.02 — ,Znakowanie gazociggow utozonych w ziemi. Tablice
orientacyjne”.

- BN-71/8976-36 — ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Spawane trojniki
rurowe”.

- BN-85/8976-49 — ,Luki i zatamania gazociggow utozonych w ziemi.
Wymagania i badania”.

- BN-81/8976-47 — ,Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania”.

10.2. INNE DOKUMENTY.

- ,Zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989r. w sprawie
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci
gazowych.”

- ,Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 24 czerwca 1989r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

(Dz. U. Nr 45/89 poz. 243).”

-,Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia

telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie

zblizenia sie lub skrzyzowania. (Monitor Polski Nr 13/92).”
- ,Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Uwaga! :Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 24.06.1989 (dz. U. Nr 45 poz. 243)
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn. 28.03.1972 (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972).
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- Zarzgdzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 09.05.1989 (Dz. Urz. Min. Przem.
Nr 4

z1989).

- Rozporzadzenie MG i E z dnia 09.05.1970r. w sprawie bhp w zaktadach
energetycznych, oraz innych zaktadach pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych. (Dz. U. Nr 11 1970, poz. 125 i Dz. U. Nr12 1974 poz. 72)

- Wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonania prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych. (PIGPE — Zespot
Elektroenergetyki, Warszawa 1972r. wyd. Wydawnictwo Przemystu
Maszynowego ,WEMA”".

- Wytycznych w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu 0sob porazonych
pradem elektrycznym. (PIGE — Zespot Elektroenergetyki, wyd. Wydawnictwo
Przemystu Maszynowego ,WEMA” Warszawa 1972r.

- Rozporzadzenie MGIE z dn.20.08.1965 w sprawie kwalifikacji oséb i dozoru nad
eksploatacjg urzadzen energetycznych (Dz. U. Nr 38 1965r. poz. 238, Dz. U. Nr
19 1973 poz. 112).

- Rozporzadzenie MGIE z dn. 04.05.1973r. w sprawie kwalifikacji osob
zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen energetycznych. (Dz. U. Nr 19 1973
poz. 112).

- Wytyczne PIGRE do opracowania szczegdtowego i zakresu(programu)
egzaminow dla os6b sprawujgcych funkcje dozoru oraz zatrudnionych przy
eksploatacji urzadzen energetycznych (wyd. PIGPE, Warszawa 1974).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 139
poz. 686 z 1995)

- Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 02.09.1997r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia (MP
nr59 poz. 567 z 1997r.).
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