
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  są  wymagania 
dotyczące wykonania wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach 
zamówienia:
PRZEBUDOWA DACHU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie projektowanego remontu, w tym :
- impregnacja drewna przeciwpożarowo, przeciw owadom i przeciw grzybom preparatem FOBOS 
M2, lub podobnym, do cech materiału nierozprzestrzeniającego ognia,
- uzupełnienie nośności konstrukcji przez dobicie desek do odcinków więźby,
- poziomowanie płaszczyzny dachów przez nabicie pod łaty klinów potrzebnej grubości,
- ułożenie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę o wymiarach 15,5 x 
38cm grubości minimum 12mm w kolorze naturalnym czerwonym,
- zamontowanie gąsiorów, taśm uszczelniających, stopni i ław kominiarskich,
- zamontowanie okien połaciowych,
- zamontowanie rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej,
- zamontowanie instalacji odgromowej z nowych materiałów,
uzupełnienie kominów na strychu i przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej,
- uzupełnienie tynków gzymsu,
- naprawę pęknięć ściany na elewacji frontowej.

1.4.  Nazwy i kody
a/  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty -  kod 45261000-4
b/  Wykończeniowe roboty budowlane – kod  45400000.

2. MATERIAŁY

2.1.  Informacje ogólne
Wszystkie  materiały  użyte  przy  wykonaniu  robót  objętych  zakresem  niniejszej  specyfikacji 
powinny  być  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w 
budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie  użyte  w specyfikacji,  dokumentacji  projektowej  lub  w przedmiarze znaki  handlowe, 
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia 
cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

2.2.  Drewno
Do konstrukcji  drewnianych należy zastopować drewno iglaste  klasy K27 zabezpieczone  przed 



szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. Wilgotność drewna 
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 16%.
Środki ochrony drewna:
- impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, musi zapewniać odporność ogniową konstrukcji 
dachu i konstrukcji stropu na 30 minut, np. FOBOS M2 lub FUNGITOX NP
- użyty środek musi  posiadać  atest  pozwalający na  jego zastosowanie  w obiekcie  użyteczności 
publicznej
-  nowe drewno musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejąca konstrukcja 
drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału niezapalnego.
Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych elementach i na 
powierzchni krokwi i płatwi odstępnych od strony dachówki do cech materiału niezapalnego.

2.3.  Dachówka i gąsiory 
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.
Pokrycie  z  dachówki  karpiówki  ceramicznej  w  koronkę  z  dachówek  i  gąsiorów  o  wymiarach 
zbliżonych do do istniejącej obecnie dachówki o wymiarach około 16 x 38cm. Dachówka w kolorze 
naturalnym matowym czerwonym (ceglastym).
Przy kryciu dachu należy stosować dachówki nietypowe m.in. wentylacyjne, dla przejść wysiewek 
kanalizacyjnych,  dla  mocowania stopni  i  wsporników ław kominiarskich itp.,  będące w ofercie 
producenta wybranego systemu dachówkowego.
Gąsiory stożkowe zgodne z systemem dachówkowym.

2.4.  Blacha tytanowo-cynkowa
Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej gr. min. 0,6mm.
Blacha nie może się stykać ze stalą nieocynkowaną lub tynkiem gdyż w obecności wody powstaje 
korozja kontaktowa.

2.5.  Folia wiatroizolacyjna
 Folia o ciężarze powierzchniowym 100g/m2,  przepuszczalności pary wodnej  > 1200g/  m2/24h; 
współczynniku Sd około 0,02m, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm, w poprzek 130N/
5cm ; klasyfikacji ogniowej : wyrób trudnozapalny B2.

2.6.  Okna połaciowe
 Okna  połaciowe  obrotowe  ze  współczynnikiem  przenikania  ciepła  U=  1,0W/m2K  z  szybą 
zewnętrzną  hartowaną.  Okno  wykonane  z  drewna  sosnowego  klasy  Extra,  impregnowane 
próżniowo, dwukrotnie malowane lakierem akrylowym. Okno z kompletem uszczelek i profilem 
dociskającym  szybę.  Klamka  anodowana  z  funkcją  mikrouchylenia.  W  komplecie  kołnierz 
uszczelniający  dostosowany  do  pokrycia  dachówką  karpiówką  w  koronkę  oraz  kołnierz 
paroprzepuszczalny taki jak np. w oknach Fakro.

2.7.  Stopnie i ławy kominiarskie
Stopnie i ławy kominiarskie metalowe, ażurowe, zabezpieczone antykorozyjnie.

2.8.  Instalacja odgromowa
Drut stalowy ze stali klasy 1 w gatunkach St0S ocynkowany średnicy 8mm jako zwód poziomy dla 
instalacji odgromowej.
Uziomy z bednarki 30 x 5 stalowej ocynkowanej.
Uchwyty i wsporniki stalowe ocynkowane.
Zastosowane materiały zgodne z PN-86/E-05003.01.

2.9.  Wełna mineralna
Wełna  mineralna  w postaci  płyt  o  grubości  łącznej  15  cm (np.  10  cm +  5  cm)  o  gęstości 



objętościowej 80-100 kg/m3, wilgotność nie większa niż 2% suchej masy.

2.10.  Cegła klinkierowa
Cegła ceramiczna klinkierowa otworowa lub pełna klasy 25.

2.11.  Cegła pełna ceramiczna
Cegła pełna ceramiczna klasy 150.

2.12.  Pustaki wentylacyjne
Pustaki ceramiczne wentylacyjne jednootworowe bez wyjścia bocznego o wymiarach 18,8 × 18,8 x 
24,0 cm.

2.13.  Zaprawa cementowo-wapienna
Gotowe mieszanki do murowania cegieł, do murowania i fugowania klinkieru oraz do tynkowania.

2.14.  Materiały pomocnicze
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania 
robot podstawowych i zamontowania materiałów i wyrobów podstawowych, m.in.:
-  akcesoria  do  systemu  pokrycia  dachówkowego  typu  taśmy  uszczelniające  kalenicowe  i  do 
obróbek kominowych, listwy okapowe wentylacyjne,
-  materiały  uszczelniające  i  montażowe  do  systemu  pokrycia  dachówkowego  oraz  okien 
połaciowych,
- materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe budowlane 
ocynkowane, wkręty, śruby),
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców 
lub producentów.

2.15.  Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. Sprzęt

3.1.  Sprzęt podstawowy
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt:
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.),
- rusztowanie rurowe lub segmentowe,
- podnośnik do transportu dachówki.

3.2.  Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z warunkami wykonania robót i sztuką 
budowlana.
Stan  techniczny użytego  sprzętu  musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia  zgodnie  ze  sztuką 
budowlaną i zasadami bhp.



4. TRANSPORT

4.1.  Transport materiałów
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego,  urządzeń,  gruzu  należy  stosować  sprawne 
technicznie środki transportu w tym:
- samochody dostawcze skrzyniowe,
- samochody ciężarowe samowyładowcze,
- samochody ciężarowe skrzyniowe.

4.2.  Ruch drogowy
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Sprawy ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  zorganizowanie  procesu  budowy oraz  prowadzenie  robót  i 
dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,  warunkami  wykonania  i 
odbioru  robót,  normami  technicznymi,  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz 
postanowieniami umowy z Zamawiającym.

5.2.  Prace rozbiórkowe
Zakres robót przewiduje:
- demontaż anteny,
- demontaż okien lukarn,
- demontaż ścianek i stropu lukarn,
- demontaż wywiewek kanalizacyjnych i kominów blaszanych,
- demontaż drzwiczek wyczystek,
- demontaż instalacji odgromowej,
- rozebranie pokrycia z dachówek,
- demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
- rozebranie łat drewnianych,
- rozebranie czyszczaków kanalizacji deszczowej,
- rozebranie górnych partii kominów (ponad połacią dachową),
- skucie odparzonego tynku z kominów,
- skucie odparzonego tynku z gzymsu,
- skucie pasa tynku wzdłuż pęknięć ściany frontowej,
- skucie opasek betonowych w miejscach wykopów pod wymianę pionów instalacji deszczowej i 
uziomów instalacji odgromowej.

5.3.  Prace murowe
- wymurowanie brakujących przewodów kominowych z pustaków kominowych ceramicznych,
-  obmurowanie  przewodów  kominowych  cegłą  pełną  klasy  100  poniżej  połaci  dachowej  (na 
kątownikach ponad kleszczami więźby dachowej celem połączenia z istniejącymi kominami),
-  wymurowanie kominów ponad połacią  dachową z cegły klinkierowej  klasy 350 (przy użyciu 
zapraw do murowania i fug wg zaleceń producenta).

5.4.  Prace tynkowe
- osadzenie drzwiczek wyczystek,
- tynkowanie kominów na strychu,
- wyrównanie powierzchni gzymsu pod obróbki blacharskie,



- uzupełnienie tynku gzymsu,
-  uzupełnienie  pękniętych  i  wykruszonych  spoin  ściany  frontowej  zaprawą  ekspansywną  pod 
ciśnieniem,
- założenie siatki rabitza w miejscu pęknięć,
- uzupełnienie tynku zewnętrznego.

5.5.  Prace betonowe
- wylanie czapek kominowych kominów (z kapinosami),
- uzupełnienie opasek betonowych w miejscach wymiany pionów instalacji deszczowej i uziomów 
instalacji odgromowej.

5.6.  Prace ciesielskie
- wykonanie daszków nad wejściami,
- wzmocnienie jednostronnie pękniętych krokwi dobiciem desek 16 x 5 cm,
- nabicie kontrłat (po wykonaniu izolacji z folii) i łat z wyrównaniem płaszczyzn połaci dachowych,
- wymiana desek czołowych (około 30%),
- montaż okien połaciowych.

5.7.  Prace dekarskie
-  ułożenie  pokrycia  dachowego  z  dachówki  ceramicznej  karpiówki  w  koronkę  i  gąsiorów  z 
zastosowaniem systemowego  systemu  montażu  (mocowania  dachówek  i  gąsiorów),  elementów 
systemowych  uzupełniających  (dachówki  wentylacyjne,  dachówki  z  przejściami  wywiewek 
kanalizacyjnych, dachówki z mocowaniem stopni i wsporników ław kominiarskich, gąsiorów na 
rozwidleniu kalenicy, gąsiorów końcowych itp.)
- zastosowani systemowych akcesoriów ( listew okapowych wentylacyjnych, obróbek elastycznych 
powlekanych z blachy aluminiowej przy kominach i oknach połaciowych).

5.8.  Prace blacharskie
- montaż rynien ø 180 z blachy tytanowo – cynkowej,
- montaż rur spustowych ø 120 z blachy tytanowo – cynkowej,
- montaż obróbek blacharskich gzymsu z blachy tytanowo – cynkowej,
- montaż listew uszczelniających obróbki blacharskie przy kominach.

5.9.  Prace izolacyjne
- dwukrotne smarowanie więźby dachowej środkiem impregnującym i ogniochronnym (szczególnie 
starannie górnej krawędzi krokwi od strony dachówek),
- pokrycie gzymsu emulsją asfaltową pod obróbkami blacharskimi,
- pokrycie czapek kominowych emulsją asfaltową,
- ułożenie izolacji przeciwwodnej na krokwiach z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej,
- ułożenie ocieplenia pomiędzy krokwiami z płyt wełny mineralnej nad obudową wejścia na strych.

5.10.  Prace instalacyjne sanitarne
- przeczyszczenie przyłączy deszczowych,
- montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW.

5.11.  Prace instalacyjne elektryczne
- montaż instalacji odgromowej,
- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

5.12.  Roboty ziemne
- wykopy pod wymianę przyłączy instalacji deszczowej i uziomów instalacji odgromowej,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu.



5.13  Prace rusztowaniowe
- ustawienie i rozbiórka rusztowania wokół budynku,
- ustawienie i rozebranie rusztowań kominów.

5.14.  Prace porządkowe
- wywóz gruzu,
- uprzątnięcie terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami 
zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  materiałów  z 
wystawionymi atestami wytwórcy.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1.  Odbiory częściowe
Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi częściowemu prze ich zakryciem, co winno być 
uwidocznione w dzienniku budowy.

7.2.  Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  następuje  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  skompletowaniu  dokumentów 
dotyczących  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  oraz  sporządzenia  dokumentacji 
powykonawczej.
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego.

8. NORMY, PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Wydawnictwo  - 
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
- PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.
- PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
- PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
-  PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.  Krycie dachówka ceramiczną.  Wymagania i  badania  przy 
odbiorze.
- PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów.
- PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne.
-  Instrukcja  ITB  355/98  Ochrona  drewna  budowlanego  przed  korozją  biologiczną  środkami 
chemicznymi. Wymagania i badania. 
- PN-65/B-10100 i 10101 Tynki zwykłe i tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
-  PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
powszechnego użytku.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



- PN-EN 1008:2004 Woda
- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia.

Opracował:


