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B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvgymagania dotycice wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych, zwrzanych z przedmiotem zamoOwienia Ryzebudows ulicy Brackiej i budowa ulicy
Nowoszerokiej w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakgiéczlokumentacji projektowej dla olflenia wykonania i
odbioru rob6t ogélnobudowlanych, wymienionych w kcia 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét ogéinobudowlanych wymienionych w
punkcie 1.1.,dcznie z:
¢ niezkednym zakresem prac geodezyjnych, polggaih na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi
itp., Wyznaczeniu poziomaow,
¢ inwentaryzagj wykonanych elementow obiektu
¢ projektami powykonawczymi oraz adnotacjami nigltiymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
¢ ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi nacanie Zamawiagego przy akceptacji
Projektanta.
Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z dokumentagfechniczr , przekazamprzez Inwestora a tag
Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz umgoszczegotow.
Specyfikacja techniczna obejmuje podansenzakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie i wycent ewentualne prace pomocnicze, konieczne do rephggiienionych prac
zasadniczych:

1.3. OGrupa - CPV 45100000 Przygotowanie terenu pod budow,
1.3.1.1. Roboty przygotowawcze,
1.3.1.2. Roboty ziemne

1.3.1.Grupa — CPV 45200000 - Roboty budowlane
1.3.1.1. Fundamenty i mury oporowe wraz z fundaarenpalowymizelbetowymi,
1.3.1.2.Sciany ekranéw akustycznych

1.3.2. Grupa — CPV 45200000 - Zagospodarowanie terenu
1.3.2.1.Wytyczenie osi i punktow
wysokaciowych
1.3.2.2. Roboty rozbiérkowe
1.3.2.3. Roboty drogowe
1.3.2.4. Organizacja ruchu
1.3.2.4 Zielé,

1.3.3.Grupa — CPV 45300000 Roboty instalacyjne zewgtrzne
1.3.3.1. Zewstrzna instalacja sieci wodagjowej
1.3.3.2. Zewntrzna instalacja sieci sanitarnej odwodnienie <cleszka >
1.3.3.3. Zewntrzna instalacja sieci gazowej

1.3.4.Grupa — CPV 45300000 -Roboty instalacyjne elektryczne zewgtrzne
1.3.4.1. Roboty w zakresie kopania rowéwdaych

1.3.4.2. Instalowanie drogowegrztu cswietleniowego
1.3.4.3. Instalowanie liniieggetycznych 0,4 kV



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0 Czas na ukaiczenie- czas na zakwzenie Rob6t lub odcinka (w zatessci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatzniku do Oferty, obliczony od Daty rozpeca

Data rozpoczia - data rozpoezia Robdét okrédona w zadczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektoaektdn sktada si projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentam

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obgmuijacymi przepisami, stanoagy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzkolicznaci zachodzcych w toku wykonywania
robot .

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami blatoymi oraz aktualny wpis do I1zby zawodowe;.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawgapgo do dziatania jako zgnier dla celéw Kontraktu i
wymieniona w zajczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w rppizeby przez Zamawigjego,
z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Wigo

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawposiadaica wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowta oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowaniona do kierowania robotami i do wygpbwania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

1.4.4.Komisja - osoba lub kilka oséb tak oldlanych w Kontrakcie lub inna osobad# osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezblne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacy techniczia, zaakceptowane przezzimiera.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeagtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

1.4.11. Personel Wykonawcy- Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktévykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktory me obejmowaé personel kierowniczy, robotnikow i innych pracoldw
Wykonawcy i kadego z Podwykonawcéw, a tekwszelki inny personel pomagey Wykonawcy

w realizacji Robot.

1.4.12. Personel Zamawiajcego- Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, roboyniénni pracownicy
Inzyniera i Zamawiagcego oraz wszelki inny personel podany przez Zaajasdgo lub layniera do
wiadomaci Wykonawcy i kadego z Podwykonawcow jako Personel Zamawego

1.4.13.Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozqozenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w spi@mformacji dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.4.14. Podwykonawca- kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonaldgjakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca digazZRobot oraz prawni nagicy kazdej z tych oséb.

1.4.15. Polecenie Irzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy pragyrliera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem dokumentacji projektowej.
1.4.17. Przedskwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego vereazbiorky

obiektow istniegcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokiwangrmrojektovy i specyfikacjami
technicznymi.



1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonaywe Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartychantfakcie.

1.4.19. Strona- Zamawiajcy lub Wykonawca, w zakmosci od kontekstu .

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Oferadakceptowanej przez
Zamawiajcego oraz prawnych naptdw tej osoby (lub osob).

1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamavdiey w zahczniku do Oferty oraz prawni napty
tej osoby.

1.5.  Warunki dodatkowe zwhzane z realizacy przedmiotu Zamoéwienia .
Wykonaweca , uwzglni w ramach ceny koszty wynikag z:
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowgznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wodhz
zabezpieczeniami wynikgjymi z BHP i p. pa. , wg projektu organizacji placu budowy spmlzonego
przez Wykonawei przedstawionego Zamawiggemu do akceptacji,
1.5.2. badania gruntow w aitnie budynkéw przez uprawnionego geologa ,oprac@yaanu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych (zgodnie z Rozgtreniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.sierpnia
2002 r. — Dz. U. z 2002 roku, Nr 151 p0z.1256 zn&jszymi zmianami),

1.5.3. podiczenia mediéw i optaty za media w trakcie realizagjowy (woda, ogrzewani i energia
elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dlazettiwykonywania robét budowlanych,

1.5.4. opfat za zegia drog miejskich oraz terendw innych ¥diieli, chodnikéw, odtworzenia nawierzchni ,
wykonania przepustow wraz z kosztami uzyskaniabathzych decyzji,

1.5.5. oczyszczenia nawierzchni chodnikow i uigiadupcych z placem budowy z wszelkich nieczysto
zwiagzanych z prowadzarbudows, a w szczegdlriai ziemi lub btota,

1.5.6. napraw nawierzchni chodnikéw i ulic, wypadku ich zniszczenia,
1.5.7. naprawienia szkod powstatych w wyniku ketagia z gsiedniej nieruchormii,

1.5.8. uslug geologicznych i geodezyjnych budowyym réwniez wytyczenie granic terenu budowy oraz
ustalenie niezlinych punktow wysokaiowych w bezpérednim gsiedztwie zabudowanego terenu,

1.5.9. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej orein@j dokumentacji powykonawczej (w dwoch
egzemplarzach) wraz z ,Instrukajzytkowania budynkow”,

1.5.10. przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdpebioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robdt budowlano-mardavych i instalacyjnych,

1.5.11. wykonywania rob6t ziemnych przy ewentuadnyystpieniu wody gruntowej wraz z kosztami
przyjetej technologii chybae umowa szczegoétowa okla inaczej,

1.5.12. zabezpieczenia skarp wykopow zgodnielmta#ogi prowadzenia robot ziemnych i przepisami bhp,
1.5.13. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelngkresie okrdonym w OWRB,

1.5.14. oczyszczania i niwelacji terenu,

1.5.15. wykonania rozbiérek wszelkich pozostalyaherenie placu budowy budowli, segregaciji i

wywiezienia gruzu, wywozu materialtdw pochadyzch z wykopow a tate odpaddw wytworzonych w
trakcie budowy, zgodnie z ustavw dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,



1.5.16. pigjgnacji nasadzedrzew i krzewOw oraz terendw zielonych, w okréslat od daty odbioru
koncowego, w tym m.in.: odchwaszczania gleby, oczyazieznasadzez chwastow, palikowania drzew i
krzewOw w pierwszej fazie wzrostu, naxenia materiatu rdinnego, c¢¢ sanitarnych zignych gdow i
gakzi, podlewania rdin w pierwszej fazie wzrostu, zwalczania objawdwimbowych, itp.

1.5.17. w okresie 1 roku od daty odbiorsi&owego minimum 4 - krotnego koszenia traw, orakegieaci
trawnikow (nawaenie, watowanie, zwalczanie chorob, szkodnikow,attéw, dosiewu nasion w
zalezncsci od potrzeb, kontroli prawidtovéoi uzyskanego zadarnienia), za pisemnym powiadaemnen
Zamawiajcego,

1.5.18. zapewnienia Inspektorom Nadzoruwyhierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu,
pomieszczenia do odbywania narad przez minimun®B wgaz z wyposaeniem biurowym i dogpem do
telefonu,

1.5.19. wykonywania przez autoryzowany serwis peedta konserwacji koniecznych elementéw
przedmiotu inwestycji inwestycji — w okresie gwacpn

1.5.20. regulacji i rozruchu instalacji zestnznej wodnej i gazowej przez autoryzowany sensiglpcenta,
przy uwzgkdnieniu wytycznych piniejszych aytkownikow i dostawcéw

1.5.21. zakupienie i zatenie ksizek obiektow,

1.5.22. zakupu i monta gablot ogtoszeniowych, o wymiarach 80x70x6 crmkamanych z profili
aluminiowych, z wewetrzn ptyta korkows, zamkngtych na kluczyk patentowy wraz z morgan w
kazdej klatce schodowej,

1.5.23. optat zwizanych z odbiorem przdzy i instalacji, koordynacji i nadzoru technicgogKierownik
budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennyrgkanywanymi przez wykonawcow wybranych w
trybie ustawowym o zamdwieniach publicznych ordmt@wihzanych z wykonawstwem sieci i pragky
wykonywanych przez dostawcéw mediow, w tym: UM-WIBEC, TP S.A., TELETON, ENEA
S.A.ZAKLADY GAZOWNICZE oraz innych, bigicych udziat w realizacji inwestycji,

1.5.24. wykonanie trwatych napiséw INFORMACYJNYQth budynkach z informagcp usytuowaniu
armatury sieci zewgtrznych wg obowdzujacych przepiséw i wskazaZamawiajcego,

1.6. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie ok&onym w warunkach umowy szczegotowej, przekgierownikowi budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiemn prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentagjechniczn wraz ze Specyfikagjtechnicza.

Zamawiajicy przekae Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowangefitowe, niezbdne do
wykonania prac oktych umowe szczegotow w formie okrélonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kadorazowo na pisemrprosbe Wykonawcy, udosgpni wszystkie dokumenty
niezkzdne do wykonania prac abych zamdéwieniem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przeevestora przejcia kaxcowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiatyadzemia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiega@ rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawndadh s¢ z: projektu
budowlanego wykonawczego wraz z kopiami uzgagineglministracyjnych projektu wykonawczego
zawierajcego opis i rysunki przedmiaru robét

Wykaz dokumentacji projektowe]j dtaPrzebudowa ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w
Szczecinie



1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Nazwa Dokumentacji branza . faza

projektu

PBW Architektura i Konstrukcja < Ekrany akustyczne budowlana PBW
Urzadzenie i uzbrojenie terenu

Projekt Zagospodarowanie terenu drogowal PBW

Siet instalacji gazowej  sanitarna PBW

Wymiana instalacji wodnej sanitarne PBW

Sieci wodocigowe dn=400 mm  sanitarne PBW

Sieci kanalizacji deszczowej — odwodnienie terenusanitarne PBW

Oswietlenie terenu elektryczna PBW

Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przysipienia do robét, Generalny Wykonawca obigigublicznie przed ich rozpogaem, zgodnie
Z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgmyrz przedstawicielem Inwestora.
Umiesci w miejscach oraz ikziach okrélonych przez layniera, tablice informacyjne, ktérych ftei
forma kzda zgodne z obowzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi kelgjora nadzoru.
Tablice informacyjne d&a utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nievaealizacji
zamowienia , ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywat tymczasowe uidzenia zabezpieczgaje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcGazowszelkie inne
srodki, niezledne do ochrony robét, pracownikéw, spoteconoinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umown.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot, Wykonawcatdzie utrzymywa teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody siogj. Bedzie podejmowéwszelkie uzasadnione kroki mag na

celu stosowanie przepiséw i norm dotyazch ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

oraz lgdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla osob lub wtasriai spotecznej i innych przyczyn

powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymogow, édzie miat szczegoiny wzgl na:

. lokalizacg magazynow, skladowisk i drog dojazdowych,

. srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiowii ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczepiewietrza pytami i gazami, natbvoscia
powstania pgaru.

Ochrona przeciwpdarowa

Wykonaweca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonaweca bdzie utrzymywd wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniacholiych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszcze wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlamgcaz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem 0s0b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpm@rem, wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia



1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Materiaty, ktére w sposéb trwalty szkodliwe dla otoczenia, nigds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu
wickszym od dopuszczalnego, okmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot, bda miaty aprobat techniczm lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aza&aiczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np materialy pylaste), mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyniaga
technologicznych ich wbudowaniasli@&vymagah tego odpowiednie przepisy, Zamaw@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materialdw od wéaiwych organdw administracji patwowej.

Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroobiektOw, instalacji, ukdzen znajdujpcych s¢ na powierzchni
ziemi oraz pod ziemi na terenie oltym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od
odpowiednich witadz dglacych ich wi&cicielami, potwierdzenie informacji dostarczanyclu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkeginew czasie trwania
budowy, przy obecrigi wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub udzen.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji lub uegzer podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadoimspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia lasfidub uradzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wiattdealne oraz bdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy niezilnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada zakie
uszkodzenia ugddzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanyctiokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

Bezpiecakstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobhaaiy przestrzegaprzepisy dotycze bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegdldoi Wykonawca ma obowkek zadbé o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szioglth dla zdrowia oraz nie spetmiajch
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagebezpieczéstwa okrélonych
powyzej, & uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobovgzany jest do przedstawienia Inwestorowi wgai tygodnia od czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpiedatwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hkdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaweirmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlanez onszelkie ich elementy, byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas prowadzenia robot, dmentu odbioru ostatecznego.slile
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie Inwestora roboty budowlane
mog zost@& wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpgczoboty utrzymania nie phiej niz 24
godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawidiehgestora tj, lizyniera Kontraktu.

Stosowanie gido przepisOw prawa

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami. Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praxzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.



Wykonawca zobovdzany jest przestrze§gpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub
metod. Ponadto w sposogly bedzie informowa Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstaudaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

Realizacja inwestycji jest oparte o regstiace prawne dokumenty.

- Umowa szczegoétowa,

- Specyfikacja Techniczna ,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,

- dokumentacja techniczna .

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawggstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych

do Robét, Generalny Wykonawca przedstawi szczegdtoviormacje dotycge proponowanegdrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéiw, odpowiednie swiadectwa bada

laboratoryjnych oraz sposob probkowania do zatizienia przez liyniera Kontraktu.

Cechy materialtdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami.

Rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez #yniera pewnych materiatbw z danegoddia nie oznacza automatyczniee

wszystkie materialy z danegoddita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do stosowania materiatéw odpowigtlaih ustaleniom zgodnych z :

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych,

( ustawa natayta obowhzek znakowania materiatéw i wyrobow budowlanychkira CE zgodnie z Art. 5

Ustawy ,, Wyréb budowlany nadajesgio stosowania przy wykonywaniu robéot budowlanyjeteli jest:

- oznakowany CE , co oznaczze,dokonano oceny jego zgodnbz norna zharmonizowag albo europejsk

aprobaj techniczg”.

oraz , Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2084w sprawie kontroli wyrobdéw

budowlanych wprowadzonych do obrotu”

-, Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 200 sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu”.

-, Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr2804 — w sprawie systeméw oceny zgaano
, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych znakiem CE”

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwielkrdodet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo.
Jest zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacrawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniaziymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optatynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materialtdbw do Robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdwbrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakciegtla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na miejsdadskvania, odpowiednio
do wymaga kontraktu lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olbie Placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w umowie, z vagkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera.



2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materialy nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaprzez Wykonawe
wywiezione z Placu budowyallz ziozone w miejscu wskazanym przezyniera.

J&ili Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatbw do innych robétnte, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zost@nzewartéciowany przez lgyniera za zgoglinwestora.
Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawdonuje
na wtasne ryzyko, lieic sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naterido czasu gdyduaa potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhiosveoja jakos¢ i whasciwosci do Rob6t i byly
dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skiadowanigadh zlokalizowane w olabie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym
przez Irzyniera lub poza Placem budowy, w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

W przypadku gdy materiatycha sktadowane na terenie nadeym do oséb trzecich, nie uwzghionych

w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach tectamgch, Wykonawca uzyska wegina zgod: od
Inzyniera a nagpnie stosowne zezwolenia od \Adiciela terenu i przediy je Inzynierowi.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techn& przewidyj mazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Gemgraykonawca powiadomi fiyniera Kontraktu

i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzyogige przed zyciem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownyctnb®dybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie mae by zmieniany bez zgody hgniera Kontraktu i Projektanta.

Powyzsze dotyczy materiatow tj : materialy instalacyjaeznie z wyborem unzizea tj: np. stacje cieplne ,
urzadzenia ceramiki sanitarnej. Zasady obguija takze dla brany budowlanej i elektrycznej.

Dopuszcza sistosowanie materialdow zamiennych jednak w aaawiiu do projektu technicznego na zasadzie
rownowanasci technicznej i kosztowe;.

Zawsze wczéniej naley uzyska akceptagi Zamawiajcego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania
materiatow i urgdzen przewidzianych w projekcie.

Zmiany mog dotyczy¢:
- materiatow ,
- rozwigzaan projektowych tylko na wyrme zlecenie
Zamawiajcego po  uprzedniej  akceptacji  przez
Zamawiajcego.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sgmz jest osignigcie efektu okrélonego w specyfikacji i
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobpryges (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody )tpowinien by dobrany w zalenosci od rodzaju robét.
Sprzit uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typow i jakasci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie orgaeiz robot zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowrany do uaywania jedynie takiego spitni, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonanych robot. Spgk uzywany do wykonania robot powinien dyzgodniony i
zaakceptowany przezdyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bgdzie gwarantowa przeprowadzenie roboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznejaarprzez layniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, ma byutrzymywany w dobrym

stanie i gotowsci do pracy Musi b§ zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentdw, potwierdzonych za  zg8dnz oryginatem,
potwierdzagcych dopuszczenie spta do wytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisairibmymi).
Wybrany sprzt po akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i warunkéw
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostgmzez Irtyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigbodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dergmi w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniémiyniera, w terminie okidonym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdgatspetni@ wymagania dotyee przepiséw o ruchu drogowym,
w odniesieniu do dopuszczalnych efzeh na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom kontraktu, na polecenieyniera zostam usunite z
terenu budowy.

Wykonaweca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowywmesny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragoétinie z trécia Umowy szczegotowej, przepisami
Prawa Budowlanego, oboyziujacymi w Polsce, normami oraz za jak@astosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgoditaz Dokumentagj techniczia Specyfikacy Istotnych Warunkow

Zamowienia (SIWZ) Specyfikagj Technicza Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) oraz poleceniam
Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownikalbwy.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzidthpa doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z Dokumenttaghnicza .

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pdariybtedy w czasie trwania Robaot, slewymaga

tego kedzie Zamawiajcy..

Decyzje Irryniera Kontraktu dotycce akceptacii lub odrzucenia materiatéw ¢sck Robot leda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentéegihnicznej, SIWZ , STWIOR, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materialtow§wi@dczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badanaukowych oraz inne czynniki wplyveae na rozwzan kweste.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty @ tgtutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koRobdt i dostarczy lynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
szczegOly swojejliziatalngci zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z waramikakreslonymi umowg

. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywaRa@bot, maliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantie wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumeniagchniczi, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera .Wykonanie zleceniaedizie zawieré:
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a)czs$¢ 0golra opisupca:

¢ organizagt wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRdbdt zgodnie z pratym
harmonogramem rzeczowo — finansowym przygotowarngezpGW i akceptowanym przez
Zamawiajcego,

organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jaké terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robot

¢ sposob i proceddmproponowane] kontroli i sterowania jdkt wykonywanych Robét

> & o o

b)czs¢ szczegdtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie wraz z ich parametramntezhymi

rodzaje i ilg¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i ihuatéku

metod magazynowania materiatdw

sposob zabezpieczeni i ochrony tadunkow przedalitthtwiasciwosci w czasie transportu
sposob i procedgibada prowadzonych podczas dostaw materiatdw

sposob i procedgibada prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnyerehtow Robot
sposo6b pogpowania z materiatami i robotami w przypadku, gayedpowiadaj wymogom .

L IR R R R R 2 4

6.2.  Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli jakéci Robot lzdzie zapewnienie aginigcia zataonej jakgci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliac@bpc personel, spet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezidne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgdip Inspektor nadzoru mnie zadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonasgtjadowalagy.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz Robdét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDekumentacji
techniczneji STWIiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badadch czstotliwosci ;3 okreSlone w S T W i O R, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewtivykonanie robét zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczgwiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okg&jacych
procedury bada Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem badeteriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecaestosowanie statystycznych metod pobierania probgitych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moghy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bagla

Inzynier kedzie miat zapewnianmazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera, Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowyelld pokrywa Wykonawca.

Tam gdzie jest konieczad wykonywania probek w sposébagly np.: roboty betoniarski Generalny
Wykonawca zapewni gijty nadzér laboratorium i przeka wyniki bada dla Inzyniera Kontraktu.

12



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @i, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowarna polskie wytyczne albo inne
procedury zaakceptowane przezyimiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawwykonawca przedstawi naspiie Inzynierowi
ich wyniki do akceptaciji.

6.5.Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej lecz nie
p&zniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jglon

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, painia
prébek i badania materiatéwzoddta ich wytwarzania i musi lBymu zapewniona wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit, prowadzonego przez Wykonawicdzie ocenié
zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST, na podstawignikow bada dostarczanych przez
Wykonawe. Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jdi wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutatiowych bada albo
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécinmateriatow i robét z dokumentacj
techniczm i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylub dodatkowych badai pobierania
probek, poniesione zostaprzez Wykonawge

Inzynier Kontraktu moze w ramach swoich kompetencji upow#ni¢ Inspektora Nadzoru do
przeprowadzenia kontroli jakosci we wszystkich przypadkach i bez ogranicze

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badlaakosci materiatow przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te
materialy, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpieczastwa, wskazupcy na to, ze zapewniono zgodn&& z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych orazwtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, tzw. : znak CE,

b) deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodnéei z aprobat techniczia w przypadku wyrobdw, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. a) i ktére spetniajwymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez STWIOR, 4da partia dostarczona
do robdtbedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w raoizeby,
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga, beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrylmowizujacym Zamawiggcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyodogokresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obpujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyddla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz starkanédzbowego). Zapisy dtla czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungebtda oznaczone kolejnym numeremazanikai
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngi:
¢ dat przekazania Wykonawcy terenu budowygodna z protokotem przekazania placu budowy,
¢ dat przekazania przez Zamawieg¢go dokumentacji technicznej
¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikeych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
¢ stan pogody i temperatuypowietrza w okresie wykonywania robét podleggich ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélinym w zwku z warunkami klimatycznymi
zgodndc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentacji technicznej
¢ dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot
¢ dane dotycze sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dagczice jakdci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyatla z podaniem, kto je przeprowadzit
¢ wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
¢ daty odbioréw robot ,

<

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydabkazdorazowo
kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorosvpreez layniera Kontraktu .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikabyd Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowanizesi

Terminy zgtosz#é oraz wpisow dokonywanych przez Inspektora Nadkdywamawiagcego zgodnie z
warunkami umowy szczegoétowej oraz przepisami PBudowlanego.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o
jakaosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikdar Wykonawcy, kda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot i
winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie lityniera.
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6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesdprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.2. rasface dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania
budowlanego
plan BIOZ
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne ,
umowy z podwykonawcami,
protokoty z narad i ustaie
szkice i operaty geodezyjne,
korespondenejna budowie .

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy, w miejscu odptmuezabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyegla zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Roboty obgte zamowieniemasujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadziealaz
Wykonanie Zamdwienie nie wymaga wykonania obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST oraz Umowy szczegdtowej, robotgll@gaj nastpujacym etapom
odbioru :

. odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
¢ odbiorowi czéciowemu
* odbiorowi ostatecznemu

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haamoaogolnego pogbu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeiizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbihizle przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaso&umentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadz@oeniary, w
konfrontacja z dokumentacja technigz8T i uprzednimi ustaleniami.

W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraea do Inzyniera Kontraktu w sprawie
uczestnictwa w odbiorach lub zeja stanowiska.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych poszczegoélnych elementéw robétyah
w ,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizagfigt” bedacym zahcznikiem do umowy. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nad¥@ przypadkach
koniecznych Inspektor Nadzoru zwracadd Inzyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lulzezi
stanowiska..

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistegkomgnia przedmiotu zamowienia. Catkowite
zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywypisem
do dziennika budowy, z bezzwilocznym powiadomienieanpimie o tym fakcie Inwestora. Odbior
ostateczny nagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robét i przegia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 8.4.2.biiu
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona pZzamawiajcego w obecrimi Inzyniera
Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jal@owej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikbw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z
dokumentacja projektaowi ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacja ustateprzyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniageych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robét uzupetniagych w
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostage jest protokét odbioru ostatecznego
robo6t, sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowazany przygotowénasgpujace dokumenty:
¢+ dokumentagj projektowa podstawoyvz naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentgmaykonawcza,
¢ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowowyni ewentualne uzupeinigie lub
Zamienne)
dzienniki budowy ,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafianateriatéw zgodnie z ST,
¢ opinie technologiczn, sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw,
zakczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodrsd z
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggzh oraz protokoty przekazania i odbioru
tych robot widcicielom terendw #dz urzadzen
¢ geodezyjna inwentaryzagpowykonawca obiektéw budowlanych i sieci uzbrojenia terenu

* o

¢ oryginaly mapy zasadniczej, powstate] w wyniku geyghej inwentaryzacji powykonawczej min
3 egz.,

¢ protokoty odbioru rob6t e%ciowych,

¢ protokoty whczen sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wefileszczowej i gazowej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngeabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iawae, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigie kda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviizggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugghtych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

a) Zakaiczone i przyte przez layniera roboty ziemne dola optacane wg cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robo6t. Ptétnaa jednostki obmiaru < 1 m3, m2 m kg
itp. > naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgkorobot w oparciu o wyniki pomiarow
i bada laboratoryjnych.

b) Podstaw ptatngci jest sporadzony protokot odbioru robét : dla faktury pra@pwej protokot
czesciowego odbioru robdt , dla faktury koowej protokét z kacowego odbioru robot , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera

Protok6t odbioru cgciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jetstgralnym zaicznikiem

do faktury przejciowej .Zasadng faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza

kwoty do wyptaty.

Protokét odbioru agciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoruifgsigralnym zajcznikiem do
faktury przejciowej . Zasadn@ wystawiania faktur sprawdza Inspektor Nadzorunzgnier Kontraktu
potwierdza kwoty do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlgiekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690
Z p&niejszymi zmianami) ,

10.2. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.200&vrsprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz oglosiezawierajcego dane dotyaze bezpieczsstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108zp953 z péniejszymi zmianami) ,

10.3. Rozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w spraw
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniakbdiv budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz.
839 z péniejszymi zmianami) ,

10.4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@®.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 300 Nr 169, poz. 1650) ,

10.5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wyanga w zakresie wykonywania badarzy
odbiorze

10.6. PN-E-05115- Instalacje elektroenergetyczadipprzemiennego o nagiu wyzszym od 1 kV
10.7. PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne wdwagictwie. Ochrona i bezpieczstwo.

10.8. PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowsjBktowanie i budowa.

10.9. PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczrygmalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na eeipi znamionowe 0,6/1
kV.

10.10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wahkia zagszczenia gruntu

10.11. PN-76/E-02032 Qietlenie drog

10.12. PN-79/E-06314 Elektryczne opravéyietleniowe zewstrzne
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - B

DZIALY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE

B — 01.01.
B - 01.02.
B — 01.03.
B — 01.04.

WYTYCZENIE OSI | PUNKTOW WYSOKSCIOWYCH
WYKONANIE WYKOPOW

WYKONANIE NASYPOW

ZIELW
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B-01.01. WYTYCZENIE OSI | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wyznaczenia 0si oraz punktow
wysokaciowych w ramach realizowanej inwestycji polegaj naPrzebudowa ulicy Brackiej i budowa
ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
Robo6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z wyznaczeniem osi oraz
punktow wysokéciowych przy budowie obiektéw kubaturowych, parking sieci, chodnikéw i trwatych
elementow zagospodarowania terenu. W zakres raimitgpowych zwazanych z ww. pracami wchogtz

- wyznaczenie sytuacyjne i wysakimowe punktéw gtdwnych, osi sieci i punktow wysékimwych,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaceewsi)

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych ( reperéw roboczych)

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrdoh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Roboty obejmuj:

— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingévadnikow

— wytyczenie sieci i statych elementéw zagospodaroavterenu obstuga budowy
— sporadzenie mapy powykonawczej i ygzenie do zasobow geodezyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtdbwne - punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnydiiektu kubaturowego, trasy sieci,
chodnikéw, parkingdw, punkty kierunkowe oraz pagikawy i koncowy punkt osi.

Pozostate okigenia & zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiBv-
00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygee Robdét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz za ich zgodtoz Dokumentagy
Projektows, Specyfikac techniczi i poleceniami lnyniera reprezentagego Zamawiajcego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtad i zasad w niej zawartych:s

2.1 paliki drewniane érednicy 15-20 cm i diugmi 1,5-1,7 m
2.2 paliki drewniane érednicy 5 - 8 cm i dtugiei 0,5 m

2.3 stupki betonowej

2.4 farba chloro-kauczukaw(do zaznaczania punktéw na jezdni)
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3. SPRAET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogolne".
Roboty zwizane ze stabilizacja i oznaczaniem gtownych eleévetrias oraz roboczych punktow
wysokaciowych keda wykonane ¢cznie.

Roboty pomiarowe zwrane 2z wytyczeniem oraz okkeniem wysokéciowym elementéw
wyszczegolnionych

w pkt. 1.3. wykonywane dula specjalistycznym spetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robot (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczkityatasmy stalowe itp.).

Stosowany spez powinien gwarantow@auzyskanie wymaganej dokladiod pomiaru.

4. TRANSPORT

OgdIne wymagania dotygee transportu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogolne".
Srodki transportu oraz spos6b transportowania maké&n do wykonania Rob6t me by dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenipagarszania jakéai transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotycrce wykonania robo6t podano w B- 00.00 ,Wymagania odide".
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami Gtownego Uezlu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przepiamzic obliczenia i pomiary geodezyjne niegne do
szczegOlowego wytyczenia Roboét. Prace pomiarowe ipowyw by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawpowinien sprawdzj czy rzdne
terenu okrélone w dokumentacji projektowejaszgodne z rzeczyW|stym| ¢dnymi terenu. X
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiad@mi tym fakcie Irtyniera.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinngé lzmienione przed poggiem odpowiedniej
decyzji przez Inyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikg@ie z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezyimera, zostapi wykonane na koszt
Zamawiajicedo.

Zaniechanie powiadomienia Zyniera oznacza,ze roboty dodatkowe w takim przypadku otmi
Wykonawe,.

Wszystkie roboty, ktore bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikbw pomiaréw przezyiniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne i punkty $pednie osi musza Ibyzaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezidmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ocheowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaazes
czasie trwania robot. Wszystkie pozostate praceipmowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robét,
nalezag do obowizkéw Wykonawcy.
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5.3. Wyznaczanie punktéw gtdwnych osi i punktéw wgokasciowych

Punkty gtéwne powinny Ky ustabilizowane w sposob trwaly, przyyaiu palikbw drewnianych lub
stupkéw betonowych, a tak dowhzane do punktéw pomocniczych, pmoych poza granic robét
ziemnych. Maksymalna odlegid pomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie zeno
przekracz&a 500 m. Repery naty wykona dla kadego punktu charakterystycznegadej sieci oraz dla
kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zgtorobocze punkty wysokeiowe (repery
robocze) wzdta tras sieci, osi parkingéw, chodnikéw (w migiotrzeby). Repery robocze najezatazy¢
poza granicami robét zwzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery roboceenan wykorzysta
punkty state, na stabilnych, istrgeych budowlach.

O ile brak takich punktow, repery robocze ngleatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie vossib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany
przez Ireyniera. Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky dokladndcia, abysredni bhd niwelacii
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stagujniwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw
paastwowych.

Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawiecg& wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Wytyczenie osi

Tyczenie osi naley wykona w oparciu o dokumentacje projektaworaz inne dane geodezyjne,
przekazane przez Zamawgaggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji nséwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowej. {powinna by wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach pwednich, w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania
przebiegu osi, lecz nie rzadziejzmio 50 metréw. W przypadku sieci, dodatkowo musitaowyznaczona
kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ositesunku do dokumentacji projektowej, niezmo
by¢ wieksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi, nale wyznaczy z dokladnécia do lcm w
stosunku do rg@nych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie aglazy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2 Usugie pali z
osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawcab®ozasipi je palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granioobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okf&enie granicy Robot), zgodnie z dokumensapjojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniadéRoraz w miejscach zaakceptowanych
przez lrzyniera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopdw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghbszych nk

1 metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz stopnia
skomplikowania elementéw wytyczonych. Profilowangzekrojow poprzecznych musi ugtiovia¢
wykonanie nasypow i wykopdw zgodnie z dokumentacpjektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci Robo6t podano w B- 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwizanych z wyznaczaniem osi i punktow wysésiowych
nalezy prowadzt wg ogoélnych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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6.2. Sprawdzanie Rob6t pomiarowych

Sprawdzanle Robd6t pomiarowych najlerzeprowadzi wg nastpujacych zasad:
osie naléy sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaghpoziomie oraz co
najmniej, co 200 metréw na odcinkach prostych,

- robocze punkty wysokeiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugo budowanego odcinka,
wyznaczenie nasypow i wykopOw najesprawdzt tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w 5
miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budgch watpliwosci,

- naley sprawdzt wysokaci i potozenie punktow gtownych sieci i obiektéw kubaturowych

7. _OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktow Wwg&onowych sieci i osi obiektéw kubaturowych s
metry biezace [mb].

Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktow pomiarowyat powierzchniowychasmetry kwadratowe
[m?.

Ogdlne zasady dotygee obmiaru Robdét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogtln

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygee odbioru Robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogbIn
Odbi6r rob6t zwizanych z tyczeniem, naguje na podstawie szkicéw, dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokét kontroli geodezyjne;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygze p’ratném podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Ptatngci za 1m wyznaczonej trasy orazzlmyznaczema punktéw pomiarowych, najgrzyjmowa
na podstawie szkicéw, dziennikow pomiarow geodemifiriub protokotu kontroli geodezyjne;j.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtébwnych osi i punktdéw wys@iowych parkingdw, chodnikéw (zazanych z
zakresem prac drogowych),

- wytyczenie gtbwnych osi sieci (sytuacyjne i wys@kowe),

- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyiyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wységowych zwhzanych z Robotami powierzchniowymi,

- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrgaed zniszczeniem i oznakowanie utataca
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw bigcych i sprawdzaicych w miae postpu Robdét, zgodnie z dokumentacja
projektows,

- wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczijczenie do zasobow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terogia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjmeminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasadyomykvania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpemoma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysdkmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstogeestycji, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjwgsokaciowe, GUGIK 1979.

©CoOoNoOO~WNE
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B - 01.02. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
ziemnych, zwazanych ZPrzebudowy ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szcecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunmemetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot ogélnobudowlanych, wymienionyctpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robo6t ziemnych wymienionych w
punkcie 1.1., obejmagych:

- wykonanie wykopow pod fundamenty

- zabezpieczenie wykopow

- zasypanie wykopow z zeggczeniem warstwami
- wyréwnanie terenu

Uwaga:.

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgscia rysunkows (dokumentacja techniczna), oraz z.
~Wymagania ogolne" (Roboty drogowe) i ,Roboty zigen Wymagania ogolne,

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zejy zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien
przewidzi€ i wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redlizagmienionych prac
zasadniczych:

1.4. Okreilenia podstawowe

Gtebokosé wykopu - odlegta¢ migdzy terenem a agikoryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,

Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw poagpgkh w czasie wykonywania wykopow
Roboty ziemne- roboty, ktérych rezultatemy svykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie grurdmimeego lub nasypowego,
Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, badany zgodnie z
Polskimi Normami

Pozostate oki&enia g zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z defaritj podanymi w B - 00.00
~Wymagania ogélne" oraz z ST D.M - 02.00.00. "Rghzemne" (Roboty drogowe).

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&é z Dokumentag)
techniczn, Specyfikacy techniczi oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi rmadiz do zaakceptowania harmonogram roboét,
wykaz materiatéw, ueddze i technologii stosowanych przy wykonaniu robéteslanych kontraktem.
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2. MATERIALY

Wykopy lxda prowadzone w gruntach kat. Ill - IV.
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykepdb wykonania nasypéw muszadwywiezione
na odktad. Zapewnienie terendw na odkitad hyatko obowazkow Wykonawcy.

W przypadku istotnych odgistw od wynikéw podanych w ,, opinii geotechniczivejynierskiej ... , —
powiadomé projektanta konstrukcji. Dokumentowane pagitgest néne i nadajce st do bezpéredniego
posadowienia fundamentow. Pozlhonaley chroni przed wodami opadowymi. Warsiwa 0,30 m usui
ja tuz przed wykonaniem fundamentow w okresie pozbawioopaddéw atmosferycznych. Przestraega
zalecé podanych w ,, opinii geotechniczno -zymierskiej ... ,, - odnénie prowadzenia robot

3. SPRAT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca powinien posiadaastpujacy sprzt:

- koparko - tadowarka
- samochody gFarowe samowytadowcze
- drobny sprzt reczny (fopaty, tomy itp.)

4. TRANSPORT

Transport gruntu z wykopéw odbywaie bedzie samowytadowczymdrodkami transportu. Wykonawca
ma obowizek zorganizowania transportu z uwgilieniem wymogow bezpiecastwa, zar6wno w
obrebie pasa rob6t jak i poza nim.

Srodki transportowe, poruszgje sk po drogach poza pasem drogowym powinny spéinia
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chargktipcych pojazdy, w szczegoélda w
odniesieniu do gabarytow i olg¢enia na é. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynika z
niedotrzymania wymienionych powsj warunkow, obeizaja Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST - 0pM¥magania ogoélne".
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STB/tyczenie osi i punktow wysokoiowych".

Przed rozpocgxiem prac ziemnych nalg, stosownie do ustawy o odpadach, wykonauzgodné z
wiasciwym wydzialem ochronyrodowiska opracowanie dotygze warunkéw i pogpowania z masami
ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w gk z realizagj inwestycji z jednoczegarkonsultacy z
dystrybutorem technologii .

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh statecznéé w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzwynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia

lub innych odsfpstw od dokumentacji okgia Wykonawe robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimaonbye bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Gruntow przemarzatych nie naley odspaja do gkbokasci ca 0,5m powsej projektowanych rginych
robét ziemnych. Wykopy dla instalacji sieci powinby¢ zabezpieczone szalunkami zgodnie z wytycznymi
D.T. i przedmiarami inwestorskimi

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt z wykopdw mge by przeznaczony do wykonania nasypow.
W przypadku wysipienia gruntow nieprzydatnych, pgsowa: zgodnie z pkt.2.
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5.3. Wymagania dotycgce zagszczania

Zaggszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdérodiemnych powinno wynoSiw strefie
korpusu:
Warstwa gérna o grukoi 20cm Is min.=1,00 na gbokasci 20 50cm od powierzchni Is min.=0,97

5.4. Wymagania odnénie doktadnadsci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego od ¢gdnych projektowanych nie powinny bwieksze ni
lcm. Pochylenie skarp wykopow nie #eor&ni¢ sie od projektowanych pochytewigcej niz o 10%
projektowanej, wielkéci. Powierzchnie skarp nie powinny niievigkszych wkgsnig¢ niz 10cm.
Szerokd¢ i glebokas¢ wykopdw pod obiekty kubaturowe nie powinnani@ sie od projektowanych
wiecej niz 5em. Spadek dna rowdw powinienébggodny z zaprojektowanym, z dokladoia do 0,05%.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokungginpmojektowej, przy
czym dno wykopu wykonaneg@aznie, naley pozostawé, w gruntach nienawodnionych, na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 2 - 3 cm, £av gruntach nawodnionych o 20 cm xggym od
projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanedeny, przy udziale layniera, sprawd®
czy charakter gruntu odpowiada zaaiom projektowym, przgfym w dokumentacji projektowej, dla
posadowienia okétonych obiektéw.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody tpwej oraz z dala od budynkéw i czynnych drog,
mozna wykong& wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkiuiych przypadkach, wykopy
nalezy wykonywa o sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obugidvewnian lub metalovy.

Napotkane w obrysie wewtrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wéen., Itp.), ktore
nie podlegaj pracom rozbiérkowym, natg zabezpieczy przez podwieszenie do prowizorycznej
konstrukcji, wg aytkownikow tych urzdzen, po uprzednim powiadomieniudyniera o zaistnialej sytuaciji.
Wszelkie przeszkody ,0 ktérych mowa przy prowadzenbot winna by takze wczéniej przedstawiona
do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektorazdaa

Technologia wykonania wykopu musi uptigvia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
roboét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwas w kierunku podnoszeniagsniwelety.

5.5. Odwodnienie wykopow — w razie konieczi§oi wykonania

W czasie robot ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umeliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet lyiejszy ni 2%. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejncici i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykemia innych robo6t na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnychZrodta wody odstonite
przy wykonywaniu wykopow, naky uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadz poza teren pasa robot ziemnych poprzezzealie igtofiltrow , lub za pomacprzengnej
pompy powierzchniowej .

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych — w razie k@czndci wykonania

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia , ktére zapewdi
odprowadzenie wad gruntowych i opadowych poza abeziadt ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez zaate igtofiltrow lub za pomacprzendnej pompy
powierzchniowej . Wykonawca ma obaek takiego wykonania wykopdw i nasypow, aby poaganiom
gruntu nadawa w catym okresie trwania robo6t spadki zapewgtdaj prawidtowe odwodnienie. i,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi,
na wiasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych aipte strony Zamawiggego za te czynioi, jak
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réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istmgih zbiornikbw naturalnych i uadzen
odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.6a Zalecenia dotycace prowadzenia robét z udziatem odwodnienia.

1. Obnienie wbéd gruntowych w wykopie powinno dyprzeprowadzone w taki sposéb , aby nie zostala
naruszona struktura gruntu.

2. Odwodnienie wykopu natg realizowa przy wyciu igtofiltrow, gdyz inny sposéb mge prowadzat do
rozluznienia gruntow piaszczystych: o nasipi¢ na skutek niekorzystnych warunkéw hydrologicznych
uplastycznienie gruntu

3. Prace fundamentowe najeprowadzé¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu pngagwami
atmosferycznymi.

4. W razie konieczrigi odwodnienia dla prowadzonych rob6t kanalizaejitarnej i deszczowej nade
prowadzt¢ z wyciem zestawow igtofiltrow, czas pracy okleeinspektor nadzoru wraz zzynierem.

5. Odwodnienia naly przewidzi€ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdastnieje
konieczngé
zastosowania zestawow igtofiltréw adzie to miato zwizek z przedmiotem zadania

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulega nawodnieniu, ktoére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowazek przeprowadzenia dodatkowych zabiegow
zwigzanych z odwodnieniem na wiasny koszt i bez jakiclokwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynrizi.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbavarstwy gruntu (naktadu) povigj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 80cm.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnd¢ budowlanm. Mozna dopyci¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robo6t ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza w catéci Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogoélne warunki detge kontroli Rob6t podano w ,Wymagania
ogolne" oraz w ,Wymagania ogoélne" (Roboty drogoweRoboty ziemne. Wymagania ogoélne".

Po wykonaniu wykopéw naky sprawdzé, czy pod wzgldem ksztattu, zagpzczenia i wykaczenia
odpowiadag wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokiddnwykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowargodndci z wymaganiami okrigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji profkej. W czasie kontroli szczegélnwag; nalezy zwrécic
na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogargzajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczéw skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

- doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

- bezpieczastwo prowadzenia prac strzatowych do maantlundamentéw stupowych.

26



Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robi@mnych nalgy wpisywa do:
- dziennika budowy

- protokotéw odbioru Robét zanikajych lub ulegajcych zakryciu

- wszelkich dokumentéw uzgodnionych przezyliera i Wykonawe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru rob6t ziemnych jest 1°mOgéine warunki dotycge obmiaru Robét podano
w ,Wymagania ogélne" oraz . "Roboty ziemne" (Riybdrogowe).

Ogo6lne warunki dotycre odbioru Robét podano w ,Wymagania ogdlne" ofBnboty ziemne"
(budowa drég).

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty ggodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, ché jednego elementu rob6t ziemnych okazatorsezgodne z wymaganiami, roboty ziemne
uznaje st za niezgodne z dokumentacja projekiowW tym przypadku Wykonawca Robot
zobowhzany jest doprowad&i Roboty do zgodriei z wymaganiami i przedstagvije do ponownego
odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuacji, nie podlegajzaptacie.

8. PODSTAWA P+ATNOSCI

Ogdlne warunki dotycce odbioru Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ongal

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. id&gania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zggczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prérektow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-77/893-12 - Badanie zggzczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Oi{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

ok wnN
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B - 01.03.WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, dymagania dotyee wykonywania nasypow w
zwiazku z Przebudowy ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szcecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowardzie hcznie z ST ,Wymagania ogdlne" jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizagjdbiorze wszystkich Robdt opisanych w punkcie 1.
Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Speagfk Techniczne, dolace skladow czscia
Dokumentow Umownych, stosowakdicdzie do Polskich, a w przypadku ich braku EuropefsiNorm,
odpowiednich przepiséw i instrukcji.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robét ziemnych wymienionych w
punkcie 1.1., obejmuagych:
- uzupetnienie nasypéw w alimie wykonywanego zadania
- wyréwnanie terenu

- wykonanie nasypow

1.4. Okrelenia podstawowe

Ogodlne okrélenia podstawowe podano w ST ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne" oraz ,Wyarag ogolne” (Roboty
drogowe) i ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne (Siemwrgtrzne ). Wykonawca Rob6t jest
odpowiedzialny za jak@é ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, Specyfikacy
Techniczn, a take poleceniami liyniera i Projektanta spravagiego nadzér autorski.

Przyjmuje s¢, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznak siat@cia dokumentacji, tj. zarbwno
rysunkami i opisami zwizanymi z wykonywaniem prac, ktéreda przez niego wykonywane, w ramach jego
specjalnéci, ale take z dokumentagjpozostatych wykonawcow braowych, ktérych wytyczne lub dla
ktorych efekty jego pracy mogly by ndienaczenie. Ponadto, przyjmuje,siz Wykonawca zapoznateiz
placem budowy i dokumentagojeotechniczm

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST B - 00.00
~Wymagania ogolne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musg by¢ zgodne z dokumentacprojektovs. Materiaty
dla ktérych normy PN i BN przewidajposiadanie Zaviadczenia o jakii lub atestu, musz by¢

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Imsgerialy powinny b§ wyposaone w takie
dokumenty nayczenie lrtyniera.
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2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone w PN-S-02205.
Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu gepsirefy przemarzania):

- Zwiry i pospoiki
- piaski grubo Erednioziarniste
- grunty watpliwe i wysadzinowe

2.3. Zrodta pozyskiwania materiatéw

Zaktada st pozyskanie materiatdw do wykonania nasypow z wgko wykonanie wykopdw ) orazddet
Wykonawcy zaakceptowanych przezyniera.

3. SPRAT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST B-00.00. ,Wymagania Ogdine"

3.1. Sprzt mechaniczny do wykonania nasypow:

- rowniarka samobima

- wyréwnanie skarp, nasypow

- spycharka gsienicowa

- roboty ziemne na niewielkich odlegtiach koparka wieloczyngoiowa

3.2. Sprat mechaniczny do zagszczania nasypow:

- walce statyczne gtadkie - gruddovarstw zagszczanego gruntu w nasypie 10-20cm,

- walce ogumione - grulé warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm,

- walce wibracyjne lekkie - gruké warstw zagszczanego gruntu w nasypie 30-50cm,
- walce wibracyjndérednie - grub& warstw zagszczanego gruntu w nasypie 40-60cm,
- walce wibracyjne eizkie - grubd¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 50-80cm,
- piyty wibracyjne lekkie - grubig warstw zagszczanego gruntu w nasypie 20-40cm,

- piyty wibracyjne ctzkie - grubaé¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie 30-60cm,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST B- 00.00. ,Wymagania g0l

Transport gruntu odbywa sie bedzie samowyladowawczymirodkami transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwglflieniem wymogow bezpiectstwa, zarbwno w okbie
pasa robot drogowych, jak i poza ninSicodki transportowe, porusz@e st po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnéaodpowiednie wymagania w zakresie parametréw changupcych pojazdy,

w szczegolnéci w odniesieniu do gabarytow i obgenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne
wynikajace z niedotrzymania wymienionych poiey warunkow obeizaja Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania Robot

Ogdlne warunki wykonania Robét ziemnych podaaevsST B - 00.00. ,Wymagania Ogélne". Ogolne
warunki wykonania prac geodezyjnych do Robét ziechngodano w ST B-01.01. Wykonanie nasypow
moze nasipic po wykonaniu Robo6t przygotowawczych zgodnie ze SF01.02, elementow
zagospodarowania terenu zgodnie z ST
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5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bwskazane przez mgniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkziach. O ile to mgiwe, transport gruntu powinien odbywaic w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu a@orozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu piggrrgody przez kyniera.
Giebokas¢ na jala nalery ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powing§ bdspajane, chybze wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Nieprzydatne, odspojone, przez Wykorawc
grunty powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniagngoze wskazaniami igniera.
Roboty te lgda wtaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawegjo tylko woéwczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostatongetdzone przez lryniera. Dno ukopu naty wykona

ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku #ivego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokalezy
odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nmalprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Whyawcy.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakiozy¢ roboty przygotowawcze.
W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania, haf@zestrzegazastpujacych
zasad:

- Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy

powinny by wznoszone rownomiernie na calej szekuko

- Grubai¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zaiteosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

- Grunty o ranych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdci na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowyw& w dolne, a grunty niespoiste w
gorne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego mglewbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchniook®o + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien¢bgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppawinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

- Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powianiz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzegawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poualigizoclizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

- Gérne warstwy nasypu, 0 grded co najmniej 0,5 metra nalg wykona& z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalgo ,,k" nie mniejszym od 8 m/deb Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich debaosciach, Irzynier mae wyrazé zgod; na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabjizeementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warumk&nosci i mrozoodpornéci konstrukcji
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nawierzchni i wprowadzenie korekty, poleggj na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieyt bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopuyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

- przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu zmonasipi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unighwia¢ lokalne gromadzenieewody.

5.3.2. Wymagania od#éoie doktadnéci wykonania nasypow

Pochylenie skarp nasypow nie #o sk rozni¢ od projektowanych pochyie wiecej niz o 10 %
projektowanej wielkéci.

Powierzchnie skarp nie powinny naigvigkszych wkgsnigé niz I0cm. Szerok&e korony drogi nie powinna
rézni¢ sie od projektowanych, wtej niz o 10cm, a krawdz korony nie powinna miewidocznych zatanta
Szerokd¢ i glebokas¢ rowow nie powinna rini¢ sie od projektowanych wtej niz o 5cm. Spadek dna
rowow powinien by zgodny z zaprojektowanym, z doktador do 0,05%.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waié dopuszczalgp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealkladé& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraide z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagghiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zaki@zeniu robo6t ziemnych powinny édydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie naje pozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli
warstwa gruntu nie zgagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i
zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyimiera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy na koszt Wykonawcy.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest nibiwe oskhgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamargnch lub gruntéw przemieszanych gsegiem
lub lodem.

W czasie daych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagpzczonego gruntu zamarzta, to nie palgej przed rozmarzaciem zagszczg ani
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.3. Zagszczanie gruntow

5.3.3.1. Ogollne zasady z@gczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b zag:szczona z zastosowaniem sz

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawgdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.3.2. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzegé maszyny zagpzczajce] zaleca i okreslic¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie
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5.3.3.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest zgza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz
20% jej wartdci, to wilgotna¢ gruntu naley zwigkszy przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnoé¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastw, grunt naley
osusz¢ w sposGb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnickowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego.

Nawilzanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego groatey do obowazkéw Wykonawcy, a jego
sposOb powinien Ky zaakceptowany przez Ayniera. Sprawdzenie wilgotdoi gruntu naley
przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej.

5.3.3.4. Wymagania dotygze zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, eszgzenie warstwy natg okreslac za pomos
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia. Kontrel
zagzszczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie z
normy BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycterjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, clomy wedtug normy BN-77/8931-12, odnost sio

cate] szerokéci nasypu i winien wynosi

- gérna warstwa o gruboi 20 cm =1,00

- nizej lezace warstwy nasypu dogpgokasci 1,20mk=0,97

- ponizej 1,2 m =0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujegsporéwnanie wartei modutdow
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksazedceokrglonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.

Zageszczenie gruntéw w podia nasypow.

Wskaznik zag;szczenia gruntow w podta nasypow do gbokasci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi nie mniej nk 0,97. Zagszczenie nalg kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 1006m

warstwy.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktorebaila wykorzystane do budowy nasypow oraz innych
prac zwazanych z trasdrogows. Grunty lub inne materiaty powinny byprzewiezione na odktad,7eli:
a) stanowq nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamignnych pracach, zwkanych z
budowg trasy drogowej,
c) ze wzgtdu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanychagy przypadkow tylko woéwczas, gdy zostato
to jednoznacznie okémne w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nigaat] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyr6wnania terenu, zasypaniadwlot sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypgémboty te powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows i odpowiednimi zasadami, dotygza/mi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz
wskazdwkami layniera.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposéb okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez tgniera. Jeeli miejsce odkltadu zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzygka
zgod; wiasciciela terenu.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladow, a w szczegddad ich wysokdé, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi przezylmera. Jeeli nie okrélono inaczej, naley
przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odklad pimmi by uformowany w
pryzny; o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 d&p&orony od 2 do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadow powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiewa odktad powinno Byprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietiviaj a jego wbudowanie.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca ipiew upewnt sie, ze spetnione & warunki
okreslone w p.

5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlidrzez Wykonawg zajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukasrt tych czynrniei w catagci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Og0dlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakei wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamiypdndci z wymaganiami
okreslonymi w

p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacpjpktowej. W czasie kontroli nate zwrécic szczegdla
uwag; na sprawdzenie:

- zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczié,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zZ&keniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédirmwymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektgw8zczegdéla uwag; nalery zwrock na:

- badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowdzi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.
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6.3.2.Badania przydatsa gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmy pochodacej z nowegazrodia, jednak nie
rzadziej n jeden raz na 3000°m

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastgpujace wiagciwosci :

a) skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

b) zawarté¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

c) wilgotnas¢ naturalm, wg PN-B-04481 [1],

d) wilgotna¢ optymalry i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481 [1],

e) granig ptynnasci, wg PN-B-04481 [1],

f)  kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493 [3],

g) wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowe wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoinych warstw nasypu potegajsprawdzeniu :

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow oaych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdci kazde] warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na 500 fwvarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych

e) przestrzegania ograni¢ézelotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zggyczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgcgnovartaici
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w niniejszej
specyfikacji technicznej. Do bigcej kontroli zagszczenia dopuszczagsaparaty izotopowe. Oznaczenie
wskaznika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12, oznaieze
modutow odksztatcenia wg normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnadpotwierdzona
przez Irzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6. 3.5. Sprawdzenie jakm wykonania odkfadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentapjektowej.
Szczeglln uwag: nalery zwrécié na:

- prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdktadu.
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6.4. Bieaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca aelyzany jest poprzez swoje laboratorium,
sprawdza na biezaco wilgotnGé zag:szczanego gruntu, gruifowarstw zagszczanego w nasypie gruntu
oraz wskanik zag;szczenia gruntu co 100 m dlazkej warstwy, tak aby spelhiwymagania podane w

punkcie

6.5. Biegca kontrola Inspektora Nadzoru i Inzyniera,

Kontrola obejmuje na bigco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw motechnologicznego oraz
zaakceptowanie wynikéw bafitaboratoryjnych Wykonawcy.

6.6. Kontrola jakosci materiatdw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@komateriatow i prowadzi na swoéj koszt kontralosciows i
jakaosciowa ich dostaw. Program tych badgowinien opracowa w PZJ Wykonawca i uzgodhiz
Inzynierem.

Minimalny zakres badadla materiatdw na nasyp oraz minimalna ichstatliwo$¢ akceptowana przez
Inzyniera przedstawia shastpujaco:

badanie uziarnienia, wsk@ika r&noziarnistéci, wskanika piaskowego, wodoprzepuszczalionie
rzadziej nk co 500 ton.

6.7. Badania w czasie odbiorow
- Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych. Sprawdzeoleithentéw kontrolnych dotyczy:

a/ oznacze laboratoryjnych,

b/ dziennika budowy,

¢/ dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

| grotokotow odbiorow Robat zanikgych i ulegageych zakryciu.

- Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeywkkorpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza g zastosowaniem dmy, szablonu, taty o dlugoi 3 m i poziomnicy, w
odstpach co 100 m na prostych oraz na tukach w chawgtieznych punktach, a ta&k w miejscach,
ktére buda watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dwilentacji Projektowej nie
moa przekraczawartasci dopuszczalnych w punkcie 5.3.2.

- Kontrok spadkow podienych naley oprze€ na ocenie ranych
wysokdaciowych korony korpusy oraz rowéw, Odchylenie oddrzych projektowanych nie powinno
by¢ wigksze ni -+1 cmi o - 3cm.

- Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadza sia podstawie
wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych orazeprprzeprowadzenie wyrywkowych bada
bezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadzawsgornych
warstwach korpusu ziemnego dalgbkasci 1.0 m poniej korony, a w dolnych warstwach tylko w
przypadku gdy zachodavatpliwosci co do widciwego zagszczenia. Kontroli zagzczenia gruntéw
przeprowadza giwedtug metod podanych w punkcie 5.3.3a
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6.8. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerok&i korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 m i poziomig lub niwelatorem, w
- — - odstpach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany kianuwykopu w

2 Pomiar szerok&i dna rowow kazdym miejscu budgym watpliwosci

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

rowu

Pomiar spadku podimego powierzchni korpusu lub dna

kazdym miejscu budzcym watpliwosci

Pomiar niwelatorem tzinych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w

Badanie zagszczenia gruntu

kazde 100 m nasypu

Whyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania Robi@mnych nalgy wpisywa do:

OBMIAR ROBOT

dziennika budowy
protokotow odbioru Robot zanikaiych lub ulegajcych zakryciu
wszelkich dokumentow uzgodnionych przezyhiera i Wykonawe

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wskaznik zag;szczenia okrida¢ dla kazdej utazonej warstwy, lecz nie rzadziepzma

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagagalne" oraz ST "Roboty ziemne" (Roboty
drogowe).i (roboty sieciowe zewtnzne )

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest h(metr szécienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej olgtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wi&a obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objgtosci w nasypie.
Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach sezeéennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegid poziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ldzie okrgélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci

wykopow, powgkszonej o oljtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i
zastrzeen sformutowanych w pkt. 5.4.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotycce odbioru Robo6t podano w ST ,Wymagania ogdllne'zda "Roboty ziemne"
(budowa drdg) i (sieciowe zewtnzne )
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach, okazatyzjodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie chojednego elementu robo6t ziemnych okazale siezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje: sia niezgodne z dokumentacja projekdowV tym przypadku
Wykonawca Robét zobowzany jest doprowad@iRoboty do zgodnwi z wymaganiami i przedstagvje do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejeygytuacji, nie podlegajzaptacie.
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9, PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST B- 00.00 ,Wymagania ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania 1fmasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub /i dokopu, jegspmenie i zatadunek réaodki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub /i dokopu na miejatoudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag;szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- rekultywacg odktadéw,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpa@ ich rozebranie, przeprowadzenie
pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

5. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-86B-02480 Grunty budowlane. O#temia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
b) PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie probelkigw.

c) PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmiazakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

d) PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rolamgmne.
e) PN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
f)  PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

g) PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie foododksztaticenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obezenie plyt

h)  Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie.
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B -01.04. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejyyymagania dotycce wykonania i odbioru zieleni w
ramach realizowanej inwestycjiPrzebudowa ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w
Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
Robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z sadzeniem drzew i
krzewow i wykonaniem trawnikow i obejmy

A) sadzenie drzewdciastych i iglastych

B) sadzenie krzewdw iglastych sdiastych ( w tym paczy)
C) wykonanie trawnikéw

Niniejszy opis naley rozpatrywa tacznie z czscia rysunkowy (dokumentacja techniczna), przekagan
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmujéapy zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien

przewidzi€ i wycent ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redliz@gmienionych prac
zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe :
Ziemia urodzajna - ziemia posiadaga zdolné¢ produkcji raglin
Materiat ro slinny - sadzonki drzew, krzewow, peey, kwiatéw jednorocznych i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana w procesie szkotkowanie bryta ziemprzerastajcymi ja korzeniami
rosliny

Materiat siewny - ziarniaki traw stosowane do zaktadania trawnikédostpnych w handlu mieszankach.

Pozostate okrdenia s zgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiS¥ B -
00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogéine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Rob6t oraz za ich zgodda Dokumentagy
Projektows, Specyfikacy techniczi i poleceniami layniera.
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2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot lwgdT i zasad w niej zawartych:s

- Ziemia urodzajna
- Kora z drzew iglastych(kompost -mulcz)
- Drzewa i krzewy (w tymiywoptoty i pracza)

2.2. Dostarczone sadzonki powinnychwtasciwie oznakowane(etykiety z nazwatunkow lub odmianowy

w jezyku facihiskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normaatymi charakteryzuajcymi wybor,
forme, wysokdc¢ pnia, obwdd pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023).

Powinny by prawidtowo uksztattowane z zachowaniem pokrojuakizrystycznego dla gatunku (odmiany)
oraz posiadanastpujace cechy:

- wyraznie wyksztatcony przewodnik zkiem szczytowym
- system korzeniowy rozwigtly

- pedy koronek drzew i krzewow prawidtowo rozwite

- rasliny nie powinny by uszkodzone i schorowane

2.3.Spis szaty &innej :
2.3.1 Drzewa ficiaste

- llia platyphyllos Scop

- Acer platanoides L

- Aesculus hippocastanum L
- Quercus pubescens Willa

2.3.2. Drzewa iglaste

- Abres koreana
- Chamaecypans nootkatensis

2.3.3. Krzewy liciaste

- Berberys Thunberga “ Rose Glow “

- Berberys Thunberga ,, Green Carpet ,,

- Berberys Thunberga “Atropurputea “

- Potentilla Goldfinger

- Weigela ,, Styriaca ,,

- Potentilla , Red Ace ,,

- Stephanandra s.tanakae

- Spiraea s.x arguta

- Spuraea “ Gold Flame *

- Spuraea Goldmound

- Forsythia “ Spectabilis “

- Cotoneaster C. horizontalic

- Ligustrum x vicaryi

- Kolkwitzia k. Amabilis

- Pyracantha P. coccinea ,, Golden Charmen ,,
- Pyracantha P. coccinea “ Red Column “

2.3.4. Zywoptot

- Thuja occidentalis “ Aurescens “
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2.3.5 Pncza
- Hedera “ Goldhearth “

- Clematis Mme do Countre
- Clematis Etoile Violette

3. SPRET

Drobny sprzt ogrodniczy konieczny do zakladania i pgmacji terendw zieleni. Ogélne wymagania
dotyczce sprztu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposob transportowania makén do wykonania zieleni nie byé dowolny
pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenipa@garszania jalkkgi transportowanych materiatow.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogolne".

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Sadzenie drzew.

Drzewa léciaste nalgy sadzt do zaprawionych ziemiurodzajm dotéw wielkaci o 1/3 wekszej ni bryla
korzeniowa nie mniejszych jednakzrd srednicy i gkbokdsci 0,7m; powierzchri ziemi wokdét posadzonych
roslin uformowa w misg, wierzchng warstwe przykry¢ w miazszasci 5cm ko mielors (kompostem).
Drzewa starsze nate palikowa przynajmniej 1 palikiem z zasadgraniczonej elastyczéa.

5.2. Sadzenie krzewoOw i pgrzy

Krzewy naley sadz¢ do zaprawionych urodzajreiemia dotow o wielkaci o 1/3 wikszej ni bryta
korzeniowa nie mniejszych jednak1fi,3m. R@liny sadzt w zaleconych na planszy $icach i w odstpach
w zaleznaosci od gatunku 0,2-1,0m. Powierzchnie pod krzewamlicaowa 5¢cm warstwy kory.

5.3. Zakladanie trawnikéw

Zaktadanie trawnikow dywanowych polega na przyg@oium - rekultywacji istnigjcego podiaéa oraz
dowiezieniu 0,1 m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemnmalezy wzbogact w nawo6z wielosktadnikowy -
startowy, wyréwna, zwatowa, wysia normatywne iléci ziarniakow mieszanki trawnikowej (40g/mn
lekko przegrald, jeszcze raz zwatowa obficie podl&. Wymagania dotyexe trawnikow:

- teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien hyywyréwnany i splantowany,

- ziemia powinna hyrozcielona rowa warstwy o grubdgci 10 cm i
wymieszana z kompostermawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemalezy watowa watem
gtadkim potem watem-kolczatklub zagraki. Siew powinien by
dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepiej : marzec - potowa czenwerzesié - potowa
pazdziernika.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy (w tym pacza)

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pggiacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

a) wielkasci dotow pod réliny

b) zaprawieniu ich urodzajrziemia

c) zgodndci realizacji obsadzenia z Dokumentadfrojektova w zakresie jakéri
uzytego materiatu oraz miejsc sadzenia.

d) opakowania, przechowywania i transportu mateneadlinnego

e) prawidlowdci palikowania

f) odpowiednich terminéw sadzenia

g) wykonania prawidiowej agrotechniki po posadzéoimowanie mis, podlanie,
mulczowanie)

h) zasilenia nawozami w razie koniecgcio

i) wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowangaiinnego

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzewzekrow dotyczy:

a) zgodnéci realizacji miejsc obsadiae Dokumentagj Projektovy

b) zgodndci realizacji obsadze z Dokumentacja Projektaw pod wzgtdem
zastosowanych gatunkow i odmiarino

C) jakasci posadzonego materiatu

d) prawidtowdgci wykonania agrotechniki po posadzeniu

e) prawidtowdci wykonywania czynnei pielggnacyjnych w okresie gwarancyjnym

6.2. Trawniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania trawnikow ggé na sprawdzeniu:

a) jakaci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)

b) jakasci wykonania rekultywacji istniggego gruntu

c) grubdci warstwy i wyréwnania powierzchni po nawieziegiamia urodzajma
d) jakasci zastosowanych ziarniakéw traw

e) prawidtowdci uwatowania i podlania trawnika po zaémiu

Kontrola rob6t przy odbiorze zatonych trawnikow dotyczy:
a) zgodnéci wykonania trawnikdbw z Dokumentacja Projektowod wzgédem ich
umiejscowienia, ¢stasci ziarniakdw zasianych (wschagxch zdzbet traw) oraz

rodzaju (trawniki dywanowe)
b) prawidtowdci wykonywania czynrsi pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru assztuki nasadzonych drzew i krzew6w oraz metry kiagmve [nf]
zatozonych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robot powinien hy przeprowadzony w czasie ugtizviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania st robét.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatné¢ za sztuk nasadzonych drzew i krzewow oraz za Im kw. wykgohntrawnikbw naley
przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocenjakosci uzytego materiatu i wykonania robét na podstawie

pomiaréw i bada.

Cena wykonania robét obejmuje:

a)
b)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

transport materialdw na miejsce wykonania robat,

wyznaczenia miejsc sadzenia, wykopanie i zapamwidotow,

sadzenie drzew i krzewdw (w tymgmazy).

wyznaczenie miejsc zaenia trawnikdw,

zalaenie trawnikow,

pielegnacja drzew i krzewOw(w tym pozy) w okresie gwarancyjnym,

piekgnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym,

poradkowanie placu budowy po pracach aeméanych z zakladaniem terenu zielonego

1.
2.
3.

PN-B-67023 Materiat szkotkarski

PN-B-67022 Materiat szkotkarski

KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenoweig(opis czynnéci
pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym)

PN-G-9801 Torf rolniczy
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DZIALY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE

B - 02.01. ROBOTYELBETOWE | BETONOWE
B - 02.02. KONSTRUKCJE EKRANOW AKUSTYCZNYCH

43



B - 02.00 ROBOTY BUDOWLANE

B-02.01. ROBOTYZELBETOWE | BETONOWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zelbetowych i betonowych, zazanych zPrzebudowa ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w
Szczecinie

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
Robot ogbélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych wymienionych w punkcie

1.3 obejmujcych:

1.3.1. montai rozbieranie szalunkow
1.3.2. zbrojenie konstrukcielbetowych
1.3.3. Posadowienie fundamentow stupowselbetowych

1.3.4. betonowanie konstrukeglbetowych i betonowych betonem klasy B 25
1.35. betonowanie konstrukeglbetowych i betonowych betonem klasy B 30

Niniejszy opis naley rozpatrywa tacznie z cgscia rysunkows (dokumentag techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zgjy zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzi€ i wycent ewentualne prace pomocnicze, konieczne do repliz@gmienionych prac
zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaty z patzenia betonu i stali,

llos¢ stali w konstrukcjachkelbetowych jest niewielka i na og6t nie przekra%aich catkowitej obgtosci.
Z tego wzgédu zarowno konstrukcje betonowe, jakélbetowe okrda sk w praktyce jedm nazwa -
konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, twacy po dodaniu wikeiwej ilosci wody zaczyn
cementowy, twardniggy zaréwno pod wegiak i na powietrzu,

Deskowanie, szaloanie - konstrukcja tymczasowa, pozwagdaj uzysk& wyrob w zadanym ksztalcie z
materiatu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrigen mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementaelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - skladay sie z betonu i celowo utmnych w nim petdw ze stali zwykiej
zbrojeniowej. Wymienione materiaty, @ki przyczepnéci, wspotpracyj ze sola w tych konstrukcjach
I stanowi monolityczry catas¢. Stal przejmuje naggenia rozcagajace, a beton napzeniasciskapce.
Ponadto beton nadaje konstrukcjom élkmey ksztalt, zapewnia im odpowiednsztywndé oraz chroni stal
przed szkodliwymi wptywamirodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, aAakprzed dziataniem wysokiej
temperatury, np. podczaszaou.
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Konstrukcje monolityczne z betonu- realizuje s ha miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich
wykonanie sktadajsic na ogot nagpujace czynnéci:

a) ustawienie deskowania konstrukgciji,

b) przygotowanie i montazbrojenia,

C) przygotowanie, utenie i zagszczenie mieszanki betonowej,

d) piekgnowanie betonu oraz zdje deskowania po uzyskaniu przez beton
wymaganej wytrzymaki.

Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzigedsza sztywndcia, gdyz wszystkie jej elementy
stanowd jednolity catas¢, a wikCc wykazugy ciagtosé struktury betonu oraz tzw.agtos¢ konstrukcyja.

Kruszywo - obogtny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymanyykle z materiatdw neutralnych takich
jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak ripzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym g wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, wiokna, druty, kable, osadzone w miaterdla przenoszenia oktenych sit,

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j

Klasa i gatunek oragrednice pgtdw stosowanego zbrojenia powinnyétwgodna z projektem konstrukcji.
Nizej podano ogoélne zasady doboru stali gatunkow edjies stosowanych w praktyce.d®y ze stali klasy A-
0 gatunku StOS-basuzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielczdrkemiona w konstrukcjach z
betonu oraz jako zbrojenie éree w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiagie betonu. Rty ze
stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S+4wssije st jako zbrojenie nime w konstrukcjach
pracupcych pod obeizeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w koaktjach narzonych na drgania
sejsmiczne, na dziatanieoienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach prgaygh w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tychtkakggi przed korozj. Ze stali klasy A-1 gatunku St3SY-
b naley wykonywa: uchwyty montaowe elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje fako zbrojenie nime. Nie nalgy ich jednak stosowaw
konstrukcjach poddanych dziataniu afzeih wielokrotnie zmiennych. Nie nadagie do spawania tukowego i
zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje gko zbrojenie néne w konstrukcjach pracigych
pod obcizeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podezonej temperaturze, nacmych na
drgania sejsmiczne, na dzialanigniénia gazow i cieczy, gwaltowne dziatanigniénia powietrza
(podmuch) oraz pracgych wsrodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpiégdemstrukcji przed
korozja.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 20G2Y-b stosuje gko zbrojenie néne w konstrukcjactelbetowych.
Dopuszcza siuzywanie tej stali w konstrukcjach pragaych pod obcizeniem wielokrotnie zmiennym.
Pozostate okidenia @ zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz znilgimi podanymi w ST B -
00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogélne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz zgod&é z Dokumentagy
techniczn, Specyfikacj techniczia oraz poleceniami kyniera

Wykonawca bdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami dystrybutora technologii ekranéw akwaznych i instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi raadzdo zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatéw, uradzen i technologii stosowanych przy wykonaniu roboteskanych kontraktem.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne"

2.2.Wymagania szczegétowe

2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania mhijetych niniejsz specyfikac s
- stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe

Przewiduje si zbrojenie konstrukcji stal

- St3SX-b, klasa stali A | - pty gtadkiesr. 6 - 12 mm,

- 34GS klasa A Il - pty zebrowanesr. 8-25 mm,

- Bst500s klasa A-llIN - pty zebrowaner. 8-25 mm,

- Stal profilowana HEB160 — stupy konstrukcyjneasiaw

W przypadku stali dostarczanej vegach,srednica kegdbw powinna wynogi500-1000mm, a ich masa do 1000kg.
W przypadku stali dostarczanej jakoetyr proste, psty proste powinny by dostarczane na budeww
dtugasciach 10-12m, jdi w zamdwieniu nie okrdono inaczej.

Stal zbrojeniow nalery sktadow& pod zadaszeniem, posortovgawg wymiarow i gatunkéw. Odgie
prety zbrojeniowe powinny by skladowane na wydzielonych, upgdkowanych miejscach, w sposdéb nie
powodupcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowhagé winny w magazynie zamkgtym, w
kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw.zéa partia stali musi ldyzaopatrzona w atest hutniczy.
Elementy kotwice zabetonowane w elementactelbetowych winny by wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjipowtoka malarsk. Elementy winny b§ osadzane wg szablonu wykonanego na
podstawie marki.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Przewiduje si uzycie mieszanki betonowej:

- B - 15 - podkiad pod fundamenty

- B - 30 — dodatkowy materiat na fundamenty

- B - 25 - gtéwny materiat dla fundamentéscian i stropow

- Beton zwykly uzyskuje siz mieszanki betonowej, w ktorej sklad wchadaruszywo
mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grylobz cement, woda oraz ewentualnie dodatki
mineralne (udziat w mieszance przekraszaj5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udzab®h
masy cementu)

2.2.3. Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosawauszywa tamane i naturalne odpowiadej norma PN-B-06712 i PN-B-
06714. Kruszywo mze by naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tasmaRozrénia sk trzy
podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarngrednicyO-2 mm),
- 2Wir, grys, grys z otoczakéw (ziarngm@dnicy od 2 mm ddnx, przy czymdmax= 16; 31,5 lub 63mm),
- mieszank kruszywa naturalnego sortowgakruszywa tamanego i z otoczakow.

W zaleznosci od uziamienia kruszywo dzieligsha trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, goub&arnach
4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm

Ze wzgkdu na cechy jakmiowe kruszywo dzieli gsina odmiany 1 i Il, zalenie od zawartéei grudek gliny w
kruszywach tamanych ze skateglanowych i/lub nagkliwosci w grysach ze skat magmowych i
metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zalée od zawartéci poszczegolnych frakcji w kruszywie. Marki 10,
20, 30, 50, zalmie od przydatnéci do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne zoasgoinych
asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny avdpd& wymaganiom podanym w PN-86/B-
06712. W przypadku betonu o oklenym stopniu mrozoodpordo lub wodoszczelniwi zaleca si
stosowanie kruszywa marki niezezej ng 20. Zalecaneatzne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do
betonu podano w PN-88/B-06250.
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Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowejgrubszych naley braé pod uwag urabialnd¢
mieszanki betonowej.Ta urabialné¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ktérelgeslane
przez:

¢ ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobraz ilags¢ zbrojenia,
¢ zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu
¢ sposoby ukfadania i zasgczania mieszanki betonowegqzne przez sztychowanie lub ubijanie,

mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowighje

Dostosowanie urabial§o mieszanki betonowej do wymienionych warunkowegel na doborze odpowiednigj
ilosci zaprawy i 4cznej ilcéci cementu i frakcji kruszywa par@j 0,125 mm (przedstawiono w tabeli
ponizej) oraz konsystenciji.

Rodzaje wyrobow elementéw lub konstrukcji Zalecana il& zaprawy \|Najmniejsza suma afipsci
dn? na 1 m mieszank absolutnych cementu i ziaren krusz wa
betonowej ponizej 0,125 mm w dm na |

mieszanki betonowej
Zelbetowe i betonowe konstrukcie masywne 0 najnEyejs wymiarze 400-450 70
przekroju wekszym ni 500 mm i kruszywie do 63 mm
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcjenajimniejszyr 450-550 80
wymiarze przekroju vgkszym nz 60 mm i kruszywie do 31,5 mm
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukojenajmniejszyr 500-550 95

wymiarze przekroju vgkszym nz 60 mm i kruszywie do 16 mm

Konsysteng mieszanki betonowej sprawdza snetod, Ve-Be lub metod starka opadowego. Betony o
konsystencji pofciekiej i ciektej zaleca; sizyskiwa w wyniku stosowania domieszek uplastyczggeh lub
uptynniapcych. Wymagane wskaiki konsystencji mieszanek betonowych, zakeod metod badapodano w
tabeli ponkej:

Konsystencja Sposoby zagszczania i warunki formowan(ksztattprzekroju, Wskanik wg metody:
jej symbol iloé¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stoka opadowego,
cm
Wilgotna K-I Mieszanki wibrowane (powsj I00Hz) i wibroprasowane, ~28 -
przekroje proste, rzadko zbrojone
Ggstoplastyczna K-2 | Mieszanki wibrowane lub ubijaneaznie, przekroje proste, 27-14 -
rzadko zbrojone
Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane iecznie sztychowanegyrzekroje prost 13-7
normalnie zbrojone (okoto 12,5%) lub mieszanki wibrowatr (metoda zalecana) 2-5
przekroje ztaone , rzadko zbrojone
Poiciekta K-4 Mieszanki wibrowane lubgcznie sztychowane, przekroje 6-11
zlozone, gsto zbrojone lub gcznie sztychowane, proste 6 (metoda zalecana)
przekroje, normalnie zbrojone
Ciekta K-5 Mieszanki gcznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny byieksze nk::

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,
- 3/4 odlegtéci w swietle migdzy prtami zbrojenia, lzacymi w jednej ptaszcaznie
prostopadtej do kierunku betonowania

2.2.4. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje c@menty powszechnegayiku: portlandzki (CEMI),
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM Ill) pucolanowy (CEM IV). Rozrnia sk sze¢ klas
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5Rn®yl R oznacza cement o wysokiej wytrzynéato
wczesnej).Szczegotowe informacje dotyoz cementu powszechneggytku s zawarte w instrukcji UB
nr 356/98[8].
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2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna getmymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawierg sktadnikow wplywajcych niekorzystnie na wzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowad4i jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nglestwierdzé, ze woda pitna (oprécz

wod mineralnych) nadajeesdo mieszanek betonowych. Wymagania ogolne datgcavody do mieszanek
betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podanolyeligoonizej:

Barwa Zapach Powinna odpowiada barwie wody wodoggowej Woda nie powinr
Zawiesina Woda nie powinna zawietaawiesiny
pH 4

2.2.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemicznestosuje si w celu poprawienia tmych wigciwosci mieszanki betonowej i betonu.
Domieszki mag post& ptynu lub proszku. W zakmosci od gtownych funkcji domieszki nina (wg
instrukcji ITB nr 358/98) podzielié na: przyspieszage, opéniajace, redukujce wod, napowietrzajce.
Klasyfikack domieszek chemicznych viRN-85/B-23010.

Calkowita ilas¢ domieszek chemicznych powinna wyrgo$),2-=-5% masy cementu. Domieszki ptynne
stosowane w iléci przekraczajcej 3 I/n? mieszanki betonowej nalg bra¢ pod uwag przy obliczaniu
wskaznika wodno-cementowegm/c.

Wptyw domieszki na mieszankbetonow zalery od: rodzaju cementu, rodzaju i §to domieszki,
wartasci wskaznika w/c. Rdzne rodzaje cementu, a ta&kr@ne partie cementu z tego samegadta mog
wymaga uzycia r&nej ilosci tej samej domieszki do agihiccia jej zatlaonego wplywu.

Domieszki przyspieszage s dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenigic wizania i/lub
twardnienia betonu, a wé przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzynatdetonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje sv przypadku potrzeby szybszego rozformowania eimbetonowego,
w mieszankach betonowychywanych np. w naprawach itp.

Domieszki opéniajace spowalniaj wiazanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplnyrtméenia.

Stosuje s je:

a) do betonu towarowego przemnego na dalekie odlegld, zwlaszcza przy wyszej temperaturze
(powyzej 18°C),

b) przy betonowaniu elementéw o ayeh przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiégan
wyskpowaniu rys

c) przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujce wod;, tzn. domieszki uplastycznigje i uptynniagce - plastyfikatory i super
plastyfikatory, zmniejsza] wodazadnas¢ i/lub polepszaj urabialndé mieszanki betonowej. Mag tez
dodatkowo powodowa op&nienie lub przyspieszenie gzania ldz twardnienia betonu. Domieszki
napowietrzajce powoduj powstanie w betonie systemu mikro poréw, co zapewrwickszenie
mrozoodpornéci betonu oraz jego odporém na dziataniesrodkéw odladzajcych. Dodatki te wptywaj
tez na popraw urabialndci mieszanki betonowej. Stosowargtez inne domieszki, w tym tzw. domieszki
kompleksowe, charakteryzigie sé kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkoyn. Trzeba
dod&, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedokladne doziewalomieszek mi@ by przyczym
pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskamepaadanych efektow w mieszance betonowej,
polegajcych np. na braku lub nadmiernym przyspieszenizavia itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wyéika opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno teby¢ zgodne z aprobatami technicznymib normami dotycgzcymi poszczegoélnych
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowarsmentu. Domieszki dozujegsgtownie w sposob
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki st@s@wvdo mieszanki betonowej (maogne by
réwniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popaihy, granulowanyzuzel wielkopiecowy,
pucolany i pyt krzemionkowy. & one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwaazdndz
zmodyfikowania wisciwosci betonu.

Dodatki stosuje siw ilosci wigkszej nz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dogatkinno
wynika¢ z opracowanej recepty (skladu) mieszanki betonowe;j
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2.3. Skiadowanie materiatow

Stal zbrojeniow (kregi, prety, szkielety zbrojenia) natg sktadow& pod zadaszeniem, na podktadach
drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 my’bprzendnych stojakach, posortowanwg
wymiarow i gatunkow. Odgte prty zbrojeniowe powinny hy sktadowane na wydzielonych,
uporazdkowanych miejscach, w sposob nie powadyijich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane kywinny w magazynie zamkgtym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkéw.
Nie wolno uklada tej stali bezpérednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe natey segregowawedtug klas i gatunkéwérednicy i diugdci. Stal w kegach uktada si

na placu magazynowym na ptask (donau warstw) lub opierap jeden kgg o drugi.

Mieszanka betonowa winna dydostarczana bezfednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytwaorni.

Elementy stalowe kotwte skiadowé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zagtyehi w sposob
uniemaliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

Pag: sktadow& w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionytdnach.

Bitumiczny preparat gruntagy przechowywé z dala odzrédet ognia, w szczelnie zamkhich
fabrycznych pojemnikach.

2.4.Deklaracja zgodndci

Do kazdej partii betonu powinno zostavystawione przez producentasegadczenie o jakei betonu.
Zaswiadczenie to winno zawietacharakterystyi betonu, zastosowane dodatki; wyniki badantrolnych
wytrzymataici betonu nasciskanie oraz typ probek stosowanych do hadeyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dapartie betonu. Kada partia stali musi ldyzaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRAT

3.1.Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2.Wymagania szczegbtowe
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

a) praciarki, geetarki i nazyce do stali zbrojeniowej

b) spawarkiiinny spez do przygotowania marek i obramawstalowych,

c) szalunki systemowe lub materialty do wykonanewsikow (deski iglaste gr. 25 mm i 38
mm kl. lll, gwazdzie)

d) betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,

e) pompa do betonu o parametrach alimdajacych podanie mieszanki betonowej do
wszystkich miejsc jej wbudowania,

f) wibratory do zagszczania mieszanki

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadaipomog pomp. Przekréj przewoddw powinien
by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanegad@ptowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinnadgag;szczana przy pomocy wdzer mechanicznych. Wibratory powinny
by¢ dostosowane do pozyciji i ksztattu betonowanegmettu.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne"

4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszank betonows nalery przewozé z betoniarni na miejsce budowy betonowozami takjejtransport z
wytwaorni nie trwat dhiej niz 30 minut. Naley zabezpieczyja przed segregacj wysychaniem.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach nauplaudowy jest zazwyczaj przewama taczkami.
Przew6z w poziomie odbywagsprzewanie po utaonych deskach. W pionie tagzknosi dwig towarowy
lub osobowo-towarowy.

Wieksze ilgci mieszanki przewozi siw6zkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przyeakszych odlegtéciach
dowozu g stosowane wazki o nagzie elektrycznym.

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznepenbyt tez podawana przednikami t&mowymi na
odlegta¢ do

25 m, przy kcie nachylenia w przypadku transportu weg@B8°, a w dét 12°. Trzeba zwracawag;, zeby
mieszanka spadgj z przenénika nie ulegata rozsegregowaniu. Przgilo powinien by wyposaony w
zgarniacz zbieragy resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego.

Na budowach, na ktorych jest zainstalowanoyaw, mieszanka jest podawana w specjalnych pojexohi
podwieszonych do hakarawia.

Czesto mieszankbetonowy podaje si za pomog pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujurochg
sktadajicy sk z prostych odcinkéw diugei od 0,5 do 3 m i kolan o #dym kacie nachylenia. Pompy z
rurochgami & zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przygdzepanochodowych. Mieszanketonowy
Za pomog pompy mana podawé na znaczne odlegioi w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej
pompy bierze si pod uwag sune dlugdci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszaoraz
liczbe zatama rurociagow i katy nachylenia kolan.

4.2. Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa naly transportow&w sposob zapobiegaiy jej korodowaniu, uszkodzeniu i odksztatceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymaganiarog

5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1. Ustawienie szalunkow

Szalunki naley zamontowa zachowugc geometg okreslona w dokumentacji technicznej.

Deskowania i zwizane z nimi rusztowania powinny zapetrztywnd¢ i niezmiennéé wymiaréw
konstrukcji podczas ukladania zbrojenia, betonowanilojrzewania betonu, a ¢@ w catym okresie ich
eksploatacji. W wypadku stosowania deskawausztowa nietypowych wykonuje sije zgodnie z
projektem, przedstawionym do zaakceptowaniayrnierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umaw
szczegOtow z bezpéredni nadzér nad robotami szalunkowymi ze stronwelstora jest Inspektor
Nadzoru. Wykonawca jest zobawany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszblkistalé i
uzgodni@é dotyczcych prowadzonych robot przed przedstawieniem ichakiceptacji przez hyniera.
Ich konstrukcg oblicza s¢ na dziatanie obgizen spowodowanych erarem wlasnym oraz pomostéw
roboczych i aywanego sprgu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, paxanieszanki betonowej (z
uwzgkdnieniem obcizen dynamicznych podczas jej uktadania i gamgzania), obaizenia od pracownikéw
itp.

Deskowania powinny Ryszczelne, aby chrohiprzed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej. Zaleca si aby szerok& desek przylegagych bezpérednio do betonu nie byta gkisza ni
150 mm, z wyjtkiem dna form, gdzie me by zastosowana jedna deska odpowiedniej szécoko
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Deskowania nieimpregnowane naglgrzed utgeniem mieszanki betonowej obficie laoda.
Prawidtowa¢ wykonania deskowai rusztowa nalezy sprawdat przed ich wytkowaniem (dokonaodbioru).
Sprawdzenie to i dopuszczenie dytikowania powinno by potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Przygotowanie i moritabrojenia,

Ustawianie elementow zbrojenia powinno ¢bwykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajcych kolejnd¢ robét, przy ktérej wczmiej utazone elementy dila umazliwiaty dalszy monta
zbrojenia. Zbrojenie natg uktada po odbiorze deskouia

Zbrojenie powinno b§ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezmigyz od uszkodze i
przemieszcze podczas betonowania i zggczania mieszanki betonowej.¢Br siatki i szkielety natey
uktadae w deskowaniu tak, aby grulio otuliny odpowiadata wartgiom podanym w projekcie.
Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmtigkie czynnéci jak czyszczenie, prostowaniegaie, gecie i
monta. Zbrojenie powinno by oczyszczone, aby zapewnidobr wspoétprae (przyczepnéc) betonu i
stali w konstrukcji. Nalgy wigc usura¢ z powierzchni pgtow zanieczyszczenia smarami, fadiejm itp., a
takze tuszcaca sie rdz (lekki nalot rdzy nieniszezej sk nie jest szkodliwy). W celu usugia farb olejnych
badZ zattuszczenia stosujez palanie lampami benzynowymi (po wypalenitl Zanieczyszczeprety wyciera
si¢; jesli jest to niezledne - réwnie papieremsciernym). Nalot rdzy tuszezej st mazna usuné za
pomoa szczotek drucianych. Niekiedy stosujetsy piaskowanie. Rty uzywane do przygotowania mushay¢
proste.

Dlatego - w przypadku wygbowania miejscowych zakrzywie- nalezy te pety wyprostowa przed
przystpieniem do dalszej obrobki écia itd.). Pety zbrojeniowe w kiggach mana prostowé przez wyciganie
za pomog np. wcigarki, lub mechaniczne prostowanie@w przy wyciu prostowarek mechanicznych.
Niekiedy dopuszcza &i zwlaszcza pity wiekszych érednic, prostuje si recznie za pomag klucza
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiedmimcowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowanegty tnie s¢ na odcinki dtugéci wynikajacej z projektu. Stosuje¢sdo tego celu
nozyce kczne, a take (zwlaszcza w przypadkugbdw wigkszychsrednic) nayce mechaniczne o negrie
elektrycznym. Neycami mechanicznymi ninoa przeciné jednoczénie wiecej niz jeden pet. Do cicia siatek
zbrojeniowych stosuje sinozyce hydrauliczne przewoe. Pocite prty sa nasgpnie wyginane zgodnie z
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mazna wyging recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystgj trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomagictarek ecznych lub za pomacgietarek mechanicznych. Moa przy tym
jednoczénie wygina wiecej niz jeden pet. Wygiete prty zbrojeniowe i strzemiona montuje siezpérednio w
deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletovogmiowych.

W celu zapewnienia wymaganej grgbiootuliny betonowej zalecacsizatazy¢ na pety specjalne kgzki z
tworzywa sztucznego.

Prety taczy sk w szkielety, stosag zgrzewanie, spawanie lubaganie drutem. Patzenia zgrzewane i
spawane $ sztywne. W deskowaniu rmoa pety zgrzewg za pomog przewanych zgrzewarek. W
zbrojarniach s instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania &ialerojeniowych aywa st zgrzewarek
wielopunktowych. Rty ze stali spawalnej nioa hczy¢ za pomog spawania. Wykorzystujeesdo tego celu
roznego rodzaju spawarki. ¢y nalery wiazat wyzarzonym drutem érednicy 1 mm, stosgf np. wezet prosty
pojedynczy lub podwdjnyaalz wezly krzyzowe albo martwe.

Zbrojenie elementovizelbetowych powinno sktadssic, jesli to mozliwe, z prtow nieprzerwanych na diugm
jednego prgsta lub jednego elementu konstrukcyjnegaellden warunek nie nmie by spetniony, to odcinki
pretow trzeba w zasadzigdzyt za pomog spawania lub zaciskow mechanicznych.

Dopuszcza gitez faczenie pgtdw na zaklad. Zalecaesiaby paohczenia pgtow znajdowaly s w przekrojach,
ktorych na@nos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje quakn spajanych i sposoby ich
wykonania § podane w PN-B-03264:2002.

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszanimszystkich sktadnikéw azytych do wykonania betonu przed i po jej
zag:szczeniu, ale przed zggdaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementuwyw&ktad mieszanki
betonowej (jej recepta) jest projektowany metodabticzeniowymi, obliczeniowo - dwiadczalnymi oraz
doswiadczalnymi.
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Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszankinbetej to:

- przygotowanie sktadnikow,
- dozowanie i mieszanie sktadnikdw,
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka #6 mieszanki betonowej, to wytwarzea g4 na placu budowy za pompc
betoniarek, ktére zazwyczaj mapojemnaé¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 fn Czas mieszania sktadnikéw mieszanki
(dozowane w kolejrizi - kruszywo, cement i woda) zaleod konsystencji mieszanki, ale nie zadoy¢
krotszy nk 1 min (w przypadku konsystencji péiciektej i cield Przy wekszym zapotrzebowaniu mieszank
betonovy uzyskuje si najczsciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

a) ustalenie wspnych zatagen, jak przeznaczenie i warunkizytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopie mrozoodpornéci i wodoszczelngci, warunki formowania, urabialdé
mieszanki betonowej,

b) dobor i ewentualne badania skladnikow mieszarkbnowej,
c) ustalenie wgpne skltadu mieszanki,
d) proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustaéerecepty laboratoryjnej,

e) ustalenie recepty roboczej, uwathiajacej zawilgocenie kruszywa, pojemito urzadzenia
mieszajcego i sposdb dozowania sktadnikéw.

5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przysipieniem do betonowania nale sprawdzé poprawné¢ wykonania robot poprzedzgych
betonowanie, a w szczegéieo

a) wykonanie deskowarusztowa, usztywnié i pomostow

b) wykonanie zbrojenia

C) przygotowanie powierzchni betonu poprzednicoh@go W miejscu przerwy roboczej

d) wykonanie robo6t zanikagych

e) prawidiowd¢é rozmieszczenia i niezawodito mocowa elementéw kotwacych
zbrojenie i deskowanie

f) gotowdi¢ sprztu i uradzer do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno &yezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonéraci, brudu, ptatkdéw
rdzy. Powierzchnia deskowania winna¢hgowleczonasrodkiem uniemdliwiajacym przywarcie betonu do
deskowania.

5.2.5. Betonowanie

Wysokai¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenegtg plastycznej i wilgotnej nie powinnadwigksza,
niz I,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania naleobserwowé deskowania i rusztowania, czy nie rasie utrata prawidtowego
ksztattu konstrukciji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogodyzof@a mieszanka powinna byiezwtocznie zabezpieczona
przed nadmiermutrat wody

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalabezpieczymieszank przed wod opadovd.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaimien by rejestrowany w dzienniku robot.

Po zakaczeniu betonowania nalgzapewnt wiasciwa pielgnacg betonu.
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5.2.6. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowyq uktada st po sprawdzeniu deskowa rusztowa oraz zbrojenia elementéw. Skiad
mieszanki powinien hy zgodny z opracowanrecepi robocz. Jednym z najwaniejszych probleméw
podczas uktadania mieszanki jegdopuszczenie do rozsegregowanjej sktadnikow.

Dlatego wysoké¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenegfitag plastycznej nie powinna
przekracza 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekia, tym fajwozsegregowuje si Dlatego mieszanka
ciekla powinna b§ ukladana przy zyciu rynien lub rur i tak, aby wysoké jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50cm. Mieszanka betonowa przygotowariamperaturze do 20° C powinnacbyuwyta w
czasie do 1,5h, a w temperaturzezsgej - do 1,0h. Zeli s3 stosowanerodki przyspieszage whzanie
cementu, to czas ten zmniejszads 0,5 h. W zatnosci od wielkdci elementu betonujesgo albo od razu
catym przekrojem, albo warstwami.

Stosuje si praktycznie trzy sposoby ukltadania mieszanki wiaasti:

- poziomymi warstwami agtymi na catej powierzchni danego elementu ten 8pastosuje g w
przypadku niezbyt diych powierzchni betonowania; w celu zapewnienianggddndci betonu kada
kolejna warstwa musi lyutozona przed rozpoegziem wizania poprzedniej warstwy,

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten spos@isuje si przy duych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grébn gdy uktadanie petnymi warstwami jest niefiwe z uwagi na
diugi okres ich betonowania; warstwy uklada si ten sposdbze potazone niej wykonuje s z
wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do pofoych wyej,

- warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; elementdoefie s¢ na ogét na catjego wysokéc;
sposo6b ten stosujegsin.in. w przypadku betonowania wysokich beleksstg rozmieszczonym zbrojeniu;
nie jest zalecany przy zeggczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by zageszczona za pomog odpowiednich uradzen
mechanicznychwibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnychgtpovych.

Zageszczanie gczne (za pomagcsztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwaeiskdwania miotkiem
drewnianym) mege by stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowychoonskstencji ciekitej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbygge i uniemeliwia uzycie wibratorow pogzalnych.

W przypadku wibratorow wgbnych drgania g przekazywane przez butavwzatapian w mieszance
betonowej, paiczory gietkim walem z silnikiem elektrycznym. Poniewvadrgania ulegaj ttumieniu w
mieszance, trzeba tak przesdwautawe, aby poszczegdélne pola oddziatywania wibratorehadzity na
siebie. Naley stosowa wibratory ktore maj zestawy butaw o idych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betorjowelemencie pokryje sizaczynem cementowym,
wibrowanie mana zakaczy¢. Po zanurzeniu natg butawe kilkakrotnie unosi na 10-20 cm w g@r bo
promiea skutecznéci wibracji nie jest jednakowy na catej dhidgo butawy. Po przytym czasie wibraciji
butawe powoli wyjmuje s¢, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w ¢st miejsce. Butawa nie powinna
dotykat deskowania ani zbrojenia.

Gdy promié oddziatywania wibratora pokrywagst przekrojem stupa, butaszanurza s w srodku tego
przekroju. Stupy o wkszym przekroju wibruje siprzez zanurzanie butawy wzdtkilku osi. Gdy chce si
uzyska& powierzchng elementu gltadki bez rakdw, trzeba osie wibracji przytyit do deskowania. Wae jest
rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowmeditodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
potptynnych i ciektych nie potrzeba wibroivaCienkie elementy pionowe gruledp do 25 cm, zagszcza si
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. dajaa deskowania stupadr skzen deskowanigcian. G
wirnika powinna by pionowa. Zasig wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elergepbziome
zag:szcza si wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa gd powierzchni elementu. Wibrator prowadzi
si¢ tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowanesdpia.

Takie elementy jak podiogi betonowe wyréwnuije istag:szcza listwami wibracyjnymi. Mieszagketonovy
mozna te: zag:szczé przez odpowietrzanie, stogajodpowiednie ptyty odpowietrzgie.

Mozna stosowé réwniez specjalne mieszanki betonowe samegagzalne. Maj one odpowiednio dobrany
sktad, réniacy sk od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zgisad ré@nica polega na zwkszeniu
udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymirg. popiot lotny, drobno zmielony wapianmetakaolinit itp.
Zalet, mieszanki betonowej samozagczalnej jest przede wszystkim #i@os¢ jej uktadania bez konieczéw
zag;szczania, a poza tym tatééowykonania konstrukcji z gto utezonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe
samozagszczalne mugzby¢ odpowiednio zaprojektowane.
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5.2.7. Roboty betonowe w okresie okatinych temperatur

Roboty betonowe magby¢ prowadzone w okresie olmoinych temperatur, jeli zostam zachowane
warunki umdliwiajace whzanie i twardnienie mieszanki betonowej w tempesatu dodatnich. Jako
temperatug obnizona, wplywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje tmperatuf otoczenia
wynoszca ponizej +10°C, asredni dobowg temperatug +5°C naley traktowa jako granicza, przy ktorej
mieszank betonows utozoma w deskowaniu trzeba chrd@niprzed utraf ciepta. Jeeli przewiduje si
wykonywanie rob6t betonowych w okresie obmmych temperatur, to natg okresli¢ whasciwa i
organizacg i technologe wykonania robét prowadzonych przy temperaturaemigenych: do +5°C, do - 3,
ponizej -3 do -10 oraz po#ej -10 do - 15°C. Nie natg betonowa konstrukcji w temperaturze paej - 15°C
na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny b§ podane sposoby zabezpietzemazliwiajace uzyskanie przez beton peinej
wymaganej mrozoodpondoi. Pod tym pagciem - w przypadku betonu na@nego na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych - nalerozumie€ oskgnigcie wytrzymatdci nasciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dedaitk
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieazestosowanych w celu uzyskania przez beton pelnejzoadpoméci - zgodnie z
instrukcp ITB nr 282/88:

a) zwkkszenie o okoto 10% ikezi cementu lub zmiancementu przewidzianego w projekcie na
cement wyszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratogfirnyada poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej wdiavych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przepdaeaia wsipnych bada laboratoryjnych,

c) podgrzewanie skladnikbw mieszanki betonowej yatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury,
w celu uzyskania okéonej temperatury mieszanki betonowej w chwilijgjadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji miatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w
mieszance betonowej wonej w deskowaniu lub formie przez czas nigltty do uzyskania przez
beton petnej mrozoodporéa,

e) utrzymywa w stalej wilgotndci:

f) 3 dni-w wypadku fycia cementu portlandzkiego szybkotwardigego,

g) 7 dni- gdy ayto cementu portlandzkiego,

h) 14 dni - gdy #yto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wod betonu normalnie dojrzewajego naley rozpocaé¢ po 24 h od jego utenia. Jeeli
temperatura wynosi +15°C i wiej, naley w pierwszych trzech dniach beton poléve 3h w dzié i co
najmniej raz w nocy, a w naginych dniach - co najmniej 3 razy na ¢obereli temperatura jest ¥8za ni
+5°C, betonu nie polewagsi

Obciazenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lelbizst transportowy (ruch po torach z desek
grubagici

36 mm) i deskowanie dopuszcza po osagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej
2,5MPa, pod warunkiem;e odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i etz w niedojrzatym
betonie.

Nie naley obchzac stropow i schodéw przez co najmniej 36 h od idbetanowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze p@ji+10°C powinien by odpowiednio przediony.

Catkowite usuricie deskowania i rusztowania konstrukaglbetowej mae nasipi¢, gdy beton oagnie
wytrzymatag¢ wymagam wedtug projektu. Wytrzymakg t¢ naley sprawdza na probkach
przechowywanych w warunkach ztdnych do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wymagania szczegdtowe dotyce usuwania deskowdaonstrukcji betonowych zelbetowych powinny by
uzgodnione przez projektanta ymiera.
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Orientacyjnie ména przypé, ze boczne elementy deskofvanie przenosge obcizenia od c¢zaru
konstrukcji ma@na usun¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz kragdzi elementow oraze négne deskowanie konstrukcji rma usuaé po osignieciu
przez beton wytrzymasai:

Usuwanie deskowa powinno odbywa sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.3. Roboty szczegbtowe

5.3.1.

a) Stupy fundamentowe — wykonanie stupéw fundanveyith , zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.
b) Wypetnienie wykonuje siza pomog betonu klasy B25

Sposbb podawania mieszanki powiniett bireslony w instrukcji technicznej dystrybutora techrgilo
wykonania ekrandw akustycznych betonowania fundadmestupowych

Przerwy w betonowaniu powinny bylostosowane do czasuagania cementu i nie powinny wynosi
wiecej niz 1 godz. W warunkach letnich i 0,5 godz w warunkazichowych.

5.3.2. Zelbetowesciany oporowe
a) Stal zbrojeniowa A-11134GS i A-l St3SX-b
b) Beton B-25i B-30.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad

Ogdlne wymagania dotyseze kontroli jakéci Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogoéine”.
llos¢ wykonanych Rob6t okéta sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiartevenie.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét

Podczas robot betonowych nalgrowadzt systematyczpkontrok:

jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowa ich skladowania,
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uklederagszczania,
cech wytrzymatéciowych betonu,

prawidtowdici przebiegu twardnienia betonu,

czesciowedo lub catkowitego ohbeienia konstrukciji

poprawndci wykonania i skuteczroi uszczelnié

* ¢ 6 6 6 o o

Kontrola wytrzymatéci betonu naciskanie powinna yprzeprowadzana na probkach pobranych przy danym
stanowisku betonowania. Liczba probek nie powinyiarbniejsza, ri: 1 probka na 50frbetonu, 3 probki na
dole oraz 6 prébek na pagtbetonu.

Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskdivazalunku. Powinno I8yono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podokkesiania i zagszczania mieszanki betonowe;j.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapienia wymaganego otuleniagfw betonem, naly
stosowa réznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z aspy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by polaczone drutem vazatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinnclgkontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzegadagci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami neprawdzeniu wymiarow zbrojenia, jego usytuowania
(w tym grubd¢ otuliny), rozstawu strzemion, paeniu zhczy, diugdci zakotwienia itp.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jegstawienia w deskowaniu podano w tablicy
ponizej. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanlezgaodnotowa w dzienniku budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrageni

Okreslenie wymiaru Wartdi¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletowaganych lub zgrzewanych
1 diuga¢ elementu +10 mm
2. szeroké (wysokdac) elementu:
— przy wymiarze do 1 m +5 mm
— wymiarze powgej 1 m +10mm
W rozstawie pitéw podhinych, poprzecznych i strzemion
1. przy <20 mm +10mm
2. przy > 20 mm +0,5mm
W polazeniu odgié pretow +2mm
W grubdci warstwy otulajcej +10mm
W polazeniu pakczeh (stykdw) petow +25mm

7. _OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania gl
llos¢ wykonanych Robot okéta sk na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarterenie

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiars
- tona [t] dla wbudowanego zbrojenia
- metr szécienny [n] dla wbudowanej mieszanki betonowe;

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru Robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru Robo6t podano w ST B - 00.00 ,Wymagania
ogdlne". Roboty wymienione w ST podlegapsadom odbioru robot zanikeych.

8.2.0dbiodr kacowy konstrukciji

Podczas odbioru keowego powinny b¥ przedstawione nagiujace dokumenty:

dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimanami w czasie budowy,

dziennik budowy,

protokoty stwierdzage uzgodnienia zmian i uzupetidokumentacji,

wyniki bada kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robét zanikgjych (np. fundamentow, zbrojenia elementéw konsjiyk

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji téctmej lub zwizane z procesem budowy, meg
wplyw na udokumentowanie jakd wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ugtarawo
budowlane.

Sprawdzenie jakk@i wykonanych robét obejmuje ocen

- prawidtowdci potazenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lep glementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

- jakasci betonu pod wzgbem jego zagpzczenia, jednorodio struktury, widocznych wad i
uszkodzé (np. raki, rysy).

- laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinn& kwicksza nk 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjachkoiennych nie wiksza nk 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowawiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwnentee by odstongte.

NogaprwN
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Odchyiki od wymiaréw i potozenia konstrukciji betonowych izelbetowych - dopuszczalne

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przeaicia od projektowanego

pochylenia 5

a) nalm wysolki 120

b) na cad wysoka¢ konstrukeji i w fundamentach 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m pfaszczyzny w dowolny 515
kierunkub) na cat ntaszczvzna

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzevdu fag
diugasci 2 m z wyptkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
Odchylenia w dtugéci lub rozpetosci +20
elementéw Odchylenia w wymiara 18
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementéw +5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine zasady ptatrszi

Ogdlne podstawy ptatsoi podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

9.2. Skiadniki ceny

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t obejraptheda:
9.2.1.Monta zbrojenia i marek stalowych

- dostaw stali zbrojeniowej i ksztattownikéw stalowych

- oznakowanie Rob6t zgodnie ze schematem zatwieydzprzez layniera
- przygotowanie i mongazbrojenia

- badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2.Betonowanie

- dostawg mieszanki betonowej

- oznakowanie Rob6t zgodnie ze schematem zatwieydz@rzez layniera
- monta szalunkow

- utozenie mieszanki betonowej w szalunkach

- zag;szczenie mieszanki betonowej w szalunkach

- pielegnacg betonu

- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Zaprawy i masy betonowe masbhy¢ zgodne z DokumentacjProjektowa oraz co najmniej z
wymogami norm:
a) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
b) PN-EN 206-1:2003 Beton - Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig
c) PN-EN 206-1:2002U Beton - Czs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig
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d) PN-EN 206-1:2003/Apl :2004Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodri
e) PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,
f) PN-83/B-06256 - Beton odporny Keieranie
g) PN-88/B-06250 - Beton zwykly
h) PN-63/B-06251 - Roboty betonowgelbetowe - Wymagania techniczne
i) PN-EN 934-2:2002- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu <$€z2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu
- Definicje, wymagania, zgod§tp znakowanie i etykietowanie
1) PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betomapraw
k) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziagwy i okrélenia
[) PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i gkeaia
m) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
n) PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego
0) PN-EN 13139:2003Kruszywa do zapraw
p) PN-B-06712/Al:11997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

10.2.. Spoiwa mugzby¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :
a) PN-EN 197-1:2002 - Cement - & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegéaytku
b) PN-EN 197-2:2002 - Cement -&¢ 2: Ocena zgodsoi
c) PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,
d) PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
e) PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement paitla siarczanoodporny

10.3.. Zbrojenie musi l#yzgodne z DokumentacjProjektova, a take spetnia wymogi ITB oraz co
najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Nowrtym co najmnie; :

a) PN-89/H-84023/06 - Stal oktenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonutur{Ba

b) PN 82/H 93215 - Walcowka i ¢y stalowe do zbrojenia betonu,

c) PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali totie

10.4. Kontrole i wyniki pomiar6w betonu powinny adgada& co najmniej z wymogom norm :

a) PN-EN 12350-1:2001Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

b) PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu €4 Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyce
probek do badania i form,

c) PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu €$¢2: Wykonywanie i pielgnacja probek do bafia
wytrzymaicciowych,

d) PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu <$£z3: Wytrzymald¢ na sciskanie prébek do
badania

e) PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu esCz: Wytrzymaltd¢ nasciskanie - Wymagania dla
maszyn wytrzymakriowych,

f)  PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu e&€2: Wytrzymatd¢ na zginanie probek do badania

g) PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu -¢¥€z6: Wytrzymatd¢ na rozciganie przy
roztupywaniu probek do badania,

h) PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu ed¢Z: Gestas¢ betonu,

i) PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu ¢£8: Gkbokas¢ penetracji wody pod &mieniem

i) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu €4¢z6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéxi i ocena zgodriei

k) PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Mgtbdda — Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach

) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidek, badania
i ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkciji
betonu
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10.5.Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny aspgada co najmniej z wymogom norm :

a) PN-73/B-04309 - Cement Metody badadznaczanie stopnia biato,

b) PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Qzarde wytrzymaléci,

c¢) PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Zaathemiczna cementu,

d) PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Qzargée czaséw wrania i statéci objgtosci,

e) PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. €zarde zawarkei chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie,

f) PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Ozawaiezstopnia zmielenia,

g) PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Spogmibierania i przygotowania prébek
cementu,

h) PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementwznd@zanie zawartoi chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe ydaice aparatury do
oznaczania C02,

i)  PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody iada

10.6. Kontrole i wyniki pomiarow kruszyw powinny palviad& co najmniej z wymogom norm :
a) PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych $eil@osci kruszyw. Metody pobierania
prébek
b) PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych $edaosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

c) PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznychsenaosci kruszyw - Czs¢ 10: Ocena
zawartg@ci drobnych czstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)
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B - 02.02. KONSTRUKCJE EKRANOW AKUSTYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepms/magania dotycce wykonania i odbioru konstrukciji
Ekrandéw akustycznych zwdanych z Przebudowa ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w
Szczecinie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiga
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmupcych:

1.3.1. wykonanie elementow szkieletowych konstriukcj )
1.3.2. wypetienie szkieletu konstrukcji ptytamiuakycznymi , ZielonaSciana , zgodnie z
zestawieniami D.T.
1.3.3. montaelementéw pomocniczych i towarzgsgch dla ptyt akustycznych zgodnie z D.T.
1.3.4. prace zwizane (ustawienie rusztoweontrola geometrcian ekranéw wg D.T.)
Niniejszy opis nalgy rozpatrywa& tacznie z czscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekagzan
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zejy zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien
przewidzi€ i wycent ewentualne prace pomocnicze, konieczne do repliz@gmienionych prac
zasadniczych:
14. Okrelenia podstawowe
zgodnie z aprobata technicza IBDIM nr AT/2001 — 04 — 0114i zatazeniami dokumentacji technicznej
1.5. Ogélne wymagania dotyegce robot

zgodnie z aprobata technicza IBDIM nr AT/2001 — 04 — 0114i zatazeniami dokumentacji technicznej
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne i szczegdllowe

Ogdlne wymagania dotygze materialdw podano w ST B 00.00 ,Wymagania odolnezgodnie z aprobata
techniczm IBDIM nr AT/2001 — 04 — 0114i zatazeniami dokumentacji technicznej

2.4. Deklaracja zgodnéci

Do kazdej partii elementow ekranu powinno zd@staystawione przez producentase@adczenie 0 jakei
wyrobow. Zgwiadczenie to winno zawietaharakterystyk materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki bada
kontrolnych wytrzymatéci nasciskanie oraz typ probek stosowanych do hadaniki bada dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano daparte materiatu.
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3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogolneZgodnie z aprobata
techniczm IBDIM nr AT/2001 — 04 — 0114i zatazeniami dokumentacji technicznej

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
a)  srodki transportu do przewozu materiatow,
b)  zuraw,
c¢) wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
d) rusztowania,
e) drobny sprzt pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne"

4.1. Wymagania szczegotowe

Materialy mana przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera.
Nalezy zabezpieczy przewaone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki

Ogodlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymaganiarog)

Zakres wykonania Robot zgodnie z aprobata technicznIiBDIM nr AT/2001 — 04 — 0114i zalazeniami
dokumentacji technicznej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci

Ogdlne wymagania dotyaze kontroli jakéci Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania
ogolne”. lla¢ wykonanych Robét oké sk na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru
w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polega sprawdzaniu przezzyniera na bigaco, w miag postpu
Robat, jakdci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodriei wykonywanych Rob6t z dokumentaci
projektows i wymaganiami ST.
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W szczegdlnéci obejmuj:

- badanie dostaw materiatow
- kontrok prawidtowdci wykonania Robét (geometrii i technologii)
- kontrola dranacsci kanatow wentylacyjnych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkilementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgoddo dostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyeych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotygee obmiaru Robo6t podano w ST B - 00.00 ,Wymagagiare".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiars

2. metr [m] dla stupéw stalowych
3. metr kwadratowy [fh dla scian akustycznych ekranéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotysze odbioru Robot podano w ST B - 00.00 ,Wymagagiae".
Roboty polegajce zasadom odbioru rob6t zand@jch, przed przyspieniem do wykonania ich obudowy
zgodnie zaprobata techniczry IBDIM nr AT/2001 — 04 — 0114i zatazeniami dokumentacji technicznej

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatrizi

Ogodlne podstawy ptatdoi podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

9.2.0 Skiadniki ceny
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejrabeda:

9.2.1. W przypadkgcian szkieletu §cian wiasciwych wypetnienia ekranu akustycznego
- dostaw materiatow

- wytyczenigscian

- monta szkieletu i ekrandw akustycznych

- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

zgodnie z aprobata technicza IBDIM nr AT/2001 — 04 — 0114i zatazeniami dokumentacji technicznej
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ROBOTY DROGOWE - D

DZIALY: 03.01. — ROBOTY DROGOWE

D- 03.01.01 WYMAGANIA OGOLNE )

D-03.01.02 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

D- 03.01.03 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IIl-lV KAEGORII
D - 03.02. — ROBOTY ROZBIORKOWE

D- 03.02.01. — ROBOTY ROZBIORKOWE

D - 03.03. - PODBUDOWA

D-03.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABIKOWANEGO MECHANICZNIE
D -03.04. - ELEMENTY ULIC

D —-03.04.01 - DROGI ASFALTOWE , NA GOKCO,,

D - 03.04.02 - KRAVEZNIKI BETONOWE

D - 03.04.03 - NAWERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

D - 03.04.04 - OBRZEA BETONOWE

D - 03.05.00 - INNEROBOTY
D - 03.05.01 - PARKINGI
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D 03.01.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowdrdog dla: Przebudows ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szcecinie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogdlne, wspdlne dla robétadipgh
specyfikacjami technicznymi w poszczegdlnych et robét budowlanych.

1.2. Przedmiot ST

Niniejsze specyfikacje stanoyvtzes¢ dokumentacji techniczn@a wykonanie ww. robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catG¢ techniczno-

uzytkowa (drog) albo jego czi¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyniod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu loftqu pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdaizekolicznagici zachodacych w toku wykonywania
robot.

1.4.5. Jezdnia cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi-jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasavaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehnia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta eg¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11. Rejestr obmiarow- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligze szkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegne przez Zamawigjego,
niezlydne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwazanych z ocepjakasci materialdw oraz robot.

1.4.13. Materialy- wszelkie tworzywa niezlgine do wykonania robot, zgodne z dokumentaopjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.14. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkladania ody@n od
ruchu na podze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujca sé miedzy warstwy scieralmg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shiaca do wyréwnania nierowldoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni shaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
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Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczagorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwbch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiéa. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronm - warstwa, ktorej glbwnym zadaniem jest ochronaieeehni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do

warstwy nawierzchni acej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnad¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przeagtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyz@oownie: obejmowé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzen chroniacych ludzi isrodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.18. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.19. Podtae ulepszone gbérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchagj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera, w formie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.22. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja howego gpatenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly traplanie i przekroju podiinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.23. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, estakada, rueggitp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa- czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

1.4.25. Rekultywacja- roboty magce na celu uponzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Szerok& uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdiny
rodzajéw ruchu oraz szeraodo chodnikdbw mierzona wéwietle poeczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przyjezdni dotem oddziefgiej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.27. Przedmiar robot- wykaz rob6t z podaniem ich #o w kolejnadci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanowda odebng catas¢
konstrukcyjm, lub technologiczsp, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtiecjihniczno-
uzytkowych. Zadanie ma@ polegd na wykonywaniu robdét zwkanych z budow modernizad,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodito z
dokumentagj projektowg ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne
punktow gtdbwnych trasy oraz reperow, dziennik bugmraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
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jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastaza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczemia@lokumenty i skiada siz Projektu
budowlano— wykonawczego i Przedmiaru Robot.

Projekt budowlano—wykonawczego jest elementem d@niacji przetargowej i zostanie przekazany po
przyznaniu Kontraktu.

1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane przezayniera Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obhpwe nasipujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1 -Specyfikacje Techniczne
2 - Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie meze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoélinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaroéw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentagcprojektowa i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eéneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST
I wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay,

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w teaczebudowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawdyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieaen
rob6t w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, i t p., zapewguaj
w ten sposob bezpiearm@wo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje xda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciémh okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne eda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W Cerg Umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o cherakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawaealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcévezelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciémh okrélonych przez layniera,
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tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ¢da
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W Ccerg Umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanie;sio przepisow dotyezych
ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wiasnaci spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizac§ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnychapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne d&da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdét bda mialy aprobat techniczi lub certyfikaty
dopuszczenia wydan przez uprawniop jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robét ich
szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawdigy powinien
otrzyma zgocd: na wycie tych materiatow od wigiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadgaeych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzey®mnstalacji i urzdzea w
czasie trwania budowy przy obegnbprzedstawiciela wigiciela uzbrojenia.

Wykonawca zobovdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezetwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgta robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpogiadomi Irzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkwa instalacji na
powierzchni ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajicedo.
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1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazenbcihzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposé@iglyi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
Wykonawca zobowizany jest do przedstawieniazymierowi w chgu tygodnia od czasu przekazania placu
budowy Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia zwanym "planem bioz".

Plan bioz ma b¥y sporadzony wg Rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r.
opublikowanego w Dz.U. nr 120 p6z. 1126.
Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robét od daty rozpoeezia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez
Inzyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaéjilelementy byly w zadowakgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraiméjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s jakikolwiek sposob zwizane z robotami i doizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agtzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek temiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyexe proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposéb gty spetniaj wymagania ST w czasie p@gti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca przedstawi dokumentagawierapca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robat.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowada zadnych
wykopdw w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzjmiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwaorni, keda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych robdt, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialdw zostanie
przewartgciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie | sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzashowaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty
dostpne do kontroli przez fyniera. Miejsca czasowego skltadowania materiat@ads lzlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych zyimerem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigupazliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej
tydzien przed uyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jgli bgdzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez mgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany
bez zgody layniera. Roboty drogowe prowadzongmszy zastosowaniu geowtoknin.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymeprirvyniera; w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidofyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny przepisami ochrodyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mgnierowi kopie dokumentow potwierdaaiych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdumozliwosé wariantowego gycia spratu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera, nie mee by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki&fodkéw transportu, ktdre nie wphyn
niekorzystnie na jakaé wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dgizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagadspetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeai na osie i innych parametréw technicznyShodki
transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

1.3.1.3. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogolne .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohgodnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, z& izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzqualeceniami lsyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwysoi
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rdu spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostaa jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckoprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélot zda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalekumentacji projektowej i w ST, a takw
normach, przepisach i wytycznych wskazanych przegniera. Przy podejmowaniu decyzji Zymier
uwzgkdni wyniki bad& materiatébw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarn kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

5.2.Zalecenia dotyaze prowadzenia robo6t z udziatem odwodnienia w rdainiecznéci wykonania
powyzszych robdét.

5.2.1. Obnienie wdd gruntowych w wykopie powinno dgrzeprowadzone w taki sposob , aby nie zostata
naruszona struktura gruntu.

5.2.2. Odwodnienie wykopu nalerealizowa przy wyciu igtofiltrow , gdyz inny sposéb mge prowada
do rozlwnienia gruntéw piaszczystych : 5.2.3. Prace funddowee naley prowadzé w suchej porze roku z
zabezpieczeniem wykopu przed wptywami atmosferyainy

5.2.4. Odwodnienia dla prowadzonych robot kanajizaanitarnej i deszczowej nale prowadzé z
uzyciem zestawow igtofiltrowych , czas pracy olteeinspektor nadzoru wraz zAyniera .

5.2.5. Odwodnienia natg przewidzi€ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdaistnieje
konieczné¢ zastosowania zestawow igtofiltrowych tj: budynek D , oraz nisko zaghbione czsci
pozostatych budynkéw tj : natg zabezpieczy poziom piwnic izolagj przeciwwilgociove i wodoszczeln
lokalnie tam gdzieswezly.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegg nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia dodatkowych zabiegdw
zwigzanych z odwodnieniem na wiasny koszt i bez jakiclokwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te Czynrszi.
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5.3. Odwodnienie wykopow

W czasie robot ziemnych najezachowé odpowiedni spadek podioy i nada przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacfijektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniert immiejszy nt 2%. Naley uwzgkdni¢c ewentualny wphyw kolejni@i i sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania inmgdiot na spetnienie wymaigeotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pgsi robt ziemnyctzrodia, wody odstonite przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody opadowe i gruntowe agledprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykaharzdzenia , ktére zapewi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza olvebat ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma otk takiego wykonania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadadver catym okresie trwania rob6t spadki zapevign@jprawidiowe odwodnienie.
Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty utegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrvat
nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowazek usurgcia tych gruntéw i zagbienia ich gruntami przydatnymi, na
wihasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych olatstrony Zamawiagego za te czynsai, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istrjejch zbiornikdw naturalnych i wdzen odwadniaicych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia Jakgci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu
zapewnienia jaki, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesyia robdt, mgiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumengagiojektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymipiagyniera.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera
a) Cz$¢ 090l opisupca:

organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalta wykonywanych robat,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd, zaakceptowanego przezymiera,
- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@rnologicznym,
proponowany sposoéb i forprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzea stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw purexth ich wiaéciwosci w czasie transportu,

- sposéb i proceddmomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robat,

- sposo6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazomg jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wezapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz roboét zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ ;1 okreslone w ST, wytycznych,
przepisach oraz normach wskazanych przegniera. W przypadku, gdy nie zostaly one tam flkoree,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznbyazapewni wykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane udzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rudtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépiue do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakaos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagaterialdbw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bagdla

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Nazlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowycidd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy,

Pojemniki do pobierania prébekd» dostarczona przez Wykonaglzatwierdzone przez myniera,
Probki dostarczone przez Wykonawao badé wykonywanych przez ktyniera keda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm wskadadp
stosowania przez igniera. W przypadku, gdy wskazane normy nie obejnjakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepi® przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilub badania, Wykonawca przedstawi nampe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdwzrodla ich wytwarzania i zapewniona mdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pcedta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbi6t prowadzonego przez Wykonaybedzie
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oceni& zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikow bada dostarczonych przez
Wykonawe,.

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada
albo oprze s wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatdw i robot z dokumentacj
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi i
przepisami, aprobat technicznych orazéetaych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- aprobat techniczr, w przypadku wyrobow, jeli nie s objete certyfikacy okreslona w
Pkt 1 i ktore spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiekaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezpaednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy nakg wpisywa& w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez fgniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,
- terminy rozpoozia i zakaczenia poszczegolinych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lyniera,
- daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlaggagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,
- dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowtiaaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone
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Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest
jednak strom umowy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, orzeczenia o
jakaosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgpstiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) plan bioz
c¢) protokoly przekazania terenu budowy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmeawy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoly z narad i ustate
g) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomited

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiekz dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastoweaenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla liyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie ZamawiafLego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokutianen
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Irzyniera o zakresie
obmierzonych robo6t w terminie obmiaru, conajmnigjahdni przed tym terminem.

Wyniki obmaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy d obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji ttyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétenlzie przeprowadzony z €ztcascia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlenia ilosci rob6t i materiatdw
diugas¢ i odlegtas¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli ST witasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, okjos¢ bedzie

wyliczana w m3 jako dtugg pomnaona przez przekroj. lkzi, ktére mog by¢ obmierzane wagowogla
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymogami ST
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rokedtlzaakceptowane
przez Ireyniera. Uradzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urazdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie technicznym, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenie

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniarce w sposob agty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenieédbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pogpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiacgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru agciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobo6t dokonuje bynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@oiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzneezpreez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jakaiowej na podstawie
przeditaonych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét
z dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin
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odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1 .dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdawy | ew. uzupetniage lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzgych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,
9.geodezyja inwentaryzacgj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkecy wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zgtzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweyo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugeglcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstavy ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostk obmiaru
ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgmwych wycenionych ryczattowo podstaw
ptatnaici jest wartd¢ ( kwota ) podana przez Wykonagvala danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysp bedzie uwzgédnia® wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&onej dla tej roboty w ST i dokumentac;ji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa :

A) robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami

B) wartas¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, zmagazyaroa, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy

C) wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami

D) koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

E) podatki obliczone zgodnie z olamujacymi przepisami — do cen jednostkowych nie fale
wlicza¢ podatku VAT

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vzilagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaegihu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiettgva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych,

barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynngei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizagjichu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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D-03.01.02. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1.

11.

WSTEP

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych
zwigzanych zZPrzebudowg ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szcecinie

1.2.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaka¢ dokumentacji techniczn@rzy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

drég.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych w czasie budowy

a) wykonanie wykopow z przerzutem poprzecznym (valvghie gruntu w nasyp) w gruntach kat. Ill-1V,

b) wykonanie wykopow z transportem gruntu na odktad
¢) wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykoprtae z dokopu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robsionych odpadéw

przemystowych, spetniggych

warunki stateczrizi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korptirogi i skarpami rowow.
Wysokaosé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu

lub wykopu.

Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza ilm.

Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokoé jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzoole poza pasem robot drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéna wg

Wwzoru:

IS=Pj/Pds

gdzie:

Pj - grstaé¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/%]L

Pds " maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuo optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora,

zgodnie z PN-88/B-04481, shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnie
normy BN-77/8931-12,

[Mg/m3].
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Wskaznik r6 znoziamistasci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm],
d10 -srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm].

Pozostate okenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D. Wymagania Ogdlne.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robot oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektows, ST oraz z poleceniamigniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w
ST D. Wymaganiach Ogélnych. Przed prapgtniem do wykonania robét ziemnych nglezakaiczye
wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)
okreslenie gruntu zgodne z rozpoznaniem geologicznym

2.1. PODZIAL GRUNTOW

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kateggrael wzgkdem trudnéci ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okleno przecttne wartdci gestasci objetosciowej gruntdw i
materialtdbw wystpujacych na omawianych odcinkach w stanie naturalnyraz owspotczynnikéw
spulchnienia. Podziat gruntow pod wadgm przydatngci do budowy nasypéw podano w ST

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw.

Grunty i materialy nieprzydatne do nasypéw oraz nmad gruntéw przydatnych powinny &y
wywiezione przez Wykonawc ha odklad. Zapewnienie terenéw na odklad naldo obowazkow
Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypéw radny¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie
lub za zezwoleniem hyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykepaie kdace nadmiarem objosci robét
ziemnych, zostaty za zgednzyniera wywiezione przez Wykonawpoza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac etpgh Kontraktem, Wykonawca zobayzany jest do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zérédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do nasypoéw (gdyakie pojawity s¢ podczas wykonywania robot,
czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), poyibyt wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Sposo6b zagospodarowania gruntéw przeznaczonychdkiado proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji laynierowi. Inzynier maze nakazé& pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatééwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Zawartag¢ siarczandéw jako SOS nie powinna przekrdci& w warstwach gruntow i innych
materiatbw wbudowanych lub naturalnie zalegggh na gtbokasci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw
nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cemego. Od warunku tego rawa odsipi¢, o ile
zostam przeprowadzone czynfd, zaaprobowane przez zZyniera, majce na celu odpowiednie
zabezpieczenie przed kore@fjetonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu
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Tablical. Podziat gruntdéw i innych materiatoa kategorie.

Kategoria Rodzaj i Srednia gesto§é w Narzedzia i Przecigtne
charakterystyka stanie naturalnym materiat do spulchnienie po
gruntu lub materiatu odspojenia gruntu odspojeniu w % od

pierwotnej objet. (1)
KN/m3 t/m3
1 2 3 4 5 6:

1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i fopaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15

2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7  topaty niekiedy 13-23

motyki lub oskardy
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 15-25
Gleba uprawna z darnin| 127 1,3 15-25
lub korzeniami grubiei
do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz 16,7 1,7 15-25
piasku gliniastego z
gruzem ttuczniem lub
odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15-25
matospoisty.

3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9  fopatyioskardy z 20-30

Czsciowym wyciem
drag6w stalowych
Nasyp zlealy z piasku 18,6 19 20-30
gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta 19,6 2,0 20-30
zwigzta i it wilgotne, bez
gtazdw.

D) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatéw na warstwy nasypow przed
ich zagszczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkow
przewozowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegagak te w
czasie odspajania. Sgtzuzywany w robotach ziemnych powinien dyggodny z ofe Wykonawcy i
uzyska& akceptagj Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywaoboty ziemne przy ayciu potrzebnej
liczby maszyn o odpowiedniej wydajw. Powinny one gwarantowgprzeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SEBprzt powinien by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawmawinien réwni¢ dysponowa sprawnym
sprztem rezerwowym, unmiwiajacym prowadzenie robo6t w przypadku awarii spuzpodstawowego.
Inzynier poleci usugt z terenu budowy spgkz nie odpowiadajcy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwgglieniem wymogow bezpieczstwa,
zaréwno w obgbie pasa robét drogowych, jak i poza nBnodki transportowe poruszgje st po drogach
poza pasem drogowym powinny spethiaodpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujcych pojazdy, w szczegéliow odniesieniu do gabarytow i ohgéenia na 6. Jakiekolwiek
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skutki finansowe oraz prawne, wynikeg¢ z niedotrzymania wymienionych pokey warunkéw obeizaja
Wykonawe. Zwigkszenie odleghkri transportu ponad wado przyjgte w Kontrakcie nie mice by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegiszone odlegkxi
nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera. Wykonawca jest zobowazany do
oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanosaej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemdéw odwadni@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o iymagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewnmpdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma obowiizek takiego
wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchnionurgu nadawa w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulgg@wodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optaet strony Zamawiagego za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi uglivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinrasipowa w Kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczmry powinien by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2o w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgkdni¢c ewentualny wplyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagiotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie pogpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdéw, nate uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robdét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoOlnymi podianym
w ST B -00.00. Przed przygtieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawgrawidtowa¢
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.

Kontrole robét prowadzi Inspektor Nadzoru zgodniestaleniami zawartymi w umowie oraz w ST.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i
dostarcza kopie ich wynikbw do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w
zakresie i z agstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakaci robét.

Inzynier maze pobiera probki gruntdw oraz materiatdw i prowadzbadania niezammie od
Wykonawcy, na koszt Zamawigiego. Jeeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada
Wykonawcy g§ niewiarygodne, to kynier maze polect Wykonawcy lub niezalmemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Badalbo mae opiera sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobroboét z niniejszymi specyfikacjami. Catkowitedaby takich powtdrnych
lub dodatkowych badii pobierania probek zostaponiesione przez Wykonawc
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6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT  ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robimnych nalgy wpisa do:
— dziennika laboratorium Wykonawcy,

— dziennika budowy

—  protokotow odbiorow robét zanikajych lub ulegajcych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA ( w razie kenzndci wykonania robot ) opis& metody
odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakmoatroli zgodndéci z wymaganiami
specyfikacji okrelonymi w p. 6 oraz z DokumentadProjektova.

Szczego6la uwag; nalery zwrécie na:

— widciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

— widciwe ukcie i odprowadzenie wygkow wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKSCI WYKONANIA ROBOT

Czynnagci wchodace w zakres sprawdzenia jd@kdo wykonania robot ok&ono w punkcie 6
Wymaga Ogélnych

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL|ZAKRES BADA

Badania oméwione w tym punkcie specyfikacji sna@ celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy
korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z doktew@rprojektows, specyfikacjami oraz
wskazowkami layniera. Sprawdzenia dokonujezymier na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie wykonywania robét ziemnyaz avyrywkowych badawykonanych losowo w
punktach po zakazeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres hadazasie odbioru korpusu ziemnego
wchodzi sprawozdanie:

a) dokumentéw kontrolnych

¢) spadkow podinych korpusu

d) zagszczenia gruntéw

e) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia Pomiary w czasie odbioru powinny pyzeprowadzone
przez Wykonawe w obecnéci Inzyniera.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:
a) oznacze laboratoryjnych i ewentualnych wynikajych sad zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacji Projektowej

b) dziennikow budowy

¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotawiaprzedstawd tabelaryczne zestawienie waitd wskaznika
zag:szczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksetsila oraz stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcewiaz z wartéciami srednimi tych cech dla calego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawielaty bada i miejsca pobrania prébek.

6.33. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGZEROKGSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza ga pomog tasmy, szablonu, taty o dlugoi 3 metrow i poziomicy, w
odstpach co 50 metréw na prostych, co 10 metrow naclul@promieniu mniejszym hil00 metréw, a
takze w miejscach, ktore bualzvatpliwosci.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokutaejn projektowej nie mag przekraczé
okreslonych poniej wartagci dopuszczalnych:
—  pomiar szerokwi korpusu ziemnego 5cm
—  pomiar rgzdnych korony korpusu ziemnego +lcmi-3cm
— pomiar pochylenia skarp 10% watppochylenia wyraonego tangensemta.
Nierébwnaici stwierdzone w czasie kontroli rowdmd plaszczyzn fat nie mo@ przekraczé
okreslonych poniej wartagci dopuszczalnych:
—  pomiar réwnéci korony korpusu 3 cm
— pomiar réwnéci skarp 5cm.

6.34. SPRAWDZENIE SPADKOW POD#NYCH TRASY DROGOWEJ]

Kontrolg spadkéw podtnych naleéy oprze€ na ocenie r@nych wysokéciowych korony korpusu.
Odchylenie rzdnych od rzdnych projektowanych nie powinno dwigksze nz +1 cmi -3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZABSZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badeezpdrednich.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowaidza gornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokdsci okoto 1,0 metra powej jego korony, a w dolnych warstwach, gdy zaclhodz
watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

Ocere wynikdw zagszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontedinprzeprowadzasiv

nastpujacy sposob:

a) Oblicza sisredni arytmetyczn wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,

przedstawionych

przez Wykonawe w raportach z bigcej kontroli rob6t ziemnych dla danego odcinka.

b)  Zagszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznajessizgodne z wymaganiamizdi

spetnione bda warunki:

Is - $rednie nie mniej i ls - wymagane

lub

lo - srednie nie mniej rilo - wymagane
a take 2/3 wynikdéw badauzytych do obliczenidredniej spetnia wymagania sformutowane w ST
Wymaganiach Ogolnych. Pozostate wyniki nie powiondpieg& o wiecej niz 5 % (Is) lub 10 % (lo) od
wartcci wymagane;.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalg@rzeprowadz kontrolujpc zgodné¢ pochyler z
Dokumentacj Projektowa. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylaaia rowndci
skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonychczasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarow wg punktu®.8poréwnania zgodsoi wykonanych elementéw
odwodnienia z DokumentacProjektows.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t ziemnych nie nie powinien obejméwabjetosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjtkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera. Podane zasady dotyczszystkich
czynngci zwiazanych z robotami ziemnymi

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie chgednego elementu rob6t ziemnych okazakp réezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje; sia niezgodne z DokumentacProjektova. W tym przypadku
Wykonawca robot zobowkany jest doprowad&iroboty do zgodni z wymaganiami i przedstagvje do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejejgytuacji nie podlegazaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

a) Zakaiczone i przywte przez layniera roboty ziemne dola optacane wg cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot. Ptétnaa 1 m3, m2, m itp. nale przyjmowa
na podstwaie obmiaru i oceny jakorobot w oparciu o wyniki pomiaréw i baglgaboratoryjnych.

b) Podstaw ptatngci jest sporazdzony protokot odbioru robét : dla faktury pra@pwej protokot
czgsciowego odbioru robét , dla faktury koowej protokét z kacowego odbioru robot , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera

Protokot odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jieggralnym zaicznikiem

do faktury przejciowej .Zasadn& faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza

kwoty do wyplaty.
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D-03.01.03. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Ill - IV K ATEGORII
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege wykonania i odbioru wykopéw w gruntach 1l - IV
kategorii zwhzanych z budow drég dla Przebudowy ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w
Szczecinie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kedadvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotmyc
wp.1l.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
(kat. 11l - IV) w czasie z budowy drég na osiedlieszkaniowym obejmuajwykonanie wykopdw w gruncie
kat. Il i IV z odwiezieniem na odkiad.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okiétenia zostaly podane ST D.M-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robo6t oraz za ich zgodfoz
Dokumentacj Projektows, ST oraz z poleceniamidpniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w
ST D.M-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. Ill - 1V.
3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalendak te w
czasie odspajania i transportu. Ogdélne wymaganidlenia dotyce sprztu okre&lono w p. 3 ST D.M-
02.00.01.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w p. 4 S D.M-02.00.01.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w p. 5.4.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgenynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcicia
lub innych odsipstw od Dokumentacji Projektowej ohza Wykonawe. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny bybezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad
Odspajanie i transport gruntow przydatnych, przeigicych do budowy nasypu slopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono oeprtu gwarantuicego rozteenie i zagszczenie
gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projeldpw ST. O ile Imynier dopyci czasowe
sktadowanie gruntow natg je odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym zawilgoceniemzdk grunt
jest zamarzrty nie naley odspaja go do gtbokasci ok. 0,5 m powyej projektowanych rginych robot
ziemnych. Ustalenia dotyaze odwodnienia wykopoéw okileno w ST D.M-02.00.01. p.5.2.
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5.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrokiemnych powinno spetria
wymagania, dotyegce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podane w tablicy 2.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyoie maj wymaganego wskaika
zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci Is podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartéci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych.
Strefa korpusu Minimalna wartosé Is
1 2
Gdrna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20-50 cm od powierzchni korony robot 0,97
ziemnych

5.3. RUCH BUDOWLANY

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejszazd,3 m. Z chwiy przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza gio nim jedynie ruch maszyn wykonajych € czynné¢ budowlan.
Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie sphwjp uszkodzé nawierzchni
korpusu; Naprawa uszkodzeowierzchni robot ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych xey
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

5.4. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Ré&znica w stosunku do projektowanychgdnych robot ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3
cm. Szeroké korpusu nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu nie & r&ni¢ si¢ od
projektowanego o wtcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna ghbokas¢
wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie peoprzekracza10 cm przy pomiarze fat3 metrow, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okéne przez layniera.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w p.6 ST D.M-02.00.01.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Pidmvej. W czasie kontroli szczegalmwag; nalezy
zwréci na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogassyach wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

C) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robgoiich zakéaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agen okreslonych w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopdw keda obliczone przez Wykonawow m3 (metrach sz&iennych) i sprawdzone
przez Ireyniera. Obliczenia dda oparte ha Dokumentacji Projektowej i pomiaracterenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru ok&ono w ST D.M-02.00.01., p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

a) Zakaiczone i przywte przez layniera roboty ziemne dola optacane wg cen jednostkowych
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10.

b)

okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot. Ptétnaa 1 m3, m2. m itp. nale przyjmowa
na podstawie obmiaru i oceny j@korobot w oparciu o wyniki pomiaréw i batl#éaboratoryjnych.
Podstaw ptatnaci jest sporzdzony protokédt odbioru robdét : dla faktury pragpwej protokét
czesciowego odbioru robot , dla faktury kcowej protokot z kdcowego odbioru robét , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera

Protokot odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jieggralnym zaicznikiem
do faktury przejciowej .Zasadn& faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza
kwoty do wyplaty.

prace pomiarowe

wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsbadowania,
profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z DokuragejtProjektova
zag:szczenie powierzchni wykopu do wieliad podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lialdéoratoryjnych;;
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, .

wywdéz hadmiaru gruntu poza teren budowy na odéggio 20 km .
wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w ST D-03.01.01.
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D- 03.02 ROBOTY ROZBIORKOWE
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D- 03.02.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvwsymagania dotycxe wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi zwiagzanymi z budow drog dla: Przebudowg
ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakgdécdokumentaciji projektowej dla olétenia
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, wyniggych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia rob6t budowlanych
zwigzanych z zakresem robét wymienionych w punkcie fdznie z:

1.3.1.4. niezednym zakresem prac geodezyjnych, polggygh na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi
itp.,

1.3.1.5. wyznaczeniu poziomoéw,

1.3.1.6. inwentaryzagjwykonanych elementéw obiektu

1.3.1.7. projektami powykonawczymi oraz adnotacjamieztzdnymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi necanie Zamawiagego przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z dokumentaggechniczr , przekazam
przez Inwestora a tak Specyfikagj Istotnych Warunkow Zamaowienia (SIWZ) oraz unmow
szczego6tow.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanyenizakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzi€ i wycent ewentualne prace pomocnicze, konieczne do rephzgmienionych prac
zasadniczych:

1.3.1. Zakres szczegbtowy robot rozbidrkowych
1.3.1.1 Rozbiorka kraginikdw kamiennych
1.3.1.2. Rozbidrka kragnikow betonowych
1.3.1.3. Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. db
1.3.1.4. Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej
1.3.1.5. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
1.3.1.6. Rozebranie obize6x20

1.3.2. Wywiezienie gruzu i materiatdbw odpadowych

1.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacii
zamowienia , ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywat tymczasowe wdzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdéazavszelkie inne
srodki, niezlzdne do ochrony robét, pracownikow, spoteganoinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadf zaptacie i przyjmujegize jest whczony
w cerg umowry chybaze umowa szczegdtowa przedmiotu zadania rgaye ten pkt. STWIOR w
odrebny sposob

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t, Wykonawcatizie utrzymywa teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody siogj. Bedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na
celu stosowanie przepisow i norm doty@zch ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz ledzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymogow, d&dzie miat szczegélny wzgl na:

- lokalizacg magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlkiowi ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczepiewietrza pytami i gazami,
maozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywé wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomemziach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszézeykorzystywanych w trakcie trwania prac budowldngcaz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dua sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosgpem osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem, wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoobiektow, instalacji, uedzer znajdujcych s¢ na powierzchni
ziemi oraz pod ziemina terenie olegfym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wiadz dalacych ich widcicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych pnzez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni waiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkaginen czasie trwania
budowy, przy obecrigi wtasciciela tych obiektow, instalacji lub wdzen.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robaot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji lub urgzer podziemnych

I naziemnych na terenie budowy oraz powiaddoimspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia lasjidub uradzen,

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadaomadze lokalne orazdolzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy niezidnej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzeniaadz i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamauegjo.
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Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zohaamy przestrzeggrzepisy dotycze
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orkez d
zapewnienia bezpieczgtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagdezpieczastwa okrélonych
powyzej, & uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamarnmo by
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane arszelkie ich elementy, byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas prowadzenia robo6t, doentu odbioru ostatecznegoslie
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatadaa polecenie Inwestora roboty
budowlane mogzost& wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpgcmboty utrzymania nie
pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstahdnwestora tj, liayniera
Kontraktu.

1,15. Stosowanie gido przepiséw prawa

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraimigjscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore & jakikolwiek sposéb zvazane z robotami. Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowizany jest przestrzegaraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub
metod. Ponadto w sposéhgly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

Realizacja inwestycji jest oparte o rggtjace prawne dokumenty.

- Umowa szczegotowa,

- Specyfikacja Techniczna ,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,
- dokumentacja techniczna .

2. MATERIALY
materiaty konieczne do wbudowania nie wygpuja
3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sgiiz jest osigniecie efektu okrélonego w specyfikacji i
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drokpryes ( koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by dobrany w zalenosci od rodzaju robot. Spegzuzywany do robot powinien ldyzgodny

z ofer, Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i jakéci wskazaniom zawartym
w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowarprzez Inspektora nadzoru.Wykonawca
jest zobowizany do aywania jedynie takiego spgiti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonanych robét. Spez uzywany do wykonania rob6t powinien dyzgodniony i
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zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji techniczneparprzez layniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, ma byitrzymywany w
dobrym stanie i gotowioi do pracy musi khiyyzgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi kopie dokumentdw, potwierdzonych za zgsdz oryginatem,
potwierdzagcych dopuszczenie spta do wytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami
odrebnymi).

Wybrany sprzt po akceptacji layniera, nie mée by pazniej zmieniany bez zgody tgniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania jakoi i warunkow
wyszczegolnionych w Kontrakcie, zosigorzez Irtyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robot. Liczb&rodkow transportudalzie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w specyfikacji i dokumentacji technicznej,
wskazaniami layniera, w terminie okidonym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazegalspetnid wymagania dotycce przepisow o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych gi#i na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom kontraktu, na polecenigyniera zostas
usuntte z terenu budowy.

Wykonawca hdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgotnie z trécia Umowy szczegbtowej,
przepisami Prawa Budowlanego, obgauijacymi w Polsce, normami oraz za jdko
wykonywanych Robot, za ich zgoditaz Dokumentagj techniczia Specyfikacy Istotnych
Warunkow Zaméwienia (SIWZ) SpecyfikacjTechnicza Wykonania i Odbioru Rob6t
(STWIOR) oraz poleceniami hgniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownikalbwy.
Generalny Wykonawca ponosi odpowiedziathpa doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z Dokumentseghniczia .

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poinykedy w czasie trwania Robot sje
wymaga tego lzdzie Zamawiajcy..

Decyzje Irryniera Kontraktu dotyece akceptacii lub odrzuceniagszi Robot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentéaghnicznej, SIWZ , STWIOR,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyhier uwzgédni wyniki robot, rozrzuty
normatywnie wysfpujace przy produkcji, daviadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvagg na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod gragba zatrzymania Robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty o teg
tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kdrobot i dostarczy kynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia szczegOty swopgiatalngci zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z
warunkami okrélonymi umows . Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania
Robaot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraictipvykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentagj techniczi, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera

Wykonanie zlecenia ¢olzie zawieré&
a) az¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadtobdt zgodnie z
przyjetym harmonogramem rzeczowo — finansowym przygotgweprzez GW |
akceptowanym przez Zamawjeggo,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot

- sposOb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych Robot

b)cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

- meto@d magazynowania tymczasowego materiatow
- sposOb pogpowania z materiatami i robotami w przypadku koniesci utylizacji , gdy
odpowiadaj powyzszym wymogom .

6.2.  Zasady kontroli jakcsci Robét

Celem kontroli jakéci Robét ledzie zapewnienie aginiecia zatl@onego zakresu robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolaa@bpac personel, spet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niez&dne do wykonania zakresy robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgdipinspektor nadzoru nie zadac od Wykonawcy
przeprowadzenia bafiav celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonastjadowalagy.
Wykonawca dostarcz§wiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeriywmagane przez STWIOR, @& partia
dostarczona do robotgdizie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami balarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda
dostarczone przez Wykonawmzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymagé, beda odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczegsiastpujace dokumenty:

Dziennik budowy

pozwolenie na realizaggadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne ,
umowy z podwykonawcami,

protokoty z narad i ustate

szkice i operaty geodezyjne,

korespondengjna budowie .

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dla przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpanice
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamajgm.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lizyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t ziemnych nie powinien obejmd@wabjctosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjtkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera. Podane zasady dotyczszystkich
czynndgci zwiazanych z robotami ziemnymi podlégeda obmiarowi powykonawczemu

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST oraz Umowy szczegotowej, robotyiegan
nastpujacym etapom odbioru :

odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
odbiorowi czsciowemu
odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbiér robét zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakaosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie ugliviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hasmosvogdinego pogbu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deiolzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidizle przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalel@imentow
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zawierajcych komplet wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techmicST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwsicdo Inzyniera Kontraktu w sprawie
uczestnictwa w odbiorach lub zeja stanowiska.

8.3 Odbior czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych poszczegdélnych elementow robot
ujetych w ,Harmonogramie rzeczowo — finansowym redalizabot” bedacym zahcznikiem do
umowy. Odbioru cgsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora
NadzoruW przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwsacdo Inzyniera Kontraktu o
uczestnictwo w odbiorach lub zeja stanowiska..

8.4 Odbiér ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistedmmgniaprzedmiotu zamowienia. Catkowite
zakaczenie robo6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiaigorem na gimie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, ficod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zakenia robot i przegia dokumentow, o ktdrych mowa
w pkt. 8.4.2. Obioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznacpopez Zamawiacego w
obecndci Inzyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jad@mowej na podstawie przedtonych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robot z
dokumentacja projektaw ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapskna realizacja ustateprzyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniagych w
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydad ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgo jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdago. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowa podstawayvz naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporglzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentgmaykonawcza,
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumerdévowy i ewentualne uzupetnigie lub
zamienne)
- protokoty odbioréw technologicznych protokdty seltmsci przewodow sanitarnych,
dzienniki budowy ,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baglanateriatow zgodnie z ST,
- opinie technologicza, sporadzora na podstawie wszystkich wynikow badgomiardw,
zahczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodrgd z
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzgych oraz protokoty przekazania i
odbioru tych rob6t wikicielom terendw #dz urzadzen
- geodezyjna inwentaryzagpowykonawcz wykonania robot rozbiérkowych
- oryginaly mapy zasadniczej, powstate] w wynikodgzyjnej inwentaryzacji powykonawczej
min 3 egz.,
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- protokoty odbioru robét egciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego rjdab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg, wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviizggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzueghtych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

c) Zakamczone i przyte przez layniera roboty ziemne dola optacane wg cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot. Ptétnaa 1 m3, m2, m itp. nale przyjmowa
na podstawie obmiaru i oceny jakorobot w oparciu o wyniki pomiaréw i baglgaboratoryjnych.

d) Podstaw ptatngci jest sporzdzony protokot odbioru robét : dla faktury pragpwej protokot
czesciowego odbioru robét , dla faktury koowej protokét z kacowego odbioru robot , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera

Protokot odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jieggralnym zaicznikiem

do faktury przejciowej .Zasadn& faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza

kwoty do wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tgekbtolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz.
690 z pdniejszymi zmianami) ,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200& rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.200&%rsprawie dziennika budowy,
montau, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtosizzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. RB1poz. 953 z pidniejszymi
Zmianami) ,

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w spraw
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieniekbiw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr
126, poz. 839 z phiejszymi zmianami) ,

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@®.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 300 Nr 169, poz. 1650) ,
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D- 03.03 PODBUDOWA
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D-03.03.01.PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIDWANEGO
MECHANICZNIE

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedzniej (OST) 8 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie dla zadanrzebudowa ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w Szceacinie

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaajskich i gminnych.
1.3. Zakres robot olgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stailemego mechanicznie zgodnie z przedmiotem
ST pkt 1.1. D- 03.03.01.
1.4. Okre&lenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego micdrde - jedna lub weicej warstw
zagzszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;j.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robét

Ogoblne wymagania dotysze robo6t podano w D-03.01.01 ,, Wymagania ogélne " .

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotygze materiatow

Ogoblne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, purlev D-03.01.01
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@dmngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi witabl.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar najakiszego
Ziarna kruszywa nie nie przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..
Lp. Wyszczegodlnienie naturalne tamane 2uzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| Zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza [ nicza

1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15[3]

2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wcej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]

° I\!th%mkzgsszk&giﬂomﬁ% 0d 30| od30 | od30| od30 _ _ BN-64/8931
I'lub Il wg PN-B-04481, % do 70 do 70 do70( do70 -01 [26]

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie

wigcej niz 35 45 35 50 40 50

b) scieraln@g¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodporné, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazk6w siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskanik nosnosci Wi Mie-
szanki kruszywa, %, nie

mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud= 1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

3. Sprzet

Wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,, Wymagania ogélne”

4. Transport
Wymagania dotycgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne”

5. Wykonanie robo6t

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST malyania ogoline”

5.2. Przygotowanie podia
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST ,, Wymagania ogolne”

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST , Wymagamgélne”

Jesli dokumentacija projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powgj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla taga@jbudowy okrédi ST,
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zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycee rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST ,, Wymagania ogoélne”

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST ,, Wymagania ogolne”

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonym w ST ,, Wymagania og6ine”

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jat@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
ST, Wymagania ogélne”

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwaos¢ oraz zakres badad pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w STWymagania
ogolne”

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwaos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST ,, Wymaganiarogjol

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovedpno w ST ,, Wymagania og6ine”

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagagbine”
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest m(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidér robot

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagagodine ” .

9. Podstawa ptatndci

a) Zakaiczone i przyte przez layniera roboty ziemne gola optacane wg cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegélnych rodzajéw robot. Plathoza 1 m3 nalgy przyjmowa na
podstawie obmiaru i oceny jad@ robo6t w oparciu o wyniki pomiaréw i baléaboratoryjnych.
b) Podstaw ptatngci jest sporzdzony protokot odbioru robét : dla faktury pra@pwej protokot
czesciowego odbioru robdt , dla faktury koowej protokét z kacowego odbioru robot , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera
Protokot odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoruijgsgralnym zalcznikiem do
faktury przegciowej .Zasadn faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza kwoty
do wyptaty.
przepisy zwizane

Normy i przepisy zwizane podano w ST ,, Wymagania ogoélne”
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D-03.04. ELEMENTY ULIC

D-03.04.01. DROGI ASFALTOWE , NA GORACO”
D-03.04.02. KRAVEZNIKI BETONOWE

D-03.04.03. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
D-03.04.04. OBRZEA BETONOWE
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D - 03.04.01 DROGI ASFALTOWENA GORACO”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj & wymagania dotycze wykonania i

odbioru robot zwizanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z mieskanmeralno — bitumicznych i
mieszanki grysowo- mastyksowej < SMA > wytwarzanyewbudowanych na gaco dla zadania ,,
Przebudowy ulicy Brackiej i budowy ulicy Nowoszeigjkw Szczecinie

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi okyawjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargokoniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wpkt . 1.1

1.3. Zakres robot olgfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z

wykonywaniem warstwycieralnej i warstw wizacych z betonu asfaltowego i obejru;j

utozenie warstwycieralnej grubéci 5 cm
utozenia warstwy wizacej grubgci 8 cm

Zakres stosowania betonu asfaltowego :

warstwa scieralna SMA — beton asfaltowy o uziarnieniu 0-12y@n wg zeszytu nr 48 serii
Informacje, Instrukcje wyd. Il uzupetnione IBDOM Vgaawa 1995 — grulsé warstwy 5 cm
warstwa wizaca - beton asfaltowy o uziarnieniu 0-16 i 0-31/8tn wg zeszytu nr 48 serii
Informacje, Instrukcje wyd. Il uzupetnione IBDOM V¢aawa 1995 — gruléé warstwy 8 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa tamahdgoaturalnego i wypetniacza kamiennego
zestawiona w odpowiednich proporcjach

beton asfaltowy — mieszanka mineralno- asfaltasasktadnikach dobranych w odpowiednich
proporcjach

warstwa scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddageptrednio oddziatywania ruchu i
czynnikow atmosferycznych

mieszanka SMA — mieszanka mineralno — asfaltdisdapca s¢ z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatodgbranych w odpowiednich proporcjach
ilosciowych, wytwarzana, ukltadana i z8gczana na geco

stabilizator mastyksu — dodatek np. polimer, wiblcelulozowe, mineralne, zmniejsgaj sptyw
mastyksu z powierzchni gryséw w goej mieszance mineralno- asfaltowej.

Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czydodawana do lepiszcza w celu zkdzenia
jego przyczepniei do kruszywa.

pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .
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2.1. Ogdblne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw ST
~Wymagania ogoélne” B- 00.00 pkt. 2

2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Asfalt modyfikowany (polimeroasfalt)

Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 ( KR 1-4 ) spelniay wymagania TWT Tymczasowe
Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. IBDIM 4/1993N4EN-12591:2002.

Tabela 1. Wymagania wobec materiatéw do warsivigralnej z mieszanki SMA

Lp. | Rodzaj materiatu nr normy Kategoria ruchu KR 3-6

1 | Kruszywa tamane granulowane wg PN-B-11112:1986BP11115::1998
a) ze skat magmowych i przeobrazonych

b) ze skat osadowych kl. LIl a:gat. 1
C) z surowca sztucznegayzle pomiedziowe i stalownicze ) jwpB.
kl. | gat. 1

2 | Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996

3 [ Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 -

4 | Grys z naturalnie rozdrobnionego surowca skalwegdVT/MK-CZDP 84 Kl. I gat. 1
- mrozoodporng wg zmodyfikowanej metody bezfredniej,
ubytek masy % nie wcej niz 10,0
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 | Wypetniacz mineralny :
Wg instrukcji pt. Wymagania wobec wypetniacza doogdwych i
lotniskowych mieszanek mineralno- asfaltowych podstawowy
7 | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 50/70

o tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I: gat. 1
B tylko dolomity kl. I gat. 1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymidzywami
w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i jfiaa/ce bez ograniczenia #ciowego

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltu 50/70

L.p. | Cechy asfaltu Wymagania Metody badey:

1. Penetracja w temperaturze 25 st. C 50-70 PN-81CA3

2. Temperatura reknienia : st. C 46-54 PN-73/C- 04021

3. Temperatura zaptonu niezgza ni: st. C 230 PN-62/C- 04132

4. Zawartdc skladnikow rozpuszczalnych ni@9 PN-91/C- 04109
mniej niz: % m/m

5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek [0k BN-70/0537-04
przyrost,) nie mniej i, % m/m

6. Pozostat penetracja po starzeniu — nie mnied PN-84/C- 04134
niz, %

7. Temperatura mieknienia po starzeniu |di@ PN-73/C- 04021
mniejsza n, st. C

8. Zawartg¢ parafiny % masy — nie weej nz | 2,2 PN-91/C- 04109

9. Wzrost temperatury gknienia po starzeniu |-9 PN-73/C- 04021
nie wigcej niz, st. C

10. | Temperatura tamlivéci, nie wiksza nk: st. C| -8 PN-89/C- 04130

2.2.2. Wypetniacz
2.2.2.1. Naley stosowa wypetniacz wapienny spetnigly wymagania okrdone w PN-S-
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96504:1961 [3] dla wypetniacza podstawowego. Praegivanie wypetniacza powinno by
zgodne z PN-S-96504:1961 [3].

2.2.2.2. Do warstwycieralnej z SMA stosowanalezy wypetniacz podstawowy ze skat wapiennych
drobnoziarnistych lub bezpednich ze starych formacji geologicznych. Zaw&rtweglanu wapnia (
CaCO03 )w skatach powinna byie mniejsza i 90%. Zabrania gistosowa pytoéw z odpylania.
Wymagania dla wypetniacza podstawowego ( maczkiieragej ) podano w instrukcji pt. ” Wymagania
wobec wypetniacza do drogowych i lotniskowych maeszk mineralno- bitumicznych ” wydanej przez
IBDIM w Warszawie w 2001 r.

tabela nr 3
L.p. Wymagania jednostki | Wymagania wobec
Maczki wapiennej
1. Uziarnienie przechodzi przez oczgsita
- 2,0mm 100
- 0,300 mm % (m/m) 100
- 0,180 mm 100
- 0,150 mm =95
- 0,075 mm >80
2. Wilgotnaié, % % (m/m) <1,0
3. Zawartaic czsci rozpuszczalnych w wodzie % (m/m) <18
4. Zawartai¢é mineratéw ilastych oznaczonych megdudekitu - <0,8
metylowego - wskaik
5. Wiasngci usztywniajce asfalt 50/70 metadPiK St. C <20

2.2.3. Kruszywo

Nalezy stosowa dobér zgodnie w tabghr 1

- dla betonu asfaltowego 0/6,3,
- dla mieszanki SMA 0/4; 0/6,3; 0/8,

- dla mieszanki mineralno-bitumicznej o niggtiym uziarnieniu 0/6,3; 0/9; 0/12,8

kruszywo spetniajce wymagania odpowiednich norm:

— grysy wg PN-B-11112:1996 kl. I, 1I; gat. 1, 2 [1];
— piasek tamany lub mieszanka drobna granulowanaNv§R1112:1996 [1]
oraz wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 4. Szczegétowe wymagania wobec gryséw dsnainek mineralno- bitumicznych o niggym uziarnieniu

Wiasciwosci Wymagania
Scieralng¢ w bebnie kulowym, ubytek masy, % m/m, niegegj niz 25)
40°
Scieralng¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw, ubytelsy w stosunky
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, % m/ne wigcej niz

25

Nashkliwos¢, % m/m, nie wgcej niz 1,5

Mrozoodporné¢, ubytek masy, % m/m, nie wadej niz 2,0)

3,0°

Mrozoodporné¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy, % m/m,wiecej niz

10,0

¥ Wymaganie dotyege wyhkcznie kruszywa granitowego
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Tablica 5. Wymagania wobec materiatow do warstergralnej z betonu asfaltowego

L Rodzai materiatu Wymagania wqbec materie}_lc')w w
P- | zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 (2
PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2 k. 1, 1; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie-dziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL1, 11 -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surovca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorgineg pyly z odpylania, -
popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

gat. 1

< 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z nyimi kruszywami, w iléci

i piaskowce bez ograniczeniagdiowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 6. Wymagania wobec materiatéw do warstwazadgej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego

_ ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznasci od kategorii ruchu
nr normy KR 1Ilub KR 2 KR 3do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996HRI-
B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, Il; gat.1, 2 k.1, 0 gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze)
jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
Wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
Wg PN-B-11111:1996 [1] kL1, 1N -
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego suroyca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] ki. I, Il; gat.1, 2 k.1, 1Y gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
Wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
Wg TWT PAD-97 [13] - DES80 AB,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla Kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszczastbosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lothe zgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategg i za zgag
Inzyniera.. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96176:1974 [2].

2.2.4 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe speltiajwymagania okéone w WT.EmA-94 [5].
3. SPRZAET
3.1. Ogodlne wymagania dotygze spretu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” .
3.2. Spret do wykonania cienkich warstécieralnych ,na goigco”

Wykonawca przyspujacy do wykonania cienkich warstécieralnych ,na gagco” powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— wytworni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lulagtym (otaczarek) do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcéw lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyrimw
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4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt

Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych modbywa sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalgy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM]b8az w
aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetiacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymiérodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiyaseritami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigdun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@awvan

Zaleca si stosowanie samochodow termoséw z podwojnyamnami skrzyni wyposanej w
system ogrzewczy.

4.2.6.Mieszanka SMA

Mieszank MSA naley przewozé samochodami samowytadowczymi z przykryciem w ezasi
transportu i podczas oczekiwania na roztadunekecgalst stosowanie samochodow termoséw z
podwaojnymi $scianami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy. Czas transportu od zakaduio
roztadunku nie powinien przekra€za2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@wv
temperatury wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagbine” .
5.2. Cienka warstwdcierana ,na goigco” z betonu asfaltowego SMA

5.2.1. Produkcja mieszanki o zosta rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wymeniu zgody przez
Inzyniera. Wykonawca zobowzany jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczzapewniagcego
ciagtos¢ produkciji i ukladania mieszanki. Wykonawca przyget recept laboratoryjm a nastpnie
przedstawi 4 do akceptacji laynierowi wraz ze wszystkimi materiatami w termimiee krétszym ni dwa
tygodnie przed rozpogeziem robdt. Roboty mag by¢ rozpoczte po zaakceptowaniu recepty przez
Inzyniera

5.2.2. Przed przygpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMéraz wyniki bada laboratoryjnych
poszczegoblnych skfadnikow i prébki materiatbw poteraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych

Projektowanie mieszanki SMA polega na :

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej

- doborze optymalnej ikei asfaltu

- doborze stabilizatora mastyksu

- doborzesrodka adhezyjnego
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduié si¢ w polu dobranego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne podane w tabeli 7

Tablica nr 7
Przechodzi przez sitpmm Krzywe graniczne
Warstwascieralna
Dolna Gorna

0,075 8 13

0,15 9 17

0,18 9 18

0,30 10 19

0,42 10 20

0,85 12 21

2,0 17 25

4,0 24 32

6,3 30 40

8,0 35 48

9,6 45 60

12,8 90 100

Orientacyjna zawartg asfaltu w
SMA, % m/m 55-6,8
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Sklad mieszanki SMA powinien byustalony na podstawie badgrébek spormlzonych wg metody
Marshalla, ktére powinny spetdiavymagania podane w tablicy 8

Tablica 8
L.p. Wyszczegolnienie Wymagania wobec mieszanki
mineralno- asfaltowej i
warstwy SMA
KR 3-6
1 Zawartd¢ dodatkéw w mieszance SMA, % m/m
a) adhezyjnego w stosunku do asfaltu 0d 0,2do 0,9
b) stabilizupcego, w stosunku do mieszanki mineralno-
asfaltowej 0d0,2do 1,5
2 Wolna przestrzew probkach Marshalla % ( V/V ) zesgczonych
(2x 75 uderzé miota ) temp. 145st. C[+/-]5st. C Od 3,0do 4,0
3 Wskanik zag:szczenia warstwy, % nie mniepni 98
4 Wolna przestrzew warstwiescieralnej przed dopuszczeniem ruchu
% viv Od 2,5do 6,0
5 Modut sztywndci petzania [o ], MPa >16,0

[ a ]- badanie obowizuja w etapie projektowania

5.2.3. Mieszank SMA naley produkowa w wytworniach mieszanek mineralno-asfaltowych raahiac
zasady S.T do , Nawierzchni z betonu asfaltowegoddek Adhezyjny powinien ldydozowany do asfaltu
w sposéb i w iléciach okrélonych w recepcie. Stabilizator powinien ¢bylozowany do mieszanki
réwnoczénie z gogcym grysem. Zalecaeautomatyczne dozowanie dodatkéw

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrtadia 50/70 od 145 st. C do 165 st. C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenganaodaniu wypetniacza
uzyskata witaciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o
wiecej niz 30 st. C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

Temperatura wytwarzanej mieszanki SMA powinna wyhid& 50/70 d 140 st. C do 180 st. C. Tempetatur
mieszanki SMA uzalmia sk wtasciwosciami stabilizatora.

5.2.4. Podlee ( podbudowa, warstwa wyrdwnawcza, warstwazgga ) powinno mié odpowiedni profil,
powierzchnia winna hiysucha i dokladnie oczyszczona z wszelkiego rodzanieczyszcze( kurz, btoto,
piasek , rozlane paliwo itp. )Nieréw§w poditaza pod warstw scieralra nie powinny by wigksze od 9 mm.
W przypadku gdy nieréwrci podiaza @ wieksze od podanych podie naley wyréwna poprzez
frezowanie lub ulgenie warstwy wyréwnawczej. Przed razmiem mieszanki SMA podie naley
skroplic gruntupco, powierzchnie czotowe kragnikow, wlazow wpustow itp. uedzer powinny by
posmarowane lepiszczem ( goy asfalt, asfalt uptynniony, emulsja szybkorozpaal.

5.2.5 Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA niezenby¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jestza
od 10 st. C. Nie dopuszcze siktadanie mieszanki SMA na wilgotnym i oblodzonypmdiazu, podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v 16 m/s ). Ukladanie mieszanki SMA w innych
warunkach atmosferycznych, ssonasipi¢ jedynie za zgagInzyniera.

5.2.6. Wykonawca przed przgpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobewany do
przeprowadzenia w obecstd Inzyniera kontrolnej produkcji wg zasad olMlagacych zasady budowy
Nawierzchni z betonu asfaltowego wg ST.

5.2.7. Odcinek prébny — co najmniej na 3 dni przezpoczciem robo6t, wykonawca wykona odcinek
prébny w celu:
- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy
- okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed gagzeniem, koniecznej do
uzyskanej do uzyskania wymaganej gridiovarstwy
- okreslenie potrzebnej iléci przegé walcdw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
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Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdbw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni. Odcinek prébny powinientkgjokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcimkabnego przez
Inzyniera

5.2.8. Mieszanka SMA powinna bywbudowana uktadask wyposaona w uklad z automatycznym
sterowaniem gruldgi warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokutaef projektows. Elementy
uktadarki rozktadajce i dogszczajce powinny by podgrzewane przed rozpecEm roboét. Jeeli za
uktadark wystpit wysick lepiszcza w postaci plamy, to mieszamialezy w tym miejscu wybré&topat, i
uzupeiné nowa. Temperatura mieszanki wbudowanej powinn& byzsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w ST. Zegpczenie mieszanki powinno odbywaic bezzwlocznie, zgodnie ze
schematem prz&j walca ustalonym na odcinku probnym. gsazrzenie nale rozpocaé¢ od krawedzi
nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag;szczenia utgonej warstwy powinien liyzgodny z wymaganiami
tabeli 8

Parametry szczeg6towe okl@D.T.

Sktad mieszanek mineralnych do cienkiej warsgaigralnej ,na garco” podano w tablicach 2, 3, 4.

Tablica 2. Sktad mieszanki mineralnej o uziarniedg,3 mm

Frakcja kruszywa (mm)

Zawak® (% m/m)

4/6,3 54+ 73
0/2 22+ 45
wypetniacz kamienny 1+5

Tablica 3. Sktad mieszanki mineralnej o uziarnied@,6 mm

Frakcja kruszywa (mm)

Zawakto (% m/m)

6,3/9,6 70+ 80
0/2 18+ 26
wypetniacz kamienny 2+4

Tablica 4. Sktad mieszanki mineralnej o uziarniedfl2,8 mm

Frakcja kruszywa (mm)

Zawak® (% m/m)

6,3/12,8 70+ 80
0/2 18+ 26
wypetniacz kamienny 2+4

Orientacyjna zawartd asfaltu modyfikowanego DE 80 lub DE 150, wg TWTliferoasfalty
drogowe [4], w mieszance mineralno-asfaltowej @iagtym uziarnieniu wynosi:

- mieszanka £6,3 mm
- mieszanka 9,6 mm
— mieszanka©12,8 mm

od 6,5 do 7,5 % m/m,
od 6,0 do 7,5 % m/m,

od 5,5 do 7,0 % m/m.
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Doboru optymalnej zawaroi lepiszcza w mieszance najedokond, sprawdzajc:

— zawart@¢ wolnej przestrzeni w zagzczonych prébkach mieszanki mineralno-asfaltowejtoah
Marshalla - 50 uderzeubijaka na stropprébki. Wolna przestrzepowinna wynosi od 2 do 4 % vlv,

- sptywnds¢, metod Schellenberga opisanv ZW-MMB-NU-95, zeszyt 50 [6], poleg#ga na sprawdzeniu
ilosci zaprawy asfaltowej, ktéra spita z ziaren kruszywa mieszanki w czasie jej przeciania w
podwyzszonej temperaturze.

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej o niglsim uziarnieniu

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidiowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszemievymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszanki minecasisfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe [
zautomatyzowane oraz zgodne z regepDopuszcza si dozowanie olgtosciowe asfaltu, przy
uwzglkdnieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 KBR6
dozowanie sktadnikobw powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skfadnikow mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wgliie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jereli jest przewidziane dodaniodka adhezyjnego, to powinien on¢bgozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dlaD 50 od 14%C do 168C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minergimadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna &y
wyzsza o wgcej niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerabfaleowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powivgaost:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165C,
-z D 100 od 130C do 160 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w B — 00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanek dalkech warstwscieralnych ,na gagco” i przedstawnd
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1.Czstotliwaos¢ oraz zakres badad pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroOw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowe;
podano w tablicy 11.
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6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej galena wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny kiyzgodne z receptlaboratoryja z toleranci okreslona w tablicy 10.
Dopuszcza giwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotn& wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno{ 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki dozér ciat
mineralno-asfaltowej 001 Chgly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasle
asfaltowej whbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralnof- ied dzienni
asfaltowej pobranej w wytworni jedenraz dziennie

Lp.1ilp.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaidowej

Pomiar temperatury skltadnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowaneg®taazarce. Temperatura powinnacggodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnejTi S

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowmjlega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadndg¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenimialne] jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyiaa

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] najeokreilac na prébkach zagzczonych meted
Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjm.
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6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci cienkiej warstwy $cieralnej ,na
goraco”

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego
podaje tablica 12.

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégdl km
2 | Réwna¢ podhiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Réwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief s 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvafjugasci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podtanej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedhug

6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugiozlacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena giffa

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 nf
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnac¢bygodna z dokumentac)
projektows, z toleranci +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawiermthpowinna by szersza z kalej strony co
najmniej o grub& warstwy na niej potmnej, nie mniej jednak fi5 cm.

6.4.3.ROwna¢ warstwy

Nierébwndaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzey BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by wigksze od podanych w tablicy 13. — dla przedmiotu®hbra& w Tabeli 13 ppkt 1

Tablica 13. Dopuszczalne nier6véeowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/Vgrstwa W.ar.stwa Warstyvg
scieralna wigzaca | wzmachiagca
1 | Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
2 | DrogiklasyGiz 6 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodaenkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
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Rzzdne wysokéciowe warstwy powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 1
cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna lbyusytuowana zgodnie z dokumentggjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubcgs¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerancj + 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o gruloi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgnot5 mm i warstwy o
grubaici od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynb& mm.

6.4.8.Ztacza podiune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystasvad 3do5
mm ponad ich powierzchgii Warstwy bez opornikéw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie
zaszta konieczrig obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien ¢énigednolita tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych s i spekanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
- wskanik zag;szczenia uteonych warstw nawierzchni powinien wynédi.00

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST
i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagé@ne” .

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest m(metr kwadratowy) nawierzchni o grufsiach okrélonych szczegétowo
w D.T. Obmiar robot polega na okleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniwczyeistych ilosci
wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje robotyethpokumentagj Techniczia < Projektow > oraz
dodatkowe, ktérych potrzebwykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pgay Wykonawca i
Inzynierem

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine” .
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysv
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a) Zakaiczone i przygte przez layniera roboty zwjzane z potgeniem warstwycieralnej asfaltowe;j
SMA gr. 5 cm i warstwy wizace] z betonu asfaltowego gr. 8 cmedh optacane wg cen
jednostkowych okrdonych dla poszczegélnych rodzajow robot. Ptétnoza 1 m2, nabey
przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobdét w oparciu o wyniki pomiaréw i baila
laboratoryjnych.

b) Podstaw ptatnaci jest sporadzony protokét odbioru robét : dla faktury pragpwej protokoét
czesciowego odbioru robot , dla faktury kcowej protokot z kdcowego odbioru robét , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera

Protokot odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jieggralnym zaicznikiem
do faktury przejciowej .Zasadn& faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza
kwoty do wyplaty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 htienkiej warstwy nawierzchni ,na g@o” obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszankcieralnej] SMA i wazacej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredlzi urzdzeir obcych i krawznikdw,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.1 Normy

1.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni
drogowych

2. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigme AUN do
nawierzchni drogowych
3. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacmigany do mas
bitumicznych.
1.1.2 Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad@®znaczenie cech fizycznych

2. PN-B-04714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zenie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania. d&2zenie zawartoi
zanieczyszczeobcych

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie ksztattu ziaren

5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie nagkliwosci

6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zenie mrozoodporsa
metod bezpdredni

7. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. &zenie mrozoodporici
metod, krystalizaciji

8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania. d&2zenie  zawartoi
zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. &@zeniescieralnagci w bebnie

Los Angeles
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogowych
11. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
12. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody lhatias mineralno-bitumicznych
13. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz dolmitamicznych
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14. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

15. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Krgiki i obrzeza

16. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieamska piaskowego

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGehaawierzchni planografem i
tata

18. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowezn@rzenie stabilrgoi i
odksztalcenia mas mineralno-asfaltowych

10.2. Inne dokumenty

1.3.1.8. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfaiygdwe, Prace IBDiM 4/1993
1.3.1.9. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe epeuhsfaltowe EmA-94, IBDIM 1994

1.3.1.10. Zalecenia wykonywania warstycieralnych ,na garco” bitumicznych nawierzchni
drogowych (ZW-CWG-95) (ZW-MMB-NU-95) zeszyt 50 IBMi 1995.

1.3.1.11. Zasady wykonywania naiwrzchni z miesz&MA ( ZW-SMA 95), IBDiM 1997.

1.3.1.12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe Isjalasfaltowe. EmA-94. IBDIM - 1994.

1.3.1.13. IBDIM Sprawozdanie z realizacji tematu-IB8 etap 3 pt. Prace badawczdwi@adczalne

w zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej ddwayzania i stosowania mieszanki mineralno-
emulsyjnej do nawierzchni drogowych.

1.3.1.14. Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars{al@85 article ,Enrobes denses a froid traites a
I'emulsion de bitume repandus en couches contirlt@®bes denses et enrobes ouverts”. J.F.Lafon.

1.3.1.15. Biuletyn Wspdlpracy LCPC nr 136arzec-kwiecig@ 1985, artykut ,Mieszanki typu
betonowego na zimno na bazie emulsji rozktadaneawstwach cigtych.

1.3.1.16. Mieszanki typu betonowego oraz otwardd”.Lafon.

1.3.1.17. Laboratoire Central des Ponts et Chasss@aris. Essai de compression simple type LCPC
Grave emulsion. Mode operatoire mai 1973.

1.3.1.18. Centralne Laboratorium Drég i Mostéw Raryu. Badanie wytrzymakei na proste
sciskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjny®etoda pogtowania, maj 1973.
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D-03.04.02. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSk wymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikbw betonowych zwizanych z budow drég dla Przebudowa ulicy Brackiej i budowa ulicy
Nowoszerokiej w Szczecinie

12. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowarjako czs¢ dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwane 2z wykonaniem, kontgoli odbiorem
kraweznikbw betonowych wystagych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy ustawianiu krganikow
betonowych na tawie betonowej z oporem i bez i iwiogy:

a) wykonanie tawy betonowej z oporem
b) ustawienie krawznikdw wystajcych 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem,
c) wykonanie fawy betonowej zwykiej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

tawa - warstwa néna stizaca do umocnienia kraxnika oraz przenogza obcazenie
kraweznika na grunt.

Podsypka- warstwa wyrownawcza uwona bezpérednio na podteu lub tawie.

Pozostale okéenia podstawowe - zgodnie z obgaujacymi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST D-03.01.01. "Wymagaogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotysee rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. KRAWEZNIKI BETONOWE ( 15/30;)

Dopuszczalne odchyiki wymiarow kramnikow wynosz 8 mm dla diugéci i 3 mm dla wysokei i
szerokéci. Powierzchnie kraggnikbw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentaajij&ktowej. Kravedzie elementéw powinny byréwne
i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paulai i kravedzi elementow nie powinny przekraéza
nastpujacych wartdci: wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikbw 2 mm, szczerby i uszkodzenia
krawedzi i nara@y na gornej powierzchniasniedopuszczalne. Szczerby i uszkodzenia &dawi naray na
pozostatych powierzchniach:

max. liczba 2,

max. dtugé¢ 20 mm,

max. gebokas¢ 6 mm.
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W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzy
zakres kontroli krawznikdw o inny rodzaj bada ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2. CEMENT

Cement uayty do wytwarzania betondw powinien dyarki nie mniejszej 1i 35 oraz na podsypk
cementowo-piaskogvpowinien odpowiadaPN-88/B-30000.

2.3. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiasj powinna by odmiany "1" i
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250.

24. MASA ZALEWOWA

nie wystpuje
25. ZWIR

nie wystpuje
2.6. TLUCZEN

nie wystpuje
2.7. BETON

Beton B-15 na fawy betonowe powinien odpowiadgmaganiom normy PN-88/B-06250.
3. SPRET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgi z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki
cementowo,- piaskowej, wibratorow ptytowych, ubgakrecznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Zasady transportu materiatow podano w ST Wymag@giane
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE KORYTA POD LAWY
Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050.
52. LAWY

Lawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton régielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

53. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW

Ustawienie krawznikbw na fawach betonowych wykonuje: sia podsypce cementowo-piaskowej.
Grubas¢ warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wyfiéscm po zagszczeniu.

54. KRAWEZNIKI

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wyndsilO cm. Niwelacja podina krawznika
powinna by zgodna z projektowamiwelet, jezdni zatok i obéfia. Sciana krawznika od strony chodnika
powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskienrwirem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca powinien splziev sprawné¢ sprztu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiaivaz inne czynniki zapewnigje maliwosé
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.
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6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prom&a dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktad@ych s¢ na ogolny element. Kontrola obejmaivgowinna zgodn@
wykonywanych rob6t z DokumentacpProjektowa ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST -
"Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju bhadtoleranciji wykonania robot podanych w tym purekci

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie rob6t zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednakzmrzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.3. KONTROLA PO WYKONANIU ROBOT

6.3.1. KONTROLA tAW

Przy wykonaniu law badaniu podlegaj
a) Zgodnéc profilu podtwznego gornej powierzchni taw z DokumentgByojektova.
Profil podiwny gdrnej powierzchni tawy powinien b&yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 0.5 cm na catym odcinku.
b)  Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach na caty odciaevy.
Tolerancje wymiaréw wynoaz
dla wysokdci +10% wysokéci projektowanej,
dla szerokéci tawy +20% szerokgei projektowanej.
Cc) Zgodné¢ wymiarow szerokeri gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektovs.
Tolerancja wymiarow szerokoi gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektova wynosi + 20%
szerokaci projektowanej.
d) Rbéwnéé gornej powierzchni taw
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gprzez przytéenie w dwoch punktach, na catym
odcinku tawy, trzymetrowej faty brukarskiej. Pfwét pomiedzy gorra powierzchm lawy i przytazom tata
nie maze przekraczal cm.
e) Odchylenie linii law od projektowanego kieku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gunku nie mee przekracza+2 cm na 100
m wykonanej fawy.

6.3.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE LINIl KRAWZNIKOW
Dopuszczalne odchylenie linii krganikdw w planie od linii projektowanej wynosi £0.5naa caty
odcinek krawznika.

6.3.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE NIWELETY KRAWZNIKOW

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymayeznika od niwelety projektowanej me
wynosié £0.5 cm na catym odcinku badanego niweladjgu kraveznika.

6.34. ROWNSC GORNEJ POWIERZCHNI KRAWZNIKOW

Rowna¢ gornej powierzchni kraggnikbw sprawdza si przez przytéenie w dwoch punktach, na
catym odcinku krawznika, trzymetrowej taty brukarskiej. Pkxeit pomiedzy goérra powierzchm
kraweznika i przytazom tata nie mae przekraczal cm. Odbior rob6t me by dokonany, jéli wszystkie
badania dadgwynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru krawznika betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér kraweznikbw dokonywany jest na zasadach odbioru robotikagtych i ulegajcych
zakryciu. Odbior krawznikbw powinien by przeprowadzony w czasie umhiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t beabwania ich pogpu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

c)

Zakaczone i przyte przez layniera roboty ziemne dola optacane wg cen jednostkowych

okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robot. Plétnaza 1 m3 naley przyjmow& na
podstawie obmiaru i oceny jad@ rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i baléaboratoryjnych.

d)

Podstaw ptatngci jest sporadzony protokot odbioru rob6t : dla faktury prapwej protokot

czesciowego odbioru robét , dla faktury koowej protokét z kacowego odbioru robot , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera
Protokot odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jieggralnym zaicznikiem
do faktury przejciowej .Zasadn& faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza
kwoty do wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-88/B-04320
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B30003

. PN-88/B-32250
. PN-83/N-03010

PN-76/P-79005

. BN-88/6731-08

Cement. Odbiorcza statystycznar&tmjakaci.

Roboty ziemne budowlane.

Roboty betonowegelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do t@toi zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zexyét

Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometrycznych.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski.

Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.

Statystyczna kontrola jgtoLosowy wybor jednostek produktu do probki.
Opakowania transportowe. Worgigrawe.

Cement. Transport i przechowywani

BN-84/6774-02
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane i torskiiramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.
14. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie/tamane do nawierzchni drogowe;.
15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy nawierzchni
drog,ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélwymagania i badania.

16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykatyudowlane i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlat@rowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza
chodnikowe.

18. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. INNEDOKUMENTY

19. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Dregoh CBPBDIM "Transprojekt”, Warszawa
1979 -1982
20. Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placow ikéav Miejskich - Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r

121



D -03.04.03. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaaghtécznej (ST) & wymagania dotyee wykonania i

odbioru chodnikow z kostki betonowej w z&ku zPrzebudowa ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej
w Szczecinie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastmse jako czs¢ dokumentacji technicznej przy
Zlecaniu i realizacji robét jak w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zyziane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z kostki
betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskgvub. 4-5 cm z wypetnieniem spoin mieszank
cementowo—piaskoavl:4, na podbudowie z kruszywa tamanegagagzonego mechanicznie 15 cm. < dla
zjazdow >, z betonu stabilizowanego siatkpretéw dn=6 mm gr. 20 cm < dla wysepki autobusowej >

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyocmykonanie chodnika z kostek betonowych
grubdci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obramowanie chodnika - umocnienie bocznyeldzi chodnika, wykonane z obtze
betonowych.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w padtav celu utgenia na nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Warstwa odszapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st pod chodnik.
1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawczazotta bezpérednio na podtau.

1.4.5. Pozostate oktenia podstawowe - zgodnie z obamtijacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-03.01.01 "Wymagania logd.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST D-03.04.02 Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Istniejg mazliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow spedoiggh warunki projektowe.
Przed podjciem zamiany nals bezwzgédnie uzyské akceptagj Zamawiajcego i zgod Projektanta.

2.1. KOSTKA BETONOWA

Przy budowie chodnika nalg zastosowabetonow kostke prostolgtng 20/10 cm, gat. I, gruldoi 8 cm.
Dopuszcza siréwniez kostle "dwuteownik™ 20/16.5 cm o tej samej grébo
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WYMAGANIA
Wytrzymatai¢ kostki betonowej néciskanie min. 50 MPa ; odporéona mroz (min. 25 cykli rozmeania i
zamraania) i sol.

2. 1.1 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW KOSTE BETONOWYCH
Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki betonowej wgm + 3 mm dla dtugéci i szerokdci oraz £5 mm

dla wysokdci.
21.2. SKLADOWANIE

Kostka betonowa powinna égktadowane w paletach w pozycji jak przy ich tyzorsie, na podtzu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym kostka poszébegch typéw i koloréw naley uktada
oddzielnie.

2.13. KONTROLA

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonavadolaczone powinno hyswiadectwo dopuszczenia
(atest) lub inny dokument potwierdzey jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawaavmien przeprowadzibadania w zakresie wyglu
zewrgtrznego. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerysipujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary
diugasci i giebokadsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladndciag do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw mlprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luk$ngy. Sprawdzenie dtéw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie lkgtownika do badanego nai zmierzenia odchylek z doktadiwin do 1
mm.

2.2. CEMENT

Cement ayty na podsyp& cementowo-piaskoavpowinien odpowiadaPN-88/B-30000. Cementyty do
wytwarzania zaprawy

cementowo-piaskowej do zalania chodnikéw powinidpawiadé PNM58/B-30001.

Cement powinien hiypakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozgie roztadunku kadej
dostawy mana dokoné po

przedia@eniu atestu producenta. Niezalee od atestu producenta Wykonawca ma obpak badania dla
kazdej dostawy: czasow

wiazania, statéci objgtosci i 28-dniowej wytrzymatéci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.3. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiagj powinna by odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.

24. PIASEK

Dla poprawy uziarnienia kruszywa nie sortowanedeayastosowa piasek. Wymagania dla piasku
podano w Tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania w stosunku do piasku

LP- |Wyszczegdlnienie wkaiwosci Wymagania
1. Skiad ziarnowy a) zawardé ziam mniejszych od 0,075 m , % masy, n0 10.0
wiecej niz b) zawarté¢ nadziama, % masy, hie ¢gej niz
2. | Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wej niz 0.1

3.  Wskanik piaskowy, wgkszy od 60

4.  Zawarta¢ zanieczyszaeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa wzorcowa

3. SPRET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgia z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotosvandsypki cementowo - piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatcsci minimum 0.7. Palety z kostfkpowinny by zabezpieczone przed przemieszczanigm si
uszkodzeniami w czasie transportu, a goma ich warstie powinna wystawapoza sciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci palety.

4.1. TRANSPORT KRUSZYWA

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotth optymalnej nalgy dostarczy na budow w warunkach
zabezpieczarych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznysggregag.

Kruszywo dostarczone na bud@wprzeznaczone do wykonania warstwy podsypki powispetnig
wymagania okrdone w p. 2.4. Zasady transportu materiatow podar8I D-00.00.00.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. PODL@E POD PODBUDOW

Podiaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego wamachkinie stanowi
warstwa gruntu rodzimego zggczonego do | S = 0.97.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dyone usnjte wediug zasad
zaakceptowanych przez zZyniera. Podbudowa powinna dywytyczona w sposob uniiwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektova.

Uksztattowanie podbudowy powinng;sidbywa& wedtug wczéniej przygotowanych i odpowiednio

zamocowanych linek.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa o uziamieniu zgodnym z projektowakrzywa uziamienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgblu na konieczri@ zapewnienia jednorodéa materiatu nie dopuszczagsido
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfradcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposoéb przeciwdzialggy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa nalgy rozkladd& dwoma warstwami o odpowiednich grdbiach, aby jej
ostateczna grudé byla zgodna z DokumentacjProjektova. Uktadana warstwa powinna &y
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow edmych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez syniera poprzedniej.

54. ZAGSZCZENIE
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Po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwioi lub zagtbienia powstate w czasie zggczenia powinny ky
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa iathoel lub usuricie materiatu a do otrzymania
rownej powierzchni. Walowanie powinno pgsbwa stopniowo od dolnej do goérnej kradei
podbudowy. Kontrad zag;szczenia utvonej warstwy naley przeprowadz metod, Proctora wg PN-88/B-
04481 (metoda II).

54.1. NGNOSC

Nosnos¢ nalery sprawdzt jedm z podanych metod:

- metod, obchzen ptytowych

- metod ugie¢ sprzystych za pomagchbelki Benkelmana pod olkgionym kotem 57,5 kN
Wymagane wartai modutdw i ugé¢ na powierzchni zagzczonej masy podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wam ugie¢ i nasnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. 'Wyszczegollnienie wkaiwosci Wymagania
1. Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu ptyty osrednicy 180 2.2

min. 30 cm, MPa - wtorny E2 - stosunek modutéw H2/E
2. Maksymalne ugicie spezyste pod kotem samochodu o alF@niu 57,5/0.7 mm
kN mierzone za pomadelki Benkelmana, mm

Sposo6b oznaczania modutéw E2 i E1 dla podbudowygzywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:
a) obcizenie wsgpne do 50 kPa i odgienie,
b) obchzenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPHnpx),
C) po osagnigciu plmax odeizenie,
d) obchzenie powtorne do 600 kPa (p2max),
e) odciyzenie do zera.
Przy kadym stopniu pgdkos¢ osiadania nie powinna byvigksza
od 0,02 mm/min. Moduty obliczagk nasg¢pujacych wzoréw:

El= 1,5Apa/Az1

gdzie:
El - modut pierwotny
Ap - obcazenie dla zakresu 200-400 kPa
Azl - przemieszczenie catkowite odpowiaga Ap
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadaj (p2max - 0,0)
a - promié powierzchni obcizajace;.

Wymiar ptyty pomiarowej musi kiy5-krotnie wigkszy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgaiho
kruszywa podczas zesgczenia powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej okréonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metodaMiterial nadmiernie nawilgocony powinien zd@sta
osuszony przez mieszanie rozoej warstwy i napowietrzenie. z## wilgotnos¢ kruszywa jest risza od
optymalnej, materiat w rozimnej warstwie powinien &y zwilzony wody i rownomiernie wymieszany.
Wilgotnaos¢ przy zagszczeniu powinna léyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj-1 %, + 2 %.

5.5. ODCINEK PROBNY

Wykonawca przed rozpogziem robot powinien wykorgaodcinek probny w celu stwierdzenia:

prawidiowego doboru spgti do mieszania, rozktadania i zagczenia,

okreslenia koniecznej gruldei warstwy materiatu w stanieanym dla uzyskania wymaganej grgbp

warstwy w stanie zagzczonym,

okreslenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego gggrzenia warstwy.

Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przezniera
wynikéw pomiarow uzyskanych z odcinka prébnego.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSRPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem o rob6t Wykonawca powinien wyk@énbadania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach. Badania te powinny obejmanaszystkie wtaciwosci okreslone w Tablicy 3, a wyniki nakgy
przedstawd Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Rodzaj i czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét podano w
Tablicy5.

Tablica5. Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie

Lp  Wyszczegdlnienie bada Czestotliwosé bada

Minimalna liczba bada Maksymalna

na dziennej dzialce roboczepwierzchnia podbudowy
przypadagca na jedno
badanie (m2)

1 Uziamienie kruszywa 2 600
2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 Zageszczenie warstwy | co najmniej 10 badana 3000 m2
4 Zawartaé 2 600

zanieczyszczeobcych

6.2.1.  BADANIA WELASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziamienie kruszywa i zawaid zanieczyszczeobcych nalgy sprawdzé na probkach pobranych w
sposob losowy z rozémnej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania petne kruszywa objeiceijocer
wszystkich wiaciwosci powinny by przeprowadzone przez Wykonawev przypadku zmianyzrodta
poboru materialéw w czasie robét i w innych przyeah okrélonych przez layniera.

6.2.2. BADANIE WILGOTNGCI KRUSZYWA

Wilgotnos¢ materialu kontroluje si po jego roziaeniu bezpérednio przed przyspieniem do
zag:szczania. Uzyskane wyniki powinnydyggodne z p. 5.4.

623. NGNOSC | ZAGESZCZENIE WARSTWY

Wymagania dotycce oceny nénosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablic
4. Nalery wykona co najmniej 10 pomiaréw na 1000 m2 lub wedtug @aiénzyniera.

6.3. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY

6.3.1. GRUBSC WARSTWY

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z DokumentacProjektova. Nalezy mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw. Grub& warstwy naleéy mierzy¢ po jej zagszczeniu:

podczas budowy w trzech losowo wybranych punktackadej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 i co 25 m

przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadriejaz na 1000 2
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Dopuszczalne odchytki od grusm projektowanej nie powinny
przekracza+ 10 %. 6.3.2.

6.3.2 ROWNGC PODBUDOWY

Rowna¢ podiuzng podbudowy nakey mierzy¢ w osi kadego pasa mchu planografem w sposagtgilub
4-metrowy fata co 25 m. Rown& poprzecza podbudowy naley mierzy¢ 4-metrowy tata co 25 m.
Nieréwnasci podbudowy nie powinny przekra€za2 mm.

6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinnyisgodne z DokumentagjProjektova. Pomiar spadkow
poprzecznych nahy przeprowadza 10 razy na 1 km, a ponadto na pgkem, w srodku i na kacu tuku
poziomego oraz na pogku i koncu krzywej przejciowej.

Dopuszczalne rhice w stosunku do waroi projektowanych nie powinny przekraéaaiecej niz +

0,5 %.

6.3.4. REDNE PODBUDOWY

Rzedne naley sprawdza co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach. Ranice pomé¢dzy rzdnymi
wykonanej podbudowy a¢dnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zél cmi -2 cm.

6.3.5. UKSZTALOWANIE OSI PODBUDOWY

Uksztattowanie osi podbudowy naje sprawdza nie rzadziej ni co 25 m oraz dodatkowo na
pocatku, wsrodku i na kacu krzywej przejciowej. G podbudowy w planie nie nae by przesunita w
stosunku do osi projektowanej ogeej niz + 3 cm.

6.3.6 SZEROK&C PODBUDOWY

Szerokd¢ podbudowy natey sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékpodbudowy nie
maoze r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg chodnika z kostki betonowej jest £m

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr chodnikow dokonywany jest na zasadach odhiobot zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Odbior
chodnikéw powinien by przeprowadzony w czasie umtizviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich pogt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

a) Platnéc¢ za e (metr kwadratowy) nafsy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobdt w
oparciu o wynik pomiaréw i bada

b) Zakmczone i przygte przez layniera roboty ziemneeola optacane wg cen jednostkowych ckomych
dla poszczego6lnych rodzajow robét. Pldtiaa 1 m3 natey przyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakdci robot w oparciu o wyniki pomiarow i batléaboratoryjnych.
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c) Podstaw ptatnaci jest sporadzony protokot odbioru rob6t : dla faktury prégpwej protokot
czgsciowego odbioru robot , dla faktury koowej protokot z kacowego odbioru robot , wykonany wg
wzoru ustalonego przezAyniera
Protokét odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ijggralnym zajcznikiem
do faktury przejciowej .Zasadn& faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza
kwoty do wyplaty.

d) Zgodnie z DokumentacpProjektova nalezry wykona 1100 n? chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm.
Cena jednostkowa ustawienia 2 chodnika z kostki betonowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

— rozcielenie warstwy piasku wraz z zgsgczeniem,

— ulozenie podbudowy

— rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jelygotowaniem,
— utozenie kostki,

— zawalowanie kostki,

— zamulenie szczelin drobnym kruszywem,

— pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w Warunkach Ogoinych D 03.04.02
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D -03.04.04. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejYSwymagania dotyece wykonania i odbioru
obrzery betonowych zwizanych z budowdrég dla Przebudowy ulicy Brackiej i budowy ulicy
Nowoszerokiej w Szczecinie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zawane z wykonaniem, kontegl odbiorem chodnikowych obrzg
betonowych o przekroju 20x6 cm na podsypce cemesymaskowej o gr. 5 cm i szer. 12 cm z
wypetnieniem spoin zaprawcementowo-piaskoyv

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychkdhaunikacji.

Pozostate okienia podstawowe - zgodnie z obawmijacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w ST "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. OBRZEZA BETONOWE

Dopuszczalne odchytki wymiarow wynas8 mm dla diugéci i 3 mm dla pozostatych. Powierzchnie
obrzezy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartegodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Kradzie elementow powinny By rébwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i lgdsiv elementdéw nie powinny przekraézaiartasci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia@ilyrz

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielka
wad i uszkodze
Gatunek 1
1 2 3
Elementy  Wklestos¢ lub wypukia¢ powierzchni, krawznikow w mm 2
betonowe
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie  niedopuszczalne
uszkodzenia kragdzii  gbrne gcieralne) mm.
naray
ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba max 2
diugas¢, mm, max 20
glebokas¢, mm, max 6

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolaczone powinno hyswiadectwo dopuszczenia lub

inny dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary diugo i
otebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1
mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztalmymiarOw elementéw nalg przeprowadd z
doktadndcia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lufgng. Sprawdzenie dtow
prostych w nargach elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia
odchytek z doktadriwia do 1 mm. W razie wyspienia watpliwosci Inzyniera mae zmiené sposéb
pobierania probek lub poszetzgakres kontroli obrzg o inny rodzaj badg ktore Wykonawca wykona na
swoj koszt.

2.2. CEMENT

Cement uyty do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej aprawy cementowo-piaskowej do
wypetnienia spoin obrzg powinien odpowiadaPN-88/B-30000.

2.3. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpvas] powinna by odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.4. PIASEK

Piasek do wykonania taw powinien odpowié&daN-79/B-06711.

3. SPRET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgia.

4. TRANSPORT

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
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51. WYKONANIE KORYTA
Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzera ustawia nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o g&gbwarstwy 5 cm po zagzczeniu.
Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchaiod strony cigu komunikacyjnego powinno wynéss+6 cm. Niweleta
obrzeza powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego. Tylngciana obrzea

powinna by po ustawieniu obsypana piaskietwjrem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktérym zostanie obsypana tyktiana obrzea naley ubi¢. Spoiny nie powinny przekraoza
szerokaci 1 cm i zosté wypetnione zapragcementowo-piaskoawv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgichbokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienesyzic sprawn@éé¢ sprztu, srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatow onag azynniki zapewniage maliwos$¢ prowadzenia
robét zgodnie z PZJ.

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien pramkadorazne kontrole wszystkich asortymentéw
robot, skladajcych s¢ na ogolny element. Kontrola obejmaoiyaowinna zgodn& wykonywanych robét z
Dokumentacj Projektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych-SWykonanie robét" oraz w
zakresie rodzaju bafla tolerancji wykonania robot.

6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey nie mog przekraczé&+ 1 cm. Dopuszczalne
odchylenie linii obrzey od projektowanego kierunku nie apeowynost wiecej niz £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru obrzea betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbior obrzey dokonywany jest na zasadach odbioru robot zaqgah i ulegajcych zakryciu. Odbior
obrzezy powinien by przeprowadzony w czasie ustizviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich post

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za 1 m (metr) nafsy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékorob6t w oparciu o wynik
pomiaréw i bada laboratoryjnych.
Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalery ustawt 640 m obrzgy 30x8 cm.
Cena jednostkowa ustawienia obaéetonowego obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
rozicielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej o géab® cm i szer. 12 cm,
ustawienie obrzg,
wypelnienie spoin zapracementowo -piaskoywvraz z jej przygotowaniem,
obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem.
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a) Zakaiczone i przywte przez layniera roboty ziemne dola optacane wg cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdinych rodzajéw robot. Plathaa 1 m3, m itp. naly przyjmowa na
podstawie obmiaru i oceny jad@ robo6t w oparciu o wyniki pomiaréw i baldéaboratoryjnych.

b) Podstaw ptatnaci jest sporadzony protokét odbioru robét : dla faktury pragpwej protokoét
czesciowego odbioru robot , dla faktury kcowej protokot z kdcowego odbioru robét , wykonany

wg wzoru ustalonego przezzyniera
Protokot odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jieggralnym zaicznikiem

do faktury przejciowej .Zasadn& faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza
kwoty do wyplaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z zatzeniami ,, Przepisow Ogolnych ,, ST
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D-03.05. INNEROBOTY

D -03.05.01. PARKINGI
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D - 03.05.01. PARKINGI | DROGI WEWNETRZNE

1. WSIEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru parkingdw, drogi
wewrgtrznej w zwiazku z budow drog dlaPrzebudowg ulicy Brackiej i budowa ulicy Nowoszerokiej w
Szczecinie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kedadvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotmyc
wp. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST
1.3.1. ZAKRES STOSOWANIA

Nalezy wykona parkingi i drogi wewatrzne z nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm

1.3.2. RODZAJE NAWIERZCHNI
Konstrukcg nawierzchni natey wykona zgodnie z DokumentagpProjektov

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Okrélenia g zgodne =z obowdujacymi odpowiednimi przepisami | de&jami
podanymi w ST "Wymagania ogoélne".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotysee robot podano w ST B-00.00. "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wymagania ogolne dotyaee materiatow i ich sktadowania podano w ST "Wyardg ogolne”.

2.2. MATERIALY DO KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Materiaty wyte do wykonania nawierzchni i podbudowy powinnpodiad& wymaganiom zawartym w
punkcie 2 odpowiednich ST:

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST " Wymagania ogélne”.

Do miejsc postojowych natg stosowa ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w ST , odpowiednich ST dla
okreslonych robot:
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4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyaee transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robét podano w ST " \Algamia ogéine”.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do whéciwych rob6t wykoné roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w ST "Roboty przygotowawcze".

5.3. ROBOTY ZIEMNE
Przy budowie miejsc postojowych poniexayskpuje niewielki zakres robo6t, roboty ziemne
moa by¢ wykonywane drobnym spgtem mechanicznym lulgecznie.

Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiadeymaganiom ST "Roboty ziemne".

5.4, WYKONANIE NAW I[ERZCHNI

5.4.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

Nalezy wykona korytowanie zgodnie z Dokumentadjrojektows i odpowiednimi punktami ST oraz
zaleceniami layniera, ustawd obrzeza oraz wykoné& podbudow zgodnie z DokumentagcpProjektovy i z
ST

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. SPRAWDZENIE PRAWIDEOWO $CI ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
Kontrola jakdaci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniu

ich zgodné¢ z:

a) Dokumentagj Projektovg- na podstawie ogtizin

pomiaréw

6.2. SPRAWDZENIE PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
Kontrola jakaci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédinn
a) Dokumentagj Projektovg- na podstawie ogtizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST D-03.02.01 "Wykonamig&opow w gruntach IlI-IV kat"

6.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI
Kontrola jakaci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngéd z:

a) Dokumentagj Projektova w zakresie: grubiwi konstrukcji nawierzchni, szerokd,
rzednych wysokéciowych i
spadkow poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.
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6.4. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaeckszych odchylg w zakresie cech geometrycznych ni
to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni

Cechy geometryczne nawierzchni Szeroké
odchylenia

Szerokd¢ cm 15

Réwnas¢ podiuzna, mm 9

Réwna¢ poprzeczna, mm 9

Pochylenie poprzeczne +0.5

Odchylenie osi zatoki w planie, cm +5

Grubai¢ konstrukcji nawierzchni cm +0.5

Odchylenie grubgci konstrukcji nawierzchni zatoki liczone digcinej grubéci warstw

6.6 OCENA WYNIKOW BADA N

Wszystkie materiatly mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elemeabpt; ktore
wykazup odstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu
zgodndci z ST, a po przeprowadzeniu badgomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacji
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar - n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogi wetwmnej i parkingdw zgodnie z
Dokumentacj Projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegay:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktdry powinien kdydokonany po
wykonaniu:
prac pomiarowych,
robot
przygotowawczych
, rob6t ziemnych
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi kacowemu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

a) Zakaiczone i przywte przez layniera roboty ziemne dola optacane wg cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot. Ptatnoza 1 m3, m2, mb itp. nalg
przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobot w oparciu o wyniki pomiaréw i baila
laboratoryjnych.

b) Podstaw ptatngci jest sporadzony protokot odbioru robét : dla faktury pra@pwej protokot
czgsciowego odbioru robdt , dla faktury koowej protokét z kacowego odbioru robot , wykonany
wg wzoru ustalonego przezzyniera

Protokét odbioru ogciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ijggralnym zajcznikiem

do faktury przejciowej .Zasadng faktur sprawdza Inspektor Nadzoru ayinier Kontraktu potwierdza

kwoty do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywgteh w niniejszej ST.
Dodatkowo obowizuje:

8. KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowyeBPBDIM "Transprojekt”, Warszawa,
1979-82
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