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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Informacje ogdélne

Wykonawca jest zobowkany przestrzegapostanowié polskich norm (np. PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne) azafecé ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-moiavych” - wydawnictwo ARKADY.

- Wykonawca potwierdza petn znajomd@¢é warunkoéw gruntowo-wodnych. Ewentualne
watpliwosci dotyczce tych warunkow Oferent powinien samodzielnie traggmé¢ na etapie
przygotowania oferty (np. dodatkowe wiercenia, lmgal#aboratoryjne, drenatp.)

- Oferta na wykonanie rob6t ziemnych powinna zawiesszystkie techniczne i materialowe
rozwigzania konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy @aarantujce wykonanie robot
ziemnych zgodnie z wymaganiami projektu i obgmiacych przepisow. Podstawowe
rozwiagzania podano pongj.

— Cena rob6t ziemnych ma charakter ryczattowy ifpgstmienna.

1.2. Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

- Wyniki bada geotechnicznych powinny zoétaweryfikowana przez Wykonawama budowie
w celu ustalenia warunkéw posadowieniasnci podtaza, parametréw geotechnicznych i
przydatndci gruntu dla celow budowlanych. Wszelkie agstwa od zatzen projektowych
nalezy natychmiast zgtaszaProjektantowi. Odgpstwa te nie zmieniajzasady ryczattu robot
ziemnych.

- Woyniki testéw kontrolnych naky zahczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

- Podczas wykonywania rob6ét ziemnych, Wykonawca pmminprowadzi dokumentag
powykonawcz, ktora powinna zawietawyniki bada laboratoryjnych i polowych podia,
wyniki kontroli i aktualny projekt agci podziemnej budynku.

- Wszystkie roboty ziemne powinny dyykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym i
musz zostd - jako roboty zanikape - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed razpem

nastpnego etapu prac zyaanych z podizem.
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1.3. Przydatnd¢ gruntu

- Badania kontrolne gruntu pod wzdem przydatnéci do rob6t ziemnych natg wykona
przed jego zastosowaniem.

- Do zasypywania wykopéw i formowania nasypow mglarzywa¢ zasypki strukturalnej,
mechanicznie zagzczanej warstwami 0 gruim zaleenej od zastosowanych udzen,
wskanik zag:szczenia musi  wynaSi przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementow
konstrukcyjnych ( fundamenty, drogi, miejsca pagkiwe, place roztadunkowe, i 0,70 dla
terendw zielonych.

- Zasypywanie wykopow powinno bywykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym. W
trakcie wykonywania tych prac naleprowadz¢ powykonawcz inwentaryzacje nasypow.

- Grunty zawierajce zanieczyszczenia takie jak np. odpady materiadslowlanych czy eZci

organiczne (wicej niz 2%) nie nadajsie do celéw budowlanych.

1.4. Roboty przygotowawcze

- Przed rozpocgxiem robot ziemnych, natg wytyczye budynek w oparciu o realizacyjny plan
zagospodarowania.

- W obrbie rob6t ziemnych jako pierwsprae nalezy wykona usunecie humusu i nasypow.

- Wykopany grunt naley sktadow& w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Naadmi

gruntu naley natychmiast wywo#i

1.5. Odwadnianie terenu dla rob6t ziemnych

- Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie projektu powierzchniowego odwodnienia
placu budowy i przedstawienie go do akceptacji ékspra Nadzoru.

- Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca wykashaodnienia placu budowy na caty
okres trwania budowy.

- Grunt spoisty nie m@ zosta uplastyczniony lub nawodniony podczas wykonywanoiadt;
grunt naruszony natg usurac i zashpi¢ chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym (okoto
100 kg cementu na 1 m3 piasku).

- Roboty ziemne naly prowadzé w sposob, ktéry zapewni tatwy i szybki powierzaiway
odptyw wdd deszczowych poza teren prac.

- Dno wykopu fundamentowego nale zabezpieczy przed szkodliwym dziataniem wod

opadowych i gruntowych.
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Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nglevykonywa w kolejndgci, ktéra zapewni
szybki i tatwy odptyw wéd opadowych i gruntowych.

Obnizenie poziomu wod gruntowych nie g® naruszé struktury podiga wznoszonego lub
sasiedniego budynku. Pompowanie wody zstkami gruntu jest zabronione.

Na podstawie odwiertbw geologicznych nglestwierdzé ze w rejonach odwiertow
kontrolnych 10, 14, 16, 27, 38 wypuje naptte zwierciadto wody gruntowej. Na etapie robot
ziemnych nalgy w tym rejonie przewidzie wykonanie drenai, celem uchwycenia wody
gruntowej. Rzdne drenau powinny wynosi ok. 92-93m.n.p.m.. W rejonie odwiertow
kontrolnych 37-38 ok. 92-93m.n.p.m., w rejonie oeféw 14-27 ok. 90m.n.p.m., a w rejonie
odwiertow 7-12 ok. 87m.n.p.m. Drugim obszarem gdaesipuje woda gruntowa lecz o
swobodnym zwierciadle jest obszar punktow 69-70n Tejon wydaje si mazliwy do
osuszenia z wody gruntowej przy pomocy rowu otwgrtea rzdnej ok. 90m.n.p.m. Z uwagi
na docelow rzedng terenu po wykonaniu prac makroniwelacyjnych wyma0$z93,80 i
94,50m.n.p.m. , wydaje gsizasadne wykonanie drendw tzw. francuskich ( gekmit@ np.
FIBERTY F4M z wypetnieniem kamiennym frakcji 20/150 gkbokasci ok. 2m poniej
warstwy ndnej poziomu posadowienia) Dren powiniené¢bwtaczony do projektowanej
kanalizacji sanitarnej na dzialce. Wydajez giasadne rownie przewidzenie ewentualnej
konieczndci rozbudowy drenu w rejon odwiertéw 61-62. Pracdrenem nalgy rozpoczyna
od przekroju 7-12 i prowadzpod gée. Niewtasciwe prowadzenie prac makroniwelacyjnych (
przeckcie warstw wodonimych przed wykonaniem drenu ) peoprowadzi do zalania terenu
dziatki.

1.6. Wykonywanie wykopoéw fundamentowych

Wykopy fundamentowe natg wykonywa jedynie po odwodnieniu placu budowy.

W przypadku natrafienia w podto na grunt nienmy, nawodniony lub uplastyczniony nzje

go wymien¢ na nasyp budowlany lub chudy beton.

Grunt, ktory zmienia swajstruktue pod wptywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nale
zabezpieczy przed nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemizyabeymieni.

Grunt wysadzinowy w podim naley wymienic przynajmniej do gbokasci przemarzania.
Wykopy w gruncie spoistym nalg wykonywa bez naruszania naturalnej struktury gruntu na
dnie wykopu; 20 cm warstwpowyze] zaprojektowanego poziomu nafeusuraé recznie
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

Po wykonaniu wykopu naty skontrolowg nasnos¢ podtaza.
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- Skarpy wykopéw naley zabezpiecz/przed obsurciem.

- Transport na placu budowy nie peopowodowa zniszczenia gruntu - naldg stosowa drogi
tymczasowe.

- Wykopy fundamentowe natg zasypywdé bezpdrednio po zakfczeniu i odbiorze przez
Inspektora Nadzoru wszystkich robét przewidziangolzakrycia.

- Do zasypywania wykopow i formowania nasypow nglerzywat gruntu zagszczanego
mechanicznie warstwami o grudmdp zaleznej od zastosowanych wdzenr technicznych;
wymagany wskanik zag:szczenia 1s/0,95 dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych jak
fundamenty, drogi, posadzki itp. Naje uzywa¢ gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie
przydatndci do zagszczania.

- Grunt uprzednio wykopany me zostd uzyty do zasypania wykopu pod warunkieoe
zostanie zbadana jego zagczenie, nie posiada zanieczysadzeie jest przemarzaity.

- Zasypywanie wykopow i zagzczania gruntu w polli scian nie mae powodowa uszkodzé
izolacji scian lub przemieszczania elementéw konstrukcyjnych.

- Wykopy przegtbione naley wypeini do wiaciwego poziomu przy pomocy nasypu
budowlanego lub chudego betonu.

- Wymiary wykopow fundamentowych powinny uitivia¢ bezpieczne utrzymanie skarp i
zapewnia wystarczajce miejsce do szalowania.

- Wykonawca powinien zabezpieczgkarpy wykopu tak, aby wykonywaprace zgodnie z
przepisami BHP.

1.7. Doktadn@¢ wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— 4 cm dla rednych siatki kwadratow 40x40 m
- 5.cmdlarzdnych dna wykopdéw fundamentowych

1.8. Formowanie nasypow

- Nasypy wykonuje gidla posadowienia obiektow oraz niwelacji terenu.

- Nasypy naley wykonywa na gruncie rodzimym; staby grunt, tymczasowe didgh czsci
nalezy z podia@a usurg.

- Zawilgocone grunty spoiste, torf lub grunt zawiecgjzanieczyszczenia organiczne nie nadaje
si¢ do formowania nasypow.

- Kazdorazowo nalgy sprawdzt laboratoryjnie przydatrié gruntu do formowania nasypow.

- Wilgotnos¢ gruntéw przeznaczonych do formowania nasypéw powavitby wilgotnoscia
optymalry i powinna zostaustalona laboratoryjnie.
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- Poszczegblne warstwy nasypu ngleiktada warstwami poziomymi o statej grukm nie
wigkszej nz 30 cm; grub& warstwy powinna by ustalona déwiadczalnie podczas badania
polowego zagszczalnéci.

- Zaggszczenie gruntu powinno byednorodne w catym przekroju nasypu.

-  Wymagany wskanik zag;szczenia 1s/0,95.

1.9. Roboty ziemne — ogdlny zakres rob6t

Dotyczy: makroniwelacja (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych natag,

wywdz nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowd@kuacego gruntu itp.) w
celu nadania terenowi projektowanego poziomu,

mikroniwelacia w celu nadania doktadnego ksztattu projektowanyumowlom

ziemnym (np. skarpom)

wykopy fundamentowe dla wszystkich obiektow kubaturowych (bez sieci

podziemnych)

zasypki fundamentéwdo wskanika zagszczenia wymaganego przez projekt oraz

norme PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne

roboty ziemne dla drég(wykopy, nasypy, korytowanie pod prowadzenie $ieci

uporzadkowanie terenu po zakaéczeniu robét budowlanych (wyréwnanie terenu i

przygotowanie do wykonania trawnika)
Uwagi: W cenie robét ziemnych natg uwzgkdni¢c dodatkowo:
- powierzchniowe odwodnienie placu budowy i wykopamdamentowych
- staly nadzér geotechniczny wraz z koniecznymi beuaan podiaza (min.
istniejacego podtaa, zasypek fundamentowych itp.)
. wilasciwe zabezpieczenie skarp wykopu przez uksztatt@vdrezpiecznego
pochylenia i/lub wykonanie obudowy wslzie, gdzie jest to konieczne
« czyszczenie kot samochodow wigkajacych z budowy
- spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej praemzdy budowy
« usunkcie ewentualnych gtazéw pochodzenia naturalnego
- Nadmiar ziemi, ktéra nie nie by wykorzystana do zasypywania staje Si
wiasndcia Wykonawcy i musi zostausungty z terenu budowy w ramach kosztu
robét ziemnych.
- Roboty ziemne dla instalacji podziemnych (ruagci kable, studnie, zbiorniki
retencyjne, separatory itp.) najeuwzgkdni¢ w cenach tych instalacji.

Kulcagki Architekt Sp. z o0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mgitacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNO-MATERIALOWA

- Warstwy filtracyjne i podbudowy stabilizowane potbglami zawarte sw cenie
nawierzchni drogowych.
- Wymogi dotycace robot ziemnych a opisane w tym rozdziale, datycevniez

robo6t ziemnych zwizanych z drogami, sieciami itp.

2. EUNDAMENTY, ELEMENTY PREFABRYKOWANE

2.1. Kreqi betonowe g 60 cm — SU1

Dotyczy: fundamentow SU1 modutowego systemowego zapleds& bportowych.
Materiat: Kregi betonowe g 60 cm, grukoscianki 10 cm, wysok& kregu 60 cm

Wykonanie: Dno zalane betonem B15 gr 20cm Wypetniemérem, frakcja 8-12 mm, ubitym
mechanicznie, deklowanie betonem B20 gr 15 cm. ¥@rekegdédw w poziomie
terenu, spod na gbokasci 120 cm (2x60cm).

2.2. Kreqi betonowe g 60 cm — SU?2

Dotyczy: fundamentow SU2 modutowego systemowego zapledsi bportowych.
Materiat: Kregi betonowe g 60 cm, grufaoscianki 10 cm, wysok& kregu 60 cm

Wykonanie: Wypetnieniezwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm Wypehigepospoti,
gr warstwy 20 cm, ado warstwy wodonimej Dno zabezpieczone widkaire
polipropylenu (warstwa filtracyjna) klasa wytrzyrogdi 1, przepuszczaldé wody
ok. 100g/m. Rura spustowa @ 75 odprowadzaj wody deszczowe, zagiona w
warstwie zwiru w studni chtonnej na gbokas¢ 50 cm, Rura spustowa w strefie
przyziemia, izolowana termicznie rura @ 75 zamtaniw g 150 — wypehienie
pianka poliuretanowa. Wierzchdgdw w poziomie terenu, spod nalgbkasci 120
cm (2x60cm).

2.3. Podwalinazelbetowa prefabrykowana — P1

Dotyczy: fundamentoéw modutowego systemowego zaplecza lspisitowych.

Materiat: Podwalinazelbetowa prefabrykowana (20x25 cm). Zbrojenie 4, @irzemiona g6
co 20cm, beton B20
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Wykonanie: Podwalina kotwiona do elementéw SUL.

2.4. Stopien wejciowy D

Dotyczy:

Materiat:

prefabrykowanego stopnia wejowego D.

Prefabrykowany element betonowy beton B20 z doeatkwodoszczelnym,

stopnica uszorstkowiona, malowana preparatami timge

3. KONSTRUKCJE DREWNIANE

3.1. Pionowe elementy konstrukcyjne S1, S2, S3

Dotyczy:

Materiat:

Wykonanie:

drewnianych lub stalowych elementéw konstrukcym$d, S2, S3

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarach 1548%10, 10x10cm

montowane do paneli podtogowych, lokalizacja w dsi&onstrukcyjnych, monta

na systemowe z¢za do drewna ze stali ocynkowanej.
3.2. Panelgcienne zewwtrzne — SZ1, SZ2, SZ4

Dotyczy:

Materiat:

warstwowych paneliciennych — SZ1, SZ2, SzZ4

Warstwowe panelgcienne:

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski sosnoweim@regnowane
montowane na gwalzie ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej

3,00 — przestrzewentylacyjna

0,002 -folia wiatroizolacyjna stabilizowana

15,00 - welna mineralnar@,035 W/nfK. obcizenie charakterystyczne
ciezarem wtasnym 0,40 kN/fj montowana pomgilzy konstrukaj drewnian z
elementow o wym. 15x15, 15x10, 5x10 cm,

0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (opo6fuzyjny SD 600)

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymaé giéwna na zginanie:sajéwna 20 N/mrh

3.3. Panel&cienne zewrtrzne — SZ1Da,b,c , SZ2Da,b,c

Dotyczy:

Materiat:

warstwowych paneliciennych — SZ1Da,b,c, SZ2Da,b,c z drzwiami seewymi

zewretrznymi w konstrukcji drewnianej

Warstwowe panel&cienne:

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski sosnowaim@regnowane
montowane na gwalzie ocynkowane do podkonstrukcji drewniane;j

3,00 — przestrzewentylacyjna

0,002 -folia wiatroizolacyjna stabilizowana

Kulcagki Architekt Sp. z o0.q, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mgitacownia@kulczynski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNO-MATERIALOWA

. 15,00 - wetna mineralnar@,035 W/niK. obciazenie charakterystyczne
ciezarem wtasnym 0,40 kN/fj montowana pomgilzy konstrukaj drewnian, z
elementow o wym. 15x15, 15x10, 5x10cm,

. 0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (opéfudyjny SD 600)

* 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymad6é gtéwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mrh

3.4. Panel&gcienne wewmrtrzne SW1

Dotyczy: warstwowych paneliciennych wewstrznych — SW1

Materiat: Wewrgtrzny warstwowy paneicienny

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymaé gtéwna na zginanie:sapéwna 20 N/mrh

. 10,00 - wetna mineralnar@,035 W/niK. obciazenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/fjymontowana pomilzy konstrukaj z elementéw
drewnianych,
1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymaé gtéwna na zginanie:sajéwna 20 N/mrh

- drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 10%k02,0 cm.

3.5. Panel&gcienne wewmrtrzne SW?2

Dotyczy: warstwowych panekiciennych wewatrznych — SW2

Materiat: Wewrgtrzny warstwowy paneicienny

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymaé giéwna na zginanie:sajéwna 20 N/mrh

. 15,00 - wetna mineralnar@,035 W/niK. obcizenie charakterystyczne
ciezarem wtasnym 0,40 kN/fjymontowana pomilzy konstrukaj z elementéw
drewnianych,
1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymaé gléwna na zginanie:sajéwna 20 N/mrh

- drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 10625, 5x10 cm.

« W scianie montowanegsnstalacje techniczne.

3.6. Panelgcienne wewrtrzne SW1D, SW4D
Dotyczy: warstwowych paneliciennych z drzwiami wewgtrznymi — SW1D, SW4D

Materiat: Wewrgtrzny warstwowy paneicienny z drzwiami:

1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymaé giéwna na zginanie:sajéwna 20 N/mrh

. 10,00 - wetna mineralnar@,035 W/niK. obcizenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym 0,40 kN/fjmontowana pomilzy konstrukaj z elementéw
drewnianych,
1,20 - ptyta OSB 3, wytrzymaé gléwna na zginanie:sajéwna 20 N/mrh

- drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 53T&15 cm.

3.7. Panele stropowo-dachowe ST1, ST2, ST3
Dotyczy: warstwowych paneli stropowo-dachowych — ST1, H3,

Materiat: Warstwowe panele dachowe:
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1,80 - ptyta OSB 3, wytrzymaé giéwna na zginanie:sajéwna 20 N/mrh

- 10,00 - wetna mineralnar@,035 W/m2K. obecizenie charakterystyczne
cigzarem wiasnym 0,40 kN/m3) montowana peday konstrukae} drewniamn z
elementéw o wym. 5x15cm

- 0,002 -folia paraizolacyjna stabilizowana (oporutyfiny SD 600)

. 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymad6é gtéwna na zginanie;sagtéwna 20 N/mrf,

- Drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm

- Nadbitki do wyprofilowania spadku 2%,

- Panel ST1 - z dwoma elementami attykowymi,

. Panel ST2, ST3 - z trzema elementami attykowymi.

3.8. Panele stropowo-dachowe ST4

Dotyczy: warstwowych paneli stropowych — ST4,

Materiat: panele stropowe - pergola:

- Drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10 cm
- Zabezpieczone preparatami do drewna.
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3.9. Swietlik dachowy

Dotyczy: Swietlika dachowego PO

Materiat: Swietlik piramidowy staty:

« Poliweglan komorowy, Koputa Uk=1,80 W/m2K
« Przenikalné¢ swiatta c=67%
- Podstawa niska laminat poliestrowo — szklany iz@osvtermicznie

4. POKRYCIA DACHOWE

4.1. Obrobki blacharskie
Dotyczy: obrobek blacharskich attyk

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo werkel zaimpregnowanej i

polakierowanej zewgtrznej drewnianej oktadzin§ciennej

4.2. Kapinosy
Dotyczy: Kapinos6w montowanych w dolnym poziomie panelingeyjnych
Materiat: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo verkel zaimpregnowanej i

polakierowanej zewgtrznej drewnianej oktadzingciennej

4.3. Pokrycie dachu
Dotyczy: pokrycia dachu z papy

Materiat: Papa:

. Papa wierzchniego krycia - gr 0,05, SBS, osnowa)kmiha poliestrowa,
termozgrzewalna

. Papa podktadowa - gr 0,047, SBS, osnowa, widkninaliegtrowa,
termozgrzewalna
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5. IZOLACJE

5.1. lzolacja w poziomie podiogi

Dotyczy: przektadki izolacyjnej pomdzy podwalina P1 a panelami podtogowymi SP

Materiat: Folia:

- Folia uszczelniaca umieszczona portdzy dwiema warstwami wtokniny
« gr.1,2mm,

- kolor szary,

- powierzchnia szorstka, lekko kratkowana.

6. WYKO NCZENIE SCIAN | SUFITOW

6.1. Malowanie

Dotyczy: malowania farbami.
Materiat: Farby budowlane gotowe:

- Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie

- Na tynkach megna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie zadami podanymi w
normach gwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

6.2. Zabezpieczenie elewacii drewnianej

Dotyczy: zabezpieczeni elewacji drewnianej za poarlakieru.

Materiat: Lakier:

- Lakier do zabezpieczenia pmpo na zewntrz do parametrow
nierozprzestrzeniania ognia

6.3. Zabezpieczenie konstrukciji drewnianej

Dotyczy: zabezpieczeni konstrukcji drewnianej za pognagpregnacji gnieniowej.

Materiat: Impregnacja énieniowa:

« Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadamiteehnicznymi
szkodnikami drewna.
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Dotyczy: wykonczeniascian i sufitow tapet.

Materiat: Tapeta z wtdkna szklanego:

Rolki tapet posiadajwymiary - 100 cm szerokosci i 50 m dhégo

Tkanina wykonana w 100 % z wiokien szklanych, ingpi@vanych.

Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,

Nie deformug si¢ przy zmianach wilgoci i temperatury,

Nie zawierag zadnych sktadnikéw toksycznych,

Nie ulegaja procesom starzenia,

Po pomalowaniu nadagcianom estetyczny wygll (zalecana farba lateksowa),
Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejszg/eie farby przy malowaniu,
Odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczegoln@znavanie),

7. PODLOGI | POSADZKI

7.1. Panele podtogowe SP1, SP2

Dotyczy: paneli podtogowych SP1, SP2 weyta pomieszcze

Materiat: Warstwowy panel podtogowy:

2,20 cm - plyta OSB4, wytrzymab gtéwna na zginanie;sagtéwna 26 N/mrfy
0,002 — folia paraizolacyjna stabilizowana (opéiudyjny SD 600)

15,00 - wetna mineralnar@,035 W/m2K. obecizenie charakterystyczne
ciezarem wtasnym 0,40 kN/fjj montowana pomgilzy konstrukaj drewnian, z
elementow o wym. 5x15cm

0,01 - blacha stalowa ocynkowana.

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm

Wykonanie: roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacja technigznprzekroje i

rozmieszczenie elementéw powinno ¢bggodne z dokumentagcjtechnicza,

elementy drewniane konstrukcji stykeg¢ s¢ z betonem powinny liyw miejscach

styku odizolowane jednwarstwa papy.

7.2. Panele podtogowe SP3

Dotyczy: paneli podtogowych SP3 tarasowy.

Materiat: Panel tarasowy:

2,10 cm — deska tarasowa,
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm
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Wykonanie: roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacja techniazn przekroje
i rozmieszczenie elementéw powinno ¢bygodne z dokumentacjtechnicza,
elementy drewniane konstrukcji styke¢ se z betonem powinny léyw miejscach

styku odizolowane jednwarstwy papy.

7.3. Wykiadzina podiogowa

Dotyczy: wyktadziny podtogowej kauczukowej R10 i R11.

Materiat: Wyktadzina podtogowa kauczukowa
- antypalizgowa R10 i R11 grub@i min 2 mm:

- odporna na dziatanie nacisku skupionego,

- tatwo zmywalne wosal z dodatkiensrodkéw mypcych,

- wykazupca dua odporndé na dziatanie agresywnych ksvg/ch i alkalicznych
czynnikéw. Naleaca do trudno palnych.

- cokoty wysokdci 7 cm, z tego samego materiatu co posadzka,

- klej do wyktadzin kauczukowych

Wykonanie: Do wykonywania posadzek z wyktadzin kauczukowejzn@o przysipi¢c po
catkowitym ukaczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
wykonczeniowych i instalacyjnych a¢znie 2z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych.

- Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny hgprawione
przez wypetnienie ubytkéw szpagldelulozovs

- Powierzchnie powinny dyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelkpniginna by nizsza ni
15°C.

- Wyktadziny i kleje nalgy dostarczy do pomieszcze w ktorych leda
uktadane, co najmniej na 24 godziny przed uktadanie

- Woyktadzina arkuszowa powinna byna 24 godziny przed przyklejeniem
rozwinicta z rulonu, poeita na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i kno utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szerokdci 2—3 cm.

« Spoiny medzy arkuszami lub pasami powinny twoézini¢ prost, w pasach
ptytek dopuszcza simijankowy uktad spoin.
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- Aby unikm¢ ewentualnych rinic w odcieniach na kraydziach gsiadupcych
ze sohy arkuszy wykitadzin, arkusze najeodwracé tak, by po zamontowaniu
wyktadziny prawe brzegi fabrycznessadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

- Styki migdzy arkuszami wyktadzin powinny bgpawane.

- Do spawania wyktadzin nalg stosowa dwusktadnikowysrodka spajajcego w
tym samym kolorze, co wyktadzina.

8. ELEMENTY WYKO NCZENIA

8.1. Stolarka drzwiowa

Dotyczy: drzwi zewrtrznych w budynkach zaplecza

Materiat: Drzwi o wymiarach 100x200

- drzwi oktadzina z desek sosnowych impregnowanych,
- bulaja z wypetnieniem ze szkta mlecznegadsrednicy 40 cm, wykonczona
mufka ze stali
« samozamykacz.
Wykonanie: roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacja technigznprzekroje i

rozmieszczenie elementéw powinnctagodne z dokumentagciechniczn,

8.2. Uchwyty
Dotyczy: uchwytow dla niepetnosprawnych w budynkach zagecz
Materiat: Uchwyty
« Ul — uchwyt poziomy prosty, dt 600 mm, @ 30 mm, omany proszkowo na
kolor RAL 7035
« U2 — uchwyt uchylny, dt 600 mm, @ 30mm, malowanggzkowo na kolor
RAL 7035
« U3 — uchwyt staty poziomy do umywalki, dt 600 mm,38 mm, malowany
proszkowo na kolor RAL 7035.
Wykonanie: roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacja technigznprzekroje i

rozmieszczenie elementéw powinnatagodne z dokumentagciechniczn,

8.3. Elementy wyposzenia tazienek

Dotyczy: wyposaenia tazienek

Materiat: Wyposéaenie:
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Umywalka,
Ustep,
Pisuar,

Kratka posadzkowa,
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