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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczng

Przedmiotem niniejszej] Specyfikacji Technicznel sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wngtrzowych adaptowanych pomieszczen sanitariatow dla potrzeb uczniow
niepetnosprawnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t elektrycznych i obejmuja
wykonanie instalacji elektrycznych wngtrzowych adaptowanych pomieszczen sanitariatéw na
potrzeby uczniéw niepetnosprawnych.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza:
- zasilanie i rozdziat energii elektryczne)

- instalacja sitowa dzwigu

- instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej ST 3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w wymaganiach ogolnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.



2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materialy | urzadzenia musza by¢é nowe, najlepsze] jakosci, o0 parametrach
dostosowanych do czynnikow zewngtrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest
ograniczajace.

Stosowane materialy | urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do sosowaniaich w budownictwie.

2.2 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dogtarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi  Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdow (peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

2.3 Skladowanie materialow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych.
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien si¢ wykazaé
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

- spawarkatransformatorowa do 500A

- zuraw samochodowy 5-6t

- zuraw samochodowy do 4t

- ciagnik kotowy 55-63 kW

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewozone meateriaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1 Tablicerozdzielcze

5.1.1.1 Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dogtarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowat do podioza w sposdb podany w
dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na
takich konstrukcjach moznawykona¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stojace nalezy ustawiaé nastepujaco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwiazanych z podtozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolna urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane
zagiebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwiacych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdéw ; po usunigciu urzadzenia wywiercié
otwory, zatozy¢ kotki i umocowat urzadzenia po ponownym ustawieniu na wiasciwym
miejscu,

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawic¢ na migjscu i potaczyc¢ srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukgji lub kotew
zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem; przed zalaniem
otworow betonem urzadzenia nalezy unieruchomi¢ w sposdb pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowa¢ aparaty i urzadzenia zdjgte na czas transportu i
dogtarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w
potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjegte na czas montazu.

5.1.2 Sieci 1 instalacj e sitowe wnetr zowe niskiego napigcia

a) Przewody gtéwne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych na odcinkach utozonych w tynku lub
pod tynkiem, na drabinkach kablowych lub korytkach w przypadku przewodoéw utozonych pod
sufitem lub w szachtach instalacyjnych.

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy kias¢ bardzo starannie. Nalezy zapewnié takie
wykonanie, aby przewody uszkodzone mogly by¢ wymieniane bez koniecznosci rozkuwania
scian.

c) Odlegtos¢ w swietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢ mniejsza niz
srednica zewnetrzna grubszego z sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna srednica kabla
jednozylowego utozonego w wiazce, skladajace] si¢ z kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym, odlegtos¢ migedzy warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm,

d) Najmnigjsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociagdw wentylacyjnych, wodociagowych i
gazowych wynosza 20 cm,

e) Przejscia kabli przez wewngetrzne sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w



rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomigdzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak sciana lub
strop pomigdzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi
przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w swietle pomigdzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5
cm,

5.1.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
5.1.3.1 Wymagania ogdlne

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie
odbioréw 1-fazowych.
Tablice z aparatura zabezpieczajaca nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnic:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob,
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna
wytrzymatosé nawyciaganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy montowa¢ w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzegtu z uwzglednieniem
stref ochronnych.
Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byty
jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzglednigjac konstrukcje budynku oraz zapewnigjac bezkolizyjnosé¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prostai dostgpna dla prawidiowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3.3Kuciebruzd

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé przy montazu
instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy migdzy rurami wynosity nie mnigj niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabigjacy ich
konstrukgcje.

Zabrania sie¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustébw w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony sciany na druga lub ze sciany na strop cata rura powinna by¢
pokrytatynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami.

Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sposob, aby



nie byly narazone na napre¢zenia mechaniczne. Moga by¢é one rowniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

5.1.3.4 Ukladanierur i osadzenie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewngtrznej srednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potaczen jednokielichowych lub zlaczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu sciany
byta zréwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworow dostosowana do
srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gigbokos¢ 5 mm.

5.1.3.5 Wcigganie przewodow do rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jedne strony kulka, a z
drugigj uszkiem.

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnigtymi w nie przewodami.

5.1.3.6 Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich
warstwa tynku o grubosci, co ngjmniej 5 mm.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedna do wykonania
potaczen.

Zagigciai tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdtuz
mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek. Dopuszcza sie¢ rOwniez mocowanie za
pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie nalezy wykonywac w odstepach
okoto 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej poditogi, w
zlaczach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3.7 Przygotowanie koncdw zyt i laczenie przewodow

W ingtalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodow nalezy wykonywat w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest dostosowany.



W przypadku stosowania zaciskdéw, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowat uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 M ontaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy montowac
przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- whbetonowanie,
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymaé sitg 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ziaczy
swiecznikowych.

5.2 Polaczenia wyr dwnawcze

W nadajacych si¢ do tego celu miejscach, np. w pomieszczeniach technicznych i przy rozdzielniach
gtéwnych na najnizszej kondygnacji nalezy umiesci¢ szyny wyréwnawcze potencjatu, uziemione i
potaczone ze soba. Do szyn wyréwnawczych beda przytaczone wszystkie czesci metalowe
normalnie nie bedace pod napigciem (rurociagi, kanaty i konstrukcje itp.)Podtaczeniom tym
podlega¢ beda montowane na state metalowe: kanaty wentylacyjne, rurociagi, konstrukcje scian itp.
Do wykonania gtownych potaczen wyrownawczych stosowat przewody 0 przekroju nie mniejszym
niz 25 mm” Cu (lub z innego materiatu, lecz o przekroju majacym taka obciazalnosé jak 25 mm?
Cu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robét, pomigdzy Wykonawca a Inzynierem.
Jednostka obmiarowa jest:

a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dlaurzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dlakabli i przewoddéw — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robot moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze
obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
kompletna dokumentacjg techniczna powykonawcza, sktadajaca Sig¢ z poszczegdlnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egz.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogdlnych.

Podstaweg ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstaweg ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wylacznikaitp.)
Podstaweg ptatnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlane] oraz zgodnie z nastgpujacymi
normami i przepisami:
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PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogoélnych charakterystyk.

PN-I1EC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-I1EC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-I1EC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
PN-I1EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-I1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-I1EC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktbeeniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-I1EC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-I1EC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-I1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkdéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-I1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa ~ Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewnigjacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.
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PN-I1EC 364-4-481:1994 | nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych. Wyb6r srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

PN-I1EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-I1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-I1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-I1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-I1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparaturarozdzielcza i sterownicza.
PN-I1EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-I1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemieniai przewody ochronne.
PN-I1EC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemigjace i pofaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-I1EC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapicciowe
zespoty pradotworcze.

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. | nstalacje bezpieczenstwa.

PN-I1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-I1EC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-I1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-I1EC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Normy pozostale

%

%

PN-1EC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny  elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie | identyfikacja
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Oznaczenia identyfikacyjne zaciskOw urzadzen i zakonczen
zyt  przewodobw oraz ogllne zasady  systemu
alfanumerycznego.

¥ PN-EN 61140:2002 (U)  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne
aspekty instalacji i urzadzen.

¥ PN-EN 60529:2002 (U)  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

¥, PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiccia. Zasady, wymagania i badania

¥ N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

¥, PN-EN 50146:2002 (U)  Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach

elektrycznych.

¥ PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

% PN-1EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

% PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czeé¢ 20 Ekranowanie obiektéw, potaczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia

¥ PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

Apl:2002
% PN-1EC 61024-1-1:2001  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Ap1:2002 Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

% PN-1EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
gporawdzanie urzadzen piorunochronnych.

¥ PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS).
Czgé¢ 1. Wymagania Stawiane elementom potaczeniowym.

¥ PN-E-04700:1998 Urzadzenia i  uklady  elektryczne w  obiektach
Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

¥, PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

% N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia
Ochrona przeciwporazeniowa.

% PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

% PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzadzenia
¥ Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

¥, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz.
1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

¥ Ustawaz dnia 1l maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154
z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r.,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z
2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.,
poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980;
Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042, Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r., poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999r., poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegétowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna,
Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmienigjace rozporzadzenie z
dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb zajmujacych sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisjie kwalifikacyjne oraz wysokosci
optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15z
2000r., poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenswa
i higieny pracy przy urzadzeniach i ingtalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektébw budowlanych i terenbw (Dz. U.
nr 92z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).
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