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l. Czes¢ opisowa

1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem opracowania jest rozbiérka 1 segmeaiiiepcej szklarni ( oznaczona na pla-
nie sytuacyjnym jako E) oraz budowa 1 segmentuasakk dowiazaniem do istnigcego
kompleksu szklarni znajdagych st na terenie Zespotu Szkét Ogrodniczych

1.1 Opis ogdlny obiektu przeznaczonego do rozbidrki

Obiekt bez podpiwniczenia o konstrukcji stalowejikadzie ramowym, jednonawowym na
siatce stupéw. Dachstiany szklone tradycyjnie na kicie szklarskim. Raasszprosow co
okoto 100 cm . Wscianach szczytowych znajdwgic 2 bramy stalowe przeszklone. Obiekt
posadowiony na stopach fundamentowyelibetowych z blokami cokotowymi na obwodzie.
W obiekcie znajduj sic chodniki wewrtrzne i poletka upraw. Obiekt przeznaczony do roz-
biérki wyposaony jest w nagpujace instalacje: instalacja c.o instalacja wodytalagja
oswietlenia wewgtrznego, gniazd wtykowych, odgromowa i instalag@rowadzajca wody
deszczowe.

Parametry obiektu przeznaczonego do rozbiorki
wymiary budynku w osiach konstrukcji: szeréke- 9,16 m

diugo — 38,80m

powierzchnia zabudowy — 355,4G m
powierzchnia aytkowa — 345,86
wysokas¢ szklarni w kalenicy — 5,05 m

1.2 Opis ogdlny nowego obiektu szklarni
Nowy blok szklarniowy usytuowany w miejscu rozelego projektowany jest dla jednego
segmentu upraw. Do bloku przewidziano 2 wjazdykBlolaczony funkcjonalnie z istnigj
cym facznikiem. Czs¢ socjalna dla obstugi obiektu pozostaje bez zmian.
Nowy obiekt powinien nawizywat parametrami do obiektow istnaejch.

Zalecane parametry nowego obiektu:

* wymiary budynku w osiach konstrukcji: szeréke- 9,16 m
diugo — 38,80m

powierzchnia zabudowy — 355,4G m
« powierzchnia iytkowa — 345,86 M
» wysokai¢ szklarni w kalenicy — 5,05 m
» spadek potaci dachowej od 20° do 33°
Zamawiajcy dopuszcza zmiany ww. parametréw pod warunkigmie zostanie zmniejszo-
na powierzchniaiytkowa, nie zostanie zgkszona wysok& szklarni w kalenicy.
Parametry i gabaryty szklarni powinny zapedumiozliwo$¢ zamontowania w przyszoi
wyposéaenia technologicznego w zakresie: zamgtawianianeicigicznego, przeston ter-
micznych, déwietlenia asymilacyjnego przystosowanego do ptyor@grnoszenia lamp i
podlewania kropelkowego.



2. Opis wymaga zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1  Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpocgiem prac rozbiorkowych nalg zabezpieczyteren i odiczy¢ wszystkie in-
stalacje prowadge do segmentu E. Rozbiérkbjety jest caty segment E. Zamawgey nie
przewiduje odzysku materiatdbw z rozbidrki. W zakrezbiorki naley przyja¢: rozeszklenie
potaci dachowychician bocznych i szczytowej, demontzbudowy, demontakonstrukcji
stalowej, demontainstalacji elektrycznej i c.o0. oraz rozbiérktop fundamentowych ( z
uwzgkdnieniem pkt 2.3, ust. 1)

Wspolne elementy konstrukcyjne segmentu d€2hika naley zabezpieczytak, aby w przy-
szidici, przy rozbiorcedcznika nie naruszykonstrukciji nowego segmentu E.

2.2 Architektura

=

Obiekt o konstrukcji ramowej, jednonawowy. Daéhiany szklone.
2. Szklenie: szklenigcian — podwajne, szkto gr. 4 mm
szklenie dachu - pojedyncze szkto bezpieczne warte gr. 4 mm
szkto mocowane do szproséw systemeacanikow
1. Bramy: do bloku szklarniowego projektuje & bramy przeszklone z materiatu na-
wiazujacego do konstrukcji 0 szer. min. 150 cm. Brama wgigna rozsuwana.
2. Odwodnienie: odprowadzenie wod opadowych rynnaomami spustowymi z pogh
czeniem do istniegej kanalizaciji.
3. Wentylacja - wietrznikami dachowymi i bocznyragulowana elektromechanicznie.
4. Cokoty betonowe ( B20) zabezpieczone przed aziain czynnikéw atmosferycz-
nych

2.3 Konstrukcja

1. Fundamenty — stopy fundamentowe z betonu mif).@&adowione na gruncie ro-
dzimym ndnym Zamawiacy dopuszcza zmiarprzyjetego w dokumentacji sposobu
fundamentowania oraz movos¢ wykorzystania istniacych stop fundamentowych
pod warunkiem przycia takiego rozwizania przez projektanta konstrukcji (eksperty-
za).

2. Elementem rimym kxda ramy jednonawowe oparte na stopach fundamentowych.
Ramy wyposaone w s¢zenia podtane, s¢zenia potaciowe, ptatwie i szprosy okien-
ne. Konstrukcja nma stalowa ocynkowana. Pozostate elementy alummiestalo-
we. Wszystkie powierzchnie zabezpieczone antykgnaey

3. Warunki geologiczno-itynierskie — okrélone na podstawie ,, Opinii Geotechnicznej
dotyczcej warunkéw posadowienia” opracowane] przez geotirgAndrzeja Pio-
trowskiego.

2.4 Instalacje

Obiekt wyposaony w podstawow instalacg elektryczm — cdwietlenia ( 3 pkt), gniazd wty-
kowych (4 pkt), instalagjodgromow oraz wyposzenie do sterowania wietrznikami. Zasila-
nie instalacji z istniejcej tablicy TG Natezenie gwietlenia zgodnie z noram

2.5  Wykonczenie
Istniejace obrzea, chodniki i poletka upraw w szklarni E ugén



2.6 Warunki odbioru
Obiekt powinien by odebrany przez PIP, PT Inspektora SanitarnnegastWawy Straz Po-
zarm

2.7  Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu prac rozbiorkowych i wykonaniu nowedpektu naley uporzdkowa teren

do stanu, co najmniej jak przed przekazaniem phaciowy.

2.8  Ochrona konserwatorska.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i piellega ochronie konserwatorskiej na pod-
stawie miejscowego planu zagospodarowania przestezm.

2.9 Informacja o charakterze przewidywanych zagraen dla srodowiska.

Projektowana inwestycja niestizie powodowata zagrenia dlasrodowiska, ani zage@nia
dla zdrowia i higieny gytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja ze wzdl na lokalizag w miejscu obiektow wyburzonych nie
powoduje konieczri@i usungcia lub przesadzenia drzew lub krzewdw, nie wysje row-
niez problem zbyt dzego zblzenia s¢ do istniejcych drzew i krzewow.

2.10 Wskazowki technologiczne.
Proponowana kolejr$é rob6t budowlanych po rozbiorce istrieggo segmentu.
1. Wykonanie wykopdw i wykonanie stop fundamentolvyc
2. Wykonanie drogi wewgtrznej — montaowej — z ptyt drogowych.
3. Wykonanie cokotdw.
4. Monta konstrukcji stalowej ram bloku szklarniowego zazahiem elementow ry-
nien, ptatwi kalenicowych ktnikdw pretowych.
Monta konstrukcji elementéw obudowy bloku tj. ptatwi tiaevych,sciennych i za-
strzatow i regulacjactnikdw szklarni.
6. Monta bram, zaktadanie szproséw, szklenia.

o

I Cz ¢sé informacyjna
1. Dokumenty potwierdzapce zgodnéé planowanej inwestyciji:

A. Decyzjanr 310/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celubficznego z dnia 13.10.2006 r.
wydana przez Uegd Miasta Szczecin.

Decyzja 0 pozwoleniu na budew Decyzja nr 159/2008 wydana przez Stard&tar-
gardzkiego

Gswiadczenie o prawie do dysponowania nierucharao

Program #ytkowy uzgodniony z Inwestorem.

®

o0

2. Przepisy prawne i normy zwizane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.

2. Rozporzdzenie Ml z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéehnicznych jakim
powinny odpowiad&obiekty i ich usytuowanie.

3. Rozporzdzenie Ml z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szcaegebo zakresu i formy
projektu budowlanego
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4.
4.1

4.2.

4.3.

4.4 .

4.5.

4.6.

Rozporzdzenie Ml z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie sgéiowego zakresu i
formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzaych zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

Polskie Normy ( PN), Normy Braowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w
zakresie przytym przez polskie prawodawstwo

Inne dokumenty i informacje niezlgdne do zaprojektowania robot budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Warunki geologiczno-itynierskie — ,Opinia Geotechniczna dotycej warunkéw
posadowienia” - opracowana przez geologa dr Andr2eptrowskiego i mgr in

Marka Borkowskiego w 2006 r.

Projekt Budowlany szklarni w Zespole Szkét Ogriedych potaonych na dzialce

nr ewid.19 przy ul. Batalionbw Chtopskich 115 w 8zcinie, wykonany w grudniu
2006 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tatié zadania jw.

Projekt Budowlany rozbiorki istngych szklarni w Zespole Szkot Ogrodniczych po-
lozony na dziatce nr ewid.19 przy ul. Batalionoéw Chgkigh 115 w Szczecinie wyko-
nany w grudniu 2006 r.

Uwaga: dohczony projekt budowlany i specyfikacja wykonania iodbioru robét
obejmuje swoim zakresem caty kompleks szklarniowymy ZSO. Projekt budow-
lany zostat opracowany w technologii tradycyjnej. Niejsze zamierzenie ograni-
czone jest do rozbiorki i budowy 1 segmentu szklain E ). Zamawiajacy i pro-
jektant dopuszcza zmiag technologii realizacji oraz zmiarg niektérych parame-
trow zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym p.18.( str.26) oraz w p.1.2 ni-
niejszego opracowania.

Uwagi koncowe.

. Przy budowie stosowanateriaty posiadage aktualnéwiadectwo dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie. W przypadkly, \gyroby budowlane zapro-
ponowane przez projektantdw nie posiadakich dopuszczelub utracity one wz

nosé, a co nie wynika z informacji dostarczonych prpeaducentéw lub dystrybuto-
row, naley zastosowawyroby zamienne o takich samych lub podobnychrpara
trach. Zmian tych mina dokonywé po uprzednim porozumieniu i uzgodnieniu z pro-
jektantem i inspektorem nadzoru.

Prace wykonywazgodnie ze sztukbudowlaa pod nadzorem osoby posiada-
jacej] odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszelkie zestawienia materiatow przed zamowiarporowna z rzutami
konstrukcyjnymi kondygnaciji.

Wszelkie roboty budowlane wykémzanaleyta starannécia, zgodnie ze sztu-
ka budowlan.

W razie odbiegania rzeczywistychum&ow realizacji od projektowanych na-
lezy wstrzyma roboty budowlane i zawiadotnadzor autorski.

UWAGA!
Projekt budowlany zostat opracowany w technologiiradycyjnej. Niniejsze za-

mierzenie ograniczone jest do rozbiorki i budowy kegmentu szklarni ( E ). Zama-
wiajacy i projektant dopuszcza zmiag technologii realizacji oraz zmiarg niektorych



parametréw zgodnie z zapisem w opisie technicznynrgjektu budowlanego oraz w
p.1.2 aneksu do projektu budowlanego. Firma wykonujca obiekt winna przedtayé
wymagane prawem dokumenty oraz spormzié¢ projekt wykonawczy zgodny ze zio-
zong oferta. Koszty zwigzane z wprowadzeniem zmian do zatwierdzonego projak

budowlanego ponosi wykonawca.



