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Gorzéw WIikp. 20.12.2006 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego z dnia 07994 Y. z péniejszymi zmianami
oswiadczam,ze projekt budowlany szklarni w Zespole Szkot Ogiiodych pota@onych na dziatce
nr ewid. 19 przy ul. Bataliondw Chiopskich 115 wc&ecinie zostt sporadzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla budowy szkirni w Zespole Szkdt Ogrodniczych
potozonych na dziatce nr ewid. 19 przy ul. Batalionow Clopskich 115 w Szczecinie.

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania projektu:s

1) Zlecenie Inwestora.

2) Program gytkowy uzgodniony z Inwestorem.

3) Decyzjanr 310/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulicznego z dnia 13.10.2006 r.
wydana przez Ugd Miasta Szczecin.

4) OGswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchamo

5) Rozporadzenie MI z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie sgétowego zakresu i formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresizajow robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenie bezpiec#estwa i zdrowia ludzi.

6) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.

7) Rozporzadzenie Ml z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéehnicznych jakim powinny
odpowiada obiekty i ich usytuowanie.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Miasto Szczecin reprezentawamez: Wydziat @viaty Urzedu Miasta
Szczecin z siedzib pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

1.3. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyciji jest budowa szklarni wrdgcznikiem przy Zespole Szkét Ogrodniczych.

2.0pis istniejacego zagospodarowania dziafki.

Dziatka o nr ewid. 19 przeznaczona pod bugmzklarni potaona jest przy ul. Batalionéw
Chiopskich 115 w Szczecinie.

Dziatka znajduje sina terenie Zespotu Szkét Ogrodniczych. Na teremiatki zlokalizowany jest
budynek szkoty, budynki pomocnicze, tunele folioaaz dziew¢é szklarni wraz z budynkiem
kottowni. Szklarnie stanowizwarty kompleks pakzony kcznikiem. Posiadajdrogi dojazdowe
oraz drogi komunikacji wewgtrznej w postaciciezek betonowych.

Na dziatce znajduje sipowierzchnia utwardzona — betonowa oraz z ptytetofowych, zielg
niska w postaci trawnikow oraz ziélevysoka w postaci drzew i krzewow.

Dziatka ptaska posiadagane: 22,30-22,90 mnpm.

Na dziatce znajdujsi¢ przylacza: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczne.

Teren dziatki éwietlony, ogrodzony, brama i furtka viejowa zlokalizowane asprzy gtéwnym
budynku szkoty.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektuje st :

1) rozbidrk; osmiu szklarni — projekt rozbidrki stanowi aghne opracowanie,

2) osiem szklarni:
- pig¢ szklarni wolnostajcych,
- trzy szklarnie paiczone dtaszymi bokami,

3) tacznik prostopadly do w/w szklarniegiajacy rowniez do szklarni istniejcej nie przeznaczonej
do rozbiorki.

4. Bilans terenu.
Pow. zabudowy projektowanej szklarni A - 237,45 M
-19-



Pow. zabudowy projektowanej szklarni B - 237,45

Pow. zabudowy projektowanej szklarni C - 355,40 i
Pow. zabudowy projektowanej szklarni D - 355,40
Pow. zabudowy projektowanej szklarni E - 355,40 i
Pow. zabudowy projektowanej szklarni F - 345,32
Pow. zabudowy projektowanej szklarni G - 345,32 f
Pow. zabudowy projektowanej szklarni H - 34532
Pow. zabudowy projektowanegginika £ - 346,24

5. Ochrona konserwatorska.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow ipoelega ochronie konserwatorskiej na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacja o charakterze przewidywanych zagraen dla srodowiska.

Projektowana inwestycja niectizie powodowata zagtenia dlasrodowiska, ani zagéenia dla
zdrowia i higieny aytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja ze wzdl na lokalizag w miejscu obiektow wyburzonych nie powoduje
konieczndci usunkcia lub przesadzenia drzew lub krzewdw, nie wysfe rownie problem zbyt
duzego zblienia s¢ do istniegcych drzew i krzewow.

7. Warunki nastonecznienia.

Warunki nastonecznienia wg Rozpaazenia Ml z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie Wekaw
technicznych, jakim powinny odpowiatbudynki i ich usytuowaniegsspetnione.

Opracowata
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do projektu budowlanego dla budowy szklarni w Zesple Szkét Ogrodniczych pot@aonych na
dziatce nr ewid. 19 przy ul. Batalionow ChtopskichL15 w Szczecinie.

1. Dane ogolne.
1.1. Podstawy opracowania.
Wedtug projektu zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje projekt budowlany szklaioraz projekt zagospodarowania dziatki
w zakresie wymaganym prawem budowlanym do uzyskaoisvolenia na budoy

1.3. Lokalizacja i sytuacja.
Szklarnie zlokalizowano na dziatce nr ewid. 19 pukyBatalionow Chiopskich 115 w Szczecinie.

2. Przeznaczenie obiektow.
Projektuje s osiem szklarni ogolnego przeznaczenia do produkspw gruntowych kwiatéw oraz
tacznik prostopadty do szklarni.

3. Charakterystyka projektowanych obiektow.

Szklarnia oznaczona na projekcie zagospodarowargmu jako ,istnigjca” jest w dobrym stanie
technicznym i nie jest przeznaczona do rozbiéRozostate szklarniey projektowane jako obiekty
niepodpiwniczone, o konstrukcji stalowej w uktadmenowym, jedno lub wielonawowym na siatce
stupow. Projektuje siosiem szklarni oraz¢znik.

Projektuje st szklarnie systemowe w systemie np. holenderskipu tyento”. System zostanie
wytoniony w przetargu. Wykonawca winien zapegvigrojekt wykonawczy oraz odpowiednie
aprobaty techniczne.

Projektuje st trzy typy szklarni réniace s¢ pomkdzy sola szerokdcia, dtugacia i wysokacia.
Szklarnie typu ,1”".

Posiada beda wysoka¢ — 4,20 m, diuge — 38,80 m i szerokd — 6,12 m.

Projektuje st dwie szklarnie tego typu oznaczone na projekog@gpodarowania terenu jako A i B.
Szklarnie typu ,2”".

Posiada beda wysoka¢ — 5,05 m, diugé - 38,80 m i szeroks — 9,16 m.

Projektuje st trzy szklarnie tego typu oznaczone na projekcgogpodarowania terenu jako C, D
i E.

Szklarnie typu ,3".

Posiada beda wysoka¢ — 5,10 m, diuge — 38,80 m i szerokd — 8,90 m.

Projektuje st trzy szklarnie tego typu oznaczone na projekcgogpodarowania terenu jako F, G
i H.

tacznik £

Ponadto przewiduje sitacznik utazony prostopadle do projektowanych szklarni, ktoryglzie
rowniez obiektem niepodpiwniczonym, o konstrukcji stalowey ukiadzie ramowym,
jednonawowym na siatce stupéwadznik nie lgdzie shiyt do upraw, a jedynie do komunikacji
I prezentacji rélin. Lacznik oznaczony jest na projekcie zagospodarowtanégu jako k.

Posiada bedzie wysok&¢ 5,05m, diugéé — 54,72 m, szeroké — 6,06 m.

tacznik i szklarnie posiadapowierzchnie utwardzone shce do komunikacii.

Powierzchnie teasw dobrym stanie technicznym, wymagg@dynie drobnych napraw w miejscu
ubytkéw lub gknigc.

Na terenie dziatki w bezpgoednim asiedztwie projektowanych szklarni znajduje &ottownia
zawierajca rownie pomieszczenia socjalne dla pra@aj w nich mtodziey oraz dla nauczycieli.

4. Program uzytkowy.
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Powierzchnia zabudowy - 237,45 m

Powierzchnia iytkowa - 228,51°’m
Kubatura - 664,85 m
Wysokasé¢ - 4,20m
Dlugaos¢ - 88,m
Szerokac - 6,12 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

4.2. Szklarnia typ ,2":

Powierzchnia zabudowy - 355,40 m
Powierzchnia iytkowa - 345,86"m
Kubatura - 995,12 m
Wysokasé -5,05m
Dlugaos¢ -88,m
Szerokac -9,16 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

4.3. Szklarnia typ ,3” (dotyczy jednego bloku szklaniowego):

Powierzchnia zabudowy -34532 m
Powierzchnia iytkowa - 335,82°m
Kubatura - 966,89 m
Wysokasé - 510m
Dlugaos¢ - 88,m
Szerokac - 8,90m
llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

4.4, kacznik:

Powierzchnia zabudowy - 346,74 m
Powierzchnia iytkowa - 332,70°'m
Kubatura -1361,86 m
Wysokasé -5,05m
Dlugaos¢ - 558
Szerokac - 6,26 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

5. Program funkcjonalno-uzytkowy.
5.1. Szklarnia — typ ,,1".
Blok szklarniowy szklarni nr 1 ziony jest z jednego segmentu upraw. Do bloku przzaid 2
wjazdy drogowe dwuskrzydtowe ghce rownie jako furty wegciowe.
Przewiduje si dwie szklarnie tego typu oznaczone na projekcgogpodarowania terenu jako A
i B.
5.2. Szklarnia — typ ,,2".
Blok szklarniowy szklarni nr 2 zimny jest z jednego segmentu upraw. Do bloku przzaid 2
wjazdy drogowe dwuskrzydtowe ghce rownie jako furty wegciowe.
Przewiduje si trzy szklarnie tego typu oznaczone na projekcgogpodarowania terenu jako C, D
i E.
5.3. Szklarnia — typ ,3".
Blok szklarniowy szklarni nr 3 ziny jest z trzech jednosegmentowych blokéw upraw bidku
przewidziano po jednym wjedzie drogowym dwuskrzydtowym stace rownie jako furty
wejsciowe na jeden segment. Bloki potone § ze soh diuzszymi bokami, ktore nie posiadaj
przeszklé. W efekcie czego powstaje jednorodna przestragdzielona jedynie stupami
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zagospodarowania terenu jako F, G i H.

5.4. kacznik L”.

Lacznik zl@ony jest z jednego segmentu. Dacznika przewidziano 2 wjazdy drogowe
dwuskrzydtowe stiace rownie jako furty wegciowe. Wjazdy zlokalizowaneasa przeciw siebie.
tacznik posiadat &dzie powierzchri utwardzom - betonowy istniepca. tacznik oznaczony na
projekcie zagospodarowania terenu jako t.

6. Zatrudnienie personelu.
Przewiduje si, ze we wszystkich szklarniach pracawa ramach praktyk szkolnych et
uczniowie Zespotu Szkét Ogrodniczych pod nadzorenrcamycieli, wg grafika zag szkolnych.

7. Opis techniczny dla projektowanych obiektow.

7.1. Roboty wykaczeniowe. UWAGA! Wszelkie roboty wykonywav oparciu o wybrany
system budowy szklarni np. system holenderski tyfanto”.
7.1.1. Szklenidcian i dachu.

Projektuje si, zgodnie zzyczeniem Inwestora, szklenie tradycyjne na kicidasskim z zaciskami

i zatyczkami tafli szkta do szprosow. Rozstaw sgpve przygto co 100 cm. Szczegoty wg Normy
PN-72/B-10180.

Szkleniescian wewrtrznych naley wykona szkiem gr. 4 mm wg PN-78/B-130%¥kio ptaskie
walcowane.Projektuje s szklenie tradycyjne na kicie szklarskim z zaciskamatyczkami tafli
szkta do szprosow.

7.1.2. Slusarka (wrota stalowe).

Do bloku szklarniowego projektujee¢sbramy stalowe z przeszkleniem. Wrota dwuskrzydtowe
stalowe o wymiarach: 2,84x2,30 m, 2,71x2,30 m, 22730 m, 2,90x2,30 m, 2,90x2,50 m.

7.1.3. Wykaczenie cokotow.

Pozostawia si bloki cokotowe surowe szer. 20,0 cm i wys. 25,0 &tatego do betonu z ktérego
beda wykonywane naley dod& dodatki uszczelniage uodporniajce je na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i klimatycznych (mr6z).

7.1.4. Obrobki blacharskie.

W miejscach dylatacji natly wykon& obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. O/m mila
zakrycia przerw dylatacyjnych. Obrébki blacharskédery wykona& wg wskaza Normy PN-61/B-
10245.

7.1.5. Odwodnienie. Rynny i rury spustowe.

Projektuje s¢ odwodnienie systemowe. Koryta rynnowe stanojgdnoczeénie ptatwie koszowe
dachu szklarni. Spadki rynien wynast,5 lub 2%. Projektuje sirynny dwu i jednoprgstowe.
Spadki rynien naley uzyska& poprzez zréonicowane osadzanie poziomu stop fundamentowych oraz
regulacg osadzenia ram w kielichach.

Rury spustowe projektujeesz PCV osrednicy 10 cm. Patzenie z ryna wykona przez kotnierz

Z blachy stalowej ocynkowanej.

Odprowadzenie wody z dachu szklarni trzynawowseflésnia oznaczona jako F, G i H) wykdna
do lezakéw wewntrz szklarni.

7.1.6. Opaska wokot bloku szklarniowego.

Wokot bloku szklarniowego wykoaopask z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce
z piasku gr. 10 cm. Od bram do drogi odwodowej wgochodniki o szeroki 100 cm tj. 2
piytek.

7.1.7. Poletka upraw. Chodniki wewirene.

Poletka upraw istniege, wykonane z ziemi urodzajnej i warstwy gorkédra stanowi m.in. wetna
mineralna. Pomidzy zagonami uloy¢ na warstwie otoczakéw piytki chodnikowezuaowo
40x40x6 cm.

Przy furtach wykonaposzerzenia z ptytek chodnikowych, jakasyo szerokéci 120 cm.

7.1.8. Izolacje przeciwodne.
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czarnej. Pod fodi warstwa kamieni — otoczakéw 3-16 mm, uglevykona warstwe flizeliny
podsypce piaskowej.

7.1.9. Drogi wewatrzne.

Drogi wewrgtrzne istniejce.

8. Wskazowki technologiczne.
Proponowana kolejr$é robét budowlanych.

8.1. Wykonanie wykopow i wykonanie stop fundamentchvwg rys. konstrukcyjnego..

8.2. Wykonanie drogi wewegtrznej — montaowej — z ptyt drogowych.

8.3. Wykonanie cokotéw.

8.4. Monta konstrukcji stalowej ram bloku szklarniowego z azahiem elementow
rynien, ptatwi kalenicowych kgnikow pretowych.

8.5. Monta konstrukcji elementow obudowy bloku tj. ptatwi taevych, sciennych i
zastrzatow I regulacjeznikow szklarni.

8.6. Monta bram, zaktadanie szprosow, szklenia.

8.7. Wykonanie podigy technologicznych szklarni.

8.8. Wykonanie podigy upraw.

9. Wytyczne montau.

Zaprojektowane elementy nale zabezpieczy na warsztacie antykorozyjnie i przygot@weo
montau.

Do montau elementéw niezfany jest plac montawy.

Przygto jako zasagl montau dostaw gotowych elementow rygli ram, blachemowych, rynien,
ptatwi, wigrznikow do szproséw dachu oraz stupowznikow pretowych i katownikowych
I pozostatych elementow. Wszystkie elementy halabezpieczyantykorozyjnie.

Na plac montzowy dostarcz§ elementy w kolejngci wbudowania tj. najpierw ramy, potem
ptatwie i stupy. Niektore rynny wymagagockcia na montau. Po sprawdzeniu diugo dockcia
nalezy elementy przygotowana wymiar i zatay¢ uszczelki gumowe.

Montaz ram proponuje sizacza¢ od montau ram przy drodze wewitrznej. Nastpnie ustawnd
ramy na lewo i na prawo od drogi. Na czas mantaalery wykona usztywnienie montawe ram
wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rodmidowlano-monteowych — tom Il —
konstrukcje stalowe”.

Spadki rynien wykonapoprzez geodezyjne wypoziomowane osadzenie funuameraz stupkow
ram w szklarniach. Obowzuje osadzenie stupkéw ram szklarni w kielichachwoach)
fundamentu za pomac podlewki betonowej wsgpnej. Przed montgm ramy w miejscu
wbudowania naley wykona& monta (ztozenie probne kalej ramy) w celu sprawdzenia
przylegania jej elementow.

Montaz ram bloku szklarniowego nmina wykonywéa recznie. Proponuje simonta ram szklarni
Z przyczepy z ustawionym i podnoszonym rusztowaniem

10. Projektowane wyposaenie obiektéw w instalacje.

Projektuje s instalacg elektryczr podstawow — cswietlenia i gniazd wtykowych. Po pragiu
konkretnego rodzaju upraw najerozwazy¢ zastosowanie swietlenia potrzebnego dla przig
technologii.

Obecnie nie przewiduje siwykonywania instalacji wodoggowej i ogrzewania w obiektach, ze
wzgledu na technologirodzaju uprawy, jaka zostanie zastosowana. W pla§@s w przypadku
zmiany technologii i rodzaju upraw najewykona projekty bratowe instalacji wewetrznej
wodochgowej oraz ogrzewania.

12. Wentylacja.

Wentylacja odbywasie bedzie regulowanymi wietrznikami dachowymi.
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13. Zabezpieczenia elementow stalowych.



Wszelkie powierzchnie metalowe nafeoczyéci¢c do 2 stopnia czyséoi ze smarow i ewentualnej
rdzy wg PN-70/H-97050. Naginie pokry 2-krotnie farla poliwinylowa - chemoodporogdinego
zastosowania o symbolu 7723-000-xxx. Npsete 2-krotnie emadi poliwinylowa — chemoodporn
o symbolu 7762-000-xxx w kolorze bialym. Ostatnivarstwe wykona& po zmontowaniu
konstrukcji w miejscach ubytkéw. Grudowarstw malowania 180m.

14.Charakterystyka ekologiczna obiektow.

14.1. Wytwarzanie odpadow i gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami jest planowana zgodnie z témfinozakladu ogrodniczego. Odpady

wytwarzane w bloku szklarniowym mg@gochodz:

-z produkcji ogrodniczej ¢ciny, badyle),

- zesrodkow transportu produktow (skrzynki drewnianealopwvania kartonowe),

- od zabrudzenia drog (btoto),
Odpady te bda kompostowane w wyznaczonym miejscu na terenie dtova. Po okresie
kompostowania dla zuzywane do produkcji ogrodniczej. Zniszczone skrzynkipakowania
drewniane (ekologiczn&rodki transportu), ktére po naprawie nie nadsg do wytku zostan
wywiezione na wysypisko komunalne lub spalone.

14.2.Emisja zanieczyszazgazowych.

Projektowane bloki szklarniowe przy zaémym rodzaju i technologii uprawy nieda ogrzewane.

Planowana produkcja ogrodnicza nigdbie wytwarza innych zadnych zanieczyszcaegazowych

do atmosfery.

14.3. Emisja hatasu i wibracji.

Ze wzgkdu na charakter produkcji, projektowane obiekty b¢gla powodowaly emisji hatasu

I wibraciji.

15.Warunki ochrony przeciwpazarowe;.
15.1. Dane liczbowe obiektu:
W(g opisu technicznego pkt. 4.
15.2.Bloki szklarniowe pofmne g w odlegtaciach:
- szklarnie projektowane od siebie wzajemnie — o@ 2380 5,13 m,

15.3. Przewidywana wielkké obchzenia ogniowego — nie obliczano z uwagi nazhinams¢
spalenia si co najwyej opakowa dla rglin, ktore nie stanovdi wartasci porownywalnych dla
tabeli w klasie odporsa pozarowej § 212 Warunkow technicznych. Gatobiektu nie

jest wytkowana z réwa intensywngcia w danym okresie. Przewidywana wiedkambchzenia
ogniowego — @przyjmuje s¢ wskanikowo o wartéci <500 MJ/n.

15.4. Klasa odporrigi bloku szklarniowego — E.
Elementy budynku projektowane z materialtdw nigpraestrzeniacych ognia.
15.5. Odporn&t elementow bloku szklarniowego - stupowcian i dachu jest

nieklasyfikowana, poniewanie stawia s dla nich wymaga Elementy nie rozprzestrzeniaj
ognia (NRO).

15.6. Parametry parowe wystpujacych substancji palnych — nie wgstija substancje
niebezpieczne parowo.

15.7. Kategoria zag#enia ludzi, przewidywana liczba o0sOb w poszczegdiny
pomieszczeniach — nie dotyczy.

15.8. Ocena zagrenia wybuchem — nie wygiuja pomieszczenia lub strefy zagome
wybuchem.

15.9. Podziat obiektu na strefy z@owe — nie zachodzi potrzeba podzialu na strefy
pozarowe.

15.6. Warunki ewakuacji — kda ze szklarni posiada po dwa wjazdy zlokalizowane

naprzeciw siebie. Zabezpieczapne warunki ewakuacji. Przegroda szklana nie stano
oddzielenia bloku od terenu zegrznego i nie utrudni ewakuacji w dowolnym miejszu
wnetrza obiektu.

15.7. Nie wymaga siwyposaenia obiektu w instalagjdla celéw przeciwpaarowych.



15.8. Sposob zabezpieczenia instalagjytkowych — wyhczniki prmdu oraz instalacja
odgromowa.

15.9. Dobér urgdzen przeciwpaarowych — nie przewiduje giwyposaenia obiektu w
hydranty
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wewrgtrzne.

Wyposaenie w ganice — budynek przed oddaniem daytkowania naley wyposay¢ w sprz:t

gasniczy oraz oznakowa pazarniczymi ablicami informacyjnymi wg zasad oktenych

w Rozporadzeniu MSWIA. Wyposzenie w podgczny sprzt gasniczy, rodzaj i ild¢ oraz

rozmieszczenie powinna wykahaspecjalistyczna firma. Oznakowapazarniczymi tablicami

informacyjnymi naley: miejsca usytuowania spitzl ga&niczego, wyjcia i kierunki ewakuacji ludzi

Z obiektow, przy wegiach gtéwnych umigi¢ instrukcg alarmowania na wypadek jaru.

15.10. Drogi pearowe — bloki szklarniowe otoczone drogami zetnanymi betonowymi lub
gruntowymi, ktore mog stuzy¢ do celow przeciwpgarowych.

15.11. Zaopatrzenie w weddo zewrtrznego gaszenia paru — przeciwpgarowe
zaopatrzenie w wedapewnia istnigca si€ hydrantow zewetrznych zlokalizowanych
na terenie dziafki.

16. Uwagi kaaicowe.

16.1. Przy budowie stosowanateriaty posiadage aktualnewiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy wyrdimydowlane zaproponowane przez
projektantow nie posiadgjtakich dopuszcze lub utracity one wznos¢, a co nie wynika
z informacji dostarczonych przez producentow lulstiggputorow, nalgy zastosowa wyroby
zamienne o takich samych lub podobnych parametrdofian tych mana dokonywa po
uprzednim porozumieniu i uzgodnieniu z projektantem

16.2. Prace wykonywazgodnie ze sztukbudowlam pod nadzorem osoby posiagiag)
odpowiednie uprawnienia budowlane.
16.3. Powierzchnie obliczono wwietle konstrukcji oraz bez uwzglnienia listew i

cokotéw. Kubatug budynku obliczono zgodnie z PN-ISO 9836:1997 jakdpatur netto
budynku.

16.4. Wszelkie zestawienia materiatow przed zamowiem porownaé z rzutami
konstrukcyjnymi kondygnaciji.

16.5. Detale i szczegoly niec¢tg w niniejszym opracowaniu m@gost& rozwiazane w
projekcie wykonawczym lub w ramach nadzoru autecpti

16.6. W razie odbiegania rzeczywistych warunkowlizaeji od projektowanych natg
wstrzyma roboty budowlane i zawiadothnadzér autorski.

16.7. Wszelkie roboty budowlane wyk@na naleyta starannécia, zgodnie ze sztuk
budowlan.

16.8. Przygte rozwihzania zmieniatylko po uprzedniej konsultacji z projektantami.

16.9. UWAGA! Projektowane szklarnie map byé wykonane jako systemowe. System

zostanie wytoniony w przetargu. Firma wykonupca obiekty winna przediay¢ wymagane
prawem aprobaty i certyfikaty oraz zapewni projekt wykonawczy zgodny z wybranym
systemem.

17. Projekt jest opracowaniem chronionym ugtawprawie autorskim z dnia 04.02.1994
r.

Opracowata:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanegoszklarnie przy Zespole Szkot Ogrodniczych
Adres obiektow budowlanychdz. nr ewid. 19

ul. Batalionow Chtopskich 115

Szczecin

Inwestor: Gmina Miastec3ecin
Reprezentowana przez:
Wydziat Gswiaty Urzedu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Projektant mgranarch. Agnieszka Afanasik-Hachuta
Informacja dotycgzca bezpieczestwa i ochrony zdrowiawg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprainfermacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony
Zdrowia oraz planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126). pladstawie
art.21 a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawdowlane (Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz.1126,
Z p&n. zm.).

Rozporadzenie okréla zakres i form informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony Zdrowia
oraz szczegotowy zakres rodzajéw robot budowlangtharzajcych zagraenia bezpieczstwa

i zdrowia ludzi.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektow.

Zakres robot budowlanych dotyczy realizagjinau szklarni wraz zacznikiem. Obiekty nie &
podpiwniczone. Konstrukcja budynkow szklarni stadow uktadzie ramowym, wielonawowym na
siatce stupow.

Przed przysipieniem do prac przy obiekcie najez terenu dziatki wydzietiplac budowy, ogrodzi
i zamkra¢ brama, aby zapewni nalezyta komunikacg dla pracownikéw budowlanych oraz wjazd
dla sprztu budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- budynek szkoty,

- budynki pomocnicze,

- tunele foliowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, tdce moga stwarzaé zagrazenia
bezpieczéstwa zdrowia i ludzi.
Brak - nie dotyczy.



4. Wskazanie przewidywanych zagreen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
* Roboty dachowe, w tym:
- wykonywanie pracy na wysokaach,
- wykonywanie czsci robot na skraju dachu,
- poruszanie gipo powierzchniach stromych,
- uzywanie materiatow z wystggymi i ostrymi kravgdziami,
- uzywanie prostych ueglzenr transportowych do podawania materiatow,
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. Roboty ziemne - wykopy, w tym:
wykopy o scianach pionowych bez rozparcia o gtekdzej ni 1,5 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachylenfgian o gt. wekszej niz 3m,
- roboty, przy ktérych wykonaniu wysgiuje ryzyko upadku z wysokai,
- wpadngcie do wykopu,
- zasypanie pracownikéw w wyniku zawaleniasgian wykopu,
- spadanie na pracgych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
* Roboty spawalnicze.
* Transport materiatdbw budowlanych.
» Uzytkowanie elektronarzizi oraz instalacji elektrycznej wykorzystywanejnakcie budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- Zaznajomienie pracownikéw z zakresami ich obakow oraz sposobem wykonywania prac na
wyznaczonych stanowiskach;

- Zapewnienie przeszkolenia pracownikow w zakrbbie przed dopuszczeniem ich do pracy,

udzielanie kadorazowo szczegoétowych instruktarzy bhp w przypadkiany stanowiska
I rodzaju wykonywanej pracy oraz realizacji robbtzegolnie niebezpiecznych;

- Wyposaenie pracownikdw w spet i srodki ochrony indywidualnej, w przypadku zaistngeni
takiej potrzeby;

- Wyposaenie stanowisk pracy w maszyny, adizenia i nargdzia pracy, ktore posiadgj
wymagane obowzujacymi przepisami certyfikaty na znak bezpietst®va, jednoczaie sprzt
sprawny technicznie;

- Zapewnienie odpowiedniego do warunkow pogodowydbsci zatrudnionych pracownikow
zaplecza socjalnego;

Ponadto:

W sytuacjach wyspienia zagreenia lub awarii wstrzynmta prace na budowie do czasu
usungcia awarii lub zagrzenia,

Pracownicy powinni by wyposaeni w kaski, pracucy na wysokéciach w pasy
bezpieczéstwa, w zalenosci od rodzaju prac stosowanaski ochraniage drogi oddechowe
i okulary ochronne.

6.Wskazanie  srodkow technicznych [ organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z  wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéemnia zdrowia lub w ich gsiedztwie , w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacja umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

* Beton wytwarzany d&zie w zakiladzie produkcyjnym beton towarowy i @stany na miejsce
budowy.

» Zbrojenie dostarczonestizie na miejsce budowy jako gotowe.

» Elementy szklarni dostarczoneda na miejsce budowy jako gotowe.

* Na drogach dojazdowych do budowy nie sktadomateriatow.



Ustawic punkty ppa.
Miejsce wykonania wykopow pod fundamenty oraz p@yé@ oznakowa stosownie do
prowadzonych robdét a nad wykopem ayé ktadki dla pieszych.
Roboty dachowe natg wykonywa z wyciem rusztowA pomocniczych. W czasie
wykonywania dachu pracownicy obawkowo wywaé sprztu ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokai (np. pasow ochronnych). Na dachu ngledla zapewnienia
bezpieczéstwa pracownikow prace prowadzz przenénych pomostow zabezpieczeych.
Wszelkie otwory w dachu natg zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesai@m.
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Transportowanie materiatdw na dach jest dopuszezalzyciem wysegnika krzyakowego,
pod warunkiemze wyskgnik bedzie pewnie zamocowany na dach w sposéb gwataytuj
stabilna¢, a zblocze ma konstrukcgabezpieczaga spadngciu liny. Pracownicy obstugagy
wysiegnik map obowhzek wywaniasrodkow ochrony indywidualne;j.
Na czas wykonywania robot dachowych w miejscachrazagych spadaniem przedmiotow
Z wysokdci, nalery wyznaczy stret niebezpieczgy odpowiedniog ogrodzt i oznakowa.
Strefa taka nie ni®@ mie€ mniej niz 6 m.
Wejscia do budynku édacego w toku budowy natg zabezpieczydaszkami ochronnymi.
Przefcia i drogi komunikacyjne wokét rusztowawydzielic poza stref naraoma na
bezpdrednie niebezpiecastwo.
Strefy zagraone - wykopy, wokot rusztowia ewentualnej pracy zvigu, oznakowé
ostrzegawczo tmami i tablicami.
Stanowiska prac spawalniczych ostoekranami.
Zachow& szczegOla ostraznos¢ w przypadku stosowania preparatow niebezpieczmyah
budowie.

p@cowala:
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