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 1  WSTĘP 

 1.1  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy 
i punktów wysokościowych w związku z "Przebudową ulic: Zoologiczna, Dąbska, Handlowa w 
Szczecinie - I ETAP - przebudowa skrzyżowania ulic Handlowej, Chłopskiej i Dąbskiej oraz ul. 
Dąbskiej do 563 metra projektowanego układu drogowego.". 

 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót dotyczących 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmują  
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe: 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów wysokoś-
ciowych wchodzą: 

� wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe  punktów  głównych, osi trasy i punktów wysokoś-
ciowych, 
� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
� wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

� odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

 1.4  Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej S.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 

 2  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościo-
wych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

� Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i długości 
0,3 m, 
� Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny. 

 3  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
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określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

 4  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".  
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu 
jakiegokolwiek środka transportu. 

 5  WYKONANIE ROBÓT 

 5.1  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 
punkty wysokościowe (repery robocze).  
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 5.2  Wyznaczenie punktów na osi 
Tyczenie osi rurociągów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wyko-
rzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji 
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w 
stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 5.3  Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych  
Punkty wysokościowe należy wyznaczać w punktach charakterystycznych określonych 
w dokumentacji projektowej , a także obok każdego projektowanego obiektu (np. przepustu). 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
określać z dokładnością do 0,5 cm. 

 5.4  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

� wyznaczenie krawędzi wykopów, 
� wyznaczenie rzędnych rurociągów, 
� wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych wykopów w przekrojach poprzecznych. 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

� oś rurociągu i trasę kabli należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i 
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krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 
� robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka. 

 7  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne”. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Zamawaijącemu. 

 8  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wykopów, ich odwodnieniem i zasypaniem, które zostaną 
wykonane w związku z "Przebudową ulic: Zoologiczna, Dąbska, Handlowa w Szczecinie - I ETAP - 
przebudowa  skrzyżowania ulic Handlowej, Chłopskiej i Dąbskiej oraz ul. Dąbskiej do 563 metra 
projektowanego układu drogowego.". 

1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykopów ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie 
kanalizacji i obejmują: 

� mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem, 

� obsypka piaskowa ponad wierzch rury, 

� mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

� zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
� mechaniczne lub ręczne rozplantowanie lub wywóz urobku z wykopów, 

 

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami     
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogólne”., 

� głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym, 
� odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów,  
� wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 
zgodnie z normą PN-77/8931-12, 
� strefa obsypki rury -obejmuje warstwę wykopu od rzędnej góry podłoża do wysokości 
okreś-lonej w projekcie, ponad lico góry rury, 
� strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu, 
� nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp 
Materiały: piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248  
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne".  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 

� koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,4 m3, 
� koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6, 1, 1.2 m3, 
� spycharki gąsienicowe 74 kW, 
� żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10,0 ton, 
� szalunki płytowe rozpierane mechanicznie, 
� wibromłoty, 
� pompy, 
� szalunkowe profile stalowe, 
� zestawy igłofiltrowe, 
� zagęszczarki płytowe, 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne". 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak: 

� samochody samowyładowcze 10-20 ton, 
� samochód dostawczy do 0,9 tony, 
� samochód skrzyniowy do 5 ton. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 

5.2  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp 
Na trasach układanych rurociągów stwierdzono występowanie wód gruntowych. Przy wycenie 
należy uwzględnić odwodnienie wykopów. W projekcie przewidziano odwodnienie 
powierzchniowe.  Woda z odwodnienia wykopów będzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku po 
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich koniecznych zgód. 

5.2.1  Wykonywanie i umocnienie wykopów 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót za pomocą pomp. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
pasa szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku możliwości składowania 
wzdłuż wykopu grunt powinien zostać wywieziony na odkład stały. Wykopy należy wykonać o 
ścianach pionowych z obudową. Do obudowy wykopów używać szalunków płytowych 
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili 
pionowych –wyprasek. Przy dużych głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących 
kanałach stosować ściany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Można nie 
wykonywać obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy 
teren nie jest obciążony wzdłuż krawędzi wykopu. Dopuszczalne głębokości wykopów 
nieumocnionych wynoszą odpowiednio: w gruntach skalistych litych – 4,0 m, w gruntach bardzo 
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spoistych zwartych – 2,0 m, w pozostałych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopów nie może 
się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%. 
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiającego użyty zostanie do 
zasypania wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania 
wskazane przez Zamawiającego. 

5.2.2  Wykonywanie zasypywanie wykopów w strefie obsypki rury 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Materiałem obsypki 
może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i średnioziarnisty. Należy 
stosować wyłącznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, 
według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 według ATV-A127). Zagęszczenie w 
strefie obsypki należy prowadzić warstwami 20-30cm za pomocą zagęszczarek typu lekkiego Są 
to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100 kg. Stopień 
zagęszczenia w strefie obsypki musi wynosić Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po 
obu stronach rury zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia 
rury. W trakcie zagęszczania należy zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło 
przemieszczenie lub podniesienie rury. 

5.2.3  Wykonanie zasypki wykopu 
Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami 20-30 cm. Stopień 
zagęszczenia w tej strefie musi wynosić Is≥0.95 w przypadku układania rurociągów w terenach 
zielonych, a w przypadku układania rurociągów w ulicach zasypkę należy zagęścić do Is≥0.98, a 
ostatnią jej warstwę o grubości około 0.5m do Is≥1.0. Zagęszczarki typu ciężkiego lub walce 
wibracyjne można używać dopiero od warstwy 1m powyżej lica rury. Obudowę wykopu należy 
usuwać wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania zwracając szczególną uwagę na 
nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury.  

5.2.4  Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie, 
pod nadzorem ich właściciela.. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne należy 
podwieszać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.  

5.2.5 Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności 
optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

� w gruntach niespoistych ± 2%, 
� w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej 
o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub 
przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej 
zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić 
laboratoryjnie lub w terenie. 

5.2.6  Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów do wykonywania nasypów zagęszczenie 
gruntów określane jest na podstawie: 

� wskaźnika zagęszczenia Is, 
� modułu odkształcania E2, 

albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiającego, np. metoda belki Benkełmana. 
Wskaźnik zagęszczenia - Is, gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-12, powinien 
na całej szerokości korpusów nasypów spełniać wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             10       

Przebudowa ulic: Zoologiczna, Dąbska, Handlowa w Szczecinie - I ETAP 
BRANŻA SANITARNA 

odnośnie wartości Is są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. Na skarpach powierzchniowa 
warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is >0,95. 
5.2.7  Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów na czas trwania robót wykonać zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
projekcie.  
Faktyczną ilość godzin pompowania ustalić w trakcie wykonywania robót i potwierdzić przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne”. 
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów, nasypów.  

6.2 Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrolę prowadzić według PN-B-10736. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi: 

� wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy, 
� odwodnienia wykopów 
� zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
� zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
� sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� sprawdzenie szerokości wykopów, 
� sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych, 
� sprawdzenie spadku dna wykopu, 
� sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu . 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich 
normach. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

� odchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5 cm,  
� odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2 cm, 
� pochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%, 
� odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2%  

7   OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jest: 
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� 1 m3,wykopu 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne”. 
Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i ich zasypaniem 
wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 
6 dały wynik pozytywny. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� stopień zagęszczenia obsypki rurociągów, 
� stopień zagęszczenia zasypki rurociągów i komór, 
� stopień zagęszczenia korpusu nasypów, 
� stopień zagęszczenia poszczególnych warstw nasypów. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z  "Przebudową ulic: Zoologiczna, Dąbska, Handlowa w Szczecinie - I ETAP 
- przebudowa  skrzyżowania ulic Handlowej, Chłopskiej i Dąbskiej oraz ul. Dąbskiej do 563 
metra projektowanego układu drogowego". 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
rurociągów tłocznych i obejmują dostawę oraz montaż następujących elementów: 

� rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego, 

� rur i kształtek PEHD 

� armatury, 

� wykonanie podłoża, 

� wykonanie bloków oporowych i podporowych, 

� wykonanie prób szczelności 

1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

� rurociąg ciśnieniowy tłoczny – rurociąg, w którym woda i ścieki są transportowane pod 
ciśnieniem dodatnim, 

� połączenie elastyczne kielichowe – powstaje w wyniku wsunięcia końca bosego jednego 
elementu przez uszczelkę elastyczną do kielicha następnego elementu, 

� połączenia kołnierzowe – połączenie dwóch końców wyposażonych w kołnierze, 

� próba ciśnieniowa hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda, 

� ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona w dokumentacji technicznej, będąca 
maksymalną różnicą rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym 
odcinkiem przewodu a jego osią, 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są:  

 

2.1 Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Stosować rury i kształtki systemowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 z powłoką wewnętrzną 
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cementową, zewnętrznie ocynkowane powleczone bitumem. 

Rurociąg magistralny wykonany zostanie z kształtek i rur kielichowych samoblokujących na 
odcinkach mogących ulec rozerwaniu, określonych w projekcie. 

2.2 Rury i kształtki z PEHD 

Stosować rury i kształtki systemowe z: 
- PEHD PE 100 PN 10 w sztangach - dla sieci 
- PEHD PE 80 PN 12,5 w zwojach - dla przyłączy 
 

2.3 Armatura – rozwiązania materiałowe 
Zasuwa kołnierzowa długa : - obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 - ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą fluidyzacyjnego spiekania 

powłoki z proszków epoksydowych lub EKB. Grubość powłoki ochronnej min. 250 
um.Temperatura stapiania proszku żywicy epoksydowej 200°C - korpus zamykający (serce) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z 
nawulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie) - wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W części uszczelniającej 
wrzeciono polerowane - kostka zasuwowa mosiężna wykonana metodą prasowania i dokładnie oszlifowana - przelot zasuwy prosty bez gniazda - przelot przez serce na całej długości cylindrycznej (nie zawężony) - zasuwa winna posiadać minimum 2 główne O-ringi wykonane z EPDM - strefa O-ringowa winna być skutecznie odseparowana od kontaktu z wodą - śruby łączące ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem 
przed penetracją wody - kolor zasuwy niebieski - trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy - skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z żeliwa lub 
z polietylenu (jeżeli z polietylenu to HDPE o wytrzymałości na temperaturę +200°C, 
podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T). 

Hydrant p.poż. podziemny, nadziemny - obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 - ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy; wewnątrz emalia, zewnątrz EKB lub za 
pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki z proszków epoksydowych. Grubość 
powłoki ochronnej min. 250 m. - stożek zaworu zamykającego z żeliwa białego z nawulkanizowaną warstwą 
tworzywa sztucznego-elastomer - czop spustowy z poliamidu - odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W 
położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne - wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w części 
uszczelniającej szlifowany - nakrętka wrzeciona demontowalna wykonana metodą prasowania i dokładnie 
oszlifowana hydrant winien posiadać minimum 2 główne O-ringi umieszczone w 
tulei mosiężnej. - hydrant winien posiadać deflektor zanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe 
części wylotowej - śruby łączące ze stali nierdzewnej - hydrant winien posiadać  czworokątny ochraniacz wrzeciona - skrzynka hydrantowa z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z polietylenu 
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HDPE o wytrzymałości na temperaturę +200°C, podstawa pod skrzynkę z 
polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T; alternatywnie skrzynka żeliwna z 
uszczelką EPDM łącząca dekiel z korpusem skrzynki. 

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi 
           -    zawór napowietrzająco-odpowietrzający z cokołem o  złączu kołnierzowym owier-   
                conym zgodnie z DIN 2501 
           -    max. wydajność powietrza 3,2m3/min 
           -    ciśnienie próbne - korpus 24bar         
           -    ciśnienie robocze -1-16bar 
           -    kolumna ochronna ze stali nierdzewnej z pokrywą 
           -    na wyprowadzeniu kolumny do poziomu terenu - skrzynka uliczna o otworze min.  

     300mm  
Klapa zwrotna 
           -    klapa zwrotna bez  obciążnika do zabudowy na rurociągach poziomych 
           -    korpus i pokrywa z żeliwa szarego, epoksydowane 
           -    śruby i nakretki - stal nierdzewna 
           -    klapa i dźwignia klapy z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane 
           -    uszczelka klapy z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą 

 -   kołnierze owiercone zgodnie z DIN 2501-PN 16 
Ciśnienie robocze dla armatury powinno wynosić 1.6 MPa, 
2.4 Bloki oporowe, podporowe i ściana oporowa 

Bloki oporowe, podporowe i ścianę oporową wykonać z betonu min. B25. 
Na części magistrali Ø600mm  zastosowano połączenia kielichowe samoblokujące. Wykonać 
je należy według instrukcji producenta.  

2.5 Materiały sypkie na wykonanie podłoża 
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248. 

2.6Śruby i nakrętki 
Stosować śruby i nakrętki z stali co najmniej 0H18N9T. 

 

2.7 Oznakowanie trasy rurociągu 
Do oznakowania trasy rurociągów z PE stosować taśmę PEHD z wkładką metaliczną. 
Oznaczenia lokalizacyjne na powierzchni terenu - słupki stalowe ocynkowane DN 50 z tablicz-
kami, lub tabliczki na obiektach stałych np. budynki. 
 

2.8 Studnia wodociągowa 
 
     Zaprojektowano studnię wodociągową  z klapą zwrotną. 
Studzienkę wykonać w systemie prefabrykowanych elementów betonowych produkowanych 
zgodnie z normą DIN 4034. 
Część dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowiącym monolityczne 
połączenie kręgu i płyty stanowiącej dno studni. Otwory do włączania przewodów  wykonywane są 
z fabrycznie zamontowaną zintegrowaną uszczelką dostosowaną do rodzaju włączanych rur. Na 
części dolnej studni osadzone są kręgi, które są zakończone płytą pokrywową z otworem  pod 
właz. Połączenia części dolnej studni z kręgami  wyłącznie za pomocą uszczelek z EPDM 
zgodnych z EN681-1. Kręgi muszą mieć fabrycznie osadzone stopnie włazowe wykonane z stali 
kwasoodpornej minimum 0H18N9. 
Studzienki wykonane są z wodoszczelnego betonu pozwalającego im pracować bez żadnych 
zabezpieczeń przy stopniu agresywności wód gruntowych i ścieków XA2 według PN-EN 206-1. 
Beton musi spełniać wymogi ochrony materiałowo-strukturalnej i powierzchniowej. 
Wymagane parametry betonu użytego do produkcji studzienek: 
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− wytrzymałość na ściskanie ≥ 45MPa 
− wytrzymałość przy zginaniu ≥ 6MPa 

Studzienki stanowią komplet z włazami. 
 
2.9 Beton i jego składniki.  
Do wykonania bloków oporowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250 .  
Do betonu powinien być stosowany cement wg PN-B-19701 .  
Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki, cement hutniczy.  
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250  i PN-B-06712 .  
Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250  
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250   
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250  
Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy szczegółowe            
receptury  robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte. Receptury te 
powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do jednego zarobu 
betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb.  
W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane 
certyfikaty i świadectwa jakości.  
        
Stosować beton klasy  zgodnie z projektem. 
 
2.10 Materiały izolacyjne  
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę i być zgodne z załączonymi normami.  
Do izolacji  zgodnie z dokumentacją projektową proponuje się zastosowanie  następujących ma-   
teriałów:  

     
            - papa izolacyjna termozgrzewalna  

      - bitizol „R” i bitizol „P”. 
Dopuszcza się wariantowe zastosowanie innych materiałów izolacyjnych z grupy mas   bitumicz-
nych  spełniających wymagania projektu i posiadających wymagane aprobaty techniczne.   
Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiałów izolacyjnych akceptację 
Inżyniera Budowy 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 

  - koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6 m3, 
  - żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-15,0 ton, 
  - zagęszczarki płytowe, 
  - zgrzewarki doczołowe do średnicy DN 315, 
  - agregat prądotwórczy, 
                              - agregaty spawalnicze. 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             17       

Przebudowa ulic: Zoologiczna, Dąbska, Handlowa w Szczecinie - I ETAP 
BRANŻA SANITARNA 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak: 

  - samochody samowyładowcze 10-20 ton, 

  - samochód dostawczy do 0,9 tony, 
  - samochód skrzyniowy do 5 ton, 
  - dłużyca, 
  - ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne" i 
Warunkach Technicznych.  

5.2 Wykonanie podłoża 

Rury należy układać na podłożu piaskowym zagęszczanym warstwami do Is≥0,95 z 
wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90º. Podłoże winno być układane 
na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na zagęszczonej 
do Is≥0,95 warstwie gruntu. Grubość podłoża - według projektu. 

5.3 Montaż rur 

5.3.1 Ogólne zasady montażu 

Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C. 

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie.  
Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od 
punktu o rzędnej niższej do wyższej.  
Zmiany kierunku wykonywać wyłącznie za pomocą kształtek systemowych 
Przejścia rurociągów przez ściany studni i komór wykonywać w rurach ochronnych 
Przy połączeniach kołnierzowych używać uszczelek odpornych na działanie ścieków i 
stosować następujące zasady:  

   - przeciwległe śruby należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie,  
   - gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy   
   śruby, nie więcej jednak niż 25 mm.  

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:  
− dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
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przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłużeń,  

− pozostawiać śruby nie dokręcone,  
− pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.  

Roboty ziemne związane z budową rurociągów ujęto w Specyfikacji Technicznej  
ST-00.02.  

5.3.2  Montaż rur i kształtek z PEHD 

Rury i kształtki z PEHD łączyć w technologii zgrzewania doczołowego. Do zgrzewania używać 
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzić zgodnie z instrukcją 
obsługi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego 
procesu muszą być zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakończeniu procesu 
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny być porównywane z wartościami 
ustalonymi przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być 
zaakceptowana przez Inżyniera. Na zmianach kierunku, przy odgałęzieniach, na końcach 
przewodów i wszędzie tam gdzie mogą wystąpić nadmierne naprężenia montować bloki 
oporowe wykonane z betonu minimum B25. Bloki oporowe należy wykonać w gruncie 
nienaruszonym przed przeprowadzeniem próby szczelności. W celu umożliwienia 
przemieszczania się przewodu względem bloku stosować oddzielającą folię z tworzywa 
sztucznego. Wielkość bloków oporowych dobierać w zależności od parametrów gruntu , 
zagłębienia rurociągu, kąta skrętu łuku i ciśnienia w rurociągu z tabel zamieszczonych w 
katalogach producentów rur. Połączenia rurociągów PEHD z armaturą kołnierzową 
wykonywać za pomocą kołnierzy dogrzewanych i luźnych.  

5.3.3  Montaż rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego 

Przed wykonaniem połączeń wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce 
rur powinny być dokładnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem 
zmniejszającym tarcie. Do wciśnięcia bosego końca w kielich należy używać wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych rur. Przed przystąpieniem do 
wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy 
koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. 
Połączenia z armaturą kołnierzowe. Zmiany kierunku należy wykonać za pomocą kształtek 
systemowych o połączeniach ryglowanych.  

5.3.4  Montaż armatury 

 Armaturę łączyć z rurociągami za pomocą połączeń kołnierzowych.  
Armaturę w komorach technologicznych montować na blokach podporowych wykonanych z 
betonu minimum B25 lub na wspornikach stalowych. 

  5.4 Wykonanie próby szczelności 

Wykonywać hydrauliczne próby szczelności (odcinkowe i całego rurociągu) przy ciśnieniu próbnym 
1,0MPa. Przed wykonywaniem prób szczelności rurociągi należy odpowietrzyć Długości odcinków 
poddawanych próbie szczelności nie powinny przekraczać 300m. W trakcie wykonywania 
odcinkowych prób szczelności złącza rurociągów i armatura powinny być odsłonięte.  

  5.5  Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą 
starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli 
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poszczególnych sieci. 
 

5.6  Oznakowanie trasy rurociągu i armatury 

Trasa rurociągów tłocznych musi być oznakowana za pomocą taśmy z PE z wkładką metaliczną 
mocowaną do obudów zasuw. Armaturę oznakować za pomocą tabliczek z PEHD umieszczonych 
na stałych obiektach lub na słupkach stalowych. 

5.7 Montaż studni wodociągowej prefabrykowanej betonowej 

Po wykonaniu podłoża do żądanej rzędnej należy ustawić na nim prefabrykowany element dolny 
studni, a następnie połączyć go z rurociągami dopływowymi i odpływowymi. Następnie nałożyć na 
element dolny uszczelkę stożkową, posmarować ją specjalnym środkiem poślizgowym 
dostarczonym przez producenta studni i zamontować pierwszy krąg komina włazowego, a 
następnie kolejne kręgi łączone również na uszczelki. Przykrycie studni płytą pokrywową z 
otworem pod właz. Zamontowanie włazu wykonać  wyłącznie za pomocą specjalnych żelbetowych 
elementów wyrównujących o średnicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Uszczel-
nienie pierścieni za pomocą zaprawy betonowej klasy B40.  Montaż studni należy wykonywać 
mechanicznie za pomocą żurawia samojezdnego. Roboty ziemne związane z zasypaniem studni 
prowadzić według ST-00.03. 

5.4.2  Wykonanie  żelbetowej ściany oporowej 
      
5.4.2.1 Ogólne zasady wykonania robót  

        Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.4.2.2  Zasady wykonania robót 

 Roboty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01  w zakresie wymagań i badań  
przy odbiorze oraz normami PN-B-06250  w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości odporności 
na działanie mrozu, PN-B-06251  i PN-B-06250 ] w zakresie składu betonu, mieszania, 
zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.  

5.4.2.3  Wykonanie deskowania  
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.  
      Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo   
      konstrukcji.  Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego  
      montaż i demontaż.  
      Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć   
      wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.   
      Deskowania   nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być  obficie  
       zlewane wodą.  
5.4.2.4. Wykonanie konstrukcji z  żelbetu  
       Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Obiekty zaprojektowano  
       jako żelbetowe, monolityczne, zbrojone  zgodnie ze szczegółowymi rysunkami  konstrukcyjny-  
       mi. Grubość otulenia zbrojenia powinna być niemniejsza  niż 5cm (zalecana 7cm), a grubość   
       otulenia  prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7.5cm, w przypadku zastoso-   
       wania podłoża z “chudego betonu” nie mniej niż 5cm.  
ZA SADY ZBROJENIA:  
     -Pręty stalowe użyte do wkładek powinny być wyprostowane.  
      -Gięcie prętów o średnicy do 20mm może być wykonywane na zimno, ręcznie lub   mechanicz- 
       nie przy użyciu przyrządów o wielkościach określonych w polskich normach.    
      -Pręty zbrojeniowe po nadaniu im kształtu nie mogą być ponownie wyginane.  
      -Zbrojenie powinno być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową, usztywnione w  
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        swojej formie. Łączenia wykonywać drutem wiązałkowym o średnicy 1,5 mm. Końcówki drutu  
         powinny być zagięte do środka, aby nie wystawały na zewnątrz powierzchni betonowej.  
         -Zbrojenie powinno być oparte na wkładkach dystansowych o wielkości odpowiedniej dla  
        wymaganego otulenia wkładek.  
IZOLACJA  
       Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na  
        powierzchni  od strony gruntu lub materiału zasypowego.  
        Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto wykonanie izolacji: dwukrotnie bitizolem „R” i     
        dwukrotnie bitizolem „P”. 
        Izolacje z powłokowych mas bitumicznych wykonać zgodnie z instrukcją producenta i   
        stosownymi normami technicznymi.  
        Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierz-  
        chni ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań,  
        pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne.    
        Warstwa izolacji powinna być  chroniona od uszkodzeń mechanicznych.  
        Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. 
  
5.4.3 Wykonanie konstrukcji z betonu - bloki oporowe 
. 
       Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą  
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu 
zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być 
każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

    6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem rurociągów, 
armatury, wykonaniem skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym i próbą szczelności. 

  6.2  Kontrola, pomiary i badania 

Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w 
punkcie 10 niniejszej Specyfikacji. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczególności powinna 
obejmować: 

� badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 

� sprawdzenie rzędnych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

� badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

� badania odchylenia osi rurociągów, 
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� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i uzbrojenia, 

� badanie odchylenia spadku rurociągów, 

� badanie wykonania rur ochronnych 

� badanie połączeń rurociągów, 

� badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

� sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów, 

� wykonanie hydraulicznej próby szczelności odcinka rurociągu (odcinki nie dłuższe niż 
300m) i całego rurociągu przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 2 cm, 

− odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 2 cm dla rur 

żeliwnych i ± 10 cm dla rur PEHD, 

− różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać dla rurociągów żeliwnych ± 2 cm i ±5 

cm dla rur PEHD, 
− proces zgrzewania rur PEHD musi być zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania 

doczołowego a każda zgrzeina musi być numerowana i akceptowana przez Inżyniera, 

− ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 30 min nie może spaść poniżej ciśnienia 
próbnego (badanie odcinka przewodu), 

7   OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jest: 

� 1 m wykonanego rurociągu, wraz z kształtkami wodociągowymi 

� 1 komplet elementu wodociągu 

� 1 m3 podłoża, 

� 1 m próba szczelności, 

8  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem 
rurociągów i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dały wyniki po-  
zytywne.  

      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� wykonanie podłoża, 
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� roboty montażowe rurociągów wraz z odcinkową próbą szczelności, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i    

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".  

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną 
jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i 
pomiarów. 

9.2  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje: 

� prace przygotowawcze, 

� prace pomiarowe, 

� oznakowanie robót, 

� transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

� wykonanie, rozbiórka i utrzymanie ewentualnych dróg tymczasowych, 

� przygotowanie podłoża, 

� montaż rurociągów, 

� montaż kształtek, 

� wykonanie spustów i wylotów, 

� montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym , 

� oznaczenie trasy rurociągów, 

� uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów, 

� wykonanie próby szczelności, 

� wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy 
PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 

PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-B-10725  Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

PN-ISO 4064-3  Pomiary objętości wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Metody badań i wyposażenie 

PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
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PN-B-02424  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań 

PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91 M-34501  Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

ATV-A127 Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych 

10.2  Instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do 
zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z 
dnia 06.06.1990 r. 
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1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rurociągów grawitacyjnych w związku z "Przebudową ulic: Zoologiczna, Dąbska, Handlowa w 
Szczecinie - I ETAP - przebudowa  skrzyżowania ulic Handlowej, Chłopskiej i Dąbskiej oraz ul. 
Dąbskiej do 563 metra projektowanego układu drogowego.". 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót jak w 
punkcie 1.1 i obejmują dostawę i montaż następujących elementów: 

� kanałów z rur PVC, 
� prefabrykowanych studni betonowych, 
� separatora wraz z osadnikiem 
� wykonanie podłoża, 

 

1.4Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi układania w gruncie rurociągów z GRP, PVC i rur kamionkowych.  

� kanał grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków, 
� prefabrykowana studzienka, komora kanalizacyjna- studzienka, komora w której co 
najmniej zasadnicza część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej, 
� właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek i 
komór rewizyjnych,  
� kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki służące do przepływu ścieków, 
� próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed 
oddaniem do eksploatacji, 
� wpust deszczowy uliczny - element którego zasadnicza część wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych, wyposażony w kratkę ściekową żeliwną 
� rura ochronna na gazociągu – rura o średnicy większej od średnicy rury przewodowej 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i odprowadzenia przecieków gazu poza 
przeszkodę terenową. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne". 

2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej według zasad niniejszej 
ST są: 

2.1 Rury i kształtki PVC 
Stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną z 
EN 681-1 osadzoną na stałe w kielichach. Zastosowane rury i kształtki PVC klasy S SDR34 muszą 
mieć sztywności obwodowej nominalną SN = 8 kN/m2. 
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2.2 Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne 
Studzienki wykonać w systemie prefabrykowanych elementów betonowych produkowanych 
zgodnie z normą DIN 4034. 
Część dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowiącym monolityczne 
połączenie kręgu i płyty stanowiącej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie 
wyprofilowana kineta służąca do przepływu ścieków i łączenia włączanych kanałów oraz część 
spocznikowa. Otwory do włączania przewodów głównych i przykanalików wykonywane są z 
fabrycznie zamontowaną zintegrowaną uszczelką dostosowaną do rodzaju włączanych rur. Na 
części dolnej studni osadzone są kręgi komina włazowego, które są zakończone kręgiem 
zwężkowym z wyprowadzeniem pod właz. Połączenia części dolnej studni z kominem włazowym i 
kręgów w kominie włazowym wyłącznie za pomocą uszczelek  zgodnych z EN681-1. Kręgi muszą 
mieć fabrycznie osadzone stopnie włazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum 0H18N9. 
Studzienki wykonane są z wodoszczelnego betonu pozwalającego im pracować bez żadnych 
zabezpieczeń przy stopniu agresywności wód gruntowych i ścieków XA2 według PN-EN 206-1. 
Beton musi spełniać wymogi ochrony materiałowo-strukturalnej i powierzchniowej. 
Wymagane parametry betonu użytego do produkcji studzienek: 

− wytrzymałość na ściskanie ≥ 45MPa 
− wytrzymałość przy zginaniu ≥ 6MPa 

Studzienki stanowią komplet z włazami. 
 

2.3 Prefabrykowana betonowa  studnia z murowaną dolną częścią  
Dolna część studni murowana z cegły kanalizacyjnej z wyprofilowaną kinetą służącą do przepływu 
ścieków i łączenia włączanych kanałów oraz część spocznikowa. Na części dolnej studni 
osadzone są kręgi prefabrykowane betonowe z wyprowadzeniem pod właz. Połączenia  kręgów 
wyłącznie za pomocą uszczelek  zgodnych z EN681-1. Kręgi muszą mieć fabrycznie osadzone 
stopnie włazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum 0H18N9.  
W miejscach przejść rurami przez ściany należy zastosować przejścia szczelne, króćce dostu-
dzienne, łączniki itp. wymagane przez producentów rur.  
Studzienka stanowią komplet z włazem kanałowym.  
 
2.4 Włazy żeliwne nastudzienne 
Stosować włazy żeliwne klasy D400 z władką gumową i pokrywą wypełnioną betonem. 
 
2.5  Wpusty deszczowe 

Wpusty deszczowe z osadnikiem i odejściem wg normy DIN 4052 
- beton wibroprasowany klasy B45  
- wodoszczelność W8, 
- nasiąkliwość ≤ 4% 
Wpusty deszczowe uliczne klasy D400  zgodnie z PN EN 124 

2.6  Materiały sypkie do wykonania podłoża 
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-żwirową o 
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm. 

2.7 Zaprawy szybkowiążące 
Stosować wyłącznie produkty chemii budowlanej. 

2.8 Beton 
W zależności od rodzaju robót stosować beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem. 
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2.9 Separator wraz z osadnikiem 
Zastosowano separator lamelowy w postaci monolitycznego zbiornika betonowego z kompletnym 
wyposażeniem wewnętrznym zamontowanym fabrycznie lub w postaci elementów montowanych 
na placu budowy. Elementy wewnętrzne wykonane są z odpornego chemicznie i wytrzymałego 
mechanicznie materiału. 
Osadnik składa się z prefabrykowanych elementów betonowych  i żelbetowych z betonu klasy 
B45. Elememty osadnika łączone są zapomocą żywic epksydowych, lub uszczelek do połączeń 
kręgów i/lub zaprawą wodoszczelną. Wyposażenie osadnika stanowi deflektor stalowy ze stali 
nierdzewnej lub aluminium. Otwory wlotu i wylotu zaopatrzone są w uszczelki. Osadnik wyposażo-
ny jest we właz żeliwny.  
 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne".  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu: 

� koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6-1,2 m3, 
� żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton, 
� zagęszczarki płytowe, 

4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne". 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak: 

� samochody samowyładowcze 10-20 ton, 
� samochód dostawczy do 0,9 tony, 
� samochód skrzyniowy do 5 ton, 
� dłużyca, 
� ciągnik siodłowy do 30,0 ton. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym. 
Rury i kształtki należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw 
sztucznych w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Transport powinien zapewniać: 

� stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
� zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 
� kontrolę załadunku i wyładunku. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
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      Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".  

5.2  Wykonanie podłoża  
5.2.1 Wykonanie podłoża pod rurociągi  
Zaprojektowano następujące typy posadowienia: 

− posadowienie rurociągów  na warstwie podsypki z piasku średniego lub drobnego dobrze 
uziarnionego z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne; 

− posadowienie rurociągów bezpośrednio na gruncie rodzimym na warstwie wyrównawczej z 
piasku; 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem zasypowym 
średnioziarnistym spoza placu budowy - warstwami  z jednoczesnym zagęszczeniem każdej 
warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  pod drogami  do wskaźnika IS  
1,0 zgodnie z normą  PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania 
i badania.” a dla pozostałych terenów  IS =0,95.  
 

5.2.2 Wykonanie podłoża pod prefabrykowane studnie rewizyjne, osadnik i separator wód    
 deszczowych. 
Podłoże pod studnie rewizyjne wykonać identycznie jw. jako nie wyprofilowane.  
Separator i osadnik posadowic na gruntach nośnych na warstwie podbudowy z betonu B10.  
 
5.3  Montaż rurociągów z PVC 
Sposób montażu rurociągów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Rurociągi układa się pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym 
odcinki robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. 
Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem połączeń 
wewnętrzne powierzchnie kielicha z uszczelką oraz bose końce rur powinny być dokładnie 
wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie. Do wciśnięcia 
bosego końca w kielich należy używać wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania 
połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
łączonych rur. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 
kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez 
wykonanie częściowej obsypki. Bose końce rur należy łączyć za pomocą nasuwek z 
zintegrowanymi uszczelkami. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z ST-00.03. 

 

5.4  Wykonanie studni rewizyjnych 

5.4.1  Montaż studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych  
Po wykonaniu podłoża do żądanej rzędnej należy ustawić na nim prefabrykowany element dolny 
studni, a następnie połączyć go przegubowo z rurociągami dopływowymi i odpływowymi. 
Następnie nałożyć na element dolny uszczelkę stożkową, posmarować ją specjalnym środkiem 
poślizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontować pierwszy krąg komina 
włazowego, a następnie kolejne kręgi łączone również na uszczelki. Komin włazowy kończy się 
kręgiem  z wyprowadzeniem pod właz. Po zamontowaniu włazu wykonać uszczelnienie połączenia 
pomiędzy włazem, a kręgiem za pomocą zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty 
wysokości wykonywać wyłącznie za pomocą specjalnych żelbetowych elementów wyrównujących 
o średnicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaż studni należy wykonywać 
mechanicznie za pomocą żurawia samojezdnego. Roboty ziemne związane z zasypaniem studni 
prowadzić według ST-00.03. 
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5.4.2  Montaż osadnika i separatora 
Montaż jak punkt 5.4.1  
Należy przestrzegać instrukcji producenta. 
 

5.5  Zasady wykonania robót 
 Roboty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01  w zakresie wymagań i badań  przy 
odbiorze oraz normami PN-B-06250  w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości odporności na 
działanie mrozu, PN-B-06251  i PN-B-06250 ] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 
dojrzewania, pielęgnacji i transportu.  
 

5.6  Badania szczelności kanałów 
Badania szczelności rurociągów prowadzić za pomocą wody przy ciśnieniu próbnym 0,05 MPa. 
Próbom szczelności należy poddawać odcinki o długości do 100 m. Podczas wykonywania próby 
szczelności złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte. 

5.7   Sprawdzenie rurociągów telekamerą 
Należy wykonać sprawdzenie stanu wykonanych rurociągów za pomocą telekamery posiadającej 
możliwość określenia spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu. 

5.8  Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą 
starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogólne". 
Badaniom podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem rurociągów, montażem studni 
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  
6.1  Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1   Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami, Specyfikacji 
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
6.1.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczególności powinna 
obejmować: 

� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm, 
� badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie zgodność stosowanych materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną, 
� badania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża, 
� badania odchylenia osi kanału, 
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i studzienek, 
� badanie wykonania rur ochronnych, 
� badanie odchylenia spadku rurociągów, 
� badanie połączeń rurociągów 
� badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
� sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów, 
� wykonanie próby szczelności, 
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� dodatkowo każdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz cały kanał po zasypie powinny 
być sfilmowane za pomocą kamery posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu wraz 
z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu będzie stanowiła załącznik do 
protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

6.1.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
� odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
� odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
� odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm 
� odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
� odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
� różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm, 
� podczas badań szczelności dla rur PVC i GRP nie powinien nastąpić ubytek wody. 

7   OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jest: 

� 1 m wykonanego kanału, wraz ze studzienkami 

� 1 komplet elementu kanalizacji 

� 1 m3 podłoża, 

� 1 m badanie szczelności, 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i uzbrojenia 
rurociągu. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� wykonanie podłoża, 
� roboty montażowe rur wraz z próbą szczelności, 
� wykonanie studzienek i komór prefabrykowanych, 
� wykonanie rur ochronnych 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20 m. 
 
9.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-EN 752-2:2000      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych, 
PN-B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 

ruchu pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, 
oznakowanie, sterowanie jakością. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-91 M-34501 Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
DIN 1045  Beton i żelbet; Wymiarowanie i wykonanie. 
DIN 4032  Rury betonowe i kształtki; Wymiary, techniczne warunki dostawy. 
DIN 1048 Część 1 Metody badania betonu; beton świeży. 
DIN 1048 Część 2 Kontrola (kontrola jakości) w konstrukcjach betonowych i żelbetowych; 

prefabrykaty. 
DIN 1212 Cz.2 Stopnie z prętów stalowych dla studzienek; stopnie z prętów stalowych 

mocowanych w prefabrykatach betonowych. 
DIN 4030 Część 1 Ocena agresywności wód, gruntów i gazów wobec betonu. Podstawa 

oceny  
i wartości graniczne. 

DIN 4034 Część I Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki dla 
kanałów i sieci ściekowych układanych w ziemi; Wymiary, warunki 
techniczne dostawy. 

DIN 4034 Część II Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne 
dostawy. 

DIN 4060  Uszczelnienia z elastomeru dla połączeń rurowych kanałów i sieci 
ściekowych. Wymagania i sprawdzenia. 

PN-EN 295-1:1999       Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanaliza- 
                                      cyjnej – Wymagania 
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3) 
BN-76/8847-01 Wymagania  i badania  przy odbiorze. 
PN-B-06250                  Wymagania w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości odporności na działa-   
                                       nie mrozu,  
PN-B-06251  i PN-B-06250 Wymagania w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, doj- 
                                      rzewania, pielęgnacji i transportu.  
 
 
 
 
Instrukcje montażowe układania w gruncie rurociągów z PVC, żelbetu, GRP,  wydane przez 
Producentów. 
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 1  WSTĘP 

1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w związku z "Przebudową ulic: Zoologiczna, 
Dąbska, Handlowa w Szczecinie - I ETAP - przebudowa  skrzyżowania ulic Handlowej, Chłopskiej i 
Dąbskiej oraz ul. Dąbskiej do 563 metra projektowanego układu drogowego". 

1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 
W zakres prac wchodzi rozbiórka następujących elementów: 
 

� rozbiórka komór i studni wodociągowych wraz z wyposażeniem, 
� rozbiórka rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych, 

� sieci wodociągowe Ø 600mm żel, Ø 250mm żel, Ø 250mm AC,Ø 160mm PVC, Ø 
150mm, Ø 110mm PE, Ø 50mm stal, Ø 40mm stal, Ø 32mm stal, Ø 40mm PE Ø 
25mm stal. 

� kanały sanitarne Ø 0,40 m, Ø 0,20 m, Ø 0,16m 
� kanały deszczowe Ø 0,15m 

1.2 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

1.2  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do realizacji przedstawi Zamawiającemu i 
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. 

 2  MATERIAŁY. 
Materiały nie występują. 

 3  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót.  
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót rozbiórkowych i 
wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu: 

− dźwig,  
− wciągarka ręczna, 
− zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy, 
− elektrownia polowa, 
− młot pneumatyczny z agregatem, 
− przecinarka tarczowa, 
− koparko-ładowarka, 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             34       

Przebudowa ulic: Zoologiczna, Dąbska, Handlowa w Szczecinie - I ETAP 
BRANŻA SANITARNA 

− spycharka gąsienicowa,. 

 4  TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak: 

� samochód skrzyniowy,  
� ciągnik kołowy, 
� przyczepa dłużycowa, 
� przyczepa skrzyniowa, 
� samochód samowyładowczy 5-15 t. 

 

 5  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto: 

� roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie, 
� zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 
� elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym, 
� elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
� nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 
poziomach, 
� należy zwracać uwagę aby nie uszkodzić skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych, 
� nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
� roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
� znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, 

 

   5.2 Rozbiórka komór i studni wodociągowych 
Komory i studnie należ rozbierać zaczynając od demontażu włazu oraz zależnie od rodzaju 
komory płytę nastudzienną albo strop żelbetowy. Ściany żelbetowe lub murowane z bloczków 
betonowych rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz 
ręcznie młotem pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia demontować przy użyciu przecinaki 
tarczowej ręcznej i spawarki acetylenowo-tlenowej Powstały gruz transportować na miejsce 
składowania.  
Wyposażenie zdemontować, posortować asortymentami i przekazać  Zamawiającemu.  Elementy 
nieprzydatne transportować na miejsce składowania.  

5.3 Rozbiórka rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych. 
Rurociągi kanalizacji i wodociągowe demontować w gotowym wykopie przy pomocy sprzętu 
mechanicznego etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki i dźwigu, jednocześnie 
umacniając skarpy wykopu.. Materiał posortować asortymentami i przekazać do Zamawiającemu.  
Powstały gruz i elementy nieprzydatne transportować na miejsce składowania.  
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 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

7   OBMIAR ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jest: 

� 1 m rozebranego rurociągu, kanału 

� 1 m3rozebranego obiektu 

� 1 kpl.rozebranego elementu wod-kan 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu wszystkich obiektów przewidzianych do 
rozbiórki. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych 
 


