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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru podziemnych linii gazowych w zwigzku z przebudowa ulic: Zoologicznej,
Dabskiej i Handlowej w Szczecinie- etap |.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienio-
nego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-

nych z wykonaniem sieci gazociggowej i obejmujg dostawe oraz wykonanie nastepuja-

cych elementow:

— montaz rur i ksztattek z PE.

— montaz armatury,

— wykonanie podtoza,

— wykonanie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami tere-
nowymi,

- wykonanie prob szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. rurociag cisnieniowy — rurocigg, w ktdrym gaz jest transportowany pod cisnieniem dodatnim,

1.4.2. gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych.

1.4.3. gazociag $redniego cishienia — cisnienie robocze do 400 kPa wigcznie,
1.4.4. potgczenia kotnierzowe — potgczenie dwédch kohcow wyposazonych w kotnierze,
1.4.5. préba cisnieniowa pneumatyczna — proba, w ktdrej czynnikiem jest powietrze,

1.4.6. ci$nienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentaciji technicznej, bedaca
maksymalng réznicq rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym od-
cinkiem przewodu a jego osig

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej objetych niniejsza ST sa;
— podsypka — pospéika,

— rury i ksztaltki z PE.

— armatura z zeliwa sferoidalnego

2.3 Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdbw odpowiadajacym nastepujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robdét ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12.

2.4. Rury i ksztattki

Stosowac rury i ksztattki systemowe z polietylenu klasy PE 100 SDR- 17,6

— dla gazociggu sredniego i niskiego cisnienia od srednicy de 90 mm i wiekszej

— dla gazociggu sredniego i niskiego cisnienia do srednicy de 63 mm wigcznie
nalezy stosowac rury i ksztattki z polietylenu klasy PE 80 SDR- 11

2.5. Armatura

Zasuwa kotnierzowa — rozwigzania materiatowe:
— obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
— ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy
- korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
— wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej wrze-
cion polerowane
— kostka zasuwowa mosiezna wykonana metoda prasowania i dokfadnie oszlifowana
— przelot zasuwy prosty bez gniazda
- Sruby taczace ze stali nierdzewnej
- kolor zasuwy zéity
— trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
— skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z zeliwa lub
z polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatosci na temperature +200C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T).
Cisnienie robocze dla armatury powinno wynosi¢ 1.6 MPa,

Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg spetnia¢ obowigzujace
wymagania dla wyrobow budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg by¢
oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

(D. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
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2.6. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotki). Uzyty ma-
teriat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712, PN-B-11111.

2.7. Skladowanie materiatéw

2.7.1. Rury
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadze-
niem sie wod opadowych.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych i klinach podtrzymuja-
cych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i ga-
tunkow w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegol-
nych stoséw lub pojedynczych rur.
Sktadowanie rur moze odbywac¢ sie réwniez na paletach fabrycznych.
Rury nalezy chronic¢ przed dziataniem intensywnego ciepta, rozpuszczalnikow
i zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi i obcigzeniami punktowymi.

2.7.2. Armatura i ksztattki
Armatura powinna by¢ posegregowane wg klas i sortymentu sktadowana z dala od sub-
stancji dziatajgcych korodujaco.

2.7.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujagcy do wykonania sieci gazowej powinien wykazac¢ sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— zgrzewarek doczotowe i elektroporowych,
- beczkowozdw,
— agregatéw pradotwdérczych do obstugi pomp do odwodnien,
- zestawow igtofiltréw z pompami ssaco-ttoczacymi
— zestaw do przecisku skfadajacy sie z: noza lub gltowicy do urabiania gruntu, stacji si-
townikéw hydraulicznych prowadnic, sztywnego pierscienia dystansowego do przeno-
szenia obcigzen.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. “Wymaganiarea

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po powierzchni gruntu i ich przetaczanie na wieksze
odlegtosci.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport armatury i ksztattek

Elementy prefabrykowane komér moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpie-
czajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport innych materiatow

Inne materiaty naley transportowé zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Roboty beda prowadzone réwniez przy czynnym gazociggu Dn 200 stal. sr/cisnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia u dostawcy gazu ,Technologii zgrzewania
(akceptacja karty technologicznej zgrzewania wraz z akceptacjq przyjetych materiatéw do
budowy) a takze ustalenia kolejnos¢ ich wykonywania.

”

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1 Roboty geodezyjne
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tym-
czasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nhalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych do-
daje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gitebienia. Grunt wydobyty z
wykopu nalezy sktadowac w odlegtosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu. Nadmiar
gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

W miejscach wystepowania wod gruntowych dokumentacja projektowa przewiduje za-
stosowanie $cianek szczelnych oraz igtofiltrow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzed-
nej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podio za

Podtoze nalezy wykonac¢ z mieszanki kruszywa naturalnego o ziarnach mniejszych od
20 mm, bez ziaren o krawedziach ostrych. Grubos¢ warstwy podsypki wynosi: 10 cm
(wedtug wskazan w dokumentaciji projektowej).

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w/w dokumentacji to jest Is nie
mniejsze niz 0,98.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Zasady ogdlne
Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towa. Rzedne osi rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dotyczy
to rowniez gruntu stosowanego do podsypek.

5.5.2. Montaz rur
Ogollne zasady montazu
Rury ukfada¢ na wczeséniej przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0 - 30 C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Zmiany kierunku wykonywac¢ wytacznie za pomoca ksztattek systemowych

Przy potaczeniach kotnierzowych uzywaé uszczelek i stosowaé nastepujace zasady:

przeciwlegte sruby nalezy dokrecac¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,

gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢ rowng $redni-

cy $ruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

b) dociggac¢ srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy prze-
kraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensa-
cji wydtuzen,

C) pozostawiac sruby nie dokrecone,

d) pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

- Montaz rur i ksztaltek z PE
Rury i ksztattki z PE taczyé w technologii zgrzewania doczotowego lub elektrooporowgo.
Do zgrzewania uzywaé zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas
zgrzewania parametry techniczne tego procesu musza by¢ zapisywane na karcie kontrol-
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nej zgrzewu. Po zakohczeniu procesu zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny
by¢ poréwnywane z warto$ciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrze-
ina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Polgczenia rurociggow
PEHD z armaturg kotnierzowg wykonywac za pomocg przejs¢ PE/stal kotnierzowych.

5.5.3. Montaz armatury i uzbrojenia sieci
Armature faczy¢ z rurociggami za pomocg potaczen kotnierzowych.
Potaczenia z armaturg wykonywac jako kotnierzowe, z uwzglednieniem cisnienia wyste-
pujacego w przewodzie lub urzgdzeniu.
Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3+5 mm od wewnetrznej $redni-
cy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do srub.
Armature w komorach technologicznych montowac na blokach podporowych wykona-
nych z betonu minimum B15.

5.5.4 Préba szczelnosci
Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ proby szczelnosci rurociggu.
Wykonywaé préby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) powietrzem przy cisnieniu
probnym 0,75 MPa. W czasie wykonywania proby nalezy prowadzi¢ ciggty pomiar ci-
$nienia. W trakcie wykonywania odcinkowych prob szczelnosci ztgcza rurociagow i ar-
matura powinny by¢ odstoniete.

5.5.5. Oznakowanie trasy rurociggu i armatury
Trasa rurociggéw musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wktadkg metaliczna.
Punkty zataman trasy rurociggéw oznakowac stupkami betonowymi. Armature oznakowaé
za pomoca tabliczek z PEHD umieszczonych na stupkach stalowych lub ogrodzeniach.

5.5.6. Zasypywanie wykopOw i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat za-
sypki powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”. Wskaznik zageszczenia powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
— dla drogi ekspresowej; co najmniej 1,00 dla warstwy potozonej do gtebokosci 2,0 m;
co najmniej 0,97 dla warstwy potozonej ponizej 2,0 m od powierzchni rob6t ziemnych,
- dla drég pozostatych; co najmniej 1,00 dla warstwy potozonej do gtebokosci 1,2 m;
co najmniej 0,97 dla warstwy potozonej ponizej 1,2 m od powierzchni robot ziemnych.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow zostat okreslony w dokumentacji projektowej.
Na zmiany w rodzaju gruntu Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode Inzyniera
Kontraktu.

5.6. Roboty demontazowe

5.6.1. Zasady ogolne
Demontaz istniejgcych rur gazowych nalezy zgtosi¢ do WSG Sp. z 0.0. w Poznaniu
Oddziat - Zaktad Dystrybucji Gazu Szczecin  ul. Tama Pomorzanska 26.
Wykaz gazociggdéw przewidzianych do demontazu (czynne i nieczynne):
-Dn 300 st. L =220 mb
-Dn200st. L= 90 mb
-Dn 150 st. L =327 mb
- Dn 100 st. L =300 mb
-Dn 50st. L= 50mb
-de 63PE L= 14 mb
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych sta-
tych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi rurociggu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbro-
jenia,
- badanie odchylenia spadku rurociagow,
- badanie potaczen rurociggéw,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— wykonanie préby szczelnosci

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przy wykonywaniu robot tolerancje i wymagania wynosza;:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego gazociggu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego gazociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+ 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- podczas badan szczelnosci nie powinien nastgpi¢ spadek cisnienia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” .
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robaét jest:
- 1 m wykonanego rurociggu wraz z ksztattkami gazowymi

1 komplet elementu gazowego

- 1 m?® podioza.

1 m préba szczelnosci

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

wykonania podtoza,

roboty montazowe rurociggow wraz z odcinkowa proba szczelnosci,

montaz rur ochronnych,

roboty montazowe armatury.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

PR

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogoélne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za wykonanie i odebranie gazociggu obejmuije:
- o0znakowanie robot
- dostawe materiatow
— wykonanie rob6t przygotowawczych
- wykonanie, rozbiorka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu oraz jego
odwodnieniem
— przygotowanie podioza

— wykonanie przeciskow

- montaz rurociggow
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montaz ksztattek

montaz armatury

montaz blokow podporowych

wykonanie niezbednych préb i badan

oznaczenie trasy rurociggow

zasypanie i zageszczenie wykopu

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-91/M-34501, Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-92/M-34503, Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

Norma Zaktadowa ZN-G-3150, Gazociggi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe z pozniejszymi zmianami.
~Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu (PE)” wydane przez Centrum Szkole-
nia Gazownictwa PGNIG S.A. w Warszawie z marca 2002r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzaju urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 z 2002r.)
Instrukcje stosowania materiatow przez producentow

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr | do
Zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

nr 184 z dnia 06.06.1990 r.



