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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia trasy
i punktéw wysokosciowych w zwigzku z "Przebudowg ulic: Zoologiczna, Dabska, Handlowa w
Szczecinie - | ETAP - przebudowa skrzyzowania ulic Handlowej, Chtopskiej i Dabskiej oraz ul.
Dabskiej do 563 metra projektowanego uktadu drogowego.".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczacych
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujq
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe:
W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow wysokos-
ciowych wchodzg:

O wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtoéwnych, osi trasy i punktdéw wysokos-

ciowych,

Q uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

0 wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdéw roboczych),

Q wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

O zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Q odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej S.00.00 “Wymagania ogdéine”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00. “Wymagania
Ogoblne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow wysokoscio-
wych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
a Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dlugosci
0,3 m,
a Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekroj prostokatny.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Roboty zwigzane z oznaczaniem gtownych elementow trasy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
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okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy wykonywane bedq specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu roboét (teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu
jakiegokolwiek $rodka transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogoblne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Zamawiajacego. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggdéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wyko-
rzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych
w dokumentacji projektowej , a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okreslac z doktadnoscia do 0,5 cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuije:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
Q wyznaczenie rzednych rurociagow,
O wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych wykopéw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
O o$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
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krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka.

7 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdélne”.
Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiarédw geodezyjnych Ilub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawaijacemu.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 19883.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktore zostang
wykonane w zwigzku z "Przebudowa ulic: Zoologiczna, Dabska, Handlowa w Szczecinie - | ETAP -
przebudowa skrzyzowania ulic Handlowej, Chtopskiej i Dabskiej oraz ul. Dgbskiej do 563 metra
projektowanego uktadu drogowego.".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem wykopdéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie
kanalizacji i obejmuja:

mechaniczne lub reczne wykonywanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

O

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
a mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdz urobku z wykopdw,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.,
O gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,
o odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
o wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg PN-77/8931-12,
o strefa obsypki rury -obejmuje warstwe wykopu od rzednej goéry podioza do wysokosci
okres-lonej w projekcie, ponad lico géry rury,
a strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu,
Q nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogoblne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:
o koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m®,
koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m®,
spycharki gasienicowe 74 kW,
zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,
szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,
wibromtoty,
pompy,
szalunkowe profile stalowe,
zestawy igtofiltrowe,
zageszczarki ptytowe,

4. TRANSPORT

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢
takich srodkéw transportu, jak:

o samochody samowytadowcze 10-20 ton,

o samochdd dostawczy do 0,9 tony,

a samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

0000000 D

O

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogoblne".

5.2 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Na trasach ukfadanych rurociagéw stwierdzono wystepowanie wdéd gruntowych. Przy wycenie
nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopéw. W projekcie przewidziano odwodnienie
powierzchniowe. Woda z odwodnienia wykopow bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgéd.

5.2.1 Wykonywanie i umochienie wykopow

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t za pomoca pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony na odkiad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o
$cianach pionowych z obudowa. Do obudowy wykopdéw uzywaé szalunkéw ptytowych
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili
pionowych —wyprasek. Przy duzych gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych
kanatach stosowa¢ $ciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie
wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, gdy
teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopow
nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo
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spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopéw nie moze
sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopdéw i wykonania nasypdéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajacego.

5.2.2 Wykonywanie zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki
moze by¢ wytacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i Srednioziarnisty. Nalezy
stosowa¢ wytacznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog,
wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w
strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg
to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg. Stopien
zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po
obu stronach rury zwracajac szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannos¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.2.3 Wykonanie zasypki wykopu

Zasypke nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami 20-30 cm. Stopien
zageszczenia w tej strefie musi wynosi¢ 1s=0.95 w przypadku uktadania rurociagéw w terenach
zielonych, a w przypadku uktadania rurociaggéw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s20.98, a
ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce
wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy
usuwacé wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac szczeg6lng uwage na
nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.2.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem ich wtasciciela.. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
podwieszac¢ w sposob uniemozliwiajagcy ich uszkodzenie.

5.2.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
oznaczonej na podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekraczaé¢ nastepujacych wartosci:

o w gruntach niespoistych + 2%,

o w gruntach mato i $rednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej
o warto$¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub
przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej
zwiekszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzic¢
laboratoryjnie lub w terenie.

5.2.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatbw do wykonywania nasypow zageszczenie
gruntéw okreslane jest na podstawie:

o wskaznika zageszczenia Is,

o modutu odksztatcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajacego, np. metoda belki Benketmana.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokosci korpuséw nasypow spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania
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odnosnie wartosci Is sg zgodne z normg ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa
warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.2.7 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw na czas trwania robét wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
projekcie.

Faktyczng ilos¢ godzin pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robét i potwierdzi¢ przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw, nasypow.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw i zgodnosci
wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac miedzy innymi:

o wykonanie wykopéw pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,
odwodnienia wykopdéw
zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
sprawdzenie szerokosci wykopow,
sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,
sprawdzenie spadku dna wykopu,
sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich
normach.

000000 DD

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
o odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé¢ £ 5 cm,
o odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2 cm,
o pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
Q odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz £2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robdt jest:
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a 1 m®wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem

wraz z zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia

Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg
Technicznag, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie

6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
o stopien zageszczenia zasypki rurociagdéw i komér,
o stopien zageszczenia korpusu nasypow,
o stopien zageszczenia poszczegolinych warstw nasypow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

ATV-A127

Obliczenia konstrukcji przewodoéw kanalizacyjnych

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z "Przebudowa ulic: Zoologiczna, Dabska, Handlowa w Szczecinie - | ETAP
- przebudowa skrzyzowania ulic Handlowej, Chtopskiej i Dabskiej oraz ul. Dabskiej do 563
metra projektowanego uktadu drogowego".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
rurociggow ttocznych i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementow:

rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego,

rur i ksztattek PEHD

armatury,

wykonanie podtoza,

wykonanie blokéw oporowych i podporowych,

| I O N A

wykonanie prob szczelnosci
1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

& rurociag ci$nieniowy ttoczny — rurocigg, w ktérym woda i Scieki sg transportowane pod
cisnieniem dodatnim,

& potfaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego
elementu przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,

& potaczenia kotnierzowe — potaczenie dwoch koncdw wyposazonych w kotnierze,
& proba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

& cisnienie robocze — wysoko$¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedaca
maksymalng réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego osia,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Stosowac rury i ksztattki systemowe z zeliwa sferoidalnego GGG40 z powtokg wewnetrzng
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cementowa, zewnetrznie ocynkowane powleczone bitumem.

Rurociag magistralny wykonany zostanie z ksztattek i rur kielichowych samoblokujacych na
odcinkach mogacych ulec rozerwaniu, okreslonych w projekcie.

2.2 Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PEHD PE 100 PN 10 w sztangach - dla sieci
- PEHD PE 80 PN 12,5 w zwojach - dla przytaczy

2.3 Armatura — rozwigzania materiatowe
Zasuwa kotnierzowa dtuga :
- obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomocg fluidyzacyjnego spiekania
powtoki z proszkéw epoksydowych lub EKB. Grubosé powtoki ochronnej min. 250
um.Temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C
korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z
nawulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)
wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajacej
wrzeciono polerowane
kostka zasuwowa mosiezna wykonana metoda prasowania i doktadnie oszlifowana
przelot zasuwy prosty bez gniazda
przelot przez serce na catej dtugosci cylindrycznej (nie zawezony)
zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi wykonane z EPDM
strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg,
Sruby taczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem
przed penetracjg wody
kolor zasuwy niebieski
trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z zeliwa lub
z polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obciazenie 40 T).
Hydrant p.poz. podziemny, nadziemny
- obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy; wewnatrz emalia, zewnatrz EKB lub za
pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych. Grubosé
powtoki ochronnej min. 250 [Im.
stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwg
tworzywa sztucznego-elastomer
czop spustowy z poliamidu
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W
potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne
wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci
uszczelniajgcej szlifowany
nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metodg prasowania i doktadnie
oszlifowana hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w
tulei mosieznej.
hydrant winien posiadac¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe
czesci wylotowej
Sruby faczace ze stali nierdzewnej
hydrant winien posiada¢ czworokatny ochraniacz wrzeciona
skrzynka hydrantowa z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z polietylenu
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HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z
polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40 T; alternatywnie skrzynka zeliwna z
uszczelkg EPDM taczaca dekiel z korpusem skrzynki.
Zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi
- zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy z cokotem o ztaczu kotnierzowym owier-
conym zgodnie z DIN 2501
- max. wydajnos¢ powietrza 3,2m3/min
- cisnienie prébne - korpus 24bar
- ci$nienie robocze -1-16bar
- kolumna ochronna ze stali nierdzewnej z pokrywa
- na wyprowadzeniu kolumny do poziomu terenu - skrzynka uliczna o otworze min.
300mm
Klapa zwrotna
- klapa zwrotna bez obcigznika do zabudowy na rurociggach poziomych
- korpus i pokrywa z zeliwa szarego, epoksydowane
- $ruby i nakretki - stal nierdzewna
- klapa i dzwignia klapy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- uszczelka klapy z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodag
- kotnierze owiercone zgodnie z DIN 2501-PN 16
Cisnienie robocze dla armatury powinno wynosi¢ 1.6 MPa,
2.4 Bloki oporowe, podporowe i Sciana oporowa
Bloki oporowe, podporowe i Sciane oporowg wykonaé z betonu min. B25.
Na czesci magistrali @600mm zastosowano potaczenia kielichowe samoblokujace. Wykonaé
je nalezy wedtug instrukcji producenta.

2.5 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza
Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248.

2.6Sruby i nakretki
Stosowac sruby i nakretki z stali co najmniej OH18N9T.

2.7 Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociggow z PE stosowac¢ tasme PEHD z wktadkg metaliczna.
Oznaczenia lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki stalowe ocynkowane DN 50 z tablicz-
kami, lub tabliczki na obiektach statych np. budynki.

2.8 Studnia wodociggowa

Zaprojektowano studnie wodociggowg z klapg zwrotna.
Studzienke wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw betonowych produkowanych
zgodnie z normg DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty stanowigcej dno studni. Otwory do wiaczania przewodéw wykonywane sg
z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju wigczanych rur. Na
czesci dolnej studni osadzone sg kregi, ktére sg zakonczone ptyta pokrywowg z otworem pod
wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z kregami wytacznie za pomocg uszczelek z EPDM
zgodnych z EN681-1. Kregi musza miec fabrycznie osadzone stopnie wtazowe wykonane z stali
kwasoodpornej minimum OH18N9.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajacego im pracowac¢ bez Zzadnych
zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA2 wediug PN-EN 206-1.
Beton musi spetnia¢ wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:
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- wytrzymatos¢ na sciskanie = 45MPa
- wytrzymatosc¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wtazami.

2.9 Beton i jego sktadniki.

Do wykonania blokéw oporowych nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-B-06250 .

Do betonu powinien by¢ stosowany cement wg PN-B-19701 .

Zalecany do betonéw konstrukcyjnych cement portlandzki, cement hutniczy.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712 .

Woda powinna by¢ “odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
Wykonawca powinien przedtozy¢é do =zatwierdzenia przez Inzyniera Budowy szczegoétowe
receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajéw betondw, ktére zostang uzyte. Receptury te
powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do jednego zarobu
betoniarki. Dane te nalezy korygowac¢ w miare potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwdrni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i Swiadectwa jakosci.

Stosowac beton klasy zgodnie z projektem.

2.10 Materiaty izolacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i by¢ zgodne z zatgczonymi normami.

Do izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa proponuje sie zastosowanie nastepujacych ma-
teriatow:

- papa izolacyjna termozgrzewalna

- bitizol ,R” i bitizol ,,P”.
Dopuszcza sie wariantowe zastosowanie innych materiatéw izolacyjnych z grupy mas bitumicz-
nych spetniajacych wymagania projektu i posiadajacych wymagane aprobaty techniczne.
Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiatéw izolacyjnych akceptacje
Inzyniera Budowy

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m®,
- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe do srednicy DN 315,

- agregat pradotwérczy,

- agregaty spawalnicze.
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4. TRANSPORT

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuije sie uzy¢
takich srodkéw transportu, jak:
- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- diuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne" i
Warunkach Technicznych.

5.2 Wykonanie podtoza

Rury nalezy uktada¢ na podtozu piaskowym zageszczanym warstwami do 1s20,95 z
wyprofilowaniem umozliwiajagcym uzyskanie kata podparcia 20=90°. Podtoze winno by¢ uktadane
na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na zageszczonej
do 1s20,95 warstwie gruntu. Grubo$c¢ podfoza - wedtug projektu.

5.3 Montaz rur
5.3.1 Ogolne zasady montazu
Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywac wytacznie za pomoca ksztattek systemowych
Przejscia rurociggow przez sciany studni i komor wykonywac w rurach ochronnych
Przy potaczeniach kotnierzowych uzywac uszczelek odpornych na dziatanie Sciekow i
stosowac nastepujace zasady:
- przeciwlegte $ruby nalezy dokreca¢ parami rbwnomiernie na catym obwodzie,
- gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢ rowng Srednicy
Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

- docigga¢ srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
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przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkoéw, gdy wymagajg tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,
- pozostawiac sruby nie dokrecone,
- pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.
Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggdw ujeto w Specyfikacji Technicznej
ST-00.02.

5.3.2 Montaz rur i ksztaltek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD taczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania uzywacé
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu musza by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakohczeniu procesu
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami
ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢
zaakceptowana przez Inzyniera. Na zmianach kierunku, przy odgatezieniach, na koncach
przewodow i wszedzie tam gdzie moga wystgpi¢ nadmierne naprezenia montowac bloki
oporowe wykonane z betonu minimum B25. Bloki oporowe nalezy wykonaé w gruncie
nienaruszonym przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. W celu umozliwienia
przemieszczania sie przewodu wzgledem bloku stosowac¢ oddzielajgcq folie z tworzywa
sztucznego. Wielkos¢ blokéw oporowych dobiera¢ w zaleznosci od parametréw gruntu ,
zagtebienia rurociggu, kata skretu tuku i cisnienia w rurociggu z tabel zamieszczonych w
katalogach producentow rur. Potaczenia rurociaggéw PEHD 2z armaturg kotnierzowg
wykonywac za pomocg kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz rur i ksztattek z Zzeliwa sferoidalnego

Przed wykonaniem potaczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelka oraz bose konce
rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane $rodkiem
zmniejszajgcym tarcie. Do wecisniecia bosego konca w kielich nalezy uzywac wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno byé osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych rur. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, kitérej wciskany bedzie bosy
koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki.
Potaczenia z armaturg kotnierzowe. Zmiany kierunku nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek
systemowych o potaczeniach ryglowanych.

5.3.4 Montaz armatury

Armature faczy¢ z rurociggami za pomoca potaczen kotnierzowych.
Armature w komorach technologicznych montowaé¢ na blokach podporowych wykonanych z
betonu minimum B25 lub na wspornikach stalowych.

5.4 Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywac hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociagu) przy cisnieniu prébnym
1,0MPa. Przed wykonywaniem prob szczelnosci rurociagi nalezy odpowietrzy¢ Diugosci odcinkow
poddawanych probie szczelnosci nie powinny przekracza¢é 300m. W trakcie wykonywania
odcinkowych préb szczelnosci ztgcza rurociagdw i armatura powinny by¢ odstoniete.

5.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli
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poszczegblnych sieci.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wktadkg metaliczng
mocowang do obuddw zasuw. Armature oznakowac za pomoca tabliczek z PEHD umieszczonych
na statych obiektach lub na stupkach stalowych.

5.7 Montaz studni wodociggowej prefabrykowanej betonowej

Po wykonaniu podioza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny
studni, a nastepnie potaczy¢ go z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozy¢ na
element dolny uszczelke stozkowa, posmarowaé jg specjalnym $rodkiem poslizgowym
dostarczonym przez producenta studni i zamontowac pierwszy krag komina wtazowego, a
nastepnie kolejne kregi taczone rowniez na uszczelki. Przykrycie studni ptyta pokrywowg z
otworem pod wtaz. Zamontowanie wlazu wykona¢ wytgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych
elementédw wyréwnujgcych o srednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Uszczel-
nienie pierscieni za pomocg zaprawy betonowej klasy B40. Montaz studni nalezy wykonywac
mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni
prowadzi¢ wedtug ST-00.03.

5.4.2 Wykonanie zelbetowej Sciany oporowej

5.4.2.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.4.2.2 Zasady wykonania robot
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan
przy odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci
na dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 ] w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu.
5.4.2.3 Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
Zlewane woda.
5.4.2.4. Wykonanie konstrukciji z zelbetu
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Obiekty zaprojektowano
jako zelbetowe, monolityczne, zbrojone zgodnie ze szczegotowymi rysunkami konstrukcyjny-
mi. Grubos¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ niemniejsza niz 5cm (zalecana 7cm), a grubosé
otulenia pretéw podstawy Sciany powinna wynosic¢ nie mniej niz 7.5cm, w przypadku zastoso-
wania podtoza z “chudego betonu” nie mniej niz 5cm.
ZA SADY ZBROJENIA:
-Prety stalowe uzyte do wktadek powinny by¢ wyprostowane.
-Giecie pretdéw o srednicy do 20mm moze by¢ wykonywane na zimno, recznie lub mechanicz-
nie przy uzyciu przyrzaddéw o wielkosciach okreslonych w polskich normach.
-Prety zbrojeniowe po nadaniu im ksztattu nie mogg by¢ ponownie wyginane.
-Zbrojenie powinno by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa, usztywnione w

Przebudowa ulic: Zoologiczna, Dabska, Handlowa w Szczecinie - | ETAP
BRANZA SANITARNA



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 20

swojej formie. Laczenia wykonywaé drutem wigzatkowym o srednicy 1,5 mm. Koncowki drutu
powinny by¢ zagiete do $rodka, aby nie wystawaty na zewnatrz powierzchni betonowe;.
-Zbrojenie powinno by¢ oparte na wktadkach dystansowych o wielkosci odpowiedniej dla
wymaganego otulenia wktadek.
|IZOLACJA

Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Izolacje wykonuje sie na
powierzchni od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa przyjeto wykonanie izolacji: dwukrotnie bitizolem ,R” i
dwukrotnie bitizolem ,P”.

|zolacje z powtokowych mas bitumicznych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta i
stosownymi normami technicznymi.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagta powtoke przylegajaca do powierz-
chni $ciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatow rolowych jest niedopuszczalne.

Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i spos6b wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

5.4.3 Wykonanie konstrukcji z betonu - bloki oporowe

~ Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”.

Kontroli podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podfoza, montazem rurociagow,
armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badanie materiatléw uzytych do budowy rurociagow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w
punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna byé
prowadzona wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

0 badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

a sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
badania odchylenia osi rurociggéw,
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania rurociggdw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie wykonania rur ochronnych

badanie potaczen rurociagéw,

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggéw,

0O 0 0O 00 0 O

wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze niz
300m) i catego rurociggu przy cisnieniu probnym 1,0 MPa.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢t 2 cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2 cm dla rur
zeliwnych i £ 10 cm dla rur PEHD,

- rbznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé¢ dla rurociaggéw zeliwnych £ 2 cm i £5

cm dla rur PEHD,
- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

- ci$nienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia
probnego (badanie odcinka przewodu),

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robdt jest:
a 1 m wykonanego rurociagu, wraz z ksztattkami wodociggowymi
a 1 komplet elementu wodociggu
o 1 m®podioza,
Q

1 m préba szczelnosci,

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine".

Odbiorom robét podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem
rurociagow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki po-
zytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a wykonanie podfoza,
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a roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg préba szczelnosci,
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine".

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i
pomiarow.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:

Q

O 0o 0000 0O D 0D 0 0O DO O

prace przygotowawcze,

prace pomiarowe,

oznakowanie robdt,

transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

montaz rurociagéw,

montaz ksztattek,

wykonanie spustéw i wylotéw,

montaz rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu podziemnym ,
oznaczenie trasy rurociggow,

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie proby szczelnosci,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725 Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

PN-1SO 4064-3 Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Metody badan i wyposazenie

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
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PN-B-02424 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

ATV-A127 Konstrukcje przewodow kanalizacyjnych

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr | do
zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z
dnia 06.06.1990 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACYJNEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rurociagéw grawitacyjnych w zwigzku z "Przebudowg ulic: Zoologiczna, Dabska, Handlowa w
Szczecinie - | ETAP - przebudowa skrzyzowania ulic Handlowej, Chtopskiej i Dabskiej oraz ul.
Dabskiej do 563 metra projektowanego uktadu drogowego.".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu robét jak w
punkcie 1.1 i obejmujgq dostawe i montaz nastepujacych elementéw:
o kanatow z rur PVC,
prefabrykowanych studni betonowych,
separatora wraz z osadnikiem
wykonanie podtoza,

0ooo

1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi uktadania w gruncie rurociagéw z GRP, PVC i rur kamionkowych.
o kanat grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekow,
o prefabrykowana studzienka, komora kanalizacyjna- studzienka, komora w ktorej co
najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,
o wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek i
komér rewizyjnych,
o kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki stuzgce do przeptywu sciekow,
a préba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociagu przed
oddaniem do eksploataciji,
o wpust deszczowy uliczny - element ktérego zasadnicza czes¢ wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych, wyposazony w kratke sciekowg zeliwng
Q rura ochronna na gazociggu — rura o Srednicy wiekszej od sSrednicy rury przewodowej
stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i odprowadzenia przeciekOw gazu poza
przeszkode terenowa.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST. Ogb6lne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogélne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej
ST sa;

2.1 Rury i ksztaltki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potagczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng z
EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC klasy S SDR34 muszg
mie¢ sztywnosci obwodowej nominalng SN = 8 kN/m?.
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2.2 Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw betonowych produkowanych
zgodnie z normg DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie
wyprofilowana kineta stuzgca do przeptywu sciekdw i taczenia wtgczanych kanatéw oraz czesé
spocznikowa. Otwory do wigczania przewoddw gtéwnych i przykanalikow wykonywane sg z
fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju wtgczanych rur. Na
czesci dolnej studni osadzone sa kregi komina wilazowego, ktére sg zakonczone kregiem
zwezkowym z wyprowadzeniem pod wiaz. Potaczenia czesci dolnej studni z kominem wtazowym i
kregdw w kominie wlazowym wytgcznie za pomoca uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi musza
miec¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowaé¢ bez Zzadnych
zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekbw XA2 wedtug PN-EN 206-1.
Beton musi spetnia¢ wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

- wytrzymatosc¢ na sciskanie = 45MPa

- wytrzymato$¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wtazami.

2.3 Prefabrykowana betonowa studnia z murowanga dolng czescia

Dolna czes$c¢ studni murowana z cegty kanalizacyjnej z wyprofilowang kinetg stuzaca do przeptywu
Sciekbdw i taczenia wigczanych kanatébw oraz cze$¢ spocznikowa. Na czesci dolnej studni
osadzone sg kregi prefabrykowane betonowe z wyprowadzeniem pod wtaz. Potaczenia kregow
wytacznie za pomoca uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi musza miec fabrycznie osadzone
stopnie wtazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9.

W miejscach przejs¢ rurami przez Sciany nalezy zastosowac przejscia szczelne, kro¢ce dostu-
dzienne, taczniki itp. wymagane przez producentéw rur.

Studzienka stanowig komplet z wlazem kanatowym.

2.4 Wiazy zeliwne nastudzienne
Stosowac witazy zeliwne klasy D400 z wtadkg gumowa i pokrywa wypetniong betonem.

2.5 Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe z osadnikiem i odejsciem wg normy DIN 4052
- beton wibroprasowany klasy B45
- wodoszczelnosé WS,
- nasigkliwos¢ < 4%
Wopusty deszczowe uliczne klasy D400 zgodnie z PN EN 124
2.6 Materiaty sypkie do wykonania podtoza

Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.7 Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;.

2.8 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowac beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.
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2.9 Separator wraz z osadnikiem

Zastosowano separator lamelowy w postaci monolitycznego zbiornika betonowego z kompletnym
wyposazeniem wewnetrznym zamontowanym fabrycznie lub w postaci elementéw montowanych
na placu budowy. Elementy wewnetrzne wykonane sg z odpornego chemicznie i wytrzymatego
mechanicznie materiatu.

Osadnik sktada sie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z betonu klasy
B45. Elememty osadnika taczone sg zapomoca zywic epksydowych, lub uszczelek do potaczenh
kregow i/lub zaprawa wodoszczelng. Wyposazenie osadnika stanowi deflektor stalowy ze stali
nierdzewnej lub aluminium. Otwory wlotu i wylotu zaopatrzone sg w uszczelki. Osadnik wyposazo-
ny jest we wtaz zeliwny.

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

QO koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m®,

O Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

U zageszczarki ptytowe,

4 TRANSPORT

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogélne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢
takich srodkéw transportu, jak:

o samochody samowytadowcze 10-20 ton,

o samochdd dostawczy do 0,9 tony,

0 samochdd skrzyniowy do 5 ton,

o dtuzyca,

a ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw
sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Studnie - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

o stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

O zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

o kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot
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Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Zaprojektowano nastgpujace typy posadowienia:
- posadowienie rurociggdw na warstwie podsypki z piasku sredniego lub drobnego dobrze
uziarnionego z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne;
- posadowienie rurociggdéw bezposrednio na gruncie rodzimym na warstwie wyréwnawczej z
piasku;
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem zasypowym
Srednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika lg
1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania
i badania.” a dla pozostatych terenéw Is =0,95.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne, osadnik i separator wod
deszczowych.

Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

Separator i osadnik posadowic na gruntach nosnych na warstwie podbudowy z betonu B10.

5.3 Montaz rurociagéw z PVC

Spos6b montazu rurociggdbw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. Rurociagi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym
odcinki robocze muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potaczenh
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie
wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie. Do wecisniecia
bosego konca w kielich nalezy uzywac¢ wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania
potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czofo kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé
taczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy tgczy¢ za pomocg nasuwek z
zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.03.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych

Po wykonaniu podtoza do zadanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny
studni, a nastepnie pofaczy¢é go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi.
Nastepnie natozy¢ na element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg specjalnym srodkiem
poslizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontowac¢ pierwszy krag komina
wtazowego, a nastepnie kolejne kregi taczone réwniez na uszczelki. Komin wtazowy konczy sie
kregiem z wyprowadzeniem pod wtaz. Po zamontowaniu wtazu wykonac uszczelnienie potaczenia
pomiedzy wtazem, a kregiem za pomoca zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty
wysokosci wykonywac wytgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementéw wyréwnujacych
o S$rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywac
mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni
prowadzi¢ wedtug ST-00.03.
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5.4.2 Montaz osadnika i separatora

Montaz jak punkt 5.4.1
Nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

5.5 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy
odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na
dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 ] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ za pomocg wody przy cisnieniu probnym 0,05 MPa.
Prébom szczelnosci nalezy poddawaé odcinki o diugosci do 100 m. Podczas wykonywania préby
szczelnosci ztacza rurociggdw powinny by¢ czesciowo odstoniete.

5.7 Sprawdzenie rurociagow telekamera

Nalezy wykonaé sprawdzenie stanu wykonanych rurociagéw za pomocg telekamery posiadajace;j
mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli
poszczegdblnych sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji ST- 00.00 "Wymagania ogoline”.
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
6.1 Kontrola, pomiary i badania
6.1.1 Badanie materiatow uzytych do budowy rurociagow.
Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikaciji
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczeg6lnosci powinna
obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow

wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1cm,
badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z specyfikacja i dokumentacjg techniczna,
badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podioza,
badania odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewodéw i studzienek,
badanie wykonania rur ochronnych,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,
badanie potaczen rurociggdéw
badanie stopnia zageszczenia poszczego6lnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazéw,
wykonanie préby szczelnosci,
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o dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny
by¢ sfilmowane za pomoca kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz
z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do
protokotu odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
a odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczacé+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5 cm,

O podczas badan szczelnosci dla rur PVC i GRP nie powinien nastapi¢ ubytek wody.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

0000 o

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robdt jest:

a 1 m wykonanego kanatu, wraz ze studzienkami
a 1 komplet elementu kanalizaciji

o 1 m®podioza,

a 1 m badanie szczelnosci,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoline”.
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociagdw i uzbrojenia
rurociagu. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o wykonanie podtoza,

O roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,

o wykonanie studzienek i komér prefabrykowanych,

o wykonanie rur ochronnych
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6inego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20 m.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 752-2:2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

Przebudowa ulic: Zoologiczna, Dabska, Handlowa w Szczecinie - | ETAP
BRANZA SANITARNA



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 31

PN-92/B-10735
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000
PN-80/B-01800
PN-EN 206-1
PN-91 M-34501
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02
DIN 1045

DIN 4032

DIN 1048 Czesc¢ 1
DIN 1048 Czesc 2
DIN 1212 Cz.2

DIN 4030 Czesc¢ 1

DIN 4034 Czesé |

DIN 4034 Czesc Il

DIN 4060

PN-EN 295-1:1999

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow sciekowych,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu,
oznakowanie, sterowanie jakoscia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

Metody badania betonu; beton Swiezy.

Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych;
prefabrykaty.

Stopnie z pretéw stalowych dla studzienek; stopnie z pretéw stalowych
mocowanych w prefabrykatach betonowych.

Ocena agresywnosci woéd, gruntdéw i gazéw wobec betonu. Podstawa
oceny

i wartosci graniczne.

Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Studzienki dla
kanatbw i sieci Sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy.

Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatéw i sieci
Sciekowych. Wymagania i sprawdzenia.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potagczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i

BN-76/8847-01
PN-B-06250

kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3)

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, doj-

rzewania, pielegnaciji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociagéw z PVC, zelbetu, GRP, wydane przez

Producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.05

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1 WSTEP

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z "Przebudowg ulic: Zoologiczna,
Dabska, Handlowa w Szczecinie - | ETAP - przebudowa skrzyzowania ulic Handlowej, Chtopskiej i
Dabskiej oraz ul. Dgbskiej do 563 metra projektowanego uktadu drogowego".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t rozbiérkowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.
W zakres prac wchodzi rozbiorka nastepujacych elementéw:

O rozbidrka komor i studni wodociggowych wraz z wyposazeniem,
U rozbiérka rurociagéw kanalizacyjnych i wodociggowych,
¢ sieci wodociggowe @ 600mm zel, @ 250mm zel, & 250mm AC,J 160mm PVC, &
150mm, @ 110mm PE, & 50mm stal, @ 40mm stal, @ 32mm stal, d 40mm PE &
25mm stal.
¢ kanaly sanitarne @ 0,40 m, @ 0,20 m, & 0,16m
¢ kanaly deszczowe @ 0,15m

1.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

1.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2 MATERIALY.
Materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét rozbiérkowych i
wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- dzwig,

- weciggarka reczna,

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

- elektrownia polowa,

- miot pneumatyczny z agregatem,

- przecinarka tarczowa,

- koparko-tadowarka,
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- spycharka gasienicowa,.

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc
takich srodkéw transportu, jak:
o samochdd skrzyniowy,
ciggnik kotowy,
przyczepa dtuzycowa,
przyczepa skrzyniowa,
samochdd samowytadowczy 5-15 t.

000D

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:
a roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,
a zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,
a elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym,
a elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
O nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku
poziomach,
O nalezy zwracac¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych,
Q nie nalezy prowadzi¢ robdét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow,
a roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,
a znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

5.2 Rozbiorka komér i studni wodociggowych

Komory i studnie nalez rozbiera¢ zaczynajagc od demontazu wtazu oraz zaleznie od rodzaju
komory ptyte nastudzienng albo strop Zelbetowy. Sciany Zelbetowe lub murowane z bloczkéw
betonowych rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mtot hydrauliczny oraz
recznie mfotem pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia demontowac przy uzyciu przecinaki
tarczowej recznej i spawarki acetylenowo-tlenowej Powstaty gruz transportowaé na miejsce
sktadowania.

Wyposazenie zdemontowac, posortowaé asortymentami i przekaza¢ Zamawiajacemu. Elementy
nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.

5.3 Rozbidrka rurociagow kanalizacyjnych i wodociagowych.

Rurociagi kanalizacji i wodociggowe demontowa¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu
mechanicznego etapami usuwajac rure przewodowag przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie
umacniajgc skarpy wykopu.. Materiat posortowaé¢ asortymentami i przekaza¢ do Zamawiajacemu.
Powstaty gruz i elementy nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine".
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:
a 1 m rozebranego rurociggu, kanatu
a 1 m*ozebranego obiektu
a 1 kpl.rozebranego elementu wod-kan

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektow przewidzianych do
rozbiorki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych
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