
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT DACHU SP 21  - KORYTARZ
ADRES INWESTYCJI   :     SZCZECIN, UL. JAWOROWA 41
INWESTOR   :     GMINA MIASTO SZCZECIN.
ADRES INWESTORA   :     70-456 SZCZECIN, PL ARMII KRAJOWEJ 1
BRANŻA   :     BUDOWLANA
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Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
                                                      
 
 
                                                        KODY CPV
 
 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży
nierii lądowej i  wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2009

Data zatwierdzenia



Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ
1 4511000
0-1

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - B.01.00.00 1 16

2 4542000
0-7

Elementy drewniane pokrycia dachowego - B.02.00.00 17 22

3 4560000
-07

Roboty pokrywcze - B.04.00.00 23 28

4 4560000
-07

Wentylacja połaci dachowej - B.05.00.00 29 30

5 4541000
0-4

Roboty termoizolacyjne - B.03.00.00, Okładziny wewnętrzne sufitów i roboty tynkarskie - B.06.
00.00 

31 43
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ
1 45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - B.01.00.00 
1

d.1
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

[13,0+8,5]/2*4,6 49,45
6,55*3,94 25,81
8,64*4,52 39,05
6,55*3,95 25,87
8,59*4,52 38,83
6,55*2,94 19,26
8,44*4,52 38,15
14,89*4,04 60,16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

296,58
296,58*1,06 m2 314,37

RAZEM 314,37

2
d.1

KNR-W 4-01
0512-01

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających
się do użytku - założono 20% pokrycia pod warstwą blachy

m2

296,58*1,06*0,2 m2 62,87
RAZEM 62,87

3
d.1

KNR-W 4-01
0441-03

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm m2

314,37 m2 314,37
RAZEM 314,37

4
d.1

KNR-W 4-01
0440-04
analogia

Rozebranie elementów stropów z betoników wapienno-trzcinowych gr. 8 cm m2

314,37 m2 314,37
RAZEM 314,37

5
d.1

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk -
podbitka

m2

[8,5+8,64+8,59+8,44]*[0,3+0,6] m2 30,75
RAZEM 30,75

6
d.1

KNR-W 4-01
0440-06

Rozebranie elementów stropów - podsufitki z okładziny drewnianej, paneli i płyt
sufitowych - suchy tynk - wewnątrz szkoły

m2

[4,0+2,0]/2*2,0+0,9*2,0+2,0*2,0/2 m2 9,80
[2,0+0,9+2,0]*[8,5+6,23+8,64+6,35+8,59+6,36+8,44+14,89] m2 333,20

RAZEM 343,00

7
d.1

KNR-W 4-01
0441-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

[4,52*4+4,0]*1,06 m 23,40
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15] m 34,09

RAZEM 57,49

8
d.1

KNR-W 4-01
0545-03
analogia

Rozebranie rynny z PCV nadającej się do użytku m

8,5+8,64+8,59+8,44 m 34,17
RAZEM 34,17

9
d.1

KNR-W 4-01
0545-05
analogia

Rozebranie rury spustowej z PCV nadającej się do użytku m

4,0*4 m 16,00
RAZEM 16,00

10
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

<pas podrynnowy>[8,5+8,64+8,59+8,44]*0,4 m2 13,67
<przy styku zmiany wysokości> 4,52*4*0,6*1,06 m2 11,50
<w osi 4> [13,0+15,2*4]*0,6 m2 44,28
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*0,9 m2 30,68
<przy stołówce> 6,5*0,4*1,06 m2 2,76

RAZEM 102,89

11
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

12
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

13
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

7 m 7,00
RAZEM 7,00

14
d.1

KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

314,37*[0,03+0,08]+62,87*0,03+343*0,05+57,49*0,3*0,02*1,1 m3 54,00
RAZEM 54,00

15
d.1

KNR 4-04
1107-01
analogia

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym

t

[314,37+102,89]*5/1000 t 2,09
RAZEM 2,09

16
d.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja pokrycia z płyt azbestowych t

1 t 1,00
RAZEM 1,00

2 45420000-7 Elementy drewniane pokrycia dachowego - B.02.00.00 
17
d.2

KNR-W 2-02
0613-03
analogia

Deskowanie z płyt OSB 3 gr. 22 mm m2

<pokrycie>314,37 m2 314,37
RAZEM 314,37

18
d.2

KNR 2-02
0406-03
analogia

Łaty, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

drew.

[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*5*0,05*0,15*1,1 m3

drew.
2,51

RAZEM 2,51

19
d.2

KNR 2-05
0208-01

Obejmy stalowe do zamocowania łat t

[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*5*2*0,5/1000 t 0,30
RAZEM 0,30

20
d.2

KNR 0-15II
0517-02
analogia

Przybicie kontrłat m2

314,37 m2 314,37
RAZEM 314,37

21
d.2

KNR-W 2-02
1036-02
analogia

Podbitka z listew drewnianych szerokości do 12 cm m2

[8,5+8,64+8,59+8,44]*[0,3+0,6] m2 30,75
[4,52*5]*0,2*1,06 m2 4,79

RAZEM 35,54

22
d.2

KNR-W 4-01
0419-05
analogia

Kliny drewniane m

<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15] m 34,09
RAZEM 34,09

3 4560000-07 Roboty pokrywcze - B.04.00.00 
23
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa podkładowa m2

314,37 m2 314,37
RAZEM 314,37

24
d.3

NNRNKB
202 0523-01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną m2

[13,0+8,5]/2*4,6 49,45
6,55*3,94 25,81
8,64*4,52 39,05
6,55*3,95 25,87
8,59*4,52 38,83
6,55*2,94 19,26
8,44*4,52 38,15
14,89*4,04 60,16
A  (obliczenia pomocnicze) ========

296,58
296,79*1,06 m2 314,60

RAZEM 314,60

25
d.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej m2

<obróbka szczytowa> [4,52*5]*[0,5+0,2+0,15+0,5]*1,06 m2 32,34
<w osi 4 - kalenica dachu pulpitowego> [13,0+15,2*4]*0,6 m2 44,28
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*[0,5+0,3] m2 27,27
<przy stołówce-obróbka koszowa> 6,5*0,5*1,06 m2 3,45

RAZEM 107,34

26
d.3

KNR-W 2-02
0524-01
analogia

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm - przy-
jęto 10% nowych rynien

m

8,5+8,64+8,59+8,44 m 34,17
RAZEM 34,17

27
d.3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm - przyjęto 10% nowych rynien m
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4,0*4 m 16,00
RAZEM 16,00

28
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<pas podrynnowy>[8,5+8,64+8,59+8,44]*0,4 m2 13,67
<obróbka szczytowa> [4,52*5]*[0,6+0,15*2]*1,06 m2 21,56
<w osi 4 - kalenica dachu pulpitowego> [13,0+15,2*4]*0,6 m2 44,28
<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*0,9 m2 30,68
<przy stołówce-obróbka koszowa> 6,5*0,5*1,06 m2 3,45

RAZEM 113,64

4 4560000-07 Wentylacja połaci dachowej - B.05.00.00 
29
d.4

KNR-W 2-02
0533-01
analogia

Wywiewki dachowe blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

30
d.4

KNR AT-09
0104-02

Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki kalenicowe szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,00

5 45410000-4 Roboty termoizolacyjne - B.03.00.00, Okładziny wewnętrzne sufitów i roboty tynkarskie - B.06.00.00 
31
d.5

KNR 4-01
0308-04
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

32
d.5

KNR 9-09
0102-02

Obudowa poddasza w systemie Knauf  z płyt gipsowo-kartonowych ogniochron-
nych Fireboadr na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnia-
nej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 15 cm

m2

[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*4,1 m2 249,81
RAZEM 249,81

33
d.5

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

<odkryte elementy ścian>60 m2 60,00
RAZEM 60,00

34
d.5

KNR 2-02
0815-01

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i stropach z płyt gips. m2

płyty Fireboard
[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*4,1 m2 249,81

RAZEM 249,81

35
d.5

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych i ceramicznych

m2

<wiązary>270 m2 270,00
<odkryte elementy ścian>100 m2 100,00

RAZEM 370,00

36
d.5

KNR-W 7-12
0301-05

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych

m2

<wiązary>270 m2 270,00
<odkryte elementy ścian>100 m2 100,00

RAZEM 370,00

37
d.5

KNR-W 2-02
1510-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem, wsp. do R=2

m2

<wiązary>270 m2 270,00
płyty Fireboard
[1,04*24+1,01*1+1,02*3+1,08+0,91*4+0,94*28+0,86]*4,1 m2 249,81
<odkryte elementy ścian>100 m2 100,00

RAZEM 619,81

38
d.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

297 m2 297,00
RAZEM 297,00

39
d.5

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*1,0*1,2 m2 40,91
RAZEM 40,91

40
d.5

KNR 0-33
0109-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do
podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie

m2

<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*1,0 m2 34,09
RAZEM 34,09

41
d.5

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<w osi 3> [6,23+6,35+6,36+15,15]*1,0*1,2 m2 40,91
RAZEM 40,91
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

42
d.5

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian m2

34,09*5 m2 170,45
RAZEM 170,45

43
d.5

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

1,0*4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2 766,23 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. 10 % roztwór soli grzybobójczych dm3 157,19 157,19 0,00 0,00
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,18 0,18 0,00 0,00
3. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,01 0,01 0,00 0,00
4. blacha powlekana płaska m2 139,78 139,78 0,00 0,00
5. blachowkręt TN 3,5x25 szt. 2 747,91 2 747,91 0,00 0,00
6. blachowkręt TN 3,5x55 szt. 5 246,01 5 246,01 0,00 0,00
7. cegła budowlana pełna szt. 130,00 130,00 0,00 0,00
8. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,03 0,03 0,00 0,00
9. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,31 0,31 0,00 0,00

10. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,12 0,12 0,00 0,00
11. deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II m3 0,34 0,34 0,00 0,00
12. dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 177,27 177,27 0,00 0,00
13. elektrody stalowe do spawania stali węglowych 100

szt.
0,08 0,08 0,00 0,00

14. farba akrylowa dm3 160,53 160,53 0,00 0,00
15. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 0,06 0,06 0,00 0,00

16. farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe dm3 12,27 12,27 0,00 0,00
17. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 106,03 106,03 0,00 0,00
18. gaz propan-butan kg 113,09 113,09 0,00 0,00
19. gips budowlany zwykły t 0,56 0,56 0,00 0,00
20. Gips szpachlowy na różnych podłożach kg 1 299,72 1 299,72 0,00 0,00
21. Gont bitumiczny prostokatny m2 330,33 330,33 0,00 0,00
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 68,07 68,07 0,00 0,00
23. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 33,13 33,13 0,00 0,00
24. gwoździe śrubowe do drewna szt. 42,84 42,84 0,00 0,00
25. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją

surowe 14x14 cm
szt. 1,80 1,80 0,00 0,00

26. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,76 2,76 0,00 0,00
27. listwa narożna z siatki pancernej i zbrojeniowej szt 3,74 3,74 0,00 0,00
28. łaty iglaste 50x45 mm m3 2,20 2,20 0,00 0,00
29. łaty iglaste 75x22 mm m3 0,69 0,69 0,00 0,00
30. łącznik wzdłużny do profilu CD szt. 137,40 137,40 0,00 0,00
31. masa Fireborad-Spachel kg 167,37 167,37 0,00 0,00
32. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 6,40 6,40 0,00 0,00
33. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 153,41 153,41 0,00 0,00
34. narożniki ochronne typ 'Wema' szt. 1,80 1,80 0,00 0,00
35. narożniki stalowe ze stali kątowej kg 58,47 58,47 0,00 0,00
36. Obejmy stalowe do zamocowania łat t 0,30 0,30 0,00 0,00
37. papa termozgrzewalna podkładowa np. Gemini

FC 3 mm
m2 492,48 492,48 0,00 0,00

38. piasek do zapraw m3 1,68 1,68 0,00 0,00
39. płyt OSB 3 gr. 22 mm m2 330,09 330,09 0,00 0,00
40. płyta GKF 12,5 mm ognioochronna m2 514,61 514,61 0,00 0,00
41. płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm m2 36,82 36,82 0,00 0,00
42. płyty z wełny mineralnej np. SUPERROCK gr.

15cm
m2 262,30 262,30 0,00 0,00

43. podbitka z listew drewnianych szerokości do 12
cm

m2 36,61 36,61 0,00 0,00

44. podkład tynkowy barwiony w masie' kg 10,23 10,23 0,00 0,00
45. profil CD 60x27 mm m 809,38 809,38 0,00 0,00
46. profil UD 28x27 m 79,94 79,94 0,00 0,00
47. roztwór asfaltowy do gruntowania' kg 143,69 143,69 0,00 0,00
48. rury spustowe 110 mm m 1,62 1,62 0,00 0,00
49. rynny dachowe 125 mm m 3,55 3,55 0,00 0,00
50. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 40,23 40,23 0,00 0,00
51. śruby,podkładki,nakrętki kg 12,45 12,45 0,00 0,00
52. taśma zbrojąca m 869,34 869,34 0,00 0,00
53. tlen techniczny m3 0,54 0,54 0,00 0,00
54. tynk mineralny o strukturze baranek kg 81,82 81,82 0,00 0,00
55. uchwyty do rur spustowych szt 8,96 8,96 0,00 0,00
56. uchwyty rynnowe szt 68,34 68,34 0,00 0,00
57. uszczelki gumowe do rynien szt 22,55 22,55 0,00 0,00
58. wapno suchogaszone t 0,40 0,40 0,00 0,00
59. wieszak szt 1 064,19 1 064,19 0,00 0,00
60. wkręt z borem do konstrukcji metalowej LN 3,5x9

mm
szt. 1 498,86 1 498,86 0,00 0,00

61. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 1 954,61 1 954,61 0,00 0,00
62. woda m3 1,70 1,70 0,00 0,00
63. wywietrzniki kalenicowe szt 14,98 14,98 0,00 0,00
64. Wywiewki dachowe blaszane o średnicy wlotu do

20 cm
kpl. 4,00 4,00 0,00 0,00

65. Wywóz i utylizacja pokrycia z płyt azbestowych t 1,00 1,00 0,00 0,00
66. xylamit popularny dm3 3,01 3,01 0,00 0,00
67. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,11 0,11 0,00 0,00
68. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,86 0,86 0,00 0,00
69. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,02 0,02 0,00 0,00
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

70. zaprawa klejąca do wełny kg 170,45 170,45 0,00 0,00
71. zaprawa wapienna M 4 m3 0,11 0,11 0,00 0,00
72. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont dachu SP 21 w Szczecinie - KORYTARZ

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka 150 dm3 m-g 2,60 0,00 0,00
2. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,93 0,00 0,00
3. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,93 0,00 0,00
4. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 45,59 0,00 0,00
5. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 5,10 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 25,81 0,00 0,00
7. wyciąg m-g 8,06 0,00 0,00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 13,80 0,00 0,00
9. żuraw do 5t m-g 1,73 0,00 0,00

10. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5,98 0,00 0,00
11. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,60 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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