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                                                                                         Załącznik nr 5 do siwz 

  

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 
„Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. 

Wschodniej - Sąsiedzkiej na Osiedlu Podjuchy w Szczecinie – 
ETAP II –  ulica Ukośna”. 

 
Lp Wyszczególnienie  elementu 

rozliczeniowego 
Jedn. Ilość Cena 

jedn. 
Wartość 

1 2 3 4 5 6 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I   DROGOWE  
Roboty ziemne 
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych 
km 0.331   

2. Roboty ziemne wraz z korytowaniem, 
wykonywane koparkami z transportem na 
odległość zgodnie z  Rozdziałem XVI SIWZ 
pkt.3 ppkt 3.8. kat. gr. I-III 

m³ 1314,0   

3. Roboty wykonywane ręcznie kat gr. III-IV z 
transportem na odległość zgodnie z  Rozdziałem 
XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8. 

 
m³ 

 
256,1 

  

4. Formowanie i zagęszczenie nasypów w gr. kat 
III-IV 

m³ 714,4   

5. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne w gr. kat I-
IV 

m² 4458,7   

Podbudowa jezdni, chodników i wjazdów. 
6. Wykonanie w-wy odcinającej z piasku gr. 5 cm 

pod jezdnię i wjazdy 
m² 2939,2   

7. Podbudowa z kruszyw łamanych  gr. 20cm pod 
jezdnię i wjazdy 

m² 2939,2   

KrawęŜniki i obrzeŜa 
8. Ustawienie krawęŜników bet. 15x30 cm na ławie 

bet. z oporem 
mb 863,0   

9. Ustawienie krawęŜników bet. 15x30 cm na ławie 
bet. z oporem na łukach 

mb 245,0   

10. Ustawienie krawęŜników bet. 12x25cm 
wtopionych na progach zwalniających 

mb 24,0   

11. Ustawienie obrzeŜa betonowego 20x6 cm mb 716,0 
 

  

Nawierzchnie 
12. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitum. 

asfaltowych w-wa wiąŜąca gr. 7 cm 
m² 2669,3   

13. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych w-wa ścieralna gr.4cm 

m² 2669,3   



14. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm  szara 
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm 

m² 215,3   

15. Nawierzchnia progu zwalniającego  z kostki 
polbruk Ŝółta gr 8 cm na podsypce cem-
piaskowej 

m² 54,0   

16. Nawierzchnia chodnika z kostki polbruk (szara) 
gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr.5cm 

m² 1573,5   

Oznakowanie poziome i pionowe 
17. Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową m² 126,3   
18. Ustawienie słupków z rur stal. Ø 70 mm szt. 28,0   
19. Wykonanie i przymocowanie znaków do słupków szt. 47,0   
Zieleń 
20. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych z 

wywozem zanieczyszczeń na wysypisko 
m³ 4,5   

21. Rozścielenie ziemi urodzajnej w-wą gr. 10 cm m³ 89,3   
22. Wykonanie trawników na warstwie ziemi 

urodzajnej 
m² 893,0   

Utrwalanie i regeneracja nawierzchni 
23. Mechaniczne oczyszczenie naw. bitum. m² 2669,3   
24. Skropienie nawierzchni asfaltem m² 5338,6   
Roboty naprawczo-konserwacyjne 
25. Regulacja pionowa studzienek dla włazów 

kanałowych 
szt 4   

Organizacja ruchu na czas budowy 
26. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót 
kpl 1   

27. DemontaŜ tymczasowej organizacji ruchu na czas 
robót 

kpl 1   

Organizacja zaplecza budowy 
28. Wykonanie zaplecza na czas budowy kpl 1   
29. DemontaŜ zaplecza budowy kpl 1   
30. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i 

geodezyjnej. 
kpl 1   

Razem  dział I  netto: 
Podatek VAT:  

Razem dział I brutto:  

II. ROBOTY SANITARNE – ODWODNIENIE ULICY  
 Kanalizacja deszczowa (na odcinku od Sd100 do  

Sd110) z rur PCV o połączeniach kielichowych z 
uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o 
jednowarstwowej strukturze ścianki), o 
powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej, 
kl. S, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 
kN/m2 – montaŜ rur i kształtek wraz z  robotami 
ziemnymi, odwodnieniem powierzchniowym i 
umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką 
piaskową, wymianą 50% gruntu rodzimego na 
pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z  

    



Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., 
zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1  i 
próbą szczelności. Studnia Sd100 jest studnią 
istniejącą. 

1. D = 0,315 mb 167   
2. D = 0,200 mb 151   
 Przyłącza deszczowe do wpustów z rur  PCV o 

połączeniach kielichowych z uszczelką gumową 
(EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej 
strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej 
gładkiej, jednorodnej, kl. S, o sztywności 
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 – montaŜ 
rur i kształtek wraz z  robotami ziemnymi,  
odwodnieniem powierzchniowym i umocnieniem 
wykopów, podsypką i obsypką piaskową, 
wymianą 50% gruntu rodzimego na pospółkę, 
wywozem nadmiaru urobku zgodnie z  
Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., 
zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1  i 
próbą szczelności. 

    

3. D = 0,200 mb 76   
4. Studnie  rewizyjne  betonowe DN 1200  z 

betonu  min. B-45, mrozoodpornego F-50, o 
nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z Ŝeliwa 
szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 
– D400  z wypełnieniem betonowym. Kręgi 
łączone na uszczelki gumowe. 

 
 

kpl. 

 
 
6 

  

5. Studnia  rewizyjna  betonowa DN 1000  z 
betonu  min. B-45, mrozoodpornego F-50, o 
nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z Ŝeliwa 
szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 
– D400  z wypełnieniem betonowym. Kręgi 
łączone na uszczelki gumowe. 

 
 

kpl. 

 
 
4 

  

6. Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu 
kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o 
nasiąkliwości  max. 4 % z osadnikiem bez syfonu 
o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu zgodnie z 
PN-EN 124, kołnierzowe, o wym. 620x420 klasy 
D-400 z Ŝeliwa,  na zawiasach. 

kpl. 15   

7. Odwodnienie wykopów za pomocą zestawu 
igłofiltrów 

mb 50   

8. Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. kpl. 1   
9. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i 

geodezyjnej 
kpl. 1   

Razem dział II netto:  

Podatek VAT:  

Razem dział II brutto:  

 
 



III. ROBOTY ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE ULICY  
1. Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w rowie 

z przykryciem folią i robotami ziemnymi 
(wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) 

 
 

m 

 
 

508 

  

2. UłoŜenie rur osłonowych 2 x PEHD Ø 110/10 
mm (2 rury) wraz z robotami ziemnymi 

 
m 

 
60 

  

3. Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod 
drogami 2xPEHD110/10 mm (2 rury) wraz z 
robotami ziemnymi  

 
 

m 

 
 

14 

  

4. Układanie kabli typu YAKY 4 x 25 mm² w 
rurach  

m 74   

5. Ręczne stawianie słupów oświetleniowych 
10 metrowych wraz z uzbrojeniem, malowaniem 
i robotami ziemnymi 

 
 

szt. 

 
 

13 

  

6. MontaŜ kompletnej oprawy typu SGP 340 FG TP 
P1 z ze źródłem 1xSON-TPP 100W na słupie z 
wciąganiem przewodów kabelkowych i 
podłączeniem 

 
 

szt. 

 
 

13 

  

7. Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4 x 25 
mm² wraz z podłączeniem (podłączeń 26) 

 
szt. 

 
28 

  

8.  MontaŜ kompletnej szafy oświetleniowej SOu-8  
(z fundamentem i wyposaŜeniem elektrycznym) 

 
kpl 

 
1 

  

9. Uziomy profilowane ze stali profilowanej 
miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) 

 
szt. 

 
2 

  

10. Układanie bednarki do 200 mm² w rowie 
kablowym wraz z podłączeniem do uziomów  

 
m 

 
20 

  

11. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej 
niskiego napięcia 

 
odcinek 

 
14 

  

12. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
– pomiar rezystancji uziemienia – pomiar 
pierwszy  

 
szt. 

 
1 

  

13. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
– pomiar rezystancji uziemienia – kaŜdy następny 

 
szt. 

 
2 

  

14. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
– pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 

 
szt. 

 
1 

  

15. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
– pomiar impedancji pętli zwarciowej – kaŜdy 
następny 

 
szt. 

 
15 

  

16. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i 
geodezyjnej 

 
kpl. 

 
3 

  

Razem dział III netto:  

Podatek VAT:  

Razem dział III brutto:  
 
UWAGA :  
             zgodnie  z  warunkami  ZES OU  naleŜy  uwzględnić  po  5m  zapasu  na kaŜdym  
              odcinku kabla! 
 



Ogółem kwota netto:  
Podatek VAT  
Ogółem kwota brutto  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
................................................................................................... 

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 


