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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE CIEPLNE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru izolacji cieplnych i oktadzin zewngtrznych zwiazanych z zadaniem pn.
»Remont i czgsciowa przebudowa toalet budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie”.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— wykonanie izolacji cieplnej balkonu,

— izolacja podtogi,

— drobne prace wykonczeniowe.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢é robot zwiazanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Welna mineralna

Do ocieplenia sufitu stosowa¢ welne mineralna w postaci ptyt migkkich o gestosci 35-45kg/m’.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

— wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz §cisliwosc.
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2.3.

5.1.

Plyty do ocieplania dachéw powinny spetniaé nastepujace wymagania:

— Scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Styropian

Do izolacji podlég stosowac ptyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwoch miesiecy od
daty produkcji, o gestosci 20kg/m”.
Wymagania:
—  plyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
— dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotoOw i miejscowych uszkodzen:
= dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
= dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.
— laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?® a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm®.
—  wymiary:
= dhugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
= szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
= grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%.
— Pakowanie
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
—  Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrodet ognia.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatlow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— rusztowaniem do murowania na wysokosci,

—  sprzgtem pomocniczym.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
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5.2.

5.3.

7.1.

7.2.

nakrycie folia lub papa).
Podktad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw
podioze nalezy oczysci¢ i uzupehic znaczace ubytki.

Izolacje sufitow podwieszanych

Do potrzymania welny i folii oraz do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosowac ruszt
metalowy. Od wewnatrz pomieszczenia nalezy stosowac folig paroizolacyjna.

Stosowac ruszt z profili zimnogigtych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowanej. Rodzaje
1 miejsce stosowania poszczegolnych profili oraz sposéb ich mocowania powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialdw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadow,

— prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i1 technologii),

— poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia obmiaroOw roboét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m” wykonanego docieplenia oraz 1 m”> wykonanej oktadziny
zewngtrznej.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoéty odbioru poszezegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoéty odbioru materiatdw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platno$ci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

przygotowanie podloza,

utozenie warstwy izolacyjnej w podtodze,
docieplenie sufitow podwieszanych.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkoéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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