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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

PODŁOŻA I POSADZKI 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży i posadzek związanych z zadaniem pn. „Remont i częściowa 
przebudowa toalet Gimnazjum nr 6 w Szczecinie”. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
− wykonanie nowych podłoży, 
− wykonanie warstwy wyrównawczej z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 

wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, 

− oczyszczenie i uzupełnienie podłoża istniejącego, 
− ułożenie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podłóg, 
− ułożenie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych, 
− wykonanie warstwy dociskowej, nowych podkładów pod posadzki, 
− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, 

− wykonanie cokolików przyściennych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem podłoży 
i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

2.1. Papa termozgrzewalna  
 

Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 
Świadectwa ITB nr 974/93. 

 
2.2. Styropian 
 

Płyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwóch miesięcy od daty produkcji, o gęstości 
20kg/m3 - FS20. 
 

2.3. Gładź cementowa 
 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa. 
 
2.4. Masa izolacyjna uszczelniająca 
 

Pod posadzki w pomieszczeniach mokrych i na ścianach w miejscach usytuowania natrysków 
zastosować powłokowe masy izolacyjne, a w narożnikach taśmy np. superflex. 
 

2.5. Płytki ceramiczne 
 

Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni, na 
schodach zewnętrznych i tarasach płytki mrozoodporne. 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 

2.5.1. Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
 

2.5.2. Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 

2.5.3. Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
 

2.5.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 
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2.5.5. Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 
 

2.5.6. Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 
2.5.7. Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 
2.5.8. Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 

2.6. Klej do płyt i płytek 
 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 
 

2.7. Zaprawa fugowa 
 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 
 

2.8. Silikon do fug 
 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 
środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 
2.9. Listwy przypodłogowe 
 

Stosować listwy cokołowe z materiału podłogowego.  
 

2.10. Listwy wykończeniowe 
 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenie. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 
obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

 
2.11. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.12. Piasek  
 

Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowe, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.13. Cement  
 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny 
być otynkowane (jeśli tego wymagają). 
Do wykonywania posadzek (przyklejania wykładzin pcw i płytek ceramicznych) można 
przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych oraz po 
wyschnięciu podkładu. Dopuszczalna wilgotność w podkładzie betonowym nie powinna 
przekraczać 3% (wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z 
płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C, a z wykładziny pcw niższa niż 15°C. 

 
5.2. Podkład istniejący 
 

Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw 
podłoże należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki.  
 

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe 
 

Izolację przeciwwilgociową posadzek należy wykonać z papy termozgrzewalnej. Papę układać na 
warstwie podkładów betonowych. Papę należy wywinąć na ściany i wykonać szczelne obróbki 
przejść instalacji przez warstwę izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosować dodatkową 
warstwę z folii PE nad warstwą styropianu. 

 
5.4. Izolacje cieplne 
 

Płyty styropianowe układać na równym podłożu z papy termozgrzewalnej. 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PODŁOŻA I POSADZKI  

 

 

Remont i częściowa przebudowa toalet Gimnazjum Nr6  w Szczecinie 

6 

5.5. Podkład z gładzi cementowej 
 

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z 
zaprawy o konsystencji płynnej i z zaprawy z dodatkiem wapna. Zaprawę cementową układać 
warstwami miedzy listwami kierunkowymi. Po wstępnym stwardnieniu , podkład zaciera się 
packą. Podkład należy zabezpieczyć przed chodzeniem na min. 3 dni. W pomieszczeniach o 
powierzchni przekraczającej 30m2 lub o znacznej długości podkład powinien być zdylatowany tj. 
podzielony na mniejsze pola (o boku nie przekraczającym 6m) w celu zabezpieczenia przed 
rysami skurczowymi. Dodatkowo podkład zazbroić przeciwskurczowo siatką stalową ∅ 4,5mm o 
oczkach 20x20cm. 
Wymagania podstawowe: 
− Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
− Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
− Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 
− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
− Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
− Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
− Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

− Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

− W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

 
5.6. Posadzki z płytek ceramicznych 
 

Przed przystąpieniem do układania posadzek należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe 
łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować 
według technologii określonej przez ich producenta. 
Posadzki z płytek ceramicznych układać na wysezonowanych podłożach betonowych 
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną 
szpachlą. Cokoliki wysokości 7 cm wykonać z płytek układanych jako posadzki. Fugowanie 
przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 
stosowanej fugi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− badanie podłoży i podkładów, 
− prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
− poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 
 

− dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
− badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm, 
− powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
− dokładność wykonania  podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki od płaszczyzny 

poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3. Pozostałe wymagania  
 

− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

− Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi i posadzki. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  
 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
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− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostawę materiałów, 
− ułożenie papy termozgrzewalnej, 
− ułożenie folii PE, 
− wywinięcie izolacji na ściany, 
− połączenie pasm izolacji, 
− uszczelnienie przejść instalacji, 
− badania na budowie i laboratoryjne, 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie uszczelnienia masą izolacyjną powłokową, 
− ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 
− wykonanie cokolików, 
− wypełnienie fug, 
− silikonowanie naroży, 
− połączenie styków, 
− oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

− PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

− PN-B-06250 Beton zwykły. 
− PN-B-0625l Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
− PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
− PN-EN 1322 PN-EN Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
− ISO 10545Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
− PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
− PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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− PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 


