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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych zwiazanych z zadaniem pn. ,,Remont i czgSciowa
przebudowa toalet w budynku gimnazjum nr 6 w Szczecinie”.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmuja prace zwiazane z
dostawa materiatlow, wykonawstwem i1 wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych,
wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

— impregnacja drewna,

— wykonanie nawiewow wentylacyjnych w podbitce,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwiazane z drewnem jakie wystgpuja przy
realizacji umowy,

— pozostate prace pomocnicze.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem wigzby
dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekaé trzykrotnie preparatem Intox — S o dzialaniu przeciw
grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dzialaniu
przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatow.
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Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i wlasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wyltacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

Nalezy stosowac §rodki:

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

- ¢$rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatlow oraz drobnym
sprzgtem do wykonania robot objgtych niniejsza ST.

Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych, szkodnikow biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowaé jedna z
dopuszczonych metod impregnacji:

— smarowanie,

natrysk,

krotkotrwate moczenie,

— gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
osiada¢ rekawice i maski.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— zgodnos¢ wykonania z projektem,

— oceng estetyki wykonanych robot.

OBMIAR ROBOT
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7.2.

10.

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiaru sa:
- 1 m’ wykonanej powierzchni.
ODBIORY ROBOT

Ogoélne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materialow,

impregnacje,

wykonanie nawiewdw w podbitkach okapow,
badania na budowie i laboratoryjne.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wlasciwosci. Terminologia i
symbole.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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