W budynku projektuje si¢ wewnetrzne Hydranty nascienne zamontowane w szafce a7 redy o ns
hydrantowej wngkowej o wym. 500/500, wyposazone w waz ppoziL-15,0m, pradownice,
zaw6r hydrantowy ¢ 25. zawor hydrantowy ppoz. ¢ 25 montowaé na wys. 1,35m od posadzki.
Po zakonczeniu montazu instalacji wodociagowej i cwu nalezy wykonaé probeg szczelnosci na
cisnienie p,-0,9MPa w czasie t-0,5h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowei
nalezy wykona¢ dezynfekcje 1 plukanie instalacji wodociggowej i cwu.
Dezynfekcje instalacji wykonaé za pomoca 3% roztworu podchlorynu sody, pozostawiajac
roztwor w instalacji poprzez 24h..
Nastgpnie nalezy wykonaé plukanie instalacji czysta woda oraz pobraé prébki wody do
badania bakteriologicznego.
Rurociagi ukladane na $cianie lub pod tynkiem nalezy po wykonaniu proby szczelnosci na
ci$nienie p,-0,9MPa zaizolowa¢ otuling typ ,,Thermaflex®
-rurociag wody zimnej gr. izolacji 6mm -
-rurociag wody cieplej i cyrkulacji gr. izolacji 20mm.
« AYDLAKTY HIPOSAZYE w w§2E 9002, RLSZTYWNE

5.0 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEY}

Wewnetrzng instalacje kanalizacji projektuje si¢ z rur PCV kielichowych ukladane w
gotowym i suchym wykopie z spadkami jak pokazano na rys. 2-4/6, Iaczone na weisk z
uszczelka gumowg.

Piony kanalizacyjne projektuje si¢ wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonezy¢ rurami
wywiewnymi, badz zaworami oddechowymi —patrz rys. 2-4-5/6

Przy pionach wyprowadzonych ponad dach budynku projektuje si¢ czyszczaki kanalizacyjne.
Rozmieszcezeniu przyboréw sanitarnych —patrz rys. 2-4/6

W pomieszczeniach natryskow montowaé wpusty podlogowe PCV50,

W pomieszczeniu kotlowni projektuje sie wpust PCV110 podlaczony do studzienki

schiadzajacej z kregéw betonowych ¢ 800 gl. 0,.80m. —patrz rys.2/6

6.0 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACH TECHNOLOGICZNE)

Scieki socjalno bytowe z budynku stoléwki rozdziela si¢ od sciekéw technologicznych z

‘ pormcszczcn kuchni,

W pomieszczeniu kuchni przed kotlem warzelnym i paIelmq oraz przygotowalni /obicranie
ziemmiakéw/ przed separatorem skrobi projekiuje sie kratki liniowe.

W pomieszczeniu kuchni projektuje sig wpusty ¢ 100,

Z pomieszczenia kuchni goracej , kuchni zimnej , zmywalni i przygotowalni brudnej scieki
odprowadza si¢ do kanalizacji sanitarnej po uprzednim podczyszezeniu przez separator
thuszczu typ PST-H 2/200.

Pozostale elementy robot wykonywac jak przy kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robét

budowlano montazowych “ cz. H Instalacje Sanitarne i Przemyslowe 1987,
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