LOPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa

1.2 Warunki techniczne ZWiK Szczecin ul. Golisza 10 TT-67/067246/07 z dn.31. 12.2007
1.3 PB - architektoniczno - konstrukcyjny modernizacii budynku stoléwki —oprac:2007
1.4 Projekt technologiczny kuchni i stoléwki —oprac:2008

2.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Celem opracowania jest zapewnienie dostawy wody zimnej i cwu oraz odprowadzenia
sciekéw sanitarnych i technologicznych z projektowanych urzadzen w-k, rozbudowywanej
Szkoly Podstawowej nr 13 w Wielbowie przy ul. Baltyckiej 1a.

2.2 Zakres opracowania obejmuje rozwiazania techniczne na etapie PWbudynku stoléwki
PW-instalacja w-k i cwu

3.0 TECHNOLOGIA

Rozprowadzenie wody projektuje sie z istniejacej instalacji wody zimnej i cwu w budynku
Szkoty Podstawowej nr 13,

Odprowadzenie $ciekéw socjalno bytowych projektuje sig odprowadzié do istniejacej
przepompowni przy istniejacej oczyszczalni Sciekdw mechaniczno-biologicznej. Scieki
technologiczne z kuchni projektuje sig Po uprzednim podczyszezeniu w separatorze thuszezy
typ PST-H 2/200 Aapacz thuszczn/ projektuje sie réwniez odprowadzié¢ do oczyszezalni
Sciekow.

4.0 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWAICWU

Wewnetrzng instalacje wody zimnej projektuje sig z rur stalowych ocynkowanych ukladanych

na scianach budynku.

Instalacje wody cieplej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych z podwojna powioka

cynku TWT-2, :

Wszystkie podejscia do przybordw wykona¢ jako kryte pod tynkiem

Przed poszezeg6inymi przyborami projektuje si¢ zamontowanie zaworéw katowych ¢ 15/10

z wezykami elastycznymi umozliwiajace montaz baterii:

Montowaé baterie czasowe z przyciskami

~umywalki ~bateria umywalkowa uruchomiana przyciskiem -czasowa
mieszajaca np.: PRESTO” 40008 nr kat. 28614

-natrysk —szamia dziewezati  -kpl bateria -zestaw natryskowy uruchomiany
przyciskiem —czasowy na wodg zmieszana np.: ,, PRESTO”
50 nr kat, 38000 /bez mieszacza /

-natryski indywiduaie -kpl bateria mieszajaca ~zestaw natryskowy uruchomiany
przyciskiem —czasowy z wylewka ruchoma np.: ,,PRESTO
Mixer ALPA” nr kat. 35927 7

-pisuary ~Zwor pisuarowy katowy uruchomiany przyciskiem~czasowe,
np.. ,,PRESTO” 10A nr kat. 31849

=W pomieszczeniach kuchni przy umywatkach, zmywakach, kadziach projektuje sig baterie

. umywalkowe i zmywakowe tradycyijne. .

Baterie -wyszczegélnione jw. dopuszcza si¢ stosowanie innych przy zachowaniu

réwnorzednych parametrow technicznych.

Na korytarzy przy natryskach dziewezat i chlopcow projektuje sie centrainy mieszacz

termostatyczny typ TMT-30, ktéry projektuje sig umiescié w szafce stalowej o wym. 500/500,

ktéry nalezy zamontowaé zgodnie z DTR —mieszacza termostatycznego TMT-30.

Przy natryskach indywidualnych projektuje si¢ zestawy natryskowe mieszajace.






