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DZIALY KOSZTORYSU

remont balkonu i demontaz $cianek z eternitu w budynku Gimnazjum NR 6

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

remont balkonu i demonta z $cianek z eternitu w budynku Gimnazjum NR 6

1|poddasze- demontaz $cianek z eternitu 1 3
2|Remont balkonu 4 31
3/wymiana drzwi balkonowych+ roleta 32 40
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PRZEDMIAR

remont balkonu i demontaz $cianek z eternitu w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
remont balkonu i demonta z $cianek z eternitu w budynku Gimnazjum NR 6
1 poddasze- demonta z $cianek z eternitu
1/KNR 0-45 Rozebranie poszycia $cian z ptyt azbestowo-cementowych - piyty fa- |m2
d.1/0101-02 liste - nie nadajgce sie do uzytku
analogia
7.16*3.36+0.94*3.36+2.16*3.36+2.12*3.36+1.11*3.36+2.25*3.36+ m?2 119.36
6.0*3.86+5.52*3.36+2.74*1.68+6.0*3.36
RAZEM 119.36
2|KNR 4-01 usuniecie z budynku materiatow z rozbiorek jiw m3
d.1/0106-05
analogia
poz.1*1.23<m2>*0.1*140% m3 20.55
RAZEM 20.55
3|WYCENA Podstawienie pojemnikdw, wywiezienie i utylizacja ptyt azbestowo-ce-|t
d.1|ZAKLADU mentowych
UTYLIZACJI
poz.1*1.23<m2>*20/1000 t 2.94
RAZEM 2.94
2 Remont balkonu
4/KNR 0-45 Rozebranie ptyt azbestowo-cementowych - piyty faliste - nie nadajg- |m2
d.2|0101-02 ce sie do uzytku
analogia
1.3*5.8 m?2 7.54
RAZEM 7.54
5/KNR 4-01 usuniecie z budynku materiatéw z rozbiérek j/iw m3
d.2|0106-05
analogia
poz.4*1.23<m2>*0.1*140% m3 1.30
RAZEM 1.30
6|WYCENA Podstawienie pojemnikéw, wywiezienie i utylizacja ptyt azbestowo-ce-|t
d.2|ZAKLADU mentowych
UTYLIZACJI
poz.4*1.23<m2>*20/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
7|KNNR-W 3 |Oczyszczenie muru z cegty klinkierowej - pas o szer. 30 cm (po de- |m2
d.2|1201-02 montazu eternitu)
0.3*[5.8+1.1] m?2 2.07
RAZEM 2.07
8 Demontaz drewnianej balustrady balkonu, wymiana uszkodzonych kpl
d.2|wycena indy- |elem. drewnianych - stupki i belki poprzeczne oraz ponowny jej mon-
widualna taz z malowaniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne elem. stalowych balustrad |m?2
d.2|0101-01
[0.16*2+0.25]*[5.8+1.0]*2 m?2 7.75
RAZEM 7.75
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami elem. j/w m2
d.2|0213-01
poz.9 m2 7.75
RAZEM 7.75
11|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.2|0212-01 bosci do 15 cm
0.15*5.78*1.05 m3 0.91
RAZEM 0.91
12|KNR 4-01 usuniecie z budynku materiatéw z rozbiérek m3
d.2|0106-05
poz.11 m3 0.91
RAZEM 0.91
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- | m3
d.2|0108-11 mi na odlegtos¢ 15 km (z optatg za sktadowanie na wysypisku)
0108-12
poz.12 m3 0.91
RAZEM 0.91
14|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze - gruntowanie podtoza m2
d.2|1105-03
5.78*1.05 m?2 6.07
RAZEM 6.07
15|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwa spadkowa z zaprawy o $r. grubosci 50 mm wykony- |m?2
d.2|1130-01 + wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - jastrych cementowy
NNRNKB 202
1130-03
analogia
5.78*1.05 m?2 6.07
RAZEM 6.07

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR

remont balkonu i demontaz $cianek z eternitu w budynku Gimnazjum NR 6

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16| KNR-W 2-02 |Izolacja podioza j/w papa termozgrzewalng jednowarstwowe z grun- |m?2
d.2|0504-01 towaniem
analogia
5.78*1.05 m?2 6.07
RAZEM 6.07
17|KNR-W 2-02 |obrobki z papy termozgrzewalnej- wywinieta na $ciany m2
d.2|0504-03
0.5*[5.78+1.05] m?2 3.42
RAZEM 3.42
18|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.2/0608-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku (lepik asfaltowy na zimno)- Plyta
styrop.odm.20,lamin.1-str.gr.6cm
5.78*1.05 m?2 6.07
RAZEM 6.07
19|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje z papy zgrzewalnej na ptytach jiw m2
d.2|0618-03
poz.18 m2 6.07
RAZEM 6.07
20|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwa dociskowa z zaprawy o grubosci 40 mm wykonywa- |m?2
d.2|1130-01 + ne w pom. o pow. do 8 m2 - jastrych cementowy
NNRNKB 202
1130-03
analogia
5.78*1.05 m?2 6.07
RAZEM 6.07
21/KNR 2-02 doptata do poz. j/lw za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2|1106-07
poz.20 m?2 6.07
RAZEM 6.07
22|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy cynk-tytan |m?2
d.2|0507-01
0.25*[5.78+1.05] m?2 1.71
RAZEM 1.71
23|KNR 0-121I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x33 cm uktadane |m?2
d.2|1118-09 z.sz. |na klej - Phytki klinkierowe o grubosci 10 mm.
53.e
poz.20 m2 6.07
RAZEM 6.07
24|KNR 0-1211  |przygotowanie podtoza pod cokoliki j/n m
d.2|1119-04
1.05+5.78 m 6.83
RAZEM 6.83
25|KNR 0-1211 Cokoliki z ptytek klinkierowych o wys. 15 cm uktadane na klej - Plytki |m
d.2|1119-06 z.sz. |klinkierowe cokotowe o wym. 300x148x10,5 mm
53.e
1.05+5.78 m 6.83
RAZEM 6.83
26|KNR 0-1211 przygotowanie poditoza pod ptytki stopnicowe j/n m
d.2|1122-03
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
27|/KNR 0-121I1 ptytki stopnicowe klinkierowe w drzwiach balkonowych na klej - Plyt- |m
d.2|1122-06 z.sz. |ki o grubosci 10 mm.
53.e
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
28|KNR 4-02 Demontaz - wpust podtogowy szt.
d.2|0234-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-15/ Wopusty tarasowe ze stali nierdzewnej kpl.
d.2|GEBERIT
0405-03
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.2|0536-01 nych o srednicy 75 mm - odcinki pionowe
8 m 8.00
RAZEM 8.00
31/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.2|0222-01 wych
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 wymiana drzwi balkonowych+ roleta
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32/KNR 2-02 Demontaz zabudowy drzwi balkonowych z plyty gipsowej (R=60%) m2
d.3/2003-05
analogia
1.4*3.0 m?2 4.20
RAZEM 4.20
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- |m?2
d.3/0354-05 drzwi balkonowe
1.2*2.3 m?2 2.76
RAZEM 2.76
34|KNR 4-01 usuniecie z budynku materiatéw z rozbiérek m3
d.3|0106-05
p0z.32*0.05 m3 0.21
poz.33*0.1 m3 0.28
RAZEM 0.49
35|WYCENA Podstawienie pojemnikéw, wywiezienie i utylizacja ptyt g/k m3
d.3|ZAKLADU
UTYLIZACJI
poz.32*0.05 m3 0.21
RAZEM 0.21
36 KNR 4-01 Wywiezienie mat. z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3/0108-11 odlegtosé¢ 15 km (z optatg za sktadowanie na wysypisku)
0108-12
analogia
p0z.34-p0z.35 m3 0.28
RAZEM 0.28
37|NNRNKB 202 |(z.11) drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownict- |m?2
d.3/1016a-11 wa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone
1.2*2.3 m?2 2.76
RAZEM 2.76
38/KNR-W 2-02 |Montaz rolety od wewnatrz na drzwi balkonowe m2
d.3/1038-01
1.2*2.3 m?2 2.76
RAZEM 2.76
39/ KNR 0-19 Obrobka obsadzenia drzwi balkonowych m2
d.3|1023-12 mi-
nus KNR 0-19
1022-12
poz.37 m2 2.76
RAZEM 2.76
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3/1204-02 netrznych $cian
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
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