
PBP INWEST SZCZECIN, UL. ŁUKASIŃSKIEGO 38 B

PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY BUDOWLANE

INSTALACJE SANITARNE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT I CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 6 
ADRES INWESTYCJI   :     SZCZECIN, UL. NIEMIERZYŃSKA 17
INWESTOR   :     GIMNAZJUM NR 6
ADRES INWESTORA   :     SZCZECIN, UL NIEMIERZYŃSKA 17
BRANŻA   :     BUDOWLANA, SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     kosztorysant Jerzy Nieznanowski
DATA OPRACOWANIA   :     CZERWIEC 2007

AKTUALIZACJA MARZEC 2008

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Roboty nieprzewidziane [Rn] ...............................    % R, M, S
  Koszty pośrednie [Kp] .........................................    % R+Rn(R), S+Rn(S)
  Zysk [Z] ...............................................................    % R+Rn(R)+Kp(R), S+Rn(S)+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2007
AKTUALIZACJA MARZEC 2008

Data zatwierdzenia



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1 12

2 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

13 24

3 POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

25 29

4 STOLARKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

30 35

5 INSTALACJE WOD-KAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

36 81
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1
d.1

KNR-W 4-
01 0443-02

Demontaż drzwi ze ścian drewnianych. szt.

PARTER
7 szt. 7.000
1 PIĘTRO
8 szt. 8.000
2 PIĘTRO
7 szt. 7.000

RAZEM 22.000
2

d.1
KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

PARTER
1 szt. 1.000
1 PIĘTRO
1 szt. 1.000
2 PIĘTRO
1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
3

d.1
KNR-W 4-
01 0438-05

Rozebranie ścianek działowych drewnianych i obudowy pionów. m2

PARTER
1.40*1.95*5+2.98*2.70+5.60*1.95-0.70*1.60*7+[0.40+0.25]*4.0 m2 27.376
1 PIĘTRO
1.60*1.95*5+3.10*2.70+5.60*1.95-0.70*1.60*8+[0.40+0.25]*4.0 m2 28.530
2 PIĘTRO
[5.85+1.40*6]*1.95-0.70*1.60*6+[0.40+0.25]*4.0 m2 23.668

RAZEM 79.574
4

d.1
KNR-W 4-
01 0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

PARTER
[5.60*2+2.98+3.20*3+1.55*2]*2.0-[1.0*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 m2 48.160
1 PIĘTRO
[5.60*2+3.10*3+1.55*2+3.32]*2.0-[1.0*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 m2 48.240
2 PIĘTRO
[3.10*2+5.85*2+3.32*2+1.55*2]*2.0-[1.0*2.0+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 m2 51.680

RAZEM 148.080
5

d.1
KNR-W 4-
01 0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

PARTER
3.20*4.0*2-1.0*2.0*2 m2 21.600
1 PIĘTRO
3.10*4.0*2-1.0*2.0*2 m2 20.800
2 PIĘTRO
3.10*4.0*2-1.0*2.0*2 m2 20.800

RAZEM 63.200
6

d.1
KNR-W 4-
01 0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości
1/4 ceg.

m2

PARTER
3.20*4.0-1.0*2.0 m2 10.800
1 PIĘTRO
3.10*4.0-1.0*2.0 m2 10.400
2 PIĘTRO
3.10*4.0-1.0*2.0 m2 10.400

RAZEM 31.600
7

d.1
KNR-W 4-
01 0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

PARTER
5.60*3.20+1.60*2.98 m2 22.688
1 PIĘTRO
5.60*3.32+1.60*3.10 m2 23.552
2 PIĘTRO
5.85*3.10+1.55*3.10 m2 22.940

RAZEM 69.180
8

d.1
KNR-W 4-
01 0211-01

Skucie nierówności na posadzce m2

PARTER
5.60*3.20+1.60*2.98 m2 22.688
1 PIĘTRO
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PIĘTRO
5.60*3.32+1.60*3.10 m2 23.552
2 PIĘTRO
5.85*3.10+1.55*3.10 m2 22.940

RAZEM 69.180
9

d.1
KNR-W 4-
01 0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

PARTER
1 szt. 1.000
1 PIĘTRO
1 szt. 1.000
2 PIĘTRO
1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
10
d.1

KNR-W 4-
01 0109-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 1 km m3

[79.57*0.05+148.06*0.03+63.20*0.02+31.60*0.06+69.18*0.03]*1.30 m3 17.752
RAZEM 17.752

11
d.1

KNR-W 4-
01 0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na każdy następny 1
km
Krotność = 14

m3

[79.57*0.05+148.06*0.03+63.20*0.02+31.60*0.06+69.18*0.03]*1.30 m3 17.752
RAZEM 17.752

12
d.1

utylizacja Opłata za utylizację gruzu zmieszanego t

[79.57*0.05+148.06*0.03+63.20*0.02+31.60*0.06+69.18*0.03]*1.90 t 25.946
RAZEM 25.946

2 45400000-1 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

13
d.2

KNR-W 4-
01 0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na
ścianach

m2

PARTER
[7.23+2.98+7.23+3.20]*1.0 m2 20.640
1 PIĘTRO
[7.23*2+3.32+3.10]*1.0 m2 20.880
2 PIĘTRO
[7.47*2+3.10*2]*1.0 m2 21.140

RAZEM 62.660
14
d.2

KNR-W 4-
01 0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2 - pod glazurę

m2

PARTER
[7.23+2.98+7.23+3.20]*2.0 m2 41.280
1 PIĘTRO
[7.23*2+3.32+3.10]*2.0 m2 41.760
2 PIĘTRO
[3.10+7.47*2+3.32]*2.0 m2 42.720

RAZEM 125.760
15
d.2

KNR-W 2-
02 2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - płyta GKBI -
stelaż mocowany do stropu właściwego, płyty do wysokości sufitu podwie-
szonego

m2

PARTER
[1.52*2+1.20+1.36]*4.0-[0.80*2.0+0.90*2.0] m2 19.000
1 PIĘTRO
[1.85+1.50+1.15+1.75]*4.0-[0.80*2.0+0.90*2.0] m2 21.600
2 PIĘTRO
3.10*4.0-0.90*2.0 m2 10.600

RAZEM 51.200
16
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

PARTER
3.0*2+2.10*2+1.40+2.0*5+1.51*2+2.55+1.20 m 28.370
1 PIĘTRO
3.0*2+2.10*2+1.40+2.0*5+1.51*5+0.70+2.55+1.20 m 33.600
2 PIĘTRO
2.0*2+1.40+1.51*2+0.70+1.51*2+2.55+1.51+1.20 m 17.400

RAZEM 79.370
17
d.2

KNR-W 2-
02 2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po-
jedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyta GKBI

m2

PARTER
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.23*2.98 m2 21.545
1 PIĘTRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIĘTRO
7.47*3.10 m2 23.157

RAZEM 67.115
18
d.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami - na klej m2

PARTER
[5.10+2.98+1.62+0.50+1.40+5.60+1.53+3.20+0.91+1.65+0.60+1.40+1.52*
2+1.0*2]*2.0-[0.80*2.0*2+0.90*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2

m2 54.660

1 PIĘTRO
[5.60+3.10+4.10+1.85+1.50+1.25+1.53+3.30+1.74+1.35+0.20+1.35]*2.0-
[0.80*2.0*4+0.90*2.0*2+1.40*2.0]+1.40*0.30*2

m2 41.780

2 PIĘTRO
[3.10*2+5.84*2+3.10+3.10+1.53*2]*2.0-[0.90*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 m2 49.080

RAZEM 145.520
19
d.2

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami m

PARTER
2.0*9+1.04*5 m 23.200
1 PIĘTRO
2.0*9+1.04*5 m 23.200
2 PIĘTRO
2.0*2+1.04*5 m 9.200

RAZEM 55.600
20
d.2

KNR-W 2-
02 0616-12

Izolacje narożników wklęsłych silikonem m

PARTER
2.0*12+[1.04*2+0.70]*5 m 37.900
1 PIĘTRO
2.0*12+[1.04*2+0.70]*5 m 37.900
2 PIĘTRO
2.0*6+[1.04*2+0.70]*5 m 25.900

RAZEM 101.700
21
d.2

KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

PARTER
[7.23+2.98+7.23+3.20]*1.0 m2 20.640
A  (suma częściowa) --------------

m2 20.640
1 PIĘTRO
[7.23*2+3.32+3.10]*1.0 m2 20.880
B  (suma częściowa) --------------

m2 20.880
2 PIĘTRO
[5.84*2+3.10*2+3.32]*1.0 m2 21.200
C  (suma częściowa) --------------

m2 21.200
RAZEM 62.720

22
d.2

KNR-W 2-
02 0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipso-
wych

m2

PARTER
[1.52*2+1.20+1.36]*1.0*2 m2 11.200
7.23*2.98 m2 21.545
A  (suma częściowa) --------------

m2 32.745
1 PIĘTRO
[1.85+1.50+1.15+1.75]*1.0*2 m2 12.500
7.23*3.10 m2 22.413
B  (suma częściowa) --------------

m2 34.913
2 PIĘTRO
3.10*1.0 m2 3.100
7.47*3.10 m2 23.157
C  (suma częściowa) --------------

m2 26.257
RAZEM 93.915

23
d.2

KNR-W 2-
02 1215-01

Osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym i ścianie szt.

PARTER
4 szt. 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PIĘTRO
4 szt. 4.000
2 PIĘTRO
3 szt. 3.000

RAZEM 11.000
24
d.2

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

PARTER
poz.21A+poz.22A m2 53.385
1 PIĘTRO
poz.21B+poz.22B m2 55.793
2 PIĘTRO
poz.21C+poz.22C m2 47.457

RAZEM 156.635
3 45400000-1 POSADZKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

25
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 5 mm

m2

PARTER
7.23*2.98 m2 21.545
1 PIĘTRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIĘTRO
7.47*3.10 m2 23.157

RAZEM 67.115
26
d.3

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Euro-
lanem TG 2 lub równoważnym

m2

PARTER
[7.23-1.60]*3.20+1.60*2.98 m2 22.784
1 PIĘTRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIĘTRO
7.47*3.10 m2 23.157

RAZEM 68.354
27
d.3

KNR 0-41
0104-01

Izolacja styków posadzki ze ścianą taśmami w technologii SUPERFLEX lub
równoważnej

m

PARTER
[5.10+2.98+1.62+0.50+1.40+5.60+1.53+3.20+0.91+1.65+0.60+1.40+1.52*
2+1.0*2]-[0.80*2*2+0.90*2*2+1.40]+0.30*2.0*2

m 24.530

1 PIĘTRO
[5.60+3.10+4.10+1.85+1.50+1.25+1.53+3.30+1.74+1.35+0.20+1.35]-[0.80*
4+0.90*2+1.40]+0.30*2

m 21.070

2 PIĘTRO
[3.10*2+5.84*2+3.10+3.10+1.53*2]-[0.90*2+1.40]+0.30*2 m 24.540

RAZEM 70.140
28
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; lub równoważną  powierzchnie poziome, bez wkładki z
włókniny, z wywinięciem na ściany na wys 15 cm.

m2

PARTER
7.23*2.98 m2 21.545
[2.98+5.60+0.10*5+1.55+3.20+0.91+1.0+5.10+1.62+0.50+1.46+0.46+
0.60+0.65+0.07+1.52+1.0+0.65+0.07]*0.15

m2 4.416

1 PIĘTRO
7.23*3.10 m2 22.413
[[5.60+3.10+4.10+1.85+1.50+1.25+1.53+3.30+1.74+1.35+0.20+1.35]-
[0.80*4+0.90*2+1.40]+0.30*2]*0.15

m2 3.160

2 PIĘTRO
7.47*3.10 m2 23.157
[[3.10*2+5.84*2+3.10+3.10+1.53*2]-[0.90*2+1.40]+0.30*2]*0.15 m2 3.681

RAZEM 78.372
29
d.3

KNR 0-12
1118-04
z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek układane na klej. m2

PARTER
7.23*2.98 m2 21.545
1 PIĘTRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIĘTRO
7.47*3.10 m2 23.157

RAZEM 67.115
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 45400000-1 STOLARKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

30
d.4

KNR-W 2-
02 1025-02

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych lakierowane proszkowo szt.

PARTER
2 szt. 2.000
1 PIĘTRO
3 szt. 3.000
2 PIĘTRO
1 szt. 1.000

RAZEM 6.000
31
d.4

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

m2

PARTER
0.90*2.0 m2 1.800
0.80*2.0 m2 1.600
1 PIĘTRO
0.90*2.0 m2 1.800
0.80*2.0*2 m2 3.200
2 PIĘTRO
0.90*2.0 m2 1.800

RAZEM 10.200
32
d.4

KNR-W 2-
02 1029-05

Ścianki ustępowe systemowe m2

PARTER
[5.12+1.10*4]*2.0 m2 19.040
1 PIĘTRO
[4.09+1.10*3+1.20]*2.0 m2 17.180
2 PIĘTRO
[5.84+1.10*5]*2.0 m2 22.680

RAZEM 58.900
33
d.4

KNR-W 4-
01 1211-04
z.sz. tab.
9914

Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 -
analogia

m2

PARTER
1.40*2.10 m2 2.940
1 PIĘTRO
1.40*2.10 m2 2.940
2 PIĘTRO
1.40*2.10 m2 2.940

RAZEM 8.820
34
d.4

KNR-W 4-
01 1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-16

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 1.0 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie

m2

PARTER
1.20*0.50 m2 0.600
1 PIĘTRO
1.20*0.50 m2 0.600
2 PIĘTRO
1.20*0.50 m2 0.600

RAZEM 1.800
35
d.4

KNR-W 4-
01 1209-08
z.sz. tab.
9914

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

PARTER
1.40*2.10 m2 2.940
1 PIĘTRO
1.40*2.10 m2 2.940
2 PIĘTRO
1.40*2.10 m2 2.940

RAZEM 8.820
5 45332000-3 INSTALACJE WOD-KAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

36
d.5

KNR-W 4-
02 0235-08
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść do-
pływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

PARTER
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7 kpl. 7.000
1 PIĘTRO
7 kpl. 7.000
2 PIĘTRO
7 kpl. 7.000

RAZEM 21.000
37
d.5

KNR-W 4-
02 0235-06
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść do-
pływowych i odpływowych - umywalka

kpl.

PARTER
3 kpl. 3.000
1 PIĘTRO
3 kpl. 3.000
2 PIĘTRO
3 kpl. 3.000

RAZEM 9.000
38
d.5

KNR-W 4-
02 0232-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100
mm

szt.

PARTER
7 szt. 7.000
1 PIĘTRO
7 szt. 7.000
2 PIĘTRO
7 szt. 7.000

RAZEM 21.000
39
d.5

KNR-W 4-
02 0232-03
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80
mm

szt.

PARTER
3 szt. 3.000
1 PIĘTRO
3 szt. 3.000
2 PIĘTRO
3 szt. 3.000

RAZEM 9.000
40
d.5

KNR-W 4-
02 0229-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100
mm - na ścianach budynku

m

PIWNICE
3.0*2 m 6.000
PARTER
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
1 PIĘTRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
2 PIĘTRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000

RAZEM 57.000
41
d.5

KNR-W 4-
02 0141-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej szt.

PARTER
3 szt. 3.000
1 PIĘTRO
3 szt. 3.000
2 PIĘTRO
3 szt. 3.000

RAZEM 9.000
42
d.5

KNR-W 4-
02 0140-03
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm
bez korkowania podejścia płuczki ustępowe

szt.

PARTER
7 szt. 7.000
1 PIĘTRO
7 szt. 7.000
2 PIĘTRO
7 szt. 7.000

RAZEM 21.000
43
d.5

KNR-W 4-
02 0120-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

PIWNICE
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3.0*2 m 6.000
PARTER
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
1 PIĘTRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
2 PIĘTRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000

RAZEM 57.000
44
d.5

KNR-W 4-
01 0209-03
uwaga p.tab.

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w stropie z wykorzysta-
niem elektronarzędzi

m2

PARTER
7 m2 7.000
1 PIĘTRO
7 m2 7.000
2 PIĘTRO
7 m2 7.000

RAZEM 21.000
45
d.5

KNR-W 4-
02 0108-06

Wstawienie trójnika o śr. 50 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

PIWNICE
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
46
d.5

KNR-W 4-
02 0108-02

Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego szt.

PIWNICE
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
47
d.5

KNR-W 2-
15 0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

PIWNICE
7.50 m 7.500

RAZEM 7.500
48
d.5

KNR-W 2-
15 0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

PIWNICE
4.0+4.50 m 8.500
PARTER
5.0 m 5.000
1 PIĘTRO
4.50 m 4.500

RAZEM 18.000
49
d.5

KNR-W 2-
15 0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

PIWNICE
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
PARTER
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
1 PIĘTRO
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500

RAZEM 70.000
50
d.5

KNR-W 2-
15 0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

PIWNICE
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIĘTRO
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIĘTRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500

RAZEM 80.500
51
d.5

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

PIWNICE
7.50 m 7.500

RAZEM 7.500
52
d.5

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

PIWNICE
4.0+4.50 m 8.500
PARTER
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5.0 m 5.000
1 PIĘTRO
4.50 m 4.500

RAZEM 18.000
53
d.5

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

PIWNICE
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
PARTER
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
1 PIĘTRO
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500

RAZEM 70.000
54
d.5

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

PIWNICE
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIĘTRO
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIĘTRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500

RAZEM 80.500
55
d.5

KNR-W 4-
01 0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

PARTER
1.50*6+4.0 m 13.000
1 PIĘTRO
1.50*9+4.0+4.0 m 21.500
2 PIĘTRO
1.0+1.50*7 m 11.500

RAZEM 46.000
56
d.5

KNR-W 4-
01 0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

PIWNICE
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
57
d.5

KNR-W 4-
01 0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

PIWNICE
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
58
d.5

KNR-W 4-
01 0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w
ścianach z cegieł

m

PARTER
1.50*6+4.0 m 13.000
1 PIĘTRO
1.50*9+4.0+4.0 m 21.500
2 PIĘTRO
1.0+1.50*7 m 11.500

RAZEM 46.000
59
d.5

KNR-W 2-
15 0130-04

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.5

KNR-W 2-
15 0130-02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominal-
nej 20 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.5

KNR-W 2-
15 0130-01

Zawory termostatyczne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.5

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

PARTER
4 szt. 4.000
1 PIĘTRO
5 szt. 5.000
2 PIĘTRO
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3 szt. 3.000

RAZEM 12.000
63
d.5

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne do płuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

PARTER
6 szt. 6.000
1 PIĘTRO
6 szt. 6.000
2 PIĘTRO
5 szt. 5.000

RAZEM 17.000
64
d.5

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

PARTER
1 szt. 1.000
1 PIĘTRO
1 szt. 1.000
2 PIĘTRO
1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
65
d.5

KNR-W 2-
15 0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

PIWNICE
1 szt. 1.000
PARTER
4*2+1 szt. 9.000
1 PIĘTRO
5*2+1 szt. 11.000
2 PIĘTRO
3*2+1 szt. 7.000

RAZEM 28.000
66
d.5

KNR-W 2-
15 0115-09

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

PIWNICE
1 szt. 1.000
PARTER
6 szt. 6.000
1 PIĘTRO
6 szt. 6.000
2 PIĘTRO
5 szt. 5.000

RAZEM 18.000
67
d.5

KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

PIWNICE
7.50 m 7.500
4.0+4.50 m 8.500
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
5.0 m 5.000
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIĘTRO
4.50 m 4.500
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIĘTRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500

RAZEM 176.000
68
d.5

KNR-W 2-
15 0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

PIWNICE
7.50 m 7.500
4.0+4.50 m 8.500
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
5.0 m 5.000
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
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1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIĘTRO
4.50 m 4.500
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIĘTRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500

RAZEM 176.000
69
d.5

KNR-W 2-
15 0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

PIWNICE
4.50*3+3.50+1.50+3.0 m 21.500
PARTER
4.50*3+1.50+3.50+0.50*6 m 21.500
1 PIĘTRO
4.50*3+1.0+3.50+0.50*6 m 21.000
2 PIĘTRO
6.0*3+0.50*5 m 20.500

RAZEM 84.500
70
d.5

KNR-W 2-
15 0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

PIWNICE
1.0 m 1.000
PARTER
1.0+0.50 m 1.500
1 PIĘTRO
1.0+0.50+4.0 m 5.500

RAZEM 8.000
71
d.5

KNR-W 2-
15 0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

PIWNICE
1.0+2.0 m 3.000
PARTER
1.0*4+2.50+2.0+1.0 m 9.500
1 PIĘTRO
1.0*5 m 5.000
2 PIĘTRO
1.50+1.0*3 m 4.500

RAZEM 22.000
72
d.5

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

PIWNICE
1 podej. 1.000
PARTER
6+1 podej. 7.000
1 PIĘTRO
6+1 podej. 7.000
2 PIĘTRO
5+1 podej. 6.000

RAZEM 21.000
73
d.5

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

PIWNICE
1 podej. 1.000
PARTER
4 podej. 4.000
1 PIĘTRO
5 podej. 5.000
2 PIĘTRO
3 podej. 3.000

RAZEM 13.000
74
d.5

KNR-W 2-
15 0213-04

Zawór napowietrzający śr. 50 mm szt.

2 PIĘTRO
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
75
d.5

KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

PIWNICE
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
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76
d.5

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

77
d.5

KNR-W 2-
15 0216-02

Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej śr. 75 mm szt.

PARTER
1 szt. 1.000
1 PIĘTRO
1 szt. 1.000
2 PIĘTRO
1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
78
d.5

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

PARTER
6 kpl. 6.000
1 PIĘTRO
6 kpl. 6.000
2 PIĘTRO
5 kpl. 5.000

RAZEM 17.000
79
d.5

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

PARTER
4 kpl. 4.000
1 PIĘTRO
5 kpl. 5.000
2 PIĘTRO
3 kpl. 3.000

RAZEM 12.000
80
d.5

KNR-W 2-
15 0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

PARTER
4 kpl. 4.000
1 PIĘTRO
5 kpl. 5.000
2 PIĘTRO
3 kpl. 3.000

RAZEM 12.000
81
d.5

wycena
własna

W łączenie do istrniejących poziomów kanalizacyjnych w piwnicy kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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