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ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

12

TYNKI | OKLADZINY SCIAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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STOLARKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

30

35

INSTALACJE WOD-KAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

36

81
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111100-9 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1|KNR-W 4- |Demontaz drzwi ze Scian drewnianych. szt.
d.1/01 0443-02
PARTER
7 szt. 7.000
1 PIETRO
8 szt. 8.000
2 PIETRO
7 szt. 7.000
RAZEM 22.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04
PARTER
1 szt. 1.000
1 PIETRO
1 szt. 1.000
2 PIETRO
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych i obudowy pionéw. m2
d.1/01 0438-05
PARTER
1.40*1.95*5+2.98*2.70+5.60*1.95-0.70*1.60*7+[0.40+0.25]*4.0 m2 27.376
1 PIETRO
1.60*1.95*5+3.10*2.70+5.60*1.95-0.70*1.60*8+[0.40+0.25]*4.0 m2 28.530
2 PIETRO
[5.85+1.40%6]*1.95-0.70*1.60*6+[0.40+0.25]*4.0 m?2 23.668
RAZEM 79.574
4/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1/01 0820-08
PARTER
[5.60*2+2.98+3.20*3+1.55*2]*2.0-[1.0*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 m2 48.160
1 PIETRO
[6.60*2+3.10*3+1.55*2+3.32]*2.0-[1.0*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 m2 48.240
2 PIETRO
[3.10*2+5.85*2+3.32*2+1.55*2]*2.0-[1.0*2.0+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 m?2 51.680
RAZEM 148.080
5/KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1/01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
PARTER
3.20*4.02-1.0*2.0*2 m2 21.600
1 PIETRO
3.10*4.02-1.0*2.0*2 m2 20.800
2 PIETRO
3.10*4.0*2-1.0*2.0*2 m?2 20.800
RAZEM 63.200
6|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci | m?2
d.1/01 0346-02 |1/4 ceg.
PARTER
3.20*4.0-1.0*2.0 m2 10.800
1 PIETRO
3.10*4.0-1.0*2.0 m2 10.400
2 PIETRO
3.10*4.0-1.0*2.0 m?2 10.400
RAZEM 31.600
7|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1/01 0812-05
uwaga p.tab.
PARTER
5.60*3.20+1.60*2.98 m2 22.688
1 PIETRO
5.60*3.32+1.60*3.10 m2 23.552
2 PIETRO
5.85*3.10+1.55*3.10 m?2 22.940
RAZEM 69.180
8/KNR-W 4- | Skucie nieréwnosci na posadzce m?2
d.1/01 0211-01
PARTER
5.60*3.20+1.60*2.98 m2 22.688
1 PIETRO
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1 PIETRO
5.60*3.32+1.60*3.10 m?2 23.552
2 PIETRO
5.85*3.10+1.55*3.10 m?2 22.940
RAZEM 69.180
9|KNR-W 4-  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/01 0353-13
PARTER
1 szt. 1.000
1 PIETRO
1 szt. 1.000
2 PIETRO
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000

10|KNR-W 4- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 1 km m3
d.1/01 0109-17
[79.57*0.05+148.06*0.03+63.20*0.02+31.60*0.06+69.18*0.03]*1.30 m3 17.752

RAZEM 17.752

11/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na kazdy nastepny 1 |m3
d.1/01 0109-20 |km
Krotno$¢ = 14

[79.57*0.05+148.06*0.03+63.20*0.02+31.60*0.06+69.18*0.03]*1.30 m3 17.752
RAZEM 17.752
12|utylizacja Optata za utylizacje gruzu zmieszanego t
d.1
[79.57*0.05+148.06*0.03+63.20*0.02+31.60*0.06+69.18*0.03]*1.90 t 25.946
RAZEM 25.946
2|45400000-1 | TYNKI | OKLADZINY SCIAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

13|KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.2|01 0713-01 |scianach

PARTER
[7.23+2.98+7.23+3.20]*1.0 m2 20.640
1 PIETRO
[7.23*2+3.32+3.10]*1.0 m2 20.880
2 PIETRO
[7.47*2+3.10*2]*1.0 m?2 21.140
RAZEM 62.660
14|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegty, m2
d.2|01 0715-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pom. o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2 - pod glazure
PARTER
[7.23+2.98+7.23+3.20]*2.0 m2 41.280
1 PIETRO
[7.23*2+3.32+3.10]*2.0 m2 41.760
2 PIETRO
[3.10+7.47*2+3.32]*2.0 m?2 42.720
RAZEM 125.760
15|KNR-W 2- | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych  |m2
d.2/02 2003-02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - ptyta GKBI -
stelaz mocowany do stropu wiasciwego, ptyty do wysokosci sufitu podwie-
szonego
PARTER
[1.52*2+1.20+1.36]*4.0-[0.80*2.0+0.90*2.0] m2 19.000
1 PIETRO
[1.85+1.50+1.15+1.75]*4.0-[0.80*2.0+0.90*2.0] m2 21.600
2 PIETRO
3.10*4.0-0.90*2.0 m?2 10.600
RAZEM 51.200
16/ KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|/2612-08
PARTER
3.0*2+2.10*2+1.40+2.0*5+1.51*2+2.55+1.20 m 28.370
1 PIETRO
3.0*2+2.10*2+1.40+2.0*5+1.51*5+0.70+2.55+1.20 m 33.600
2 PIETRO
2.0*2+1.40+1.51*2+0.70+1.51*2+2.55+1.51+1.20 m 17.400
RAZEM 79.370

17/KNR-W 2- |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po- | m?2
d.2/02 2005-01 |jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - ptyta GKBI
PARTER

-4 -
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7.23*2.98 m2 21.545
1 PIETRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIETRO
7.47*3.10 m?2 23.157
RAZEM 67.115
18/KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.2|/0829-03
PARTER
[5.10+2.98+1.62+0.50+1.40+5.60+1.53+3.20+0.91+1.65+0.60+1.40+1.52* |m? 54.660
2+1.0*2]*2.0-[0.80*2.0*2+0.90*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2
1 PIETRO
[5.60+3.10+4.10+1.85+1.50+1.25+1.53+3.30+1.74+1.35+0.20+1.35]*2.0- |m? 41.780
[0.80*2.0*4+0.90*2.0*2+1.40*2.0]+1.40*0.30*2
2 PIETRO
[3.10*2+5.84*2+3.10+3.10+1.53*2]*2.0-[0.90*2.0*2+1.40*2.0]+0.30*2.0*2 | m? 49.080
RAZEM 145.520
19|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.2|202 0842-02
PARTER
2.0*9+1.04*5 m 23.200
1 PIETRO
2.0*9+1.04*5 m 23.200
2 PIETRO
2.0*2+1.04*5 m 9.200
RAZEM 55.600
20|KNR-W 2- |lzolacje naroznikow wklestych silikonem m
d.2|02 0616-12
PARTER
2.0%12+[1.04*2+0.70]*5 m 37.900
1 PIETRO
2.0%12+[1.04*2+0.70]*5 m 37.900
2 PIETRO
2.0*6+[1.04*2+0.70]*5 m 25.900
RAZEM 101.700
21/KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach-| m2
d.2/02 2011-02 |lowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
PARTER
[7.23+2.98+7.23+3.20]*1.0 m2 20.640
A (sumaczesciowa) | e
m2 20.640
1 PIETRO
[7.23*2+3.32+3.10]*1.0 m2 20.880
B (sumacze$ciowa) | s
m2 20.880
2 PIETRO
[5.84*2+3.10*2+3.32]*1.0 m2 21.200
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 21.200
RAZEM 62.720
22|KNR-W 2- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na podtozach z plyt gipso- | m?2
d.2|/02 0830-01 |wych
PARTER
[1.52*2+1.20+1.36]*1.0*2 m2 11.200
7.23*2.98 m2 21.545
A (sumaczesciowa) | e
m2 32.745
1 PIETRO
[1.85+1.50+1.15+1.75]*1.0*2 m2 12.500
7.23*3.10 m2 22.413
B (sumacze$ciowa) | s
m2 34.913
2 PIETRO
3.10"1.0 m2 3.100
7.47*3.10 m2 23.157
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 26.257
RAZEM 93.915
23|KNR-W 2- |Osadzenie kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym i $cianie szt.
d.2|02 1215-01
PARTER
4 szt. 4.000
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1 PIETRO
4 szt. 4.000
2 PIETRO
3 szt. 3.000
RAZEM 11.000
24/ KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2/02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
PARTER
poz.21A+poz.22A m2 53.385
1 PIETRO
poz.21B+poz.22B m2 55.793
2 PIETRO
poz.21C+p0z.22C m?2 47.457
RAZEM 156.635
3/45400000-1 |POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
25/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.3/202 1130-02 |gr. 5 mm
PARTER
7.23*2.98 m2 21.545
1 PIETRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIETRO
7.47*3.10 m?2 23.157
RAZEM 67.115
26/KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Euro- | m?2
d.3/0114-02 lanem TG 2 lub réwnowaznym
PARTER
[7.23-1.60]*3.20+1.60*2.98 m2 22.784
1 PIETRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIETRO
7.47*3.10 m?2 23.157
RAZEM 68.354
27|KNR 0-41 I1zolacja stykéw posadzki ze $ciang tasmami w technologii SUPERFLEX lub |m
d.3/0104-01 rébwnowaznej
PARTER
[5.10+2.98+1.62+0.50+1.40+5.60+1.53+3.20+0.91+1.65+0.60+1.40+1.52* |m 24.530
2+1.0*2]-[0.80*2*2+0.90*2*2+1.40]+0.30*2.0*2
1 PIETRO
[6.60+3.10+4.10+1.85+1.50+1.25+1.53+3.30+1.74+1.35+0.20+1.35]-[0.80* |m 21.070
4+0.90*2+1.40]+0.30*2
2 PIETRO
[3.10*2+5.84*2+3.10+3.10+1.53*2]-[0.90*2+1.40]+0.30*2 m 24.540
RAZEM 70.140
28/KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie | m?2
d.3/0115-01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajaca Superflex 1; lub réwnowazng powierzchnie poziome, bez wktadki z
widkniny, z wywinieciem na Sciany na wys 15 cm.
PARTER
7.23*2.98 m2 21.545
[2.98+5.60+0.10*5+1.55+3.20+0.91+1.0+5.10+1.62+0.50+1.46+0.46+ m2 4.416
0.60+0.65+0.07+1.52+1.0+0.65+0.07]*0.15
1 PIETRO
7.23*3.10 m2 22.413
[[5.60+3.10+4.10+1.85+1.50+1.25+1.53+3.30+1.74+1.35+0.20+1.35]- m2 3.160
[0.80%4+0.90*2+1.40]+0.30*2]*0.15
2 PIETRO
7.47*3.10 m2 23.157
[[3.10*2+5.84*2+3.10+3.10+1.53*2]-[0.90*2+1.40]+0.30*2]*0.15 m?2 3.681
RAZEM 78.372
29|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek uktadane na klej. m2
d.3/1118-04
z.8z.5.3.d
PARTER
7.23*2.98 m2 21.545
1 PIETRO
7.23*3.10 m2 22.413
2 PIETRO
7.47*3.10 m?2 23.157
RAZEM 67.115
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4/45400000-1 |STOLARKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
30|KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych lakierowane proszkowo |szt.
d.4/02 1025-02
PARTER
2 szt. 2.000
1 PIETRO
3 szt. 3.000
2 PIETRO
1 szt. 1.000
RAZEM 6.000
31/KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie | m?2
d.4/02 1022-01 |wykonczone
PARTER
0.90*2.0 m2 1.800
0.80*2.0 m2 1.600
1 PIETRO
0.90*2.0 m2 1.800
0.80*2.0*2 m2 3.200
2 PIETRO
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 10.200
32|KNR-W 2- |Scianki ustepowe systemowe m?2
d.4/02 1029-05
PARTER
[56.12+1.10*4]*2.0 m2 19.040
1 PIETRO
[4.09+1.10*3+1.20]*2.0 m2 17.180
2 PIETRO
[5.84+1.10*5]*2.0 m?2 22.680
RAZEM 58.900
33|KNR-W 4- |Usuniecie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - |m?2
d.4/01 1211-04 |analogia
z.sz. tab.
9914
PARTER
1.40*2.10 m?2 2.940
1 PIETRO
1.40*2.10 m?2 2.940
2 PIETRO
1.40*2.10 m?2 2.940
RAZEM 8.820
34/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o | m?2
d.4|01 1209-03 |powierzchni do 1.0 m2 - naswietla ze szczeblinami malowane dwustronnie
2.524.5.4.
9914-16
PARTER
1.20*0.50 m2 0.600
1 PIETRO
1.20*0.50 m2 0.600
2 PIETRO
1.20*0.50 m?2 0.600
RAZEM 1.800
35/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, | m?2
d.4/01 1209-08 |o powierzchni ponad 1.0 m2
z.sz. tab.
9914
PARTER
1.40*2.10 m?2 2.940
1 PIETRO
1.40*2.10 m?2 2.940
2 PIETRO
1.40*2.10 m?2 2.940
RAZEM 8.820
5/45332000-3 |INSTALACJE WOD-KAN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
36/ KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ do- | kpl.
d.5|02 0235-08 |ptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
z.0.2.9.
PARTER
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7 kpl. 7.000
1 PIETRO
7 kpl. 7.000
2 PIETRO
7 kpl. 7.000
RAZEM 21.000
37/KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ do- | kpl.
d.5/02 0235-06 |ptywowych i odptywowych - umywalka
z.0.2.9.
PARTER
3 kpl. 3.000
1 PIETRO
3 kpl. 3.000
2 PIETRO
3 kpl. 3.000
RAZEM 9.000
38/ KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 szt.
d.5/02 0232-04 |mm
z.0.2.9.
PARTER
7 szt. 7.000
1 PIETRO
7 szt. 7.000
2 PIETRO
7 szt. 7.000
RAZEM 21.000
39/KNR-W 4- | Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 |szt.
d.5/02 0232-03 |mm
z.0.2.9.
PARTER
3 szt. 3.000
1 PIETRO
3 szt. 3.000
2 PIETRO
3 szt. 3.000
RAZEM 9.000
40/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 m
d.5/02 0229-04 |mm - na Scianach budynku
z.0.2.9.
PIWNICE
3.0"2 m 6.000
PARTER
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
1 PIETRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
2 PIETRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
RAZEM 57.000
41/ KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej szt.
d.5/02 0141-01
z.0.2.9.
PARTER
3 szt. 3.000
1 PIETRO
3 szt. 3.000
2 PIETRO
3 szt. 3.000
RAZEM 9.000
42|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm |szt.
d.5/02 0140-03 |bez korkowania podej$cia ptuczki ustepowe
z.0.2.9.
PARTER
7 szt. 7.000
1 PIETRO
7 szt. 7.000
2 PIETRO
7 szt. 7.000
RAZEM 21.000
43/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm |m
d.5/02 0120-01
z.0.2.9.
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3.0%2 m 6.000
PARTER
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
1 PIETRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
2 PIETRO
6.50+1.50+4.50*2 m 17.000
RAZEM 57.000
44/KNR-W 4- | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w stropie z wykorzysta- | m?2
d.5/01 0209-03 |niem elektronarzedzi
uwaga p.tab.
PARTER
7 m2 7.000
1 PIETRO
7 m2 7.000
2 PIETRO
7 m?2 7.000
RAZEM 21.000
45/KNR-W 4- |Wstawienie tréjnika o sr. 50 mm z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.5/02 0108-06
PIWNICE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 4- |Wstawienie tréjnika o sr. 20 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.5/02 0108-02
PIWNICE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach m
d.5/150106-04 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
PIWNICE
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
48/ KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.5/150106-03 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
PIWNICE
4.0+4.50 m 8.500
PARTER
5.0 m 5.000
1 PIETRO
4.50 m 4.500
RAZEM 18.000
49/KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach m
d.5/150106-02 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
PIWNICE
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
PARTER
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
1 PIETRO
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500
RAZEM 70.000
50 KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.5/150106-01 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
PIWNICE
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIETRO
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIETRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500
RAZEM 80.500
51/KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-07 mi gr.13 mm (J)
PIWNICE
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
52|KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-07 mi gr.13 mm (J)
PIWNICE
4.0+4.50 m 8.500
PARTER
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5.0 m 5.000
1 PIETRO
4.50 m 4.500
RAZEM 18.000
53|KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-06 mi gr.13 mm (J)
PIWNICE
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
PARTER
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
1 PIETRO
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500
RAZEM 70.000
54/KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-06 mi gr.13 mm (J)
PIWNICE
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIETRO
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIETRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500
RAZEM 80.500
55|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5/01 0341-01 |cementowo-wapiennej
PARTER
1.50*6+4.0 m 13.000
1 PIETRO
1.50*9+4.0+4.0 m 21.500
2 PIETRO
1.0+1.50*7 m 11.500
RAZEM 46.000
56/ KNR-W 4- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.5/01 0335-11 | mentowo-wapiennej
PIWNICE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/ KNR-W 4- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.5/01 0325-04
PIWNICE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 4- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg.w  |m
d.5|01 0327-02 |scianach z cegiet
PARTER
1.50*6+4.0 m 13.000
1 PIETRO
1.50*9+4.0+4.0 m 21.500
2 PIETRO
1.0+1.50*7 m 11.500
RAZEM 46.000
59|KNR-W 2- | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.5/150130-04 |nej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2- | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.5/150130-02 |nej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61 KNR-W 2- | Zawory termostatyczne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nomi- | szt.
d.5/150130-01 |nalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/150137-02
PARTER
4 szt. 4.000
1 PIETRO
5 szt. 5.000
2 PIETRO
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3 szt. 3.000
RAZEM 12.000
63/ KNNR 4 Zawory czerpalne do ptuczek ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0135-01
PARTER
6 szt. 6.000
1 PIETRO
6 szt. 6.000
2 PIETRO
5 szt. 5.000
RAZEM 17.000
64| KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0135-01
PARTER
1 szt. 1.000
1 PIETRO
1 szt. 1.000
2 PIETRO
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
65/ KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt.
d.5/150115-01 |palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgaczeniu sztywnym o $r. no-
minalnej 15 mm
PIWNICE
1 szt. 1.000
PARTER
4*2+1 szt. 9.000
1 PIETRO
5*2+1 szt. 11.000
2 PIETRO
3*2+1 szt. 7.000
RAZEM 28.000
66 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt.
d.5/150115-09 |palnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nomi-
nalnej 15 mm
PIWNICE
1 szt. 1.000
PARTER
6 szt. 6.000
1 PIETRO
6 szt. 6.000
2 PIETRO
5 szt. 5.000
RAZEM 18.000
67|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/150128-02
PIWNICE
7.50 m 7.500
4.0+4.50 m 8.500
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
5.0 m 5.000
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIETRO
4.50 m 4.500
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIETRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500
RAZEM 176.000
68/ KNR-W 2- |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.5/150126-04 |miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
PIWNICE
7.50 m 7.500
4.0+4.50 m 8.500
3.50+3.0*2+7.50*2 m 24.500
4.0+3.50+3.0+7.50 m 18.000
PARTER
5.0 m 5.000
3.0+3.50*2+4.50*2+3.0*2 m 25.000
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1.50*2*3+1.0*3+3.0*2 m 18.000
1 PIETRO
4.50 m 4.500
3.50+4.50*2+2.0*2+2.0*2 m 20.500
1.50*2*3+1.50*3+4.50*2+1.0+4.50+1.50*2 m 31.000
2 PIETRO
1.50*4+1.50+1.0*2*3 m 13.500
RAZEM 176.000
69|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5/15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
PIWNICE
4.50*3+3.50+1.50+3.0 m 21.500
PARTER
4.50*3+1.50+3.50+0.50*6 m 21.500
1 PIETRO
4.50*3+1.0+3.50+0.50*6 m 21.000
2 PIETRO
6.0*3+0.50*5 m 20.500
RAZEM 84.500
70/ KNR-W 2- | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5/150208-02 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
PIWNICE
1.0 m 1.000
PARTER
1.0+0.50 m 1.500
1 PIETRO
1.0+0.50+4.0 m 5.500
RAZEM 8.000
71/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.5/15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
PIWNICE
1.0+2.0 m 3.000
PARTER
1.0*4+2.50+2.0+1.0 m 9.500
1 PIETRO
1.0*5 m 5.000
2 PIETRO
1.50+1.0*3 m 4.500
RAZEM 22.000
72|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- | pode;.
d.5/150211-03 |niach wciskowych
PIWNICE
1 pode;j. 1.000
PARTER
6+1 pode;j. 7.000
1 PIETRO
6+1 pode;j. 7.000
2 PIETRO
5+1 podej. 6.000
RAZEM 21.000
73|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |pode;.
d.5/150211-01 |niach wciskowych
PIWNICE
1 pode;j. 1.000
PARTER
4 pode;j. 4.000
1 PIETRO
5 pode;j. 5.000
2 PIETRO
3 pode;j. 3.000
RAZEM 13.000
74 KNR-W 2- | Zawor napowietrzajacy sr. 50 mm szt.
d.5/15 0213-04
2 PIETRO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 2- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.5/15 0222-02
PIWNICE
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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76 KNR-W 2- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.5/15 0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77/KNR-W 2- | Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej $r. 75 mm szt.
d.5/15 0216-02
PARTER
1 szt. 1.000
1 PIETRO
1 szt. 1.000
2 PIETRO
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
78 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.5/15 0233-03
PARTER
6 kpl. 6.000
1 PIETRO
6 kpl. 6.000
2 PIETRO
5 kpl. 5.000
RAZEM 17.000
79/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5/15 0230-02
PARTER
4 kpl. 4.000
1 PIETRO
5 kpl. 5.000
2 PIETRO
3 kpl. 3.000
RAZEM 12.000
80/KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5/15 0230-05
PARTER
4 kpl. 4.000
1 PIETRO
5 kpl. 5.000
2 PIETRO
3 kpl. 3.000
RAZEM 12.000
81|wycena Wiaczenie do istrniejacych poziomdw kanalizacyjnych w piwnicy kpl.
d.5|wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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