


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys budowy oświetlenia boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie przy ul. Seledynowej 50 zawiera wycenę prac ziemnych,
wykonanie okablowania na Odcinku E10-E20, ustawienie słupów z oprawami nr 2 i 3 obejmujących zakres etapu I robót.
W kosztprysie założono, że cała ziemia z urobku będzie składowana na działce jako zasypka ścian oporowych.
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090402 Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie etap I przedmKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Oświetlenie boiska - Etap I
1

d.1
KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

<E10-E20>37+41-6 m 72.000
RAZEM 72.000

2
d.1

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

<E10-E20>37+41-6 m 72.000
RAZEM 72.000

3
d.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m

m

<E10-E20>(37+41)*2 m 156.000
RAZEM 156.000

4
d.1

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. III

m

<rura AROTA>6 m 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

<rura AROTA>6 m 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych AROT o średnicy do 75 mm w wykopie m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli YAKY YAKY 4x25 o masie do 1.0 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

<E10-E20>37+41 m 78.000
RAZEM 78.000

8
d.1

KNR 5-10
0114-02

Układanie kabli YAKY 4x25 o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe po-
niżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

<rura AROTA>6 m 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 5-10
0604-07

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNR 2-01
0707-05

Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słu-
pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

2.0*2 m3 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR 5-10
0709-03
z.o.3.1. 

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o wys. 9 m wraz z fundamen-
tami

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 5-10
1002-01

Montaż poprzeczników na słupie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek 2-bezpiecznikowych na konstrukcji szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 5-10
1004-03

Wciężanie przewodów YDY 3x2,5 w wysięgnik na ziemi m-1
przew

2*20 m-1
przew

40.000

RAZEM 40.000
15
d.1

KNR 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w
oprawie)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

<E10-E20>37+41+5 m 83.000
RAZEM 83.000

17
d.1

KNR 5-08
0613-04

Montaż uziomu ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym
- długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.
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090402 Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie etap I przedmKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
19
d.1

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie operatu geodezyjnego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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090402 Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie etap I przedmTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

Kosztorys 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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090402 Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie etap I przedmZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 134.7756 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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090402 Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie etap I przedmZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bednarka ocynkowana 120 mm2 m 86.3200 86.3200 0.00 0.00
2. Benzyna do ekstrakcji w opakowa-
niach

dm3 1.6590 1.6590 0.00 0.00

3. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,
5-work

t 0.1200 0.1200 0.00 0.00

4. folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm
gat.I/II

m2 32.7600 32.7600 0.00 0.00

5. grot stalowy szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
6. konstrukcje mocujące kg 4.0000 4.0000 0.00 0.00
7. końcówki kablowe AL-25 szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
8. końcówki kablowe K-6 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
9. Lakier asfaltowy og. stos.-czarny dm3 0.0702 0.0702 0.00 0.00
10. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 12.2800 12.2800 0.00 0.00
11. operat geodezyjny kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12. pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.0800 0.0800 0.00 0.00
13. Piasek zwykły m3 8.8820 8.8820 0.00 0.00
14. płyty drogowe żelbetowe nestypizowa-

ne beton klasy B 300 50x50x10 cm
m3 0.0500 0.0500 0.00 0.00

15. poprzecznik do słupa szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
16. projektor POWERLUG 1000W z HQIT

1000/D
kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00

17. przewód miedziany wielodrutowy, typ
L o przekroju 16 mm2

m 2.0000 2.0000 0.00 0.00

18. przewód YAKY 4x25 m 87.3600 87.3600 0.00 0.00
19. przewód YDY 3x2,5 m 41.6000 41.6000 0.00 0.00
20. rury przepustowe AROT m 6.2400 6.2400 0.00 0.00
21. Słupek bet.SOM,SOK o

wym.10x10x60cm
szt 1.1700 1.1700 0.00 0.00

22. słupy stalowe dla oswietlenia ze-
wnętrznego h=9m

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

23. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0.2814 0.2814 0.00 0.00
24. tabliczka 2-bezpiecznikowaz wyposa-

żeniem TS-2
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

25. Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna m2 0.0234 0.0234 0.00 0.00
26. uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
27. uziomy stalowe profilowane miedzio-

wane dł. 1,5 m
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

28. wazelina techniczna kg 1.8980 1.8980 0.00 0.00
29. złącza kontrolne  K-422 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
30. złączka  AROT śr 75 mm szt 1.8000 1.8000 0.00 0.00
31. złączka prętów szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
32. żwir do betonów zwykłych 1-frakcyjny

uziarnienie 20-40 , 40-80 mm
m3 0.2940 0.2940 0.00 0.00

33. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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090402 Oświetlenie boiska do piłki nożnej przy SP 74 w Szczecinie etap I przedmZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0.3696 0.00 0.00
2. Podnośnik mont.PHM na sam.(2) m-g 2.1400 0.00 0.00
3. Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t m-g 0.8000 0.00 0.00
4. Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0.3696 0.00 0.00
5. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8662 0.00 0.00
6. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 1.2480 0.00 0.00
7. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6926 0.00 0.00
8. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 8.8386 0.00 0.00
9. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3.2696 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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