Abrys Pracownia Projektowa
ul. Lniana 29, Szczecin

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska przy SP 74 w Szczecinie - etap |
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Seledynowa 50

INWESTOR . Szkota Podstawowa nr 74 w Szczecinie

ADRES INWESTORA  :  ul. Seledynowa 50, Szczecin

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Ireneusz Zakrzewski
DATA OPRACOWANIA : 03.2009

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
Poziom cen :

NARZUTY

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys budowy boiska do pitki noznej przy SP 74 w Szczecinie przy ul. Seledynowej 50 zawiera wyceneg prac ziemnych, wykonanie
boiska ze sztuczng nawierzchnig trawiastg, nawierzchniami z kostki brukowej, trawnikami okalajacymi boisko, czescig pitkochwytow.
W kosztprysie zatozono, ze cata ziemia z urobku bedzie sktadowana na dziatce jako zasypka $cian oporowych.

W kosztorysie nie ujeto wykonania trybun, czesci pitkochwytow, wyposazenia boiska za wyjatkiem bramek.

Warstwy podktadowe pod boiskiem zmniejszono do 40 cm w stosunku do projektowanych 50 cm.

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2511 dla Ireneusz Zakrzewski



090402 boisko SP 74 Szczecin redukcja przedm

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Budowa boiska do pitki noznej przy SP 74 w Szczecinie
1|Prace ziemne
1 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.1|wycena in- |wytadowczymi
dywidualna
<wywoz w obrebie dziatki>69*45%0.40+2.5*51*0.25 m3 1273.875
RAZEM 1273.875
2|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1l-1V m3
d.10236-02
<boisko i bruk>69*45*0.40+2.5*51*0.25 m3 1273.875
RAZEM 1273.875
2|Podbudowa boiska i nawierzchnie
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcujne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
<boisko i bruk>69*45+2.5*51 m?2 3232.500
RAZEM 3232.500
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2/0114-01 niu 20 cm
analogia
<boisko>42*66 m?2 2772.000
RAZEM 2772.000
5 Drenaz powierzchniowy poziomy - geowtdknina i geokrata m?2
d.2|analogia
<boisko>42*66 m?2 2772.000
RAZEM 2772.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.2|/0114-05 zageszczeniu 15 cm
analogia
<boisko>42*66 m?2 2772.000
RAZEM 2772.000
7/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5
analogia cm, granulacja kliniec 0-4 mm
<boisko>42*66*0.05 m3 138.600
RAZEM 138.600
8 Wykonanie trawnikow syntetycznych o wys 20 mm na terenie ptaskim m2
d.2|wycena in-
dywidualna
<boisko>42*66 m?2 2772.000
RAZEM 2772.000
3|Kostka brukowa
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.Ill-1V
<obrzeza chodnikowe boisko>42*2+66*2 m 216.000
RAZEM 216.000
10/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- {m
d.3/0401-04 v
<boisko bruk>45*2+69*2 m 228.000
<przed trybunami>2.5+2.5+0.5+11.5+9 m 26.000
RAZEM 254.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.15*0.15*(216)+0.25%0.15*(254) m3 14.385
RAZEM 14.385
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
<j.w.>216 m 216.000
RAZEM 216.000
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
<j.w.>254 m 254.000
RAZEM 254.000
14|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
2.5*51+69*1.5*2+42*1.5*2 m?2 460.500
RAZEM 460.500
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
460.5 m?2 460.500
RAZEM 460.500
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3/0105-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
460.5 m?2 460.500

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2511 dla Ireneusz Zakrzewski




090402 boisko SP 74 Szczecin redukcja przedm

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2511 dla Ireneusz Zakrzewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 460.500
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 20-60 mm - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.3/0114-05 geszcz. 15 cm
analogia
460.5 m?2 460.500
RAZEM 460.500
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 20-60 mm - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.3/0114-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia
-5*460.5 m?2 -2302.500
RAZEM -2302.500
19/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 120 na podsyp- |m?2
d.3/0321-04 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodniki>460.5 m?2 460.500
RAZEM 460.500
4 |Instalacje
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<wywoéz w obrebie dziatki>0 m3 0.000
<pod drenaz>0.25%0.25*(45*15)+0.5*0.5*58 m3 56.688
<studnia>2.7*1.5*9 m3 36.450
<osadnik>1.5*1.5*1.5 m3 3.375
RAZEM 96.513
21/KNR 2-11 Drenowanie wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruntach kat. 1l-1ll, |m
d.4/0101-02 $rednica rurek 8.0 cm (rurki z NPCW)
<pod drenaz>45*15 m 675.000
RAZEM 675.000
22 Studzienki drenarskie kontrolne kryte o grubosci warstwy przykrycia 0.6 m studz.
d.4|wycena in-
dywidualna
15 studz. 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 2-11 Studzienki drenarskie o $r. 425 mm i grubosci warstwy przykrycia 1.0 m stud.
d.4/1703-01
analiza indy-
widualna
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
0.1*1.5*1.5 m3 0.225
RAZEM 0.225
25|KNR 2-02 Podkfady betonowe na chudziaku m3
d.4/1101-02
0.2*1.5*1.5 m3 0.450
RAZEM 0.450
26|KNR 2-11 Studzienki drenarskie osadnikowe o $r. 1200 mm i gtgb. 2.0 m studz.
d.4/1701-02
wycena in-
dywidualna
1 studz. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
58+9 m 67.000
RAZEM 67.000
28| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.4|0421-02 zewn. 160 mm trojnik
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
5| Trawnik + zielen
29/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie- |m?2
d.5/0111-04 niem
analogia
8.5*5+1.0*40.0+9.5*2.0+30%1.0+27*(32+17)/2+17*17*0.5+3*3*0.5+23*(3+9)/2+|m2 1697.500
18*(9+8)/2+24*(8+1)/2+26*11.5*0.5+11.5*18
RAZEM 1697.500
30 KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do melioracji na odlegto$¢ |ha
d.5/0411-01 100 m spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)
0.17 ha 0.170
RAZEM 0.170
31 Wertykulacja, kat. gruntu Ill ha
d.5/analogia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1697.5/10000 ha 0.170
RAZEM 0.170
32|KNR 2-21 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. 11l ha
d.5/0204-04
(8.5*5+1.0*40.0+9.5*2.0+30%1.0+27%(32+17)/2+17*17*0.5+3*3*0.5+23*(3+9)/ |ha 0.170
2+18%(9+8)/2+24*(8+1)/2+26*11.5*0.5+11.5*18)/10000
RAZEM 0.170
33|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki ziemi urodzajnej i torfu kompostowego na tere- |ha
d.5/0211-01 nie ptaskim grub.warstwy 2 cm
0.17 ha 0.170
RAZEM 0.170
34/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki ziemi urodzajnej i torfu kompostowego na tere- |ha
d.5/0211-02 nie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy - 3 cm
0.17*3 ha 0.510
RAZEM 0.510
35/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawozenia |m?2
d.5/0401-02
8.5*5+1.0*40.0+9.5*2.0+30%1.0+27%(32+17)/2+17*17*0.5+3*3*0.5+23*(3+9)/2+ m2 1697.500
18*(9+8)/2+24*(8+1)/2+26*11.5*0.5+11.5*18
RAZEM 1697.500
36 Reczne ubijanie powierzchni gleby m2
d.5|wycena in-
dywidualna
8.5*5+1.0*40.0+9.5*2.0+30%1.0+27%(32+17)/2+17*17*0.5+3*3*0.5+23*(3+9)/2+|m?2 1697.500
18*(9+8)/2+24*(8+1)/2+26*11.5*0.5+11.5*18
RAZEM 1697.500
37/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.5/0215-01 kim
0.17 ha 0.170
RAZEM 0.170
38 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.5|analiza indy-
widualna
8.5*5+1.0*40.0+9.5*2.0+30%1.0+27*(32+17)/2+17*17*0.5+3*3*0.5+23*(3+9)/2+|m2 1697.500
18*(9+8)/2+24*(8+1)/2+26*11.5*0.5+11.5*18
RAZEM 1697.500
39/KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.5/0110-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.5/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.5/0701-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/Wyposazenie boiska
42 Montaz bramek o wymiarach 7,32*2,44 - bramki - dostawa inwestorska szt
d.6|wycena in-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|Przygotowanie dojazdu
43 Wykonanie utwardzonego dojazdu do placu budowy, rozebranie drogi i odtwo- |kpl
d.7|analiza indy-|rzenie pierwotnej nawierzchni
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia, wykonanie bramy przejazdowe;. |kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8| Pitkochwyty
45 Pitkochwyty - dostawa i montaz stupéw z fundamentami, siatek - komplet. Pit- |m?2
d.8|wycena in- |kochwyt pétnocny i zachodni
dywidualna
197+157.5 m?2 354.500
RAZEM 354.500
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090402 boisko SP 74 Szczecin redukcja przedm TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Prace ziemne 0.00
2|Podbudowa boiska i nawierzchnie 0.00
3|Kostka brukowa 0.00
4|Instalacje 0.00
5|Trawnik + zielen 0.00
6|/Wyposazenie boiska 0.00
7|Przygotowanie dojazdu 0.00
8| Pitkochwyty 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 6899.0604 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2511 dla Ireneusz Zakrzewski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|azofoska t 0.0004 0.0004 0.00 0.00

2.|Beton zwykly B-10 m3 0.2880 0.2880 0.00 0.00

3.|Beton zwykty B-10 m3 14.9604 14.9604 0.00 0.00

4.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 0.4590 0.4590 0.00 0.00

5.|Beton zwykly B-7,5 m3 0.2318 0.2318 0.00 0.00

6. brama stalowa kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

7.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.2110 0.2110 0.00 0.00

8.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.9906 0.9906 0.00 0.00

9.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 7.7136 7.7136 0.00 0.00
10.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 0.5754 0.5754 0.00 0.00
11.|droga tymczasowa kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12.|drzewa lub krzewy szt 0.5400 0.5400 0.00 0.00
13.|drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt 9.4500 9.4500 0.00 0.00
14.|geokrata m2 2855.1600 2855.1600 0.00 0.00
15.|geowtdknina drenazowa m2 2855.1600 2855.1600 0.00 0.00
16.|Klamry wytazowe kg 6.1000 6.1000 0.00 0.00
17.|kliniec kamienny t 41.5800 41.5800 0.00 0.00
18.|kostka betonowa "POLBRUK" m2 472.0125 472.0125 0.00 0.00
19.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15¢cm m 259.0800 259.0800 0.00 0.00
20.|Krag betonowy o wys.500 mm fi 1200 mm szt 4.2000 4.2000 0.00 0.00
21.|kruszywo tamane 4-31,5 mm' t 882.0504 882.0504 0.00 0.00
22.|kruszywo ptukane m3 680.5260 680.5260 0.00 0.00
23.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00

uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
24.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 24.9480 24.9480 0.00 0.00
25.|nasiona traw kg 37.3450 37.3450 0.00 0.00
26.|nawoz do trawnikéw t 0.0849 0.0849 0.00 0.00
27./nawdz do trawnikéw' t 0.0867 0.0867 0.00 0.00
28.|obrzeza betonowe 25x8 cm m 220.3200 220.3200 0.00 0.00
29.|piasek do betonéw zwykly m3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
30.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 0.4600 0.4600 0.00 0.00
31.|Piasek zwykty m3 29.8124 29.8124 0.00 0.00
32.|Piasek zwykly m3 35.9558 35.9558 0.00 0.00
33.| pitkochwyty kompletne z stupkami m2 354.5000 354.5000 0.00 0.00
34.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120 cm szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
35.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120 cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36.|przykrywy studzienki 425 mmm szt 6.0600 6.0600 0.00 0.00
37.|Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 160 mm m 68.3400 68.3400 0.00 0.00
38.|rurki drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej m 687.1500 687.1500 0.00 0.00
39.|studnia rewizyjna do drenazu szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
40.|studzienki drenarskie $r. 425 mm szt 6.3000 6.3000 0.00 0.00
41.|szczelna tuleja ostonowa szt 2.0200 2.0200 0.00 0.00
42.|szpilki z pretéw stalowych szt 194.0400 194.0400 0.00 0.00
43.|ttuczen kamienny 20-60 mm t 97.7181 97.7181 0.00 0.00
44.|ttuczen kamienny sortowany t 275.8140 275.8140 0.00 0.00
45. |torf ogrodniczy m3 8.9250 8.9250 0.00 0.00
46.|trawa syntetyczna m2 2772.0000 2772.0000 0.00 0.00
47.lwoda m3 153.8471 153.8471 0.00 0.00
48.|woda m3 0.2700 0.2700 0.00 0.00
49.|woda’ m3 15.8405 15.8405 0.00 0.00
50.|woda" m3 831.8000 831.8000 0.00 0.00
51.|ziemia urodzajna (humus) m3 70.8190 70.8190 0.00 0.00
52.|zwir do betonéw zwyktych m3 0.0900 0.0900 0.00 0.00
53.|zwir do nawierzchni drogowych m3 0.6600 0.6600 0.00 0.00
54.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.1921 0.00 0.00
2.|Ciggnik gasienicowy 55kW (1) m-g 0.2125 0.00 0.00
3.|Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0.7718 0.00 0.00
4.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 10.1850 0.00 0.00
5.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 111.2850 0.00 0.00
6.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 1.3039 0.00 0.00
7.|/Glebogryz.ciagniona(bez ciag.) m-g 0.7718 0.00 0.00
8./Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 90.8743 0.00 0.00
9. pita do ciecia ptytek m-g 13.8150 0.00 0.00

10.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.9200 0.00 0.00
11.]|Ptug do orki ciag.(bez ciag.) m-g 1.1118 0.00 0.00
12.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 10.1850 0.00 0.00
13.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.8100 0.00 0.00
14.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.7829 0.00 0.00
15.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 14.6916 0.00 0.00
16.|Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 242.1769 0.00 0.00
17.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 127.8320 0.00 0.00
18.]Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.2750 0.00 0.00
19.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5561 0.00 0.00
20.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 17.4518 0.00 0.00
21.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 5.5440 0.00 0.00
22.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 254.4825 0.00 0.00
23.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 175.7948 0.00 0.00
24.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 198.5348 0.00 0.00
25.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.8750 0.00 0.00
26.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 13.8998 0.00 0.00
27.|wat reczny 80 kg m-g 101.8500 0.00 0.00
28.|widka tgkowa m-g 0.4250 0.00 0.00
29.|Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.6885 0.00 0.00
30.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 14.8281 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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