
Załącznik nr 7 do siwz 
 
 
Poz. 2  Rozstawienie stoiska miasta Szczecin 
 

• Pobranie z magazynu i załadunek elementów stoiska – niezbędny samochód cięŜarowy o ładowności do 
1,5 t o długości skrzyni ładunkowej min. 5 m 

• Rozładunek na miejscu montaŜu 
• MontaŜ aluminiowej konstrukcji kratowej o wymiarach 9 x 9 m i wysokości 3,5 m – 61 elementów 

montaŜowych konstrukcji. MontaŜ dachu czterospadowego z PCV wzmacnianego o wymiarach 9 x 9 m 
– niezbędny zestaw kluczy oczkowych 19 i 22, klucz imbusowy 17 oraz dwa podnośniki montaŜowe do 
uniesienia konstrukcji dachu umoŜliwiającej montaŜ nóg. 

• MontaŜ do konstrukcji 4 ścian stoiska wykonanych w formie wydruków wielkoformatowych na siatce 
PCV, kaŜda o wymiarze 9 x 3,5 m – niezbędna drabina rozstawna, jednorazowe, plastikowe opaski 
samozaciskowe. 

• MontaŜ „walca” o średnicy 4 m o konstrukcji nośnej wykonanej z prętów śr. 10 mm z włókna 
szklanego i ścian z tkaniny z wydrukiem wielkoformatowym. Przymocowanie „walca” , stanowiącego 
wewnątrz zaplecze stoiska, do konstrukcji stoiska – Ŝyłka montaŜowa.  

• MontaŜ i podłączenie 17 szt. lamp halogenowych wewnętrznego oświetlenia stoiska. 
• DemontaŜ stoiska na elementy po imprezie, zabezpieczenie poszczególnych elementów konstrukcji 

aluminiowych, zrolowanie i zabezpieczenie wydruków wielkoformatowych (folia stretch i folia 
bąbelkowa). 

• Załadunek w miejscu demontaŜu i rozładunek w magazynie. 
 
 

Foto. 
 

 
 



 
 

 


