PMC

Promar Monitoring System

Specyfikacja techniczna PMC II

1. Obudowa urzadzenia klasy IP65

Obudowa PMC Il umozliwia maksymalng ochrone czesci elektronicznej urzadzenia przed
warunkami dla niej szkodliwymi, oraz jest wygodna w montazu i obstudze. Otwierany front
urzadzenia pozwala na swobodny dostep do panelu kontrolnego oraz (po zdjeciu panelu
czotowego) do modutéw komunikacyjnych urzadzenia.

2. Modutowa budowa z wymiennymi modutami rozszerzenia

Kazdy z szesciu kanatéw komunikacyjnych moze zosta¢ wyposazony w modut rozszerzenia
obstugujacy wybrany interfejs elektryczny. Pozwala to na petng swobode w doborze konfiguracji
dla urzadzenia. Konfiguracja sprzetowa sprowadza sie tylko do osadzenia odpowiednich modutow
rozszerzen, konfiguracje programowag przeprowadza sie zdalnie.

3. Panel kontrolny urzadzenia

Urzadzenie jest przystosowane do pracy bezobstugowej, posiada panel kontrolny, ktéry zapewnia
petng kontrole nad nim. Dzieki temu, instalator / serwisant moze w tatwy sposdb sprawdzi¢
dziatanie urzadzenia, wykonac testy, skonfigurowaé urzadzenie itp. Panel wyswietla podstawowe
informacje o stanie urzadzenia.

4. Opcjonalne zasilanie awaryjne

W zaleznosci od konfiguracji sprzetowej, PMC Il moze by¢ wyposazone w modut zasilania
awaryjnego lub zewnetrzne zasilanie awaryjne. W przypadku zaniku napiecia, modut zasilania
awaryjnego pozwala na bezpieczne i Swiadome wytgczenie PMC Il po uprzednim powiadomieniu
systemu nadrzednego. Jezeli wymagana jest ciggta praca urzadzenia PMC Il, zapewni to
zewnetrzne zasilanie awaryjne.

5. Zegar czasu rzeczywistego RTC z automatyczng synchronizacja z systemem nadrzednym.

Urzadzenie wyposazone jest w zegar czasu rzeczywistego, ktory jest aktualizowany z serwera
danych do ktérego loguje sie urzadzenie. Zapewnia to zawsze aktualny czas, ktéry stosowany jest
do oznaczania danych, kontroli alarméw itd.



6. Archiwizacja danych

Archiwizacja prowadzona jest przy braku potgczenia z systemem nadrzednym (maksymalnie do
3000 wpiséw przy Sredniej ilosci 10 parametrow na wpis).

Przy braku pofaczenia z systemem nadrzednym (np. awaria ustugi GPRS, awaria serwera)
urzadzenie automatycznie przechodzi w tryb archiwizowania danych z ustalonymi w konfiguracji
parametrami. Wszystkie pakiety danych opatrywane sg znacznikami czasowymi i zapamietywane
w lokalnym archiwum urzadzenia.

Po odzyskaniu pofgczenia z systemem nadrzednym urzgdzenie rozpoczyna wysytanie danych
archiwalnych. Po potwierdzeniu otrzymania danych przez system nadrzedny, dane sg usuwane z
archiwum lokalnego. Taki mechanizm pozwala na ciggtg akwizycje danych obiektowych, nawet
przy braku komunikacji z systemem nadrzednym.

7. Potaczenie GPRS i SMS

Urzadzenie wykorzystuje pakietowg transmisje danych GPRS oraz awaryjnie kanat SMS. Jego
konfiguracja pozwala na wykorzystywanie zaréwno prywatnego jaki i publicznego APN'u, w
zaleznosci od tego, ktore sg dostepne i ktére majg byé uzywane. Urzadzenie zaprojektowane jest
tak, aby wykorzystywac wszelkie mozliwosci aby potaczyé sie z systemem nadrzednym (awaryjnie
zmieniany jest APN, wykorzystywany jest kanat SMS). Pofgczenia wykonywane poprzez SMS moga
by¢ limitowane tj. mogg posiadaé restrykcje dotyczgce ilosci wystanych SMS przez godzine oraz
przez caty dzieA.

8. Buforowanie wysytanych informacji

Wszystkie pakiety z danymi wysytane do serwera nadrzednego sg buforowane. Jezeli nie ma
mozliwosci wystania danych, pakiety oczekujg w pamieci nieulotnej. Zapewnia to pewnosé
dostarczenia wszystkich pakietéw danych do systemu nadrzednego.

9. Znaczniki czasowe danych

Wszystkie dane wysytane do serwera danych lub archiwizowane sg opatrzone stemplem
czasowym. Pozwala to jednoznacznie interpretowac sptywajgce z urzadzenia dane. Dzieki
znacznikom czasowym archiwizowane dane mogg by¢é poprawnie uzupetnione w systemie
nadrzednym.

10. Zdalna zmiana konfiguracji urzadzenia

Wszystkie czynnosci zwigzane z konfiguracjg programowa, rekonfiguracjg oraz zarzgdzaniem
urzgdzeniem odbywajg sie zdalnie.

11. Zdalne uaktualnienie oprogramowania

PMC Il jest caty czas rozwijane. Wszystkie urzgdzenia majg mozliwosé¢ zdalnej aktualizacji
oprogramowania, a wiec kazde z nich bez wzgledu na to kiedy byto zainstalowane moze
obstugiwaé wszystkie urzadzenia udostepniane przez system nadrzedny do monitoringu.



12. Zdalna kontrola urzadzenia

Urzadzenie moze by¢é w petni kontrolowane z systemu nadrzednego. Pozwala to operatorom
systemu oraz stuzbom utrzymania ruchu na sprawng kontrole dziatania PMC I, szybka reakcje na
wszelkie awarie systemu, problemy z zasilaniem itp. Wszelkie problemy z monitorowaniem
urzadzen na obiekcie, mogg by¢ w wiekszosci przypadkdw rozwigzane zdalnie.

13. Obstuga zdarzen

PMC Il zapewnia obstuge alarméw/przekroczen lokalnie na obiekcie. Zdalnie konfigurowane
definicje alarmow s3 sprawdzane przez urzadzenie w trakcie pracy i o wystgpieniu zdefiniowanego
zdarzenia niezwtocznie powiadamiany jest system nadrzedny. Dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa, informacje o wysokim priorytecie (np. alarm) posiadajg awaryjny

kanat transmisji poprzez wiadomosci SMS.

Urzadzenie moze obstugiwac dwa rodzaje zdarzen.

a) przekroczenie progu alarmu z histerezg czasowgq ;

b) zmiana wartosci sygnatu powyzej okreslonej wartosci ;

ad . a) Mozliwe jest zdefiniowanie warunkéw logicznych poréwnania wartosci zmiennej ze stata.
Spetnienie takiego warunku przez czas histerezy czasowej powoduje automatyczne
powiadomienie systemu nadrzednego o zaistniatej sytuacji.

ad . b) Ustawienie progu zmiany wartosci sygnatu pozwala na wysytanie nowej wartosci do
systemu nadrzednego tylko wtedy, gdy rdzni sie ona o wiecej niz prég zmiany od wartosci
poprzednio wystanej.

14. Swobodna konfiguracja serwerow nadrzednych

tatwos¢ zarzadzania systemami wydzielonymi.
PMC Il posiada mozliwo$¢ skonfigurowania osobno serwera danych oraz serwera konfiguracji.
Mechanizm taki pozwala na obstuge wydzielonych systemdw akwizycji danych.

15. Zalety rozwigzan z zastosowaniem PMC Il

a) swoboda konfiguracji i dopasowanie do wymagan obiektu
b) mozliwosé szybkiej rekonfiguracji np. po wymianie urzagdzen automatyki
c) szybkos¢itatwos$é montazu na obiekcie

Urzadzenie PMC Il posiada sze$¢ gniazd na rozszerzenia. Mozna tam umiescic rozszerzenia
komunikacyjne (z konwersjg standardu elektrycznego) lub rozszerzenia wej$¢. Dzieki konstrukcji
modufowej mozliwe jest dopasowanie sprzetowych mozliwosci PMCII do potrzeb klienta.



1. Rozszerzenia wej$é

Rozszerzenie wejs¢ umozliwia podtgczanie do PMCII sygnatow bezposrednio z czujnikéw.
Dobierajac odpowiednie rozszerzenia mozna monitorowac wiele réznych sygnatéw, na przyktad :
temperatura,

wilgotnosg,

ciSnienie,

poziom cieczy (wody w zbiorniku, paliwa),

czujnik zalania,

czujnik obecnosci np. PIR,

czujnik otwarcia drzwi,

stan pracy badz awarii pompy, wentylatora,

wiele innych.
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Dostepne sg rozszerzenia wejs¢ z nastepujgcymi standardami sygnatéw:
4-20mA,

0-10v,

styk bezpotencjatowy,

cyfrowe czujniki temperatury oparte na czujniku typu DS1820.

AR NN

2. Rozszerzenia komunikacyjne

Zadaniem rozszerzenia komunikacyjnego jest przygotowanie portu komunikacyjnego do zgdanego
standardu elektrycznego. llo$¢ obstugiwanych urzadzen poprzez jeden port komunikacyjny
uzalezniona jest od mozliwosci danego standardu. Przyktadowo poprzez RS232 mozna
skomunikowac sie tylko z jednym urzgdzeniem. Standard RS485 z protokotem MODBUS dopuszcza
taczenie jedng magistralg 32 urzadzenia, a po zastosowaniu wzmacniaczy do 254 urzadzen.
Obecnie dostepne sg rozszerzenia komunikacyjne dla nastepujgcych standarddéw elektrycznych:
P2COM-232 :RS232

P2COM-485 : RS485

P2COM-OPT : RS OPTO (zakoriczony transoptorem)

P2COM-MBUS4 : MBUS
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Opis obstugiwanych interfejséw (w zaleznosci od osadzonego modutu rozszerzenia):

Nazwa modutu rozszerzenia Obstugiwany interfejs
P2COM-232 RS232

P2COM-485 RS485 (32 slave)
P2COM-MB4 MBUS (4 slave)
P2COM-OPT optoizolowany

Kazdy kanat moze by¢ obstugiwany przez jeden z dostepnych protokotdw transmisji do urzadzen.
Parametry transmisji zalezne sg od konkretnego protokotu transmisji.

Kazdy protokét komunikacyjny dla urzadzenia posiada zakres obstugiwanych parametréow, ktore
mogg zostac skonfigurowane do odczytu/zapisu.




3. Wejécia i wyjscia
Urzadzenie posiada domysinie:

2 wejscia dwustanowe wspotpracujgce ze stykami bezpotencjatowymi (ptyta gtdwna)
1 wyjscie dwustanowe typu OC max 24V 100mA (ptyta gtdwna)

4. Obstugiwane protokoty

Oprocz sprzetowych zasobéw komunikacyjnych, PMCII zapewnia takze obstuge wielu protokotéw
komunikacyjnych. W procesie konfiguracji PMCII wybiera sie tzw. klase protokotu do obstugi
kazdego z rozszerzen komunikacyjnych. Lista obstugiwanych protokotéw komunikacyjnych ciggle
ro$nie. Aktualnie dostepne sg nastepujgce klasy protokotow:

a) MODBUS

b) ECL200/300

c) ECL2000

d) SAMSON

e) SIEMENS

f) SNP (seria Sachwell IAC)

g) NCP (seria Sachwell MN)

h) XENTA (seria TAC XENTA)

i) SBUS_PARITY

j)  SBUS_BREAK

k) SBUS_DATA

[) VITOTRONICv1

m) VITOTRONICv2

n) Buderus

o) Brotje

p) Multical66C

q) MBUS

r) GAZMODEM



