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ST B-00
1.WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.Przedmiot specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania
i odbioru robót zwiၐzanych z remontem dachu budynku SP nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 20

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Okreᖰlenia podstawowe
Uៀyte w ST wymienione poniៀej okreᖰlenia naleៀy rozumieၰ nastᆐpujၐco:

1.3.1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiaᐠu lub wyrobu dopuszczajၐcego do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, Zasady i tryb 
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaៀnione do tej czynnoᖰci okreᖰlone SA w drodze 
Rozporzၐdzenia wᐠaᖰciwych Ministrów

1.3.2. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreᖰlonym miejscu, a takៀe dobudowa, 
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

1.3.3. Budynek-obiekt budowlany, który jest trwale zwiၐzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocၐ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.3.4. Certyfikat-Znak bezpieczeᑀstwa materiaᐠu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowaៀnionၐ 
jednostkᆐ naukowo -badawczၐ  lub urzၐd paᑀstwowy, wskazujၐcy, ៀe  zapewniona jest zgodnoᖰၰ wyrobu  z 
kryteriami technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych
przepisów i dokumentów technicznych

1.3.5.Ddziennik Budowy opatrzony pieczၐtka zeszyt z ponumerowanymi stronami sᐠuៀၐcy do notowania 
wydarzeᑀ zaistniaᐠych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów, 
przekazywania poleceᑀ i innej korespondencji technicznej miᆐdzy inspektorem nadzoru , Wykonawcၐ  i 
projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeᑀ majၐcych 
znaczenie przy ocenie technicznej prawidᐠowoᖰci wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraហnie wynikaၰ 
kolejnoᖰၰ i sposób wykonywania budowy

1.3.6 .Inspektor Nadzoru Budowlanego –samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiၐzana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które moៀe sprawowaၰ osoba posiadajၐca 
odpowiednie uprawnienia i bᆐdၐca czᐠonkiem Izby Inៀynierów Budownictwa

1.3.7. Kierownik budowy- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiၐzana z bezpoᖰrednim 
kierowaniem, organizacja placu budowy i  bᆐdၐca czᐠonkiem Izby Inៀynierów Budownictwa

1.3.8. Ksiၐៀka obmiarów- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  ponumerowanymi stronami 
sᐠuៀၐcy do wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeᑀ.

1.3.9. Materiaᐠy- wszystkie tworzywa niezbᆐdne do wykonania robót zgodnie dokumentacja projektowၐ i 
Specyfikacjami Technicznymi

1.3.10. odpowiednia (bliska) zgodnoᖰၰ –zgodnoᖰၰ wykonanych robót  z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeᖰli przedziaᐠ tolerancji nie zostaᐠ okreᖰlony to z przeciᆐtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem 
budowy

1.3.12. Projektant- uprawniona osoba prawna- lub fizyczna bᆐdၐca autorem dokumentacji Projektowej
1.3.13. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich iloᖰci w kolejnoᖰci technologicznej ich wykonania

1.4.Nazwa zadania objᆐtego Specyfikacjၐ

Remont dachu budynku Szkoᐠy Podstawowej nr 18 

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Adres Inwestycji ; Szkoᐠa Podstawowa nr 18
 ul. Komuny Paryskiej 20

Szczecin
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1.5.Pzedmiot i zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ
Zgodnie ze Wspólnym Sᐠownikiem Zamówieᑀ roboty bᆐdၐce przedmiotem niniejszej specyfikacji sa zawarte  w ;
Dziaᐠ ; 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa objᆐta zamówieniem 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Klasa i kategoria robót  45261000-4 Wykonanie pokryၰ i konstrukcji dachowych i podobne 
roboty

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

Remont obejmuje:

1. DACH kod CPV 45261000-4

- Demontaៀ istniejၐcego pokrycia wraz z podkᐠadem ( ᐠaty i kontrᐠaty)
- Wymiana uszkodzonych elementów wiᆐហby dachowej
- Impregnacja ogniochronna, owadobójcza i grzybobójcza wszystkich elementów drewnianych wiᆐហby
- Uᐠoៀenie folii wiatroizolacyjnej pod dachówkᆐ
- obróbki uszczelniajၐce
- Pokrycie dachu dachówkၐ ceramicznၐ zakᐠadkowၐ
- rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brၐzu
- Akcesoria dekarskie
- naprawa, przemurowanie i nadmurowanie kominów w technologii lekkiej
- wykonanie podbitki z paneli PCV
- wywóz i utylizacja gruzu

1.6 Informacja o terenie budowy
a) Lokalizacja

Budynek znajduje siᆐ w Szczecinie przy ul Komuny Paryskiej .Do budynku istnieje droga dojazdowa 
umoៀliwiajၐca bezpoᖰredni dojazd oraz dowóz i wywóz materiaᐠów. Przed przystၐpieniem do wᐠaᖰciwego 
remontu dachu naleៀy wykonaၰ daszki zabezpieczajၐce od strony wejᖰcia gᐠównego celem zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa.

b) Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiajၐcy wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób nie powodujၐcy utrudnieᑀ 
w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegᐠych do placu budowy
- nie powodujၐcy zanieczyszczenia terenu przylegᐠego do placu budowy oraz dróg publicznych. Termin i sposób 
przekazania placu budowy zostanၐ okreᖰlone w umowie dotyczၐcej wykonania zamówienia publicznego (robót 
budowlanych)

c) zabezpieczenie interesów Zamawiajၐcego i osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzၐdzone swoimi dziaᐠaniami na obiektach publicznych, na 
obiektach naleៀၐcych do Zamawiajၐcego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiၐzek zorganizowaၰ  i 
prowadziၰ prace w sposób zapewniajၐcy ochronᆐ wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej

d) Ochrona ᖠrodowiska
W zakresie robót nie przewiduje siᆐ prac uciၐៀliwych oraz szkodliwych dla ᖰrodowiska Roboty naprawcze nie 
wpᐠynၐ negatywnie na ᖰrodowisko naturalne,    a podniosၐ walory techniczne i estetyczne obiektu. oraz 
zapobiegnၐ dalszej jego dewastacji.

e)warunki bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony przeciwpoៀarowej na budowie
Wykonawca powinien prowadziၰ  roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpoៀarowej, a w 

szczególnoᖰci wykonaၰ odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiaᐠów 
pochodzၐcych  rozbiórki, materiaᐠów do remontu dachu i narzᆐdzi. Wykonawca zobowiၐzany jest wykonaၰ 
niezbᆐdne zabezpieczenia chodników, przejᖰၰ dla pieszych i jezdni. Wykonawca winien zatrudniaၰ pracowników 
przeszkolonych w zakresie bezpieczeᑀstwa  i ochrony pracy. Wykonawca jest zobowiၐzany  do przedstawienia 
Inspektorowi Nadzoru  w ciၐgu tygodnia od przekazania placu budowy planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „Planem BIOZ”. Podstawowe zasady, których naleៀy przestrzegaၰ podczas prowadzenia robót 
budowlanych    zostaᐠy okreᖰlone w Rozporzၐdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz.U. z 2003 r. nr.47  
poz.401).

f) zaplecze dla potrzeb budowy
Przy istniejၐcym budynku szkoᐠy na zapleczu istniejၐ warunki na zorganizowanie i przygotowanie 

materiaᐠów budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystᆐpujၐ trudnoᖰci w dostᆐpie do wody 
energii elektrycznej.
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2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ၀CE WᐐASCIWOSCI MATERIAᐐÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROL၀ JAKOᖠCI

2.1. Wymagania ogólne dotyczၐ wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów i wyrobów budowlanych. Materiaᐠy i wyroby 
wykorzystane przy wykonaniu robót objᆐtych niniejsza specyfikacjၐ  musza byၰ oznaczone symbolem CE oraz 
speᐠniaၰ wymogi okreᖰlonych przepisów, byၰ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz speᐠniaၰ wymogi 
okreᖰlone w szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych
2.2. Wymagania ogólne dotyczၐ przechowywania, transportu, skᐠadowania materiaᐠów i wyrobów. Wykonawca 
zapewni wᐠaᖰciwe przechowywanie, transport i skᐠadowanie materiaᐠów i wyrobów w kaៀdej fazie wykonywania 
robót, a na kaៀde ៀၐdanie Zamawiajၐcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umoៀliwi ich sprawdzenie
2.3. Kontrola jakoᖰci.

2.3.1. Materiaᐠy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z 
Zamawiajၐcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
uៀyciu podstawowych materiaᐠów oraz wyrobów budowlanych, a takៀe o sposobie i terminie przekazania 
dokumentów potwierdzajၐcych wᐠaᖰciwoᖰci i jakoᖰၰ  stosowanych materiaᐠów i wyrobów: certyfikatów, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodnoᖰci z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiၐzany na kaៀde ៀၐdanie 
Zamawiajၐcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umoៀliwiၰ sprawdzenie jakoᖰci, stanu technicznego oraz 
dokumentów okreᖰlajၐcych wᐠaᖰciwoᖰci i jakoᖰၰ dostarczonych materiaᐠów i wyrobów

2.3.2. Materiaᐠy i wyroby nie odpowiadajၐce normom.
Materiaᐠy i wyroby dostarczone na budowᆐ przez wykonawcᆐ, które nie uzyskajၐ akceptacji Zamawiajၐcego/ 
inspektora nadzoru, powinny byၰ niezwᐠocznie usuniᆐte z placu budowy
2.4. Wariantowe stosowanie materiaᐠów
Nie przewiduje siᆐ wariantowego stosowania materiaᐠów i wyrobów
Ewentualne wariantowe zastosowanie materiaᐠów i wyrobów moៀe nastၐpiၰ w jedynie uzasadnionych 
przypadkach po dokonaniu przez strony biorၐce udziaᐠ w procesie inwestycyjnym/ Zamawiajၐcy/ inspektor 
nadzoru, wykonawca/ odpowiednich uzgodnieᑀ

3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na 
jakoᖰၰ wykonywanych robót, ᖰrodowisko oraz który speᐠniaၰ bᆐdzie wymogi dotyczၐce zachowania 
bezpieczeᑀstwa na budowie. Sprzᆐt uៀyty do wykonania robót powinien byၰ zgodny z oferta wykonawcy. W 
wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiajၐcego/ inspektora nadzoru sprzᆐtu nie gwarantujၐcego zachowania 
warunków umowy, majၐcego negatywny wpᐠyw na jakoᖰၰ, bezpieczeᑀstwo wykonywanych  robót i konstrukcji, 
sprzᆐt ten nie zostanie dopuszczony do robót.

4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania tylko takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ negatywnie na 
stan i jakoᖰၰ transportowanych materiaᐠów i wyrobów. Wykonawca bᆐdzie na bieៀၐco usuwaၰ, na wᐠasny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy

5. WYMAGANIA  DOTYCZ၀CEWYKONANIA ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne dotyczၐce wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ, za ich zgodnoᖰၰ z wymaganiami 
specyfikacji technicznej, a takៀe za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiaᐠów i wyrobów, a takៀe zgodnie z 
poleceniami zamawiajၐcego/inspektora nadzoru inwestorskiego

6. KONTROLA, BADANIA ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakoᖰci robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠna kontrolᆐ robót, jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów budowlanych. 
Wykonawca bᆐdzie prowadziᐠ pomiary, kontrolᆐ i konieczne badania materiaᐠów, wyrobów oraz robót 
budowlanych z czᆐstotliwoᖰciၐ gwarantujၐcၐ, ៀe roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiၐzany do informowania o wynikach przeprowadzonych 
pomiarów, kontroli i badaᑀ zamawiajၐcego/inspektora nadzoru budowlanego

6.2 Pomiary i badania
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Wszystkie pomiary i badania bᆐdၐ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmujၐ jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczególnych specyfikacjach technicznych, moៀna 
stosowaၰ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez  Zamawiajၐcego/inspektora nadzoru.
Badanie jakoᖰci materiaᐠów i robót powinno byၰ potwierdzone protokoᐠami lub wpisami do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktycznie wykonany zakres robót, wykonanych zgodnie z przedmiarem robót i  
specyfikacjၐ technicznၐ  w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym
7.2.Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiajၐcym/ 
inspektorem nadzoru
7.3.Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez wykonawcᆐ na ៀၐdanie Zamawiajၐcego/ inspektorem 
nadzoru
7.4. Czas prowadzenia pomiarów
Obmiar naleៀy przeprowadziၰ przed czᆐᖰciowym, ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikajၐcych naleៀy 
przeprowadziၰ  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich 
zakryciem
7.5. Zasady okreᖰlenia iloᖰci robót, materiaᐠów i wyrobów budowlanych
Dᐠugoᖰci pomiᆐdzy wyszczególnionymi punktami bᆐdၐ mierzone wzdᐠuៀ linii osiowej i podawane w {m}.
Iloᖰci, które maja byၰ obmierzone wagowo bᆐdၐ okreᖰlone w kilogramach lub tonach

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór robót obejmuje:

 -  odbiór robót  zanikajၐcych lub ulegajၐcych zakryciu, których wyniki sprawdzenia naleៀy 
odnotowaၰ w dzienniku budowy;

 - odbiór ostateczny, po zakoᑀczeniu robót;
 - odbiór pogwarancyjny (po upᐠywie okresu gwarancyjnego)

Do odbioru koᑀcowego wykonawca winien dostarczyၰ:
 - dokumenty dotyczၐce jakoᖰci wbudowanych materiaᐠów jak atesty, oᖰwiadczenia zgodnoᖰci;
 - protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych;
 - protokoᐠy badaᑀ i sprawdzeᑀ,
 - dokumentacjᆐ powykonawczၐ;
 - protokoᐠy badaᑀ i sprawdzeᑀ,
 - powykonawczy operat geodezyjny

 Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostaᐠy ustalone w normach  paᑀstwowych
 
 9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Zasady pᐠatnoᖰci za wykonanie poszczególnych robót okreᖰlajၐ warunki umowy

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE.
Akty Prawne
1.Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówieᑀ Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177)
2.Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-(jednolity tekst Dz. U .Nr 92 z 2003r Nr  207, poz.2016,
 z póហn. zm.)

3. Ustawa z dn. 16.04.2004r O wyrobach budowlanych -Dz. U. Nr 92.poz.881)
4.Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2007r w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uៀytkowego
5. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny przy pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych
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SST B-01 DACH
Kod CPV wg Wspólnego Sᐠownika zamówieᑀ – 45261000-4
1. Wstᆐp
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania
i odbioru robót zwiၐzanych z  remontem dachu budynku SP nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 20 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Szczegóᐠowy zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu wykonanie 
remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi tzn. 

B-01.01 Demontaៀ istniejၐcego pokrycia wraz z podkᐠadem ( ᐠaty i kontrᐠaty)
B-01.02  Impregnacja ogniochronna, owadobójcza  i grzybobójcza wszystkich elementów drewnianych wiᆐហby-
B-01.03   Uᐠoៀenie folii wiatroizolacyjnej pod dachówkᆐ
B-01.04   Pokrycie dachu dachówkၐ ceramicznၐ zakᐠadkowၐ
B-01.05   Wymiana obróbek uszczelniajၐcych
B-01.06   Wymiana rynien i rur spustowych z blachy na PCV w kolorze brၐzowym
B-01.07   Akcesoria dekarskie
B-01.08   Wykonanie podbitki z paneli PCV 
B-01.09   Wywóz i utylizacja odpadów
B-01.10   Przemurowanie i nadmurowanie kominów w technologii lekkiej
1.4 Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowiၐzujၐcymi normami
1.5 Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
2.Materiaᐠy
Wszystkie materiaᐠy i wyroby stosowane do robót dekarskich powinny mieၰ;
- certyfikat zgodnoᖰci ze zharmonizowana norma europejskၐ wprowadzona do zbioru norm polskich oraz  byၰ 
oznaczone symbolem CE
-deklaracje zgodnoᖰci wydanၐ przez producenta
Na opakowaniach materiaᐠów do robót dekarskich powinien siᆐ znajdowaၰ termin przydatnoᖰci do stosowania
2.1. Folia wiatroizolacyjna dot. B-01.03
Folia o paroprzepuszczalnoᖰci > 1000 g/m2/24h
2.2. Dachówka ceramiczna zakᐠadkowa dot. B-01.04
Stosowaၰ dachówkᆐ  o parametrach przewyៀszajၐcych PN-EN 490;2000;PN-B-12020 ;DIN EN 1034;
Mrozoodpornoᖰၰ 150 cykli, nasiၐkliwoᖰၰ nie wiᆐksza niៀ 2%, wytrzymaᐠoᖰၰ 950 N
-ᐠၐczniki do mocowania dachówki ceramicznej stosowaၰ gwoហdzie lub wkrᆐty ocynkowane wg wskazaᑀ 
producenta materiaᐠów pokryciowych
2.3 Dot. B-01.05 -Blacha powlekana brၐzowa do wykonania obróbek blacharskich, wg PN-61/B-10245; 

PN-EN 10203:1998
2.4. Rynny, rury spustowe  z PCV w kolorze brၐzowym
Wszystkie materiaᐠy powinny speᐠniaၰ wymogi wg pkt. 2 ST B-00
3. Sprzᆐt
Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu
4. Transport
Sposób transportu i skᐠadowania materiaᐠów powinien byၰ zgodny z wymaganiami producenta poszczególnych 
materiaᐠów
5. Wykonanie robót
W pierwszej kolejnoᖰci naleៀy wykonaၰ prace zabezpieczajၐce i przygotowawcze, a w szczególnoᖰci:
-Wykonaၰ nad wejᖰciami gᐠównymi do budynku daszki zabezpieczajၐce celem ochrony przed ewentualnym    

upadkiem zniszczonych elementów pokrycia
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- Rozebraၰ na poddaszu w budynku frontowym  wszystkie ᖰcianki dziaᐠowe, groៀၐce zawaleniem

5.1. Demontaៀ istniejၐcego pokrycia wraz z ᐠatami i kontrᐠatami

- Ogrodziၰ, zabezpieczyၰ  teren i oznakowaၰ zgodnie z wymogami BHP
- Prace rozbiórkowe naleៀy prowadziၰ zgodnie  z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003  

(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Przystၐpiၰ do wykonania prac dekarskich, które  moៀna prowadziၰ etapami w zaleៀnoᖰci od moៀliwoᖰci 

Zamawiajၐcego 
- Pokrycie dachowe rozbieraၰ rᆐcznie . Materiaᐠy poza obrᆐb budynku znieᖰၰ lub spuᖰciၰ rynnami w sposób 

 zabezpieczajၐcym przed uszkodzeniem
5.2. Uᐠoៀenie foli wiatroizolacyjnej pod dachówkᆐ 

 - Folie mocuje siᆐ do krokwi zszywkami podczas przybijania ᐠat i kontrᐠat, które jၐ dodatkowo dociskajၐ do 
 krokwi

 - Folie ukᐠadaၰ nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciၐgajၐc, zaczynajၐc od najniៀszego pasa
 - Stosowaၰ zakᐠady wg nastᆐpujၐcych zasad, gdy nachylenie jest wiᆐksze niៀ 200 zakᐠady musza mieၰ 15 cm 

szerokoᖰci, a gdy nachylenie jest mniejsze niៀ 200 zakᐠady naleៀy zwiᆐkszyၰ do 20 cm
 - Na kalenicy i naroៀach dachu przed poᐠoៀeniem gၐsiorów naleៀy zastosowaၰ taᖰmᆐ uszczelniajၐcၐ
 - naleៀy skleiၰ  taᖰmᆐ uszczelniajၐcၐ w poᐠၐczeniu z obróbka blacharskၐ nad okapem, poᐠၐczenia z murem, 

 kominem lub oknem dachowym. Naleៀy tez uszczelniၰ wszystkie otwory w folii (przejᖰcie anten, wywiewek 
 kanalizacyjnych itp.)

-  powyៀej kaៀdego otworu (kominy, okna dachowe) naleៀy wykonaၰ rynnᆐ z dodatkowego arkusza folii .Arkusz 
 naleៀy wyᐠoៀyၰ pod najbliៀszy od góry zakᐠad miᆐdzy pasami, a dolna krawᆐdហ zawinၐၰ ku  górze i przyᐠbic na 
 ᐠatᆐ nad przeszkodၐ. Rynienkᆐ uformowaၰ ze spadkiem na zewnၐtrz przeszkody.

- przy elementach wychodzၐcych ponad dach, foliᆐ naleៀy wywinၐၰ ku górze i umocowaၰ do wystajၐcego 
 elementu.

PODKᐐAD POD DACHÓWKᆀ
Wymagania ogólne
- równoᖰၰ powierzchni deskowania i ᐠat powinna byၰ taka, aby przeᖰwit miedzy niၐ a ᐠata kontrolna o dᐠugoᖰci 
 3,0m byᐠ nie wiᆐkszy niៀ 5mm w kierunku prostopadᐠym do spadku i nie wiᆐkszy niៀ 10 mm w kierunku 
 równolegᐠym

- podkᐠad powinien byၰ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji
-w podkᐠadzie powinny byၰ osadzone uchwyty do mocowania rynien
-deska czoᐠowa dᐠugoᖰci 6,5 m, zaimpregnowana ᖰrodkiem grzybobójczym
- W pasie nadrynnowy naleៀy zastosowaၰ grzebieᑀ okapowy deski okapowe o szer. 15cm, zaimpregnowane 

 ᖰrodkiem grzybobójczym
- ᐠaty do wykonania podkᐠadu powinny mieၰ przekrój 40x60mm, zaimpregnowane ᖰrodkiem chroniၐcym przed 
 ogniem i szkodnikami biologicznymi

- ᐠaty naleៀy przybijaၰ do krokwi  jednym gwoហdziem, styki ᐠat  powinny znajdowaၰ siᆐ na krokwiach
- rozstaw osiowy ᐠat naleៀy dostosowaၰ do rodzaju pokrycia
- z boku lukarn naleៀy zastosowaၰ okᐠadzinᆐ z desek profilowanych, zaimpregnowanych ᖰrodkiem  

 grzybobójczym
- w poᐠaci dachu naleៀy zamontowaၰ  wyᐠazy dachowe fabrycznie wykoᑀczone o wym. 54x75 cm  wraz z 

 koᐠnierzem uszczelniajၐcym
5.3. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna
-mocowanie kaៀdej dachówki gwoហdziami lub wkrᆐtami ocynkowanymi wg wskazaᑀ producenta materiaᐠów 
 pokrywczych

- Przed przystၐpieniem do ukᐠadania dachówki powinny byၰ wykonane obróbki blacharskie
- Dachówki powinny byၰ uᐠoៀone prostopadle do okapu, tak aby sznur pociၐgniᆐty wzdᐠuៀ poszczególnych 
 rzᆐdów byᐠ poziomy i jednoczeᖰnie dotykaၰ dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odlegᐠoᖰၰ od 
 sznura do dolnego brzegu pozostaᐠych dachówek nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 1cm; dopuszczalne odchyᐠki 
 wyniosᐠa 2 mm na 1m i 30mm na caᐠej dᐠugoᖰci rzᆐdu.

- Pozostaᐠe  wymagania zgodnie z PN-71/B-10241
-  W miejscach oznaczonych w projekcie naleៀy osၐdziၰ w poᐠaci dachowej wywiewki kanalizacyjne.
5.4.Obróbki uszczelniajၐce
- obróbki blacharskie wykonaၰ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brၐzowym
- obróbki blacharskie powinny byၰ dostosowane do wielkoᖰci pochylenia poᐠaci dachu
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moៀna wykonywaၰ o kaៀdej porze roku lecz w temperaturze 
 nie niៀszej od – 15st. C.

- robót nie moៀna wykonywaၰ na oblodzonych podᐠoៀach
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5.5. Rynny, rury spustowe z PCV
Montaៀ rynien dachowych
- rynny PCV to gotowe wyroby montowane na uszczelki. Naleៀy je montowaၰ na systemowe  haki do rynien
- spadki rynien powinny byၰ nie mniejsze niៀ 0,5%
- zewnᆐtrzny brzeg rynny  powinien byၰ usytuowany o 10mm niៀ jej niៀ brzeg wewnᆐtrzny
- poᐠၐczenie rynny z rura spustowa powinno byၰ wykonane przy  zastosowaniu systemowych lejów spustowych, 

 aby zapewniၰ szczelnoᖰၰ i prawidᐠowe poᐠၐczenie
Montaៀ rur spustowych
-odchylenie rur spustowych od pionu nie moៀe byၰ  wiᆐksze niៀ  3mm na dᐠugoᖰci 2 m
- rury spustowe powinny byၰ  mocowane do ᖰciany za pomocၐ przykrᆐcanych obejm, które naleៀy mocowaၰ do  
 ᖰciany za pomocၐ koᐠków

5.6 ᐐawy i stopnie kominiarskie
- ᐐawy i stopnie kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze pokrycia dachowego, Szerokoᖰၰ ᐠaw 

 kominiarskich powinna wynosiၰ minimum 250mm, a gruboᖰၰ 50mm
-  Podparcie ᐠaw powinny stanowiၰ  podpórki stalowe z otworami do przymocowania desek i dwoma nóៀkami 

 wbitymi w krokwie. Rozstaw podpórek powinien wynosiၰ okoᐠo 3 m na odcinkach poziomych i okoᐠo 1m na 
 odcinkach pochyᐠych.

-  Pᐠotki przeciwᖰniegowe mocuje siᆐ na wspornikach systemowych do pᐠotków
6.Kontrola jakoᖰci
Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest:

B-01.01   Demontaៀ istniejၐcego pokrycia wraz z podkᐠadem ( ᐠaty i kontrᐠaty) [m2]
B-01.02   Impregnacja ogniochronna, owadobójcza  i grzybobójcza wszystkich elementów drewnianych 

wiᆐហby [m2]
B-01.03   Uᐠoៀenie folii wiatroizolacyjnej pod dachówkᆐ [m2]
B-01.04   Pokrycie dachu dachówkၐ ceramicznၐ zakᐠadkowၐ [m2]
B-01.05   Wymiana obróbek uszczelniajၐcych [m2]
B-01.06   Wymiana rynien i rur spustowych z blachy na PCV w kolorze brၐzowym[mb]
B-01.07   Akcesoria dekarskie – ᐠawy kominiarskie [szt, mb], stopnie kominiarskie [szt]
B-01.08   Wykonanie podbitki z paneli PCV  [m2]
B-01.09   Wywóz i utylizacja odpadów[m3]
B-01.10   Przemurowanie i nadmurowanie kominów w technologii lekkiej [m3, m2]

8.Odbiór robót
8.1 Odbiór podᐠoៀa
- badanie podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ w trakcie odbioru czᆐᖰciowego podczas pogody, przed przystၐpieniem do 
 krycia poᐠaci dachowych

-sprawdzenie równoᖰci powierzchni podᐠoៀa /deskowania/ sprawdza siᆐ ᐠatၐ kontrolna dᐠugoᖰci 2m lub za pomocၐ  
szablonu z podziaᐠka milimetrowa . Przeᖰwit miedzy sprawdzanၐ  powierzchniၐ a ᐠata nie powinien przekroczyၰ
5mm
8.2 Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikowe wymagajၐ odbiorów czᆐᖰciowych. Badanie w czasie odbioru
czᆐᖰciowego naleៀy przeprowadziၰ dla tych robót, dla których odbiór póហniej jest niemoៀliwy lub utrudniony. 
Odbiór czᆐᖰciowy powinien obejmowaၰ sprawdzenie:
- podᐠoៀe (deskowania i ᐠat)
-jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów
-dokᐠadnoᖰci wykonania poszczególnych warstw pokrycia
-dokᐠadnoᖰၰ wykonania obróbek blacharskich i ich poᐠၐczenia z pokryciem, Odbiór czᆐᖰciowy powinien byၰ 
 potwierdzony wpisem do dziennika budowy

- Badania koᑀcowe pokrycia naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu robót, po deszczu. Postawy do odbioru robót 
 pokrywczych stanowiၐ nastᆐpujၐce dokumenty:

-dokumentacja techniczna
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajၐcym odbiór czᆐᖰciowy podᐠoៀa oraz poszczególnych warstw lub 
 fragmentów pokrycia

- Protokoᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów
Odbiór koᑀcowy polega na dokᐠadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich i 
poᐠၐczenia ich z urzၐdzeniami odwadniajၐcymi
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8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych powinien obejmowaၰ;
=sprawdzenie prawidᐠowoᖰci [poᐠၐczeᑀ poziomych i pionowych sprawdzenie mocowania elementów do 
deskowania lub ᖰcian
-sprawdzenie prawidᐠowoᖰci spadków rynien
Odbiór pozostaᐠych robót podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikowych
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
Zasady pᐠatnoᖰci za wykonanie poszczególnych robót okreᖰlajၐ warunki umowy
10. Przepisy zwiၐzane

PN-B 031 50”2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrၐgᐠe i tarcica, Terminologia. Terminy ogólne dotyczၐce tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrၐgᐠe i tarcica, Terminologia. Terminy ogólne wspólne do drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi
PN-EN 1 0230-1;2003 Gwoហdzie z drutu stalowego
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane  blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramicznၐ. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12029/Az/;1999 Ceramiczne materiaᐠy dekarskie. Dachówki, gၐsiory dachowe. Badania
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