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PRZEDMIAR ROBOT

WYDZIELENIE | ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45442100-8 Roboty malarskie
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.2
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.1
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

2|ROBOTY REMONTOWE 11 17
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.1
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

3|TYNKI 18 21
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: 1.2.1
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie

4|MALOWANIE 22 24
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.3
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

5/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 25 37

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 3835 Uzytkownik: Jerzy Nieznanowski
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.1
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1/KNR-W 4- | ST 1. Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/01 0353-05 |1
1 Pietro
1,03*2,27*3 m?2 7,014
RAZEM 7,014
2|KNR-W 4- |ST 1.|Wykucie z muru podokiennikow m
d.1]01 0353-12 |1
1,03*3 m 3,090
RAZEM 3,090
3|KNR-W 4- ST 1.|Wykucie z muru krat i o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]01 0353-09 |1
Przyziemie
3 szt. 3,000
Parter
8 szt. 8,000
1 Pietro
6 szt. 6,000
RAZEM 17,000
4|KNR-W 4- |ST 1.|Wykucie z muru krat i o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]01 0353-10 |1
Przyziemie
1,63*2,06+1,59*2,06 m2 6,633
Parter
1,26*2,57+1,59*2,0+1,65*2,0 m?2 9,718
RAZEM 16,351
5/KNR-W 4- |ST 1.|Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/01 0338-01 |1 cementowo-wapiennej
Parter
1,30*2*3 m 7,800
1 Pietro
1,30*2 m 2,600
RAZEM 10,400
6|KNR-W 4- |ST 1.|Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m?3
d.1]01 0331-03 |1 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
Przyziemie
0,25*2,0%0,15 m3 0,075
Parter
0,10*2,0%0,25*3 m3 0,150
1 Pietro
0,10*2,0*0,25+0,30*3,20%0,15 m3 0,194
RAZEM 0,419
7|KNR-W 4- |ST 1.|Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1/01 0509-03 |1
1,20*0,80*2 m?2 1,920
RAZEM 1,920
8/KNR-W 4- |ST 1.|Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1/01 0441-03 |1
2,0*1,40 m?2 2,800
RAZEM 2,800
9|KNR-W 4- |ST 1.|Wycigcie fragmentéw krokwi m
d.1/01 0440-07 |1
analogia
1,40*2 m 2,800
RAZEM 2,800
10| utylizacja ST 1.|Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki - przyjeto kontener 6 m3 kont
d.1 1
1 kont 1,000
RAZEM 1,000
2|45262500-6 ROBOTY REMONTOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.1
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
11|KNR-W 2- | ST |Poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych m?3
d.2|02 0210-02 |1.1
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Parter
0,20*0,10*0,15*2*3 m3 0,018
1 Pietro
0,20*0,10*0,15*2 m3 0,006
RAZEM 0,024
12|KNR-W 4- | ST |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|01 0314-04 |1.1 |dzenie belek stalowych
NP100 1,30*2*4 m 10,400
RAZEM 10,400
13|KNR-W 4- | ST |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/01 0703-03 |1.1
1,30*2*4 m 10,400
RAZEM 10,400
14 KNR-W 4- | ST |Wypelnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.2/01 0704-03 |1.1
10,40%0,33 m?2 3,432
RAZEM 3,432
15/KNR-W 4- [ST 1.|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-  |m3
d.2/01 0304-01 |1 mentowo-wapiennej cegtami
Przyziemie
0,10*2,0%0,12 m3 0,024
Parter
[1,30*3,27-0,96*2,0]*0,25 m3 0,583
1 Pietro
0,10*2,0%0,25 m3 0,050
[1,50*3,20-0,96*2,0]*0,25 m3 0,720
RAZEM 1,377
16| KNR-W 2- |ST 1.|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/02 0132-05 |1
1,20*2*2 m 4,800
RAZEM 4,800
17|wycena ST 1.|Naprawa i uzupetienie posadzek w miejscach wyburzanych $cianek i po- kpl.
d.2|wlasna 1 szerzenia otworéw drzwiowych
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
3/45410000-4 TYNKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: 1.2.1
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
18/ KNR-W 4- [ST 1.|Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m?2
d.3/01 0711-01 |3.1 |$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
Przyziemie
0,10*2,0*2 m2 0,400
Parter
[1,30%3,27-0,96*2,0]*2 m2 4,662
1 Pietro
0,10*2,0*2 m2 0,400
[1,50*3,20-0,96*2,0]*2 m?2 5,760
RAZEM 11,222
19/ KNR-W 4- |ST 1.|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.3/01 0713-01 |3.1 |$cianach
Przyziemie
001 [6,50*2+2,0*2]*2,60-[0,90*2,0*2+1,59*2,06+1,63*2,06] m2 33,967
002 [4,80*2+3,90+2,50]*2,60-[1,63*2,06+0,96*2,0] m2 36,322
003 [4,30%2+1,30*2]*2,60-[0,96*2,0+0,80*2,0*3+0,90*2,0] m2 20,600
004 [4,60+4,90+4,60+2,30+3,50+1,50+2,30+1,50]*2,73-[0,90*2,0*3+0,80*2,0] | m? 61,796
005 [4,0*2+1,60*2]*2,73-[0,90*2,0*2+0,80*2,0*3] m2 22,176
006 [1,80%2+2,80*2]*2,73-[0,90*2,0*2+0,80*2,0] m2 19,916
Parter
101 [6,30*2+3,90*2]*3,12-[0,90*2,0*3+0,96*2,0] m? 56,328
102 [2,70*2+1,50*2]*3,12-[0,96*2,0+0,80*2,0*2] m2 21,088
103 [3,20+4,70+2,40+1,10+1,40+2,0+1,20+1,20+1,80+2,30+4,50+1,80+1,90+ | m?2 88,998
1,90]*3,27-[0,90*2,0+1,59*2,0+0,90*2,0+1,65*2,0+0,90*2,0+0,90*2,0]
104 [4,50%2+1,80*2]*3,27-[1,59*2,0+1,26*2,57] m2 34,784
1 Pietro
201 [6,30%2+3,90*2]*3,20-[0,90*2,0+0,96*2,0] m? 61,560
202 [4,30*2+1,40*2]*3,20-[0,96*2,0+0,80*2,0*2+0,90*2,0*2] m2 27,760
203 [4,80*2+4,60*2+0,80+0,80]*2,84-[0,90*2,0*3+0,80*2,0*2] m?2 49,336
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RAZEM 534,631
20|KNR-W 4- |ST 1.|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.3/01 0713-02 |3.1 |stropach, biegach i spocznikach
Przyziemie
001 14,16 m2 14,160
002 19,11 m2 19,110
003 6,61 m2 6,610
004 10,40 m2 10,400
005 6,26 m2 6,260
006 5,01 m2 5,010
Parter
101 24,68 m2 24,680
102 4,34 m2 4,340
103 22,79 m2 22,790
104 8,79 m2 8,790
1 Pietro
201 24,68 m2 24,680
202 6,74 m2 6,740
203 22,40 m?2 22,400
RAZEM 175,970
21|KNR-W 2- |ST 1./Obudowa o$ciezy okien potaciowych ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na | m?2
d.3/02 2004-10 |3.1 |rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
[1,20*2+0,78*4]*0,20 m?2 1,104
RAZEM 1,104
4/45442100-8 MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.3
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
22|KNR-W 2- |ST 1.|Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng tynkow wewnetrznych z dwukrot- | m?2
d.4/02 1508-03 |3.3 |nym szpachlowaniem
28253
Przyziemie
001 [6,50*2+2,0*2]*1,60-[0,90%1,60*2+1,59*1,60+1,63*1,60] m2 19,168
002 [4,80*2+3,90+2,50]*1,60-[1,63*1,60+0,96*1,60] m2 21,456
003 [4,30*2+1,30*2]*1,60-[0,96*1,60+0,80*1,60*3+0,90*1,60] m2 11,104
004 [4,60+4,90+4,60+2,30+3,50+1,50+2,30+1,50]*1,60-[0,90*1,60*3+0,80*1,60] | m2 34,720
005 [4,0*2+1,60*2]*1,60-[0,90%1,60*2+0,80*1,60*3] m2 11,200
006 [1,80*2+2,80*2]*1,60-[0,90*1,60*2+0,80%1,60] m2 10,560
Parter
101 [6,30*2+3,90*2]*1,60-[0,90*1,60*3+0,96*1,60] m2 26,784
102 [2,70*2+1,50*2]*1,60-[0,96*1,60+0,80*1,60*2] m2 9,344
103 [3,20+4,70+2,40+1,10+1,40+2,0+1,20+1,20+1,80+2,30+4,50+1,80+1,90+ | m?2 39,296
1,90]*1,60-[0,90%1,60*4+1,59*1,60+1,65*1,60]
104 [4,50%2+1,80*2]*1,60-[1,59*1,60+1,26*1,60] m2 15,600
1 Pietro
201 [6,30*2+3,90*2]*1,60-[0,90*1,60+0,96*1,60] m2 29,664
202 [4,30*2+1,40*2]*1,60-[0,96*1,60+0,80*1,60*2+0,90*1,60*2] m2 11,264
203 [4,80*2+4,60*2+0,80+0,80]*1,60-[0,90*1,60*3+0,80*1,60*2] m?2 25,760
RAZEM 265,920
23|KNR-W 2- | ST 1.|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.4/02 1510-05 |3.3 |szpachlowanych z gruntowaniem.
28253
poz.19-poz.22 m? 268,711
RAZEM 268,711
24/ KNR-W 2- |ST 1.|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.4/02 1510-05 |3.3 |szpachlowanych z gruntowaniem.
28253
poz.20 m?2 175,970
RAZEM 175,970
5/45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 1.2.2
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
25|KNR-W 2- |ST 1.|Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone o odpornosci ogniowej EI30 m?2
d.5/02 1040-02 |3.2
Da1 1,10*2,13*3 m?2 7,029
RAZEM 7,029
26| KNR-W 2- |ST 1.|Drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone m2
d.5/02 1040-02 |3.2
Da2 1,77*2,13 m2 3,770
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Da3 1,68*2,13 m?2 3,578
RAZEM 7,348
27|KNR-W 2- |ST 1.|Drzwi zewnetrzne aluminiowe czesciowo - przeszklone m2
d.5/02 1040-02 |3.2
Dz1 1,68*2,13 m?2 3,578
RAZEM 3,578
28|KNR-W 2- |ST 1.|Drzwi wewngtrzne drewniane petne laminowane o odpornosci ogniowej EI30.| m?2
d.5/02 1027-05 |3.2 |Oscieznica stalowa lakierowana proszkowo
Dp1 0,90*2,0*[6+7] m2 23,400
Dp2 0,80*2,0*[1+1] m2 3,200
Dp3 1,65*2,0 m? 3,300
RAZEM 29,900
29|wycena ST 1.|Samozamykacze szt
d.5|wtasna 3.2
6+7+1+1+2+3+3 szt 23,000
RAZEM 23,000
30|KNR-W 2- |ST 1.|Okna oddymiajgce aluminiowe uchylne na zewnatrz, z sitownikami m2
d.5/02 1039-03 |3.2
1,05*2,27*2 m?2 4,767
RAZEM 4,767
31/KNR-W 2- |ST 1.|Okna aluminiowe uchylno-rozwieralne. m2
d.5/02 1039-03 |3.2
1,05*2,27 m?2 2,384
RAZEM 2,384
32|KNR-W 2- |ST 1.|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z piyty "postforming” dtugosci |szt.
d.5/020135-02 |3.2 |ponad 1 m
1,05*3 szt. 3,150
RAZEM 3,150
33|KNR-W 2- |ST 1.|Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo - tytanowej m2
d.5/02 0515-02 |3.2
1,05%0,30*3 m?2 0,945
RAZEM 0,945
34|KNR-W 2- |ST 1./Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.5/02 0409-04 |3.2 |conej
[0,08%0,18]*[2,10*2+1,20*3] m3 0,112
RAZEM 0,112
35/KNR-W 4- |ST 1.|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw m2
d.5/01 0631-01 |3.2
[0,08*2+0,18*2]*[2,10*2+1,20*3] m?2 4,056
RAZEM 4,056
36|KNR-W 2- |ST 1.|Okna potaciowe oddymiajace 78x120 cm m2
d.5/02 1016-04 |3.2
0,78*1,20*2 m?2 1,872
RAZEM 1,872
37|KNR-W 2- |ST 1.|Przerobienie drzwi zewnetrznych w starej czesci na otwierane na zewnatrz, |m?
d.5|02 1027-04 |3.2 |renowacja zewnetrznej ptyciny, lakierowanie barwigce transparentne.
+ KNR-W 4-
01 1210-10
2.82.2.3. 2.
s2.4.5.4.
9914-02 z.
s2.4.5.4.
9914-07 z.
s2.4.5.4.
9914-09+
kalk. wlasna
1,26*2,57 m?2 3,238
RAZEM 3,238
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