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płotki
przeciwśniegowe

obróbka blacharska
tytan- cynk

na klatce schodowej
ponad pochwytem
szyba bezpieczna
lub plex do wys. min.
2m powyżej biegu

opaska budynku
z płyt chodnikowych

pochwyt
h=110

płotki
przeciwśniegowe

obróbka blacharska
tytan- cynk

 A

 B

 G

OKNO ODDYMIAJĄCE
w systemie fasady szklanej
o min. łącznej pow. czynnej 1,40 m2

zamknięcie wejścia
na III piętro z kraty
stalowej - strefa
niedostępna dla uczniów

pochwyt
h=110

pochwyt
h=110

pochwyt
h=110

obróbka blacharska
tytan- cynk

na wierzchu stropu i po bokach
 o obrębie szybu windowego
ułożyć maty z areożelu o gr. 10mm
Wsp.przew.ciep.=0,016 W/m*K

WYPEŁNIENIE
KERAMZYT gr.21cm

H
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PROJEKTANT:

ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI60
2x12,5 mm - płyta gipsowo kartonowa ppoż
10 cm - wełna mineralna pomiędzy profile
   stalowe CD 100
2x12,5 mm - płyta gipsowo kartonowa ppoż
RAZEM = 15 cm

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY -W POM. SUCHYCH:
2,5 mm - Linoleum
5 cm - Wylewka betonowa - posadzka cementowa
0,2 mm - Folia PE
5 cm - wełna mineralna
0,4 mm - 2xFolia PE 0,2mm(lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
18 cm - Płyta stropowa
sufit podwieszany na ruszcie stalowym
RAZEM= ok.28,3 cm + przestrzeń sufitu podwieszanego

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubełkowa
20 cm - styropian ekstrudowany XPS
0.2cm - izolacja pionowa
24cm - bloczki betonowe
RAZEM = 46 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -tynk
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej
20 cm - wełna mineralna
24cm - bloczki na zaprawie klejowej silikatowe
tynk wewnętrzny
RAZEM = 44 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -klinkier
płytka klinkierowa na zaprawie klejowej
20cm - wełna mineralna
24cm - bloczki na zaprawie klejowej silka
tynk wewnętrzny
RAZEM = 44 cm
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STROP NAD ŁĄCZNIKIEM i KL. SCHODOWĄ
membrana na dach PVC zbrojona
10 cm - wełna mineralna dachowa
12-25 cm -wełna mineralna spadkowa
paroizolacja - folia PE
1 cm - zacierka na gładko
12 cm -płyta żelbetowa
RAZEM = 35-47 cm

PROJEKTANT:

PODŁOGA NA GRUNCIE W POM. SUCHYCH:
2,5 mm - Linoleum
5 cm - Wylewka betonowa - Posadzka cementowa
0,2 mm - Folia PE
10 cm - Polstyren ekstrudowany
15 cm - Płyta betonowa
0,4 mm - 2xFolia PE 0,2mm (lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
5 cm - Chudy beton
40 cm - Keramzyt
35 cm - piasek
izolacja grubowarstwowa ciężka
40 cm -płyta fundamentowa
10 cm - chudy beron

PODŁOGA NA GRUNCIE W POM. MOKRYCH:
1 cm - płytki antypoślizgowe na zaprawie klejowej
5 cm - Wylewka betonowa - Posadzka cementowa
0,2 mm - Folia PE
10 cm - Polstyren ekstrudowany
15 cm - Płyta betonowa
0,4 mm - 2xFolia PE 0,2mm(lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
5 cm - Chudy beton
40 cm - Keramzyt
35 cm - piasek
izolacja grubowarstwowa ciężka
40 cm -płyta fundamentowa
10 cm - chudy beron

DACH NAD PODDASZEM:
Dachówka ceramiczna zakładkowa
Łaty 45x45mm
Papa podkładowa
Deskowanie pełne
Konstrukcja dachu -krokwie drewniane
Wełna mineralna dachowa gr. 220mm
Folia paroizolacyjna
sufit podwieszany  na ruszcie stalowym - płyta GKBF 2x12,5mm

UWAGA:
- WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ MIN.H=3,00M Z WYJĄTKIEM
  ŁAZIENEK, USTĘPÓW I SZATNI MIN. H=2,50M
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE INSTALACJE WG PROJ. BRANŻOWYCH
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI
  BRANŻOWYMI
- NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE
   CIĄGŁOŚCI  IZOLACJI
- EWENTUALNE NIESCISŁOŚCI NALEZY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM

40

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA I REMONT

ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48
PRZY UL. CZORSZTYŃSKIEJ 35 W
SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ
Dz. Nr 167/1, 194, Obręb 2076
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