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UWAGI:
1. WYMIARY DRZWI PODANO W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

EI60

EI60
istniejąca część budynku

poza zakresem

BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK ISTNIEJĄCY REMONTOWANY BUDYNEK ISTNIEJĄCY

STRYCH

90
200

DACH NAD ISTNIEJĄCĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ
Dachówka ceramiczna zakładkowa
Łaty 45x45mm
Papa podkładowa
Deskowanie pełne
Konstrukcja dachu -krokwie drewniane

H

UWAGA:
- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ MIN.H=3,00M Z WYJĄTKIEM
  ŁAZIENEK, USTĘPÓW I SZATNI MIN. H=2,50M
- OKNA W NOWOPROJEKTOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
  STEROWANE ELEKTRYCZNIE
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE INSTALACJE WG PROJ. BRANŻOWYCH
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI
  BRANŻOWYMI
- NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZACHOWANIE
   CIĄGŁOŚCI  IZOLACJI
- EWENTUALNE NIESCISŁOŚCI NALEZY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM

H

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA I REMONT

ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48
PRZY UL. CZORSZTYŃSKIEJ 35 W
SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ
Dz. Nr 167/1, 194, Obręb 2076
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SALA LEKCYJNA
2.6

61,42 m2
LINOLEUM

SALA GIMNASTYCZNA
1.3

292,32 m2
LINOLEUM SPORTOWE

KL.SCHOD.
2.1

22,44 m2
LINOLEUM

HOL
2.2

18,36 m2
LINOLEUM

ŁAZIENKA
2.3

2,97 m2
PŁYTKI

WC
2.3a

2,37 m2
PŁYTKI

ŁAZIENKA
2.4

3,08 m2
PŁYTKI

WC
2.4a

1,65 m2
PŁYTKI

ZAPLECZE
2.5

7,12 m2
LINOLEUM

ZAPLECZE
2.7

9,43 m2
LINOLEUM

SALA LEKCYJNA
2.8

56,34 m2
LINOLEUM
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LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCIEPLONE

PROJ. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

PROJ. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

PROJ. ZAMUROWANIA
ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN

PROJ. ROZBIÓRKI

PROJ. ŚCIANKI SYSTEMOWE HPL

ZAKRES REMONTU CZĘŚCI
ISTNIEJĄCEJ

PROJ. ZABUDOWY GK

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA
WPUST KANALIZACYJNY
PODŁOGOWY Z SYFONEM
ARMATURA CZERPALNA ZE
ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

OSŁONA GRZEJNIKA
PODPARAPETOWA

OSŁONA GRZEJNIKA ZE ŚCIANKAMI
BOCZNYMI I NAKRYWĄ OD GÓRY

HYDRANT Z GAŚNICĄ


