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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych w zakresie wykonania branzy sanitarnej wymiany z przebudowg wewnetrznej instalacji wody ,
c.w.u. i cyrkulacji wraz z hydrofornig do celéw gospodarczo-bytowych w budynku Urzedu Miasta w
Szczecinie przy ul. Pl. Armii Krajowej 1 .

1.2 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wymiany z przebudowg wewnetrznej instalacji
wody , c.w.u. i cyrkulacji wraz z hydrofornig do celéw gospodarczo-bytowych w budynku Urzedu Miasta w
Szczecinie przy ul. Pl. Armii Krajowej 1 .

1.3 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4 Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”., Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Kierownik  rob6t winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami  ujetymi
w niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania w/w instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
pozyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a jezeli dotyczg materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne , nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i musi na nie wyrazi¢
zgode Inwestor.

1.5 Zgodno $¢ z dokumentacj g projektow g | Specyfikacj g Techniczn a.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg , Specyfikacjg
Techniczna , poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane. Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy , a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0g6Inych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg ,
zaleceniami producenta i Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe , od ktérych dopuszczalne SA odchylenia w
ramach okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza byé jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacja Techniczng i majg wptyw na niezadawalajgca
jakos¢ robét , to takie materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

WYMIANA Z PRZEBUDOW A WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ , C.W.U. i CYRKULACJI

WRAZ Z HYDROFORNIA DO CELOW GOSPODARCZO-BYTOWYCH

BUDYNEK URZEDU MIASTA W SZCZECINIE

70- SZCZECIN , PL. ARMII KRAJOWEJ 1

BRANZA : SANITARNA Strona 3

1.6 Ochrona whlasno $ci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat , dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzenia.

1.7 Bezpiecze nAstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy . W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie , ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1 Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne. Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz ustawg z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych. Do wykonania w/w instalacji wewnetrznych i zewnetrznych moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

2.2 Ogdlne wymagania techniczne i jako  $ciowe u zytych materiatéw instalacyjnych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy , zgodnie z ustawag , stosowa¢ wyroby budowlane , ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

« wyroby budowlane , dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujgcy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych certyfikacji,

* wyroby budowlane , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng , majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyroboéw nie objetych
certyfikacjg z\na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej , bedgcym zatgcznikiem rozporzadzenia.,

« wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE , dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

« wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzagdzonej przez projektanta obiektu lun z nim
uzgodnionej , dla ktérych dostawca , zgodnie z rozporzgdzeniem , wydat oswiadczenie wykazujgce , ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane , kierownik budowy , a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane inwestor , obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepni¢ je przedstawicielom uprawnionych organow.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdbw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji technicznej.

2.3 Zapewnienie jako $ci instalacji
Materiaty i urzadzenia zastosowane do robo6t instalacji wewnetrznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich oraz branzowych i zakladowych normach i katalogach. Instalacja c.0. powinna
zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w ktérym jg wykonywano , mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacje :

e wewnetrznej instalacji wody zimnej,

e wewnetrznej instalacji wody cieptej,

e wewnetrznej instalacji cyrkulaciji,

« hydroforni do celéw socjalno-bytowej ,
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu
techniczno-budowlanego wydane w drodze rozporzadzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8
tej ustawy , a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalaciji

Przewidziano wykonanie projektowanej wewnetrznej instalacji wody zimnej , c.w.u. i cyrkulacji :

ez rur stalowych ocynkowanych ze szwem przewodowych z usunietym wyptywem wewnetrznym wg.
PN -74/H-74200 ( w obrebie hydrofornii)

* wewnetrznej instalacji wody zimnej z rur prod. Wavin systemu instalacyjnego BOR
propylenowych PP-3 PN16.

« wewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur prod. Wavin systemu instalacyjnego BOR
propylenowych PP-R PN20 stabi - stabilizowanych wkitadkg aluminiowg wzmacniajgcg rure oraz
ograniczajgcg jej wydtuzalnos$é termiczna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i liczby wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Plus

Plus

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkéw transportu , ktére pozwalajg unikngc
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. Sposéb uktadania rur okresla dostawca lub producent.
Wszelkie elementy instalacji powinny byé dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggéw podczas roztadunku i wyladunku ze wzgledu na
mozliwos¢ ich uszkodzenia , odksztatcenia . Armature nalezy przewozi¢ w skrzyniach . Przed rozpoczeciem
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prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy i wyeliminowaé¢ elementy
wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

4 .1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu , przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia.

4 .2 Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ pod katem prawidtowosci dziatania. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4 .3 Izolacja cieplna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem , zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z pe , poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochtonnej
powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone , a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Specyfikaciji
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladng lokalizacje montowanych przewodéw i
urzadzen zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakichkolwiek btedéw spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang , jesli
bedzie tego wymagac¢ inspektor nadzoru , poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej , a takze w
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot . Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2 Projekt organizacji i harmonogram robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje.

5.3 Roboty monta zowe

Przewidziano wykonanie projektowanej wewnetrznej instalacji wody zimnej , c.w.u. i cyrkulacji :

ez rur stalowych ocynkowanych ze szwem przewodowych z usunietym wyptywem wewnetrznym wg.

PN -74/H-74200 ( w obrebie hydrofornii)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste , czyste od zewnatrz i wewnatrz , bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ , czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rury i ksztaltki muszg posiada¢ atesty i Swiadectwa odbioru jakosciowego.
Rurociggi tgczone bedg za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem ksztaltek. Potgczenia z
armaturg poprzez kré¢ce z nagwintowanymi koncéwkami. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete
i odpowiada¢ wymaganiom okreslonej normy. Dokladnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
zlgczki. Pofgczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca konopi i pasty.
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Rury prowadzi¢ po $cianach i pod stropem stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewodéw
wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Przed ukftadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody , mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw ( np. prety , wystajgce elementy zaprawy
betonowej lub muru).

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Dilugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych i mas uszczelniajgcych
p.poz..Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytéw , przy czym na kazdej
kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

e« wewnetrznej instalacji wody zimnej z rur prod. Wavin systemu instalacyjnego BOR
propylenowych PP-3 PN16.

* wewnetrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji z rur prod. Wavin systemu instalacyjnego BOR
propylenowych PP-R PN20 stabi - stabilizowanych wkitadkg aluminiowg wzmacniajgcg rure oraz
ograniczajgcg jej wydtuzalnos¢ termiczna.

Rury nalezy tgczy¢ zgodnie z DTR producenta rur poprzez zgrzewanie lub skrecanie za pomocg ksztattek
polipropylenowych z wktadkami mosieznymi. Polgczenia gwintowane z wykorzystaniem elementéw systemu
BOR""® uszczelnia¢ nalezy tasma teflonowa lub kitem uszczelniajacym.

Podczas montazu instalacji polipropylenowych systemu BORP“ nalezy bra¢ pod uwage wydtuzenia
termiczne rur , poprzez montaz kompensatorow lub wykorzystanie innych metod rozwigzujgcych w sposéb
alternatywny ten problem.

Nalezy przewidzie¢ stosowanie podpdr statych i podpér przesuwnych . Podpory state umozliwiajg podziat
instalacji na odcinki podlegajgce osobnym wydluzeniom. Rozstaw podp6r statych wynika z potrzeby
umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodéw.Punkty stale nalezy montowa¢ przy punktach
czerpalnych , przed i za zainstalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem. Na pionach
punkty state powinny by¢ montowane pod kazdym trojnikiem , przy kazdym odejsciu a wiec w rozstawie
okoto 2,7 m.Podpory przesuwne mocujg rury do elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajg
rury przed nadmiernym wyboczeniem. Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych odlegtosci dla
przewodow prowadzonych poziomo w tabelinr 1 i nr 2.

Plus

Plus

TAB NR 1 Odlegto §¢ pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodéw z po lipropylenu typu 3 prowadzonych
poziomo.
Dz (mm) Temperatura przeplywajgcej wody (°C)
20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 10 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 155 150 145 135 130 115
90 170 165 160 155 150 145
110 190 185 180 175 160 155

TAB NR 2 Odlegto $¢ pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodéw z po
aluminiow g prowadzonych poziomo.

lipropylenu stabilizowanych wktadk

a

Dz (mm) Temperatura przeptywajacej wody (°C)

20 30 40 50 60 80
16 125 125 120 110 110 90
20 135 135 125 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 170 160 150 145 125
40 185 185 185 170 160 145
50 210 210 205 185 180 150
63 235 235 230 210 200 180
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75 250 250 245 225 210 190
90 265 265 260 240 230 210
110 270 270 265 245 235 215

Rury stabilizowane majg mniejszy wspéiczynnik wydtuzalnosci termicznej od rur jednorodnych. Z tego
wzgledu przy stosowaniu rur z wktadkg aluminiowg nie trzeba kompensowaé odcinkéw poziomych o diugosci
do 40 m. Role punktow statych petnig tu dobrze skrecone uchwyty metalowe z wktadkg gumowsg , a wiec
podpory przesuwne w rozstawie jak w tabeli ponizej. Role punktow statych petnig rowniez uchwyty metalowe
z wkiadkg gumowg umieszczone pomiedzy dwiema ksztatltkami.Na diuzszych odcinkach poziomych (L>40
m) nalezy przewidzie¢ kompensacje wydluzen realizowana poprzez budowe kompensatoréw lub montaz
typowych punktow statych w odpowiednim rozstawie.

Instalacje polipropylenowe powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm ,
zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury. Rozstaw miedzy podporami na odcinkach
poziomych podano w tabeli nr 1 i 2 . Dla pionéw instalacyjnych odlegtosci pomiedzy podporami mozna
zwiekszy¢ o okoto 30%.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane stosowaé rury ostonowe z rur PCV , PP , Pe i stal. o
srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzeh wypetniamy materiatami
nieagresywnymi , elastycznymi lub pozostawiamy pustg. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci
$ciany lub stropu o minimum 2 cm.

Instalacje polipropylenowe nalezy izolowa¢. Do izolowania instalacji wykonanej z elementéw systemu
BOR"* mozna wykorzystywac¢ wszystkie rodzaje materiatéw izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w

budownictwie. Grubos¢ izolacji przewodow instalacji wody zimnej podana w ponizszej tabel
TAB NR 3 Minimalne grubo $ci izolacji dla przewoddw wody zimnej

Lokalizacja przewodu Grubos¢ izolacji o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej réwnej 0,04 W/m*K*mm
Przewody montowane swobodnie w 4
pomieszczeniach nieogrzewanych
Przewody montowane swobodnie 9
w pomieszczeniach ogrzewanych
Przewody montowane w kanatach instalacyjnych 4
bez przewodami wody ciepteji c.o.
Przewody montowane w kanatach instalacyjnych 13
razem z przewodami wody cieptej i c.o.
Przewody montowane w bruzdach $ciennych 4
Przewody montowane w zagtebieniach $cian obok 13
przewodoéw wody cieptej lub c.o.
Przewody montowane w stropie betonowym 4

W przypadku izolowania przewodow wody cieptej i cyrkulacji grubosci niezbednych izolacji cieplnych nalezy
dobra¢ zgodnie z normg PN-B-02421/2000.
Nalezy przewidzie¢ montaz armatury:

e zawory odcinajgce pod kazdym pionem wody zimnej , c.w.u.,

* zawory odcinajgce na wejsciu do wezla cieplnego instalacji wody zimnej , cyrkulacji i c.w.u.,

e zawory regulacyjne MTCV pod kazdym pionem cyrkulaciji.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodng oraz

dokfadnie odpowietrzyc.
TAB NR 3 Wymagane ci $nienia probne podczas przeprowadzania bada i szczelno $ci instalacji

Rodzaj instalaciji Wymagane cisnienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5*najwyzsze cisnienie robocze

Instalacja wody cieptej 1,5*najwyzsze cisnienie robocze
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Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin
spadek cisnienia nie moze przekroczyé¢ 0,2 bara.

Ze wzgledu na brak wystarczajgcego cisnienia w sieci wodociggowej gwarantujgcego minimalne cisnienie w
punkcie czerpalnym najbardziej niekorzystnie potozonego przewidziano zasilenie projektowanej wewnetrznej
instalacji wody zimnej za posrednictwem zestawu do podnoszenia ci$nienia prod. HYDROINSTAL typu
HYDRO-MDFI3-HL10,4-5/1,5 .Zestaw do ponoszenia ci$nienia zbudowany jest z trzech pomp tw tym jednej
rezerwowej pracujgcych w uktadzie réwnolegtym , zamontowanych na wspélnej ramie , wyposazone w
odpowiednig armature. Po stronie ssawnej znajduje sie kolektor ssawny oraz zawér odcinajgcy. Po stronie
ttocznej pomp montowany jest zawor zwrotny , zawor odcinajacy , manometr , przetwornik cisnienia |,
zbiornik membranowy oraz kolektor ttoczny.

Zestaw o0 podnoszenia cisnienia musi byé montowany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
zapewniajgcym wystarczajgce chtodzenie pomp. Aby zapobiec przenoszeniu drgan po stronie ssawnej
powinny by¢ zamontowane kompensatory. Zalecane jest stosowanie wspornikéw pod rurociggi po stronie
ssawnej i tlocznej. Przewidziano montaz kolektora rozdzielczego wody zimnej.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu wewnetrzna instalacja wody zimnej , cwu i cyrkulacji musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z
prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. Il . instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$é odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna
by¢ taka , aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadfo w ciggu 30 min.
ponizej wartosci cisnienia probnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci nalezy od zewngtrz oczysci¢ , w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd na calej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Cisnienie prébne odcinka przewodu
nalezy przyjac¢ jako 1,5 najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta oraz aprobatg techniczna.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania ,
uzywajac do tego czystej wody . Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana , aby mogta
wypltuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyplukany , jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem wewnetrznych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu
Robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy..
Kontrola jakosci wykonanego zakresu robot dotyczy zgodnosci jego wykonania
przepisami, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru:

a) sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

b)  sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

c) sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektows,

d) sprawdzenie izolacji termiczne;j

e) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia i mocowania przewodow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

WYMIANA Z PRZEBUDOW A WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ , C.W.U. i CYRKULACJI
WRAZ Z HYDROFORNIA DO CELOW GOSPODARCZO-BYTOWYCH

BUDYNEK URZEDU MIASTA W SZCZECINIE

70- SZCZECIN , PL. ARMII KRAJOWEJ 1

BRANZA : SANITARNA Strona 9

7. ODBIOR ROBOT

» Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
*  Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetienia w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcOw materiatu),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii.
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialdw. Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy
wykonawcg a inzynierem.
Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla przewodéw rurowych 1 mb

b) dla urzadzen 1 szt lub 1 kpl,

c) dla pochwytéw uchylnych 1 kpl

d) dlaarmatury 1 szt lub 1 kpl,

e) dlaizolacji 1 mblub 1 m?
Obmiaru nalezy dokonaé¢ w obecnosci wykonawcy , inspektora nadzoru i Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. CORBIT INSTAL, Warszawa 2001

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690)

+  Przepisy BHP i P.POZ. zawarte w Rozp. Min. Bud. Z 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych Dz. U. nr 13/72 z 10.04.1972r.

« PN-85/B-02421 Izolacje cieplne rurociggéw , armatury i urzadzen.

« PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu..

« PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

«  PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
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e DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

* Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

« Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

e Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p4zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

 Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
0golinych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

« Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

« Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

« Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

e Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. J. Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. J. Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm. )- zwane dalej
Lwarunkami technicznymi” - WT.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

e PN-ISO 8421: 1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

e Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

e Instrukcje producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.

« Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.




