Umowa Nr 9621/3.1

PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie: MOSTOWE

Przedsigwzigcie: PRZEBUDOWA ULICY ANDRZEJA STRUGA
W SZCZECINIE - ETAP I

Zadanie: Na odcinku jezdni ulicy Andrzeja Struga od Hm 3+40
do odcinka za skrzy zowaniem z ul. Wiosenn g i tubinow g
wraz z 3 obiektami in zynierskimi na przediu zeniu ul. Jasnej,
ul. Wiosennej i ul. Lubinowej

Obiekt: Wiadukt drogowy

W Ciggu ulicy Jasnej

Zamawiajacy / Inwestor: GMINA MIASTA SZCZECIN
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej

] mgr inz. Mirostaw Watega
Autor opracowania nr upr. 3992/Gd/89

mgr inz. Mariusz Sobczyk

Sprawdzajac
prawezejacy upr. nr 4421/Gd/90
Inzvnier Proiektu mgr inz. Mariusz Sobczyk
ymer o upr. nr 4421/Gd/90
Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnier Podpis

Gdansk, maj 2007 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




Przedmiar robét

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
80-237 Gdansk Andrzeja Struga
ul. Uphagena 27 w Szczecinie - Etap Il

Przedmiar robat - Wiadukt w ciagu ulicy Jasnej

Lp. Numer Jednostka
Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych .
Technicznej Nazwa llosé

D.04.00.00 (PODBUDOWY

D.04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1 Oczyszczenie i skropienie asfaltem podfoza i warstwy wigzace;
283,38 m’ 283 4

D.05.00.00 (NAWIERZCHNIE

D.05.03.00 |Nawierzchnie twarde ulepszone

D.05.03.12 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach - warstwa wiazaca

2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa wigzaca gr. 5 cm
283,38 m’ 283,38

D.05.03.13b |[Nawierzchnia z mieszanki matyksowo - grysowej (SMA ) na obiektach -
warstwa Scieralna

3 Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa $cieralna gr.4 cm
283,38 m’ 283,38
4 UtoZenie bitumicznej tasmy uszczelniajacej przy krawezniku
2*35,4m m 70,80
D.05.03.15. |Wzmochnienie nawierzchni bitumicznej geokompozytem
5 Wzmocnienie nawierzchni w rejonie przyczétka tkaning na bazie wiékna
szklanego
2*2*7,5m*8m m? 240,0
D.05.03.27 [Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
6 Przygotowanie powierzchni pod izolacje poprzez czyszczenie strumieniowo cierne
z mleczka cementowego
183,18m*+42,06m’ m’ 225,24
7 Nawierzchnia z zywicy epoksydowo-poliuretanowej gr. 5 mm na kapach i
przyczotkach
183,18m*+42,06m’ m’ 225,24

M.11.00.00. |FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. [Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia

8 Wykonanie wykopow
55,07x21,5+58,44x21,5 m’ 2 440,5
9 Odwiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko na odlegtos¢ 15 km m’ 24405
10 Utylizacja gruntu z wykopéw
2440,46%1.7 t 41488
M.11.01.04. |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
11 Zakup i dowdz gruntu piaszczystego do zasypania
2140,6 m’ 2140,6
12 Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
2140,6 m’ 2140,6
M.11.01.07  |Odwodnienie wykopéw igtofiltrami
13 Montaz igtofiltrow szt. 100,00
14 Odwadnianie wykopu
25dni*24godz.*3podpory m-g 1.800,00
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Przedmiar robét

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
80-237 Gdansk Andrzeja Struga
ul. Uphagena 27 w Szczecinie - Etap Il

Przedmiar robat - Wiadukt w ciagu ulicy Jasnej

Lp. Numer Jednostka
Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych .
Technicznej Nazwa llos¢
M.11.03.00. |Pale fundamentowe wielkosrednicowe - wymagania ogélne

M.11.03.04 Wykonanie pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie ¢ 1000 mm
R uko$nych
15 Wykonanie pali wierconych uko$nych ¢ 1000 mm diugosci 12.0 mb z betonu B 30
12m*41szt. mb 492,00
Beton pali B30
(1273,14*0,5%0,5)*41 m° 386,2

16 Zbrojenie pali stalg klasy A-l - gat. St3SX kg 5945,0

17 Zbrojenie pali stalg klasy A-lll N - gat. BSt500S kg 46 166,5

18 Montaz instalacji do iniekcji podstaw pali m 984,00

M.11.03.05 W.zmac'nlanlfa podstawy pali fundamentowych
wielko$rednicowych ¢ 1000 mm
19 Iniekcja podstawy pala zaczynem cementowo-bentonitowym szt. 41,00

M.11.03.06 [Probne obcigzenie pala wielkosrednicowego ¢ 1000 mm

20 Wykonanie prébnego obcigzenia pali szt. 2,00

M.12.00.00. |ZBROJENIE

M.12.01.00 |Stal zbrojeniowa - wymagnia ogélne

M.12.01.01  |Zbrojenie betonu stala klasy A-l

21 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali St3SX-b

47 B+47 6+42,4+47 6 kg 185,20

M.12.01.02. |Zbrojenie betonu stala klasy A-lll N

22 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali BSt500S K
6978,2+10711,3+10711,3+9292,4+93864,2+2073,9+2075,9+1844,4+1957 5 9 139 509,10

M.13.00.00. |BETON

M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny - wymagania ogdlne

M.13.01.01  [Beton taw fundamentowych klasy B30 w deskowaniu

23 Beton taw fundamentowych klasy B30 (W8, F 150)
3,08m2x(14,5m+14,5m+1 1,8m)+1 ,4m2x(3,75m+3,08m+3,69m+3,69m) m® 145,56

24 Zakup i montaz w fundamentach rur stalowych @159/5 do przeprowadzenia kabli

zasilajgcych latarnie
(11,8m+2x14,5m)*19kg/m kg 775,20

M.13.01.04 |Beton podpdr w deskowaniu

25 Betonowanie podp6r skrajnych ramy betonem klasy B35 (W8, F 150)
(3,6m*+3,28m?)x13,49m m’ 92,81

26 Betonowanie skrzydet ramy betonem klaby B35 (W8, F150)

(28,85m?+32,33m?+34,91m*+34,37m?)x0,4m+(6,84m+6,84m+6,84m+6,15m)x0,3 s
o m 61,52
m

27 Betonowanie podpory posredniej betonem B35 (W8, F150)
5,325mx4x1m’ m’ 21,30

28 Zakup i montaz w podporach skrajnych rur stalowych ¢219,1/10 do
przeprowadzenia rur odprowdzajacych wode z wpustow
4*0,79m*51,6kg/m kg 163,06
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Przedmiar robét

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
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Lp. Numer Jednostka
Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych
Technicznej Nazwa llos¢
M.13.01.05 [Beton ustroju nosnego klasy B35 w deskowaniu
29 Betonowanie ptyty wiaduktu betonem B35 (W8, F150)
338,4m’+16,4m’+5,8m’ m’ 360,60
M.13.01.07  |Beton kap chodnikowych klasy B30
30 Betonowanie kap chodnikowych betonem B 30 (W8, F 150)
(1,07m?+0,2m?)x35,4m m’ 44,96
31 Wytwor i montaz kotew talerzowych do kotwienia kap chodnikowych - szt. 71 szt. 71,00
32 Zakup i montaz rurek odciazajacych PCV ¢110 mm
10*36m m 360,00
33 Zakup i montaz rurek PCV ¢75 mm do przeprowadzenia kabli
2*36m m 72,0
M.13.01.08 |Wykonanie plyt przejéciowych wylewanych "na mokro"
34 Beton podktadowy pod plyty przejsciowe z betonu B-15 gr. 5 cm
9m x 5,2m x 0,05m x 2 m’ 4,7
35 Zbrojenie plyt przejéciowych ze stali BSt500S
3590,7+3349,5 kg 6 940,2
36 Betonowanie ptyt przejsciowych z betonu klasy B30
2x8,8m x 5m x 0,35m m’ 30,8
37 Betonowanie belki podwalinowej z betonu klasy B30
2x8,8m x 0,8m 0,84m m’ 11,8
38 Wypetnienie szczeliny migdzy ptytami przejsciowymi a $ciang ramy bitumiczng,
masg zalewowq
2%9,2m m 18,4
39 Przygotowanie powierzchni pod izolacje poprzez czyszczenie metodg
strumieniowo-cierng
8,8m x5mx 2+ 0,85m x 8,8m x 2 m? 103,0
40 Izolacja z papy termozgrzewalnej na plytach przejsciowych
8,8m x5mx 2+ 0,85m x 8,8m x 2 m? 103,0
41 Warstwa ochronna z betonu B-15 na ptytach przej$ciowych gr. 5 cm
8,8m x 5m x 0,05m x 2 m? 4.4
42 Rura drenazowa z PCV ¢150 w otulinie z geowtdkniny i obsypce zwirowej
8,5+9 m 17,5
43 Rura PCV 150 do odprowadzenia wody do studni z drenazu zza plyty
przejsciowei
3,5+4 m 75
M 13.02.00. (Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M.13.02.01.  |Beton podktadowy klasy B15 - podbudowa faw fundamentowych
44 Podklad betonowy pod fundamenty podpér z betonu B 15 gr. 15cm
(57,9m?+35,4m*+57 9m*)x0.15m m’ 22,68
M 13.03.00. |Prefabrykaty betonowe
M.13.03.03.  |polimerowo-betonowe deski gzymsowe
45 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych
35,4m+6,1m+6,9m+35,4m+6,9m+6,8m m 97,50
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Przedmiar robét

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
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Lp. Numer Jednostka

Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych

Technicznej Nazwa llosé

M.15.00.00. |IZOLACJE

M.15.01.00. [lzolacja cienka

M.15.01.02. |Powioka ochronna zasypywanych elementéw betonowych

46 Przygotowanie powierzchni pod izolacje powlokowa poprzez czyszczenie
strumieniowo-cierne (bez tylnych $cian przyczdtkow i skrzydet)
379,2 m’ 379,20

47 Izolacja powierzchni poziomych i pionowych wysokoelastyczng powfoka 2
Lo . . m 379,20
bitumiczna (bez tylnych $cian przyczotkdw i skrzydet)

M.15.01.03  [Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

48 . . S . . .
Przygotowanie powierzchni pod izolacje poprzez czyszczenie strumieniowo-cierne

1180,00 m? 1180,00

49 Zabezpieczenie powierzchni betonowych $rodkami do powierzchniowej ochrony
betonu o zdolnosci pokrywania rys do 0,1mm
1180,00 m’ 1180,00

M.15.02.00. |[lzolacja gruba

M.15.02.03. (|zolacje bitumiczne termozgrzewalne

50 Przygotowanie powierzchni ptyty ustroju niosacego pod izolacje poprzez
czyszczenie strumieniowo-cierne

14,21*35,4 m? 503,03

51 Wykonanie izolacji ptyt pomostu z papy termozgrzewalnej o grubo$ci 5mm
14,21*35,4 [pomost] +35,4m*(5,9+1,9) [druga warstwa pod kapa] m? 779,2

52 Przygotowanie powierzchni tylnych $cian przyczdtkéw i skrzydet pod izolacje
poprzez czyszczenie strumieniowo-cierne

529 m? 529,00

53 Wykonanie izolacji skrajnych podpdr i skrzydet od strony nasypu z papy 2 529.00
termozgrzewalnej z warstwg ochronno-drenazowg m ’

M.16.00.00. |ODWODNIENIE

M.16.01.01  |Wpusty mostowe

54 Zakup i montaz wpustéw odwodnieniowych na wiadukcie
6 szt. 6

M.16.01.03 chzki

55 Zakup i montaz saczkow na wiadukcie
72 szt. 14

M.16.01.04. [Dreny odwadniajace

56 Zakup materiatu i wykonanie drenéw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia
izolacji
34*4+3*14,2+32*0,6 m 197,8

M.16.01.06 |Rury spustowe

57 Zakup i montaz rur spustowych @160 , wraz ze ztgczkami, ksztaitkami i systemem
mocowania

6+6+8+2*4+10*4 mb 68,0
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Przedmiar robét

BPBK s.a.
80-237 Gdansk
ul. Uphagena 27

Przebudowa ulicy
Andrzeja Struga
w Szczecinie - Etap Il

Przedmiar robat - Wiadukt w ciagu ulicy Jasnej

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych

Jednostka

Nazwa

llosé

M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

58

M.19.01.01.

Kraweznik mostowy typu A-20

Zakup i montaz kraweznikow kamiennych typu mostowego na zaprawie
niskokurczliwej
35,4m+35,4m

70,80

59

M.19.01.02a.

Bariery energochtonne na dojazdach do obiektow

Zakup i montaz barier sprezystych jednostronnych , zabezpieczonych
antykorozyjnie, przez cynkowanie ogniowe
16m+12m+16m+16m

60,00

M.19.01.02b.

Bariery energochtonne na obiektach

60

Zakup i montaz barier sprezystych jednostronnych (wraz z kotwami),
zabezpieczonych antykorozyjnie, przez cynkowanie ogniowe
35m

35,00

61

M.19.01.03.

Barieroporecze typu sztywnego na obiektach

Zakup i montaz barieroporeczy sprezystych typu sztywnego (wraz z kotwami),
zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe

47m

47,00

62

63

64

M.19.01.04.

Porecze stalowe na obiekcie

Wytwér i montaz na obiekcie balustrad stalowych wraz ze Srubami do ich
mocowania

1181,9

kg

1181,90

Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad poprzez cynkowanie ogniowe z
doszczelnieniem zestawem malarskim o tacznej grubosci 250um
1181,9

kg

1181,90

Wiercenie otworéw @14 w gzymsach skrzydet i belce policzkowej kapy, zakup i
wklejenie kotew
4*33szt.

szt.

132,00

M.20.00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00.

Roboty rézne

65

M.20.01.05

Umocnienie stozkow przyczotkow

Umocnienie skarp kostkg betonowg grubosci 8cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5cm
348,7

348,70

M.20.02.00.

Roboty dodatkowe

66

M.20.02.02.

Rusztowania

Projekt, zakup materiatéw oraz montaz i demnotaz rusztowan do montazu
konstrukgji wiaduktu wraz z podbudowami

ryczatt
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