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Przedmiar robót

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1 Oczyszczenie i skropienie asfaltem podłoŜa i warstwy wiąŜącej

283,38 m
2 283,4

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.00 Nawierzchnie twarde ulepszone

D.05.03.12 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach - warstwa wiąŜąca

2 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa wiąŜąca gr. 5 cm

283,38 m
2 283,38

D.05.03.13b Nawierzchnia z mieszanki matyksowo - grysowej (SMA ) na obiektach - 

warstwa ścieralna

3 Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa ścieralna gr.4 cm

283,38 m
2 283,38

UłoŜenie bitumicznej taśmy uszczelniajacej przy kraweŜniku

2*35,4m m 70,80
D.05.03.15. Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geokompozytem

5 Wzmocnienie nawierzchni w rejonie przyczółka tkaniną na bazie włókna 
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4

5 Wzmocnienie nawierzchni w rejonie przyczółka tkaniną na bazie włókna 

szklanego

2*2*7,5m*8m m
2

240,0

Nawierzchnio-izolacja z Ŝywic epoksydowo-poliuretanowych

Przygotowanie powierzchni pod izolację poprzez czyszczenie strumieniowo cierne 

z mleczka cementowego

183,18m
2
+42,06m

2
m

2 225,24

7 Nawierzchnia z Ŝywicy epoksydowo-poliuretanowej  gr. 5 mm na kapach i 

przyczółkach

183,18m
2
+42,06m

2
m

2 225,24

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia

8 Wykonanie wykopów

55,07x21,5+58,44x21,5 m
3 2 440,5

9 Odwiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko na odległość 15 km m
3 2 440,5

Utylizacja gruntu  z wykopów

2440,46*1.7 t 4 148,8

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

11 Zakup i dowóz gruntu piaszczystego do zasypania

2140,6 m
3 2 140,6

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

2140,6 m
3 2 140,6

M.11.01.07 Odwodnienie wykopów igłofiltrami

13 MontaŜ igłofiltrów szt. 100,00

14 Odwadnianie wykopu

25dni*24godz.*3podpory m-g 1 800,00

10

12

M.11.01.01.

M.11.01.04.

D.05.03.27

6
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M.11.03.00. Pale fundamentowe wielkośrednicowe - wymagania ogólne

M.11.03.04
Wykonanie pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie φφφφ 1000 mm 

ukośnych

15
Wykonanie pali wierconych ukośnych φ 1000 mm długości 12.0 mb z betonu B 30

12m*41szt. mb 492,00

Beton pali B30

(12*3,14*0,5*0,5)*41 m
3

386,2

16 Zbrojenie pali stalą klasy A-I - gat. St3SX kg 5 945,0

17 Zbrojenie pali stalą klasy A-III N - gat. BSt500S kg 46 166,5

18 MontaŜ instalacji do iniekcji podstaw pali m 984,00

M.11.03.05
Wzmacnianie podstawy pali fundamentowych 

wielkośrednicowych φφφφ 1000 mm

19 Iniekcja podstawy pala zaczynem cementowo-bentonitowym szt. 41,00

M.11.03.06 Próbne obciąŜenie pala wielkośrednicowego φ φ φ φ 1000 mm

20 Wykonanie próbnego obciąŜenia pali szt. 2,00

M.12.00.00. ZBROJENIEM.12.00.00. ZBROJENIE

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne

Zbrojenie betonu stalą klasy A-I

21 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali St3SX-b                                             

47,6+47,6+42,4+47,6
kg 185,20

Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIl N

22 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali BSt500S        

6978,2+10711,3+10711,3+9292,4+93864,2+2073,9+2075,9+1844,4+1957,5
kg 139 509,10

M.13.00.00. BETON

M 13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne

Beton ław fundamentowych klasy B30 w deskowaniu

Beton ław fundamentowych klasy B30 (W8, F 150)

3,08m
2
x(14,5m+14,5m+11,8m)+1,4m

2
x(3,75m+3,08m+3,69m+3,69m) m

3 145,56

24 Zakup i montaŜ w fundamentach rur stalowych φ159/5 do przeprowadzenia kabli 

zasilających latarnie

(11,8m+2x14,5m)*19kg/m kg 775,20

M.13.01.04 Beton podpór w deskowaniu

Betonowanie podpór skrajnych ramy betonem klasy B35 (W8, F 150)

(3,6m
2
+3,28m

2
)x13,49m m

3 92,81

26 Betonowanie skrzydeł ramy betonem klaby B35 (W8, F150)

(28,85m
2
+32,33m

2
+34,91m

2
+34,37m

2
)x0,4m+(6,84m+6,84m+6,84m+6,15m)x0,3

5m
2 m

3 61,52

27 Betonowanie podpory pośredniej betonem B35 (W8, F150)

5,325mx4x1m
2 m

3 21,30

28 Zakup i montaŜ w podporach skrajnych rur stalowych φ219,1/10 do 

przeprowadzenia rur odprowdzających wodę z wpustów

4*0,79m*51,6kg/m kg 163,06

25

M.13.01.01

M.12.01.01

M.12.01.02.

23
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M.13.01.05 Beton ustroju nośnego klasy B35  w deskowaniu

29 Betonowanie płyty wiaduktu betonem B35 (W8, F150)

338,4m
2
+16,4m

2
+5,8m

2 m
3 360,60

Beton kap chodnikowych klasy B30

Betonowanie kap chodnikowych betonem B 30 (W8, F 150)

(1,07m
2
+0,2m

2
)x35,4m m

3 44,96

31 Wytwór i montaŜ kotew talerzowych do kotwienia kap chodnikowych - szt. 71 szt. 71,00

32 Zakup i montaŜ rurek odciąŜających PCV φ110 mm 

10*36m m 360,00

33 Zakup i montaŜ rurek PCV φ75 mm do przeprowadzenia kabli 

2*36m m 72,0

Wykonanie płyt przejściowych wylewanych "na mokro"

34 Beton podkładowy pod płyty przejściowe z betonu B-15 gr. 5 cm

9m x 5,2m x 0,05m x 2 m
3 4,7

35 Zbrojenie płyt przejściowych ze stali BSt500S

M.13.01.07

30

M.13.01.08

3590,7+3349,5 kg 6 940,2

36 Betonowanie płyt przejsciowych  z betonu klasy B30

2x8,8m x 5m x 0,35m m
3 30,8

37 Betonowanie belki podwalinowej z betonu klasy B30

2 x 8,8m x 0,8m 0,84m m
3 11,8

38 Wypełnienie szczeliny między płytami przejściowymi a ścianą ramy bitumiczną 

masą zalewową

2*9,2m m 18,4

39 Przygotowanie powierzchni pod izolację poprzez czyszczenie metodą 

strumieniowo-cierną

8,8m x 5m x 2 + 0,85m x 8,8m x 2 m
2 103,0

40 Izolacja z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych

8,8m x 5m x 2 + 0,85m x 8,8m x 2 m
2 103,0

41 Warstwa ochronna z betonu B-15 na płytach przejściowych gr. 5 cm

8,8m x 5m x 0,05m x 2 m
3 4,4

42 Rura drenaŜowa z PCV φ150 w otulinie z geowłókniny i obsypce Ŝwirowej

8,5+9 m 17,5

43 Rura PCV φ150 do odprowadzenia wody do studni z drenaŜu zza płyty 

przejściowej

3,5+4 m 7,5

M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

Beton podkładowy klasy B15 - podbudowa ław fundamentowych

Podklad betonowy pod fundamenty podpór z betonu B 15 gr. 15cm

(57,9m
2
+35,4m

2
+57,9m

2
)x0.15m m

3 22,68

M 13.03.00. Prefabrykaty betonowe

Polimerowo-betonowe deski gzymsowe

MontaŜ prefabrykowanych desek gzymsowych

35,4m+6,1m+6,9m+35,4m+6,9m+6,8m m 97,50

M.13.02.01.

44

M.13.03.03.

45
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M.15.00.00. IZOLACJE

M.15.01.00. Izolacja cienka

Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych 

Przygotowanie powierzchni pod izolację powłokową poprzez czyszczenie 

strumieniowo-cierne  (bez tylnych ścian przyczółków i skrzydeł)

379,2 m
2 379,20

47 Izolacja powierzchni poziomych i pionowych wysokoelastyczną powłoką 

bitumiczną (bez tylnych ścian przyczółków i skrzydeł)
m

2 379,20

M.15.01.03 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Przygotowanie powierzchni pod izolację poprzez czyszczenie strumieniowo-cierne

1180,00 m
2 1180,00

Zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami do powierzchniowej ochrony 

betonu o zdolności pokrywania rys do 0,1mm

1180,00 m
2 1180,00

M.15.02.00. Izolacja gruba

46

48

49

M.15.01.02.

M.15.02.03. Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

Przygotowanie powierzchni płyty ustroju niosącego pod izolację poprzez 

czyszczenie strumieniowo-cierne

14,21*35,4 m
2 503,03

51 Wykonanie izolacji płyt pomostu z papy termozgrzewalnej o grubości 5mm

14,21*35,4 [pomost] +35,4m*(5,9+1,9) [druga warstwa pod kapą] m
2

779,2

Przygotowanie powierzchni tylnych ścian przyczółków i skrzydeł pod izolację 

poprzez czyszczenie strumieniowo-cierne

529 m
2 529,00

53 Wykonanie izolacji skrajnych podpór i skrzydeł od strony nasypu z papy 

termozgrzewalnej z warstwą ochronno-drenaŜową
m

2 529,00

M.16.00.00. ODWODNIENIE

M.16.01.01 Wpusty mostowe

54 Zakup i montaŜ wpustów odwodnieniowych  na wiadukcie

6 szt. 6

M.16.01.03 Sączki

55 Zakup i montaŜ sączków na wiadukcie

7*2 szt. 14

Dreny odwadniające 

Zakup materiału i wykonanie drenów podłuŜnych i poprzecznych dla odwodnienia 

izolacji

34*4+3*14,2+32*0,6 m 197,8

M.16.01.06 Rury spustowe

57 Zakup i montaŜ rur spustowych φ160 , wraz ze złączkami, kształtkami i systemem 

mocowania

6+6+8+2*4+10*4 mb 68,0

52

50

M.15.02.03.

M.16.01.04.

56
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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

KrawęŜnik mostowy typu A-20

Zakup i montaŜ krawęŜników kamiennych typu mostowego na zaprawie 

niskokurczliwej

35,4m+35,4m m 70,80

Bariery energochłonne na dojazdach do obiektów

Zakup i montaŜ barier spręŜystych jednostronnych , zabezpieczonych 

antykorozyjnie, przez cynkowanie ogniowe

16m+12m+16m+16m m 60,00

M.19.01.02b. Bariery energochłonne na obiektach

Zakup i montaŜ barier spręŜystych jednostronnych (wraz z kotwami), 

zabezpieczonych antykorozyjnie, przez cynkowanie ogniowe

35m m 35,00

M.19.01.03. Barieroporęcze typu sztywnego na obiektach

Zakup i montaŜ barieroporęczy spręŜystych typu sztywnego (wraz z kotwami), 

zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe

61

M.19.01.02a.

59

60

M.19.01.01.

58

47m m 47,00

Poręcze stalowe na obiekcie

Wytwór i montaŜ na obiekcie balustrad stalowych wraz ze śrubami do ich 

mocowania

1181,9 kg 1 181,90

63 Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad poprzez cynkowanie ogniowe z 

doszczelnieniem zestawem malarskim o łącznej grubości 250µm

1181,9 kg 1 181,90

64 Wiercenie otworów φ14 w gzymsach skrzydeł i belce policzkowej kapy, zakup i 

wklejenie kotew

4*33szt. szt. 132,00

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. Roboty róŜne

Umocnienie stoŜków przyczółków

Umocnienie skarp kostką betonową grubości 8cm  na podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr. 5cm

348,7 m
2 348,70

M.20.02.00. Roboty dodatkowe

M.20.02.02. Rusztowania

66 Projekt, zakup materiałów oraz montaz i demnotaŜ rusztowań do montaŜu 

konstrukcji wiaduktu wraz z podbudowami
ryczałt

M.19.01.04.

M.20.01.05

65

62
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