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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla  
robót budowlanych polegających na przebudowie sanitariatów w budynku warsztatów szkolnych Zespołu  
Szkół nr 4 w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin, działka nr 6/4, obręb: 1046 Śródmieście.

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 zlecenie inwestora,
 podkłady architektoniczne,
 obowiązujące normy i przepisy,
 katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU
Budynek  objęty  opracowaniem  jest  budynkiem  trzykondygnacyjnym.  Projekt  swym 

opracowaniem obejmuje fragment budynku zgodnie z częścią graficzną opracowania.  Budynek nie jest  
podpiwniczony.  Budynek zasilany  jest  w wodę zimną z istniejącego przyłącza  wody.  Ścieki  kanalizacji  
sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji  sanitarnej na działce  
Inwestora  poprzez  wykorzystanie  istniejących  pionów  oraz  poziomów  pod  posadzką  w  obrębie  bryły  
budynku. Źródłem ciepła jest istniejąca instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

Projektowana przebudowa nie powoduje konieczności zmiany istniejących umów przyłączeniowych  
istniejących przyłączy w zakresie mediów: wody oraz kanalizacji sanitarnej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji wody zimnej,  

ciepłej  wody użytkowej,  kanalizacyjnej,  centralnego ogrzewania oraz wentylacji  mechanicznej  dla robót 
budowlanych polegających na przebudowie sanitariatów w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr  
4 w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin, działka nr 6/4, obręb: 1046 Śródmieście.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
 projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,
 projekt wykonawczy wody zimnej i c.w.u.,
 projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,
 projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej,

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

2.1. INSTALACJA C.O.
Obiekt  zlokalizowany  jest  w  I  strefie  klimatycznej  (temperatura  obliczeniowa  powietrza  

zewnętrznego – 16°C). 
Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepłą
• Temperatury zewnętrzne obliczeniowe  PN/B – 02403
• Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  -  Metoda  obliczania  projektowego  obciążenia  cieplnego  PN-EN  

12831:2004
• Ochrona cieplna budynku PN/B – 02020
• Temperatura ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN/B – 02402
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-
03:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach

W  przebudowywanym  fragmencie  budynku  zmianie  uległ  układ  pomieszczeń.  W  związku  z  
powyższym w projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano nową wewnętrzną instalację c.o. wodną,  
dwururową,  pompową  o  parametrach  zgodnych  z  istniejącą  instalacją  c.o.,  w  systemie  zamkniętym. 
Instalacja zasilana będzie z istniejącej instalacji c.o. w budynku. Ogrzewanie pomieszczeń przewidziano 
poprzez ogrzewanie grzejnikowe.  
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Obliczeniowa moc grzewcza pomieszczeń z projektowaną instalacją c.o.: 10,92 kW.

2.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
Instalację  projektuje  się  z  rur  miedzianych.  Rury  miedziane  należy  łączyć  przez lutowanie  do  

średnicy Ø28 na lut miękki, zaś od średnicy Ø28 na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny być  
wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości : Cu+Ag ł 99,9%; 0,015% <PŁ 0,040%. Projektuje się  
rury w stanie półtwardym oznakowane wg pr EN 133/99 – R250. Rury w stanie półtwardym produkowane  
są w zakresie średnic od 6 – 267 mm i dostarczone w odcinkach 3 i 5 m.

Wszystkie  projektowane  grzejniki  należy  podłączyć  do  najbliższej  istniejącej  instalacji  c.o.  w  
budynku.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów rur (PP stabilizowane, PEX, stal czarna przewodowa)  
pod warunkiem zachowania równoważnych średnic nominalnych przy uwzględnieniu chropowatości  rur.  
Montaż rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody  prowadzone  będą  w  bruzdach  ściennych.  Projektowaną  instalację  podłączyć  do  
istniejącej instalacji c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV zintegrowane  
zasilane od dołu lub równoważne. 

Grzejniki zasilane od dołu należy wyposażyć w zawór kulowy podwójny np. firmy Oventrop typu  
Multiflex lub równoważny. Grzejniki zintegrowane należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Grzejniki  
należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych.

Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  wykonać  w  tulejach  
ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

2.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano następujące stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną np. firmy Danfoss lub równoważne.

2.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O. 
Odpowietrzenie  instalacji  przewidziano  za  pomocą  ręcznych  odpowietrzników  przy  grzejnikach  

(każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”).

2.1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI C.O. 
Przewody podejść do grzejników zaizolować termicznie otuliną wykonaną z pianki polietylenowej o  

współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK  o grubości 
min.6mm.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami odpornymi  
ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-
01706:1992/Az1:1999 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek zasilany jest w wodę zimną z istniejącego przyłącza wody.
Główne opomiarowanie zużycia wody jest realizowane zgodnie ze stanem istniejącym.
Główne rozprowadzenie,  piony,  oraz przewody od pionów do poszczególnych przyborów wody  

zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej  zaprojektowano np. w systemie KAN-therm lub równoważnym z przewodów  
PEX-c  np.  firmy  KAN lub  równoważnych.  Rury  prowadzone  w  bruzdach  ściennych,  w  ścianach  oraz  
częściowo po ścianach w izolacji z pianki polietylenowej o grubości min.6mm z osłoną zabezpieczającą.

Dopuszcza  się  stosowanie  innego  (równorzędnego)  sytemu  rur  z  tworzyw  sztucznych  pod  
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przygotowanie ciepłej wody z istniejącego źródła ciepła w budynku.
Wodę zimną i  ciepłą  należy  doprowadzić  do poszczególnych  przyborów sanitarnych zgodnie  z  

częścią graficzną. Przewody do przyborów należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz częściowo po  
wierzchu ścian.

Na dojściach do pionów należy zainstalować kulowe zawory odcinające z korkiem odwadniającym.  
W  najniższym punkcie  instalacji  wykonać  odwodnienie  przewodów.  Na  przewodach  cyrkulacyjnych  na  
pionach należy zamontować zawory termostatyczne z możliwością dezynfekcji  c.w.u. np. firmy Danfoss  
typu MTCV Standard lub równoważne.
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Toalety należy wyposażyć w miski ustępowe podwieszane, mocowane na stelażach podtynkowych  
oraz umywalki na postumencie. 

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta rur. Projektuje się wyposażenie umywalek oraz zlewów w stojące baterie czerpalne, 
natomiast natryski należy wyposażyć w baterie ścienne.

Umywalek 20 szt.
Zlewozmywaków 2 szt.
Misek ustępowych 10 szt.
Pisuarów 2 szt.
Natrysków 7 szt.
Złączek do węża 3 szt.

Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele sanitarne dla lokalu: qsek.= 1,27dm3/s.
Próba  szczelności  instalacji  powinna  zostać  wykonana  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej  
należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby  
zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolować 
otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub równoważnymi o współczynniku przewodzenia  
ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z PN-
85/B-02421.
Grubość izolacji na rurociągach przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane (+20C)

Średnica rury Gr izolacji(mm)

18x2,5 9

25x3,5, 32x4,4 13

Wszystkie  przewody  przechodzące  przez  przegrody  oddzielenia  p.-poż.  zabezpieczyć  masami  
odpornymi ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

             Ścieki kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w budynku.
Całą instalację projektuje się np. w systemie firmy WAVIN lub równoważnym.
Poziomy  kanalizacji  sanitarnej  należy  prowadzić  pod  posadzką  parteru,  pod  stropem  oraz 

częściowo po ścianach, połączyć do istniejących kolektorów pod posadzką w budynku wyprowadzających  
ścieki  na  zewnątrz.  Przejścia  przez  ściany  przewodów  kanalizacyjnych  należy  wykonać  w  tulejach  
ochronnych.

Na  budowie  przed  rozpoczęciem  prac  instalacyjnych  należy  bezwzględnie  sprawdzić  
poziomy dna istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką celem określenia możliwości  
zastosowania projektowanych rozwiązań i włączenia do istniejącej instalacji.

             Na pionach i poziomach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne.
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych, wyprowadzić ponad dach budynku i  

zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną 110/160 umieszczoną minimum 0,5 m nad połacią dachu. 
Wszystkie przewody kanalizacji należy zaizolować akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej np.  

firmy ThermaFlex typu ThermaCompact lub równoważnymi (klasy A bądź AS) grubości 9mm.
Wpusty  podłogowe  na  kondygnacji  parteru  projektuje  się  jako  zasyfonowane  PVCφ110,  a  na 

kondygnacjach wyższych jako zasyfonowane PVCφ50.
Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC, z  

zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%. Przewody odpływowe z przyborów należy  
prowadzić w bruzdach ściennych lub w ścianach.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC-U:
 dla instalacji  podziemnych –  rury i kształtki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomarańczowy, jak dla  

zewnętrznych sieci kanalizacyjnych),
 dla  instalacji  wnętrzowych  –  rury  i  kształtki  oraz  elementy  wyposażenia  z  PVC-U  SN2  (kolor  

popielaty).
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –  

montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
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Wszystkie  przewody  przechodzące  przez  przegrody  oddzielenia  p.-poż.  zabezpieczyć  masami  
odpornymi ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.4. WENTYLACJA MECHANICZNA
Dla  planowanego  zamierzenia  zaprojektowano  wentylację  mechaniczną  pomieszczeń  z 

odzyskiem  ciepła  opartą  na  centrali  z  wymiennikiem  rotacyjnym  oraz  wentylatorach  kanałowych  
wspomagających wentylację grawitacyjną.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Ilość  powietrza  w  pomieszczeniach  przyjęto  na  podstawie  zysków  ciepła,  ilości  wymian  

powietrza  według  danych  z  literatury  lub  warunków  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  
przeznaczone  na  pobyt  ludzi.  Poniżej  załączono  zestawienie  z  wykazem  pomieszczeń,  ich  kubatury,  
krotności wymian i ilości powietrza.

OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ
Projektuje się jeden układ nawiewno – wywiewny oraz osiem wywiewnych wspomagających  

wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia zgrupowano pod kątem ich lokalizacji (przy układach nawiewnych)  
oraz wydzielanych zanieczyszczeń i funkcji.

UKŁAD WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA - N1W1
 Układ  obsługujący  pomieszczenia  gastronomiczne  i  bytowe  zgodnie  z  częścią  graficzną.  

Instalacja  wentylacji  nawiewno  –  wywiewnej  oparta  na  centrali  z  wymiennikiem rotacyjnym np.  firmy  
SystemAir typu Topvex FR06-EL-CAV (3~400V, 2x1,0kW) lub równoważnej podwieszanej zlokalizowanej w  
pomieszczeniu szatni na kondygnacji drugiego piętra o wydajności N1=1.900m3/h, W1=1.750m3/h i sprężu 
250Pa  z dodatkową nagrzewnicą  elektryczną.  Moc nagrzewnicy  10kW.  Temperatura  nawiewu w zimie 
+26ºC.  Zastosowano czerpnię  dachową i  wyrzutnię  dachową zgodnie  z  częścią  graficzną.  Przed  i  za  
centralą należy zamontować tłumiki akustyczne o długości L=1000mm.

WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Dla  pomieszczeń  wc  oraz  socjalnych  zaprojektowano  wspomaganie  układów  wentylacji  
grawitacyjnej.  Instalacja  wspomagania  grawitacyjnej  wentylacji  wywiewnej  oparta  jest  na  wentylatorze  
ściennym osiowym załączanym z włącznikiem światła z opóźnieniem czasowym np. firmy SystemAir typu  
BF150T  oraz  IF150  (1~230V,  50W)  lub  równoważnym  o  wydajności  50÷150m3/h i  sprężu  30÷60Pa. 
Wentylatory  wyposażyć  w  osobne  włączniki  umożliwiające  włączanie  i  wyłączanie  niezależnie  od  
zapalonego światła.
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Nazwa pomieszczenia

0/01 przedsionek 1,38 2,6 3,59 3,00 10,76 15 pośrednio
0/02 wc męski 8,39 2,6 21,81 5,00 109,07 125 125 WE
0/03 wc nauczycieli 2,59 2,6 6,73 5,00 33,67 75 75 WE
0/04 pok. socjal. nauczycieli 4,02 2,6 10,45 2,00 20,9 25 25 WE

1/01 przedsionek 1,38 2,6 3,59 1,00 3,59 25 pośrednio
1/02 wc męski 8,39 2,6 21,81 5,00 109,07 125 125 WE
1/03 wc personelu 2,59 2,6 6,73 5,00 33,67 75 75 WE
1/04 pok. personelu 4,02 2,6 10,45 2,00 20,9 25 25 WE

2/01 przedsionek 5,84 2,6 15,18 3,00 45,55 50 50 WE
2/02 natryski damskie 8,85 2,6 23,01 5,00 115,05 250 250 WE
2/03 wc damski 1,88 2,6 4,89 5,00 24,44 50 50 WE
2/05 przedsionek 31,62 2,6 82,21 3,00 246,64 250 350 250 N1 W1
2/06 natryski 14,48 2,6 37,65 5,00 188,24 500 550 500 N1 W1
2/07 wc męski 1,39 2,6 3,61 5,00 18,07 50 50 WE
2/08 wc męski 3,19 2,6 8,29 5,00 41,47 100 100 WE
2/09 szatnia męska 93,2 2,6 242,32 4,00 969,28 1000 1000 1000 N1 W1

Nr 
pom.

Pow.
[m2]

Wys.
[m]

Kubatura
[m3]

w
[1/h]

Ilość pow.
[m3/h]

Przyjęto
[m3/h]

Pow. n.
[m3/h]

Pow. w.
[m3/h]

układ 
naw.

układ 
wyw.



STEROWANIE UKŁADÓW
Centrala wentylacyjna wyposażona w automatykę zasilającą producenta centrali, wyposażyć w  

płynną  regulację  prędkości  obrotowej  wentylatorów.  Zaprojektowano  pracę  ciągłą  układu  z  odzyskiem  
ciepła (włącz – wyłącz).

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych pomieszczeń. Jako  

elementy  nawiewne  i  wywiewne  zastosowano  zawory  wentylacyjne  (np.  firmy  Schako  typu  TVO  lub  
równoważne)  oraz  kratki  na  kanałach  (np.  firmy  Schako  typu  KG  lub  równoważne).  Kanały  należy  
prowadzić jak najbliżej przegród. Obejścia podciągów wykonać z łuków, a w przypadku dużych przekrojów  
stosować elementy wykonane specjalnie.

KANAŁY.
Zaprojektowano  kanały  prostokątne  z  blachy  stalowej  typu  A/I,  o  połączeniach  nasuwkowych.  

Przewody i kształtki prostokątne należy wykonać o połączeniach kołnierzowych z blachy ocynkowanej. W  
kanałach o szerokości powyżej 500 mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać wzmocnienia  
kanału nawiewnego/wywiewnego. Kolana wentylacyjne wyposażać w elementy ukierunkowujące przepływ  
powietrza.

Rurociągi okrągłe z rur SPIRO – sztywnych. Połączenia kanałów SPIRO kielichowe uszczelnione  
kitem.  Z  zewnątrz  łączone  taśmami  termokurczliwymi.  Przewody  SPIRO  mocować  na  opaski  z  
przekładkami gumowymi.

Kanały prowadzić pod stropem pomieszczeń.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  ocynkowanej należy  wymiarować przy  następujących  

założeniach:
 prędkość powietrza w przewodach głównych poniżej 5 m/s,
 prędkość powietrza w przewodach doprowadzających do odbiorników poniżej 3,5 m/s,

 Mocowania  kanałów  wentylacyjnych  systemowe,  zapewniające  izolację  wibro  -  akustyczną  
pomiędzy  montowaną instalacją  a  elementem konstrukcyjnym,  do  którego  jest  montowana przy  czym  
należy dostosować się do dopuszczalnych obciążeń konstrukcji stropu.

W przejściach przez przegrody budowlane należy również stosować fartuchy ochronne gumowe

IZOLACJE.
Wszystkie  kanały  nawiewne i  wywiewne wentylacji  bytowej  prowadzone wewnątrz  budynku  

zaizolować  akustycznie  i  przeciw  roszeniu  wełną  mineralną  grubości  3cm  na  folii  aluminiowej.  W  
pomieszczeniach w których nie ma sufitu podwieszonego kanały należy zabudować płytą g.-k. 

REGULACJA.
Regulację  systemu  wentylacji  mechanicznej  przeprowadzić  na  przepustnicach  

wielopłaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej  
opracowania.

OCHRONA POŻAROWA 
- projektuje się przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych, 
- projektuje się elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o długości  < 0.25  
m z materiałów  trudnozapalnych,
-  kanały  wentylacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  elementy  oddzielenia  przeciwpożarowego  zostaną  
wyposażone w przeciwpożarowe klapy  odcinające o klasie odporności  ogniowej ściany/  stropu, przez 
który przechodzą,
-  przejścia  przewodów  wentylacyjnych  przez  przegrody  zapewniać  będą,  w  przypadku  pożaru,  
kompensacje wydłużeń przewodu

WYTYCZNE DLA BRANŻ 
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Należy  przewidzieć  zasilanie  dla  centrali  wentylacyjnej,  wentylatorów  kanałowych  i  
wspomagających. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie. 

BRANŻA BUDOWLANA
W ścianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonać otwory dla kanałów  

wentylacyjnych.  Szczegóły  rozwiązań  budowlano  –  konstrukcyjnych  są  przedmiotem  oddzielnego  
opracowania.

3. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody 

użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla robót budowlanych 
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polegających na przebudowie sanitariatów w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 4 w 
Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin, działka nr 6/4, obręb: 1046 Śródmieście.
Kolejność realizacji:

1. roboty przygotowawcze
2. roboty  demontażowe
3. montaż rurociągów
4. roboty końcowe

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
   Nie dotyczy

2.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy

3. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót.
W trakcie realizacji robót ujętych w opisie technicznym mogą wystąpić zagrożenia wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów bhp, jak:

• ryzyko uszkodzenia ciała w czasie rozkuwania i demontażu rur, 
• ryzyko uszkodzenia nieosłoniętych części ciała w czasie spawania rurociągów,
• ryzyko uszkodzenia kończyn w czasie ręcznego transportu elementów instalacji.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany 
do opracowania instrukcji bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, 
kierownik robót, majster budowy stosownie do zakresu obowiązków.
5.  Środki zapobiegawcze

Do podstawowych obowiązków inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy należy 
między innymi:
• przeszkolenie wszystkich pracowników wykonawcy biorących udział w realizacji przedsięwzięcia
• wskazanie wykonawcy dostępu do środków łączności, apteczki pierwszej pomocy oraz urządzeń 

sanitarno-higienicznych będących do dyspozycji użytkownika
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy:

• posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisów oraz zasad bhp i 
p.poż.,

• Wyposażenie pracowników w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbędny sprzęt bhp i p.poż. , 
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

• wyposażenie miejsc pracy we właściwy dla prowadzonych prac sprzęt i środki techniczne.

4. UWAGI KOŃCOWE
Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów 
BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów.

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem 
należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.
Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku 
wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z 
projektantem.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 
wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z 
normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami.
 Całość robót należy wykonać zgodnie z : 
• "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje  

Sanitarne i Przemysłowe", 
• Sztuką budowlaną,
• Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

(znak B lub CE) 
• Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 

producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do 
wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie.

• Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.    
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• Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

• Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,                                       
montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne.

Projektant : mgr inż. Dawid Wachowiec
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Szczecin, dn. 09.2013 r.

OŚWIADCZENIE

ZGODNIE  Z  ART.  20  USTAWY  “PRAWO  BUDOWLANE”  OŚWIADCZAM,  ŻE  PROJEKT 
WYKONAWCZY  WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI  SANITARNYCH  DLA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
POLEGAJĄCYCH  NA PRZEBUDOWIE  SANITARIATÓW  W  BUDYNKU  WARSZTATÓW  SZKOLNYCH 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE, UL. KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN, DZIAŁKA NR 6/4,  
OBRĘB: 1046 ŚRÓDMIEŚCIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,  
WYMOGAMI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inż. Dawid Wachowiec

Sprawdzający: inż. Michał Słobodzian

ZAŁĄCZNIK NR 1
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ZAŁĄCZNIK NR 2
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ZAŁĄCZNIK NR 3
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