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1.

OPINIA TECHNICZNA

Dane ogdlne

1.1 Inwestor : Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

1.2 Przedsiewziecie : Roboty budowlane polegajgce na przebudowie sanitariatow

w budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét nr 4
w Szczecinie

1.3 Obiekt : Budynek uzytecznosci publicznej
1.4 Branza : Konstrukcja

1.5 Faza : Ekspertyza techniczna

1.6 Lokalizacja - ul. Kusocinskiego 3,

2.

70-237 Szczecin
Dziatka nr 6/4, obreb: 1046 Srodmiescie

Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy opiniuj  gcej stan techniczny

Przedmiotem ekspertyzy sg elementy konstrukcyjne budynku warsztatébw Zespotu
Szkot nr 4 w Szczecinie, przy ul. Kusocinskiego 3, dz. nr 6/4, obreb: 1046
Srodmiescie.

Celem opinii, jest ustalenie mozliwosci prowadzenia prac, polegajgcych na
przebudowie sanitariatow oraz dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych w budynku warsztatow Zespotu Szkot nr 4 w Szczecinie.
Wigze sie z tym:

3.

okreslenie charakterystyki konstrukcyjnej budynku,

opis stanu istniejgcego; wystepujgcych wad od strony zewnetrznej i
wewnetrznej budynku,

dokonanie oceny ogolnej stanu technicznego budynku,

wnioski.

Podstawa opracowania

Zlecenie branzy architektonicznej
Wizje lokalne wykonano w pazdzierniku 2013 roku.
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4, Wykorzystane materiaty

Wizja lokalna, dokonanie szczego6towych ogledzin.

5. Opis stanu istniej gcego

5.1 Charakterystyka budynku.
Przedmiotowy budynek Zespotu Szkot nr 4, w jednej czesci stanowi placowke
o$wiatowg warsztatéw szkolnych potgczony tgcznikiem z budynkiem gtéwnym
szkoly, oraz internat dla ucznidw szkoty, w czesci nie objetej opracowaniem.

Obiekt zlokalizowany jest w dziedzihcu szkoty w ksztaicie prostokgta. Budynek
trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony.

W latach 60-tych obiekt przebudowany na potrzeby szkolne. Konstrukcje budynku
stanowi uktad szkieletowy stupow i rygli w wewnetrznej czesci budynku oraz nosne
$ciany zewnetrzne. Sciany murowane wykonane w technologii tradycyjnej z cegty
petnej. Elewacja wykonana w cegle petnej ze zdobieniami w poziomie stropéw.
Sciany elewacyjne w poziomie parteru tynkowane. Nadproza okienne tukowe. Okna
W poziomie parteru zabezpieczone kratami wklejonymi w mur.

W czesci warsztatowej budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe, umozliwiajgce
przemieszczanie sie miedzy kondygnacjami. W srodkowej czesci, budynku obok
jednej z klatek znajduje sie winda towarowa, wytgczona z uzytku.

Ciggi komunikacyjne miedzy pomieszczeniami kondygnacji parteru oraz 1-go pietra,
zlokalizowane sg w srodkowej czesci obiektu. Na kondygnaciji 2 pietra, w czesci z
salami dydaktycznymi, korytarz zlokalizowany jest jak ponizej, w czesci gdzie planuje
sie przebudowe sanitariatdéw cze$¢ komunikacyjna znajduje sie przy elewaciji.
Potgczenie budynku warsztatow z budynkiem szkoty zapewnia tgcznik do ktérego
dosta¢ sie mozna z poziomu 1-go pietra.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., c.c.w., elektryczng odgromowa,
TV, telefoniczna, ID.

5.2 Konstrukcja budynku i jego stan techniczny
Fundamenty z uwagi na brak odkrywek fundamentow nie badano.

Sciany zewnetrzne no$ne murowane, wykonane w technologii murowanej z cegty
petnej, na zaprawie cem-wapiennej, uktad scian podtuzny. Grubos$¢ $cian nosnych
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wacha sie od 24 do 38cm. W scianach kondygnacji parteru i 1-go pietra nadproza
okienne i drzwiowe wykonane jako ceglane tukowe. Nadproza w poziomie poddasza
wykonane jako proste. Fugi miedzy cegtami lokalnie skorodowane. Sciany dziatowe
z cegly petnej ceramicznej oraz lekkie systemowe z ptyt g-k, na ruszcie . Na $cianach
noénych zewnetrznych, brak widocznych zarysowan co moze swiadczy¢ o
prawidtowe]j pracy fundamentow. Wewnagtrz budynku na potgczeniu scian nosnych z
filarami, widoczne zarysowania, ktére mogg wskazywac na btednie wykonane
potgczenie z elementami konstrukcyjnymi oraz eksploatacjg budynku.

Stan techniczny $cian nosnych ogolnie okresla sie jako dobry.

Stropy miedzy kondygnacyjne wykonane na belkach stalowych z wypetnieniem
ceramicznym (betonowym). Stropy wpierane na scianach nosnych zewnetrznych
oraz posrednich belkach dwuteowych, podpieranych na stupach stalowych okragtych
100mm. Stropy od wierzchu obtozone warstwami wykonczeniowymi, w postaci ptytek
I wyktadziny PCV, od spodu tynk cem-wapienny. Stropy potgczone monolityczne z
klatkami schodowymi. Stropodach kryty papg na lepiku. Stropodach nad klatkg
gtéwng, wykonany jako odcinkowy na belkach stalowych. Stropy w dobrym stanie
technicznym.

Schody w srodkowej czesci budynku konstrukcji zelbetowej, dwubiegowe. Schody
opierane na scianie zewnetrznej i belkach zelbetowych potgczonych monolityczne ze
stropem. Stopnie schodowe oraz spoczniki wykonczone lastrykiem. Klatka schodowa
przy tgczniku z budynkiem gtéwnym, wykonana w postaci szlifowanych granitowych
blokéw, opieranych na scianach zewnetrznych klatki oraz scianie w srodku duszy.
Klatka schodowa zabezpieczona barierkami do wysokosci 1,1m. Schody w dobrym
stanie technicznym

Kominy wentylacyjne budynku murowane w zadawalajgcym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa w czesci pomieszczen wymieniona na PCV,

W pozostatej czesci pomieszczen drewniana.

Elementy konstrukcyjne czesci nadziemnej budynku sg w dostatecznym stanie
technicznym.
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5.3 Opis pomieszcze n objetych opracowaniem
Sanitariaty w budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkot nr 4, podlegajgce
robotom budowlanym znajdujg sie na kazdym z pieter, na korytarzach przy schodach
gtéwnych. Szatnia meska wraz z zapleczem sanitarnym zlokalizowana jest na drugim
pietrze budynku, od strony internatu. Na dzien dzisiejszy sanitariaty szatni sg
wytgczone z uzytku. W celu doprowadzenia do wymaganych przepisow nalezy
przeprowadzi¢ szereg prac budowlanych takich jak:
- wylanie posadzki na stropie w pomieszczeniu na Il pietrze,
- rozprowadzenie instalacji wod-kan, do miejsc planowanych prysznicy, umywalek i
toalet,
- przenies¢ wejscie gidbwne do sanitariatow szatni,
- wykona¢ instalacje elektryczna,
- wymienic stolarke okienna,
- wykonaé nowe tynki,
- utozyC ptytki,

- obsadzi¢ urzgdzenia ceramiczne.

W pomieszczeniu toalet na pietrze, z uwagi na réznice wysokosci posadzki miedzy
korytarzem a przedsionkiem, istniejgcg posadzke nalezy sku¢ i wykonac z

odpowiednimi spadkami do kratek spustowych. Przy wykonywaniu nowej posadzki
nalezy wyeliminowaé prdg, ktory nie powinien przekracza¢ 20mm. Sciany i podtogi
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi. Instalacje sanitarna mozna rozprowadza¢ pod

stropami.

5.4 Istniej gce i przewidywane obci gzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wkasnego,
obcigzenia sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek ma nadal petni¢ swag dotychczasowg funkcje, w zwigzku z czym nie
zwiekszg sie obcigzenia uzytkowe budynku.

Projektowana modernizacja nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa
konstrukcji i funkcjonowania obiektu. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje
sie zadnych istotnych ingerencji w podstawowg konstrukcje nosng istniejgcego

budynku.
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6. Analiza

Zakres prac projektowych dotgczonych do niniejszej ekspertyzy obejmuje:

- Wyburzenia i demontaz scianek dziatowych w zakresie wynikajgcym z
uwarunkowan funkcjonalnych.

- Adaptacja pomieszczen do obowigzujgcych przepiséw

-Wykucie otworow i przejs¢ instalacyjnych w stropach zelbetowych.
-Wstawienie nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej

- Poszerzenia otworéw drzwiowych do szerokosci 100cm, z wstawieniem profili
stalowych wzmacniajgcych istniejgce nadproza.

- wykonac instalacje elektryczna,

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej

-Obnizenie posadzek w pomieszczeniach sanitariatow.

Wykonanie nowych otworow w  $cianach
Kolejnos¢ prac:

- Podstemplowac strop przy scianie w miejscu belek gtéwych.

- Wzmocni¢ krawedzie otworoéw poprzez osadzenie i przytwierdzenie za
pomocg kotew chemicznych 16x300 elementoéw stalowych tam gdzie one
wymagaja

- Wykona¢ otwor powiekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy
Scianach o grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo, nastepnie
dalej powieksza¢ otwor z drugiej strony sciany i wprowadzi¢ pozostate belki
nadproza)

- Osadzi¢ belki gtbwne podciggéw (patrz projekt budowlany), na poziomie wg
proj. architektonicznego. (zalecane przy scianach o grubosci wiekszej niz 30cm
osadzac belki pojedynczo, nastepnie dalej powieksza¢ otwor z drugiej strony
Sciany i wprowadzi¢ pozostate belki nadproza)

- Przestrzen pomiedzy belkg stalowg a sciang wypetni¢ zaprawag rozprezna.

- belki od spodu potgczy¢é przewigzkami ze stali S235JRG2 5x50 mm w
rozstawie co 20cm

- Po zwigzaniu zaprawy zdjgé stemple.
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Sciany nowoprojektowane
Sciany dzialowe wykonaé jako lekkie z piyty gkf i gkfi o odpornosci ogniowe;
odpowiedniej do wymagan danego pomieszczenia. Sciany uktadaé na stelazu
stalowym przykrecanym do stropow i $cian. Grubos$é wg architektury. Srodek
wypetni¢ wetna mineralng, Calo$¢ zabudowac piytg gkf ilos¢ sztuk w

zaleznosci o typu $ciany oddzielenia p-poz.

Nowo projektowane posadzki

Istniejgce posadzki w pomieszczeniu tazienek przy korytarzach, nalezy skug i
wykona¢ nowe. Istniejgce wypetnienie w postaci keremzytu wybra¢ do
wymaganego poziom i zaizolowac¢. Na tak przygotowane podioze wykonaé
posadzke betonowg gr min 7cm, ze spadkami wg projektu branzowego.
Posadzke nalezy tak wyprofilowa¢ aby wyeliminowa¢ prog miedzy tazienkami
a korytarzem. W tym celu proponuje sie, przewody odprowadzenie wode z

posadzki prowadzi¢ pod stropem.
Uwagi ko hcowe

Budynek znajduje sie w dostatecznym stanie technicznym.

Stwierdza sie wtasciwg prace konstrukcji nadziemnej budynku,

jak i fundamentow.

BUDYNEK WARSZTATOW ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINIE , JEST
W DOSTATECZNYM, STANIE TECHNICZNYM I NADAJE SI E DO
WYKONANIA PRAC BUDOLWANYCH POLEGAJ ACYCH NA
PRZEBUDOWIE SANITARIATOW.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Witkowski
ZAP/0135/POOK/12
Szczecin, pazdziernik 2013r
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CZESC ZDJECIOWA
1. Widok elewaciji

OPINIA TECHNICZNA

Budynku warsztatow Zespotu Szkot nr 4 w Szczecinie
-KONSTRUKCJA-

12



2. Widok klatki schodowej
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3. Widok konstrukcji stropodachu z szatni
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4. Widok pomieszczenia planowanych sanitariatow
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5. Widok podparcia belki

6. Widok posadzki w toaletach
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