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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla
robot budowlanych polegajgcych na przebudowie sanitariatéw w budynku warsztatow szkolnych Zespotu
Szkét nr 4 w Szczecinie, ul. Kusociriskiego 3, 70-237 Szczecin, dziatka nr 6/4, obreb: 1046 Srédmiescie.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

podktady architektoniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Projekt swym
opracowaniem obejmuje fragment budynku zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Budynek nie jest
podpiwniczony. Budynek zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytacza wody. Scieki kanalizacji
sanitarnej z projektowanego obiektu odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na dziafce
Inwestora poprzez wykorzystanie istniejgcych pionéw oraz poziomow pod posadzkg w obrebie bryty
budynku. Zrédtem ciepta jest istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

Projektowana przebudowa nie powoduje koniecznosci zmiany istniejacych umow przytgczeniowych
istniejgcych przytaczy w zakresie mediéw: wody oraz kanalizacji sanitarnej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla robot
budowlanych polegajgcych na przebudowie sanitariatow w budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkot nr
4 w Szczecinie, ul. Kusocinskiego 3, 70-237 Szczecin, dziatka nr 6/4, obreb: 1046 SrédmieScie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,
projekt wykonawczy wody zimnej i c.w.u.,
projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,
projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej,

N

. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJA C.O.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16°C).
ZatoZenia do obliczeni zapotrzebowania cieptg
- Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN
12831:2004
- Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
ciepfowniczych. Wymagania.

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

03:1999

W' przebudowywanym fragmencie budynku zmianie ulegt ukiad pomieszczen. W zwigzku z
powyzszym w projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano nowg wewnetrzng instalacje c.o. wodng,
dwururowg, pompowg o parametrach zgodnych z istniejgcg instalacjg c.o., w systemie zamknietym.
Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej instalacji c.o. w budynku. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano
poprzez ogrzewanie grzejnikowe.



Obliczeniowa moc grzewcza pomieszczen z projektowang instalacjg c.o.: 10,92 kW.

2.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalacje projektuje sie z rur miedzianych. Rury miedziane nalezy tgczy¢ przez lutowanie do
Srednicy @28 na lut miekki, zas od Srednicy @28 na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny by¢
wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci : Cu+Ag t 99,9%;, 0,015% <Pt 0,040%. Projektuje sie
rury w stanie péttwardym oznakowane wg pr EN 133/99 — R250. Rury w stanie poftwardym produkowane
sg w zakresie Srednic od 6 — 267 mm i dostarczone w odcinkach 3i 5 m.

Wszystkie projektowane grzejniki nalezy podtaczy¢ do najblizszej istniejgcej instalacji c.o. w
budynku.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PP stabilizowane, PEX, stal czarna przewodowa)
pod warunkiem zachowania rownowaznych Srednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatoSci rur.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg w bruzdach S$ciennych. Projektowang instalacje podfgczy¢ do
istniejgcej instalacji c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV zintegrowane
zasilane od dofu lub réwnowazne.

Grzejniki zasilane od dotfu nalezy wyposazy¢ w zawdr kulowy podwdjny np. firmy Oventrop typu
Multiflex lub réwnowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gfowice termostatyczng. Grzejniki
nalezy mocowac do Scian za pomocg firmowych zestawéw montazowych.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potfgczenie na przewodzie.

2.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub rownowazne.

2.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

2.1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI C.0O.

Przewody podejs¢ do grzejnikéw zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK o grubosci
min.6mm.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi
ogniowo:

« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
PN-84/B-01701 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 |Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytacza wody.

Gfowne opomiarowanie zuzycia wody jest realizowane zgodnie ze stanem istniejgcym.

Gfowne rozprowadzenie, piony, oraz przewody od piondw do poszczegoéinych przyboréw wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano np. w systemie KAN-therm lub rownowaznym z przewodéw
PEX-c np. firmy KAN lub réwnowaznych. Rury prowadzone w bruzdach $ciennych, w $cianach oraz
cze$ciowo po Scianach w izolacji z pianki polietylenowej o grubos$ci min.6mm z ostong zabezpieczajgcg.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przygotowanie cieptej wody z istniejgcego zrodta ciepta w budynku.

Wode zimng i cieptag nalezy doprowadzi¢ do poszczegdblnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng. Przewody do przyborow nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz czesciowo po
wierzchu $cian.

Na dojsciach do pionow nalezy zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym.
W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewoddéw. Na przewodach cyrkulacyjnych na
pionach nalezy zamontowac zawory termostatyczne z mozliwoscig dezynfekcji c.w.u. np. firmy Danfoss
typu MTCV Standard lub rownowazne.



Toalety nalezy wyposazyc¢ w miski ustepowe podwieszane, mocowane na stelazach podtynkowych
oraz umywalki na postumencie.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie umywalek oraz zlewow w stojgce baterie czerpalne,
natomiast natryski nalezy wyposazyc¢ w baterie $cienne.

Umywalek 20 szt.
Zlewozmywakéw 2 szt.
Misek ustepowych 10 szt.
Pisuaréw 2 szt.
Natryskéw 7 szt.
Ztgczek do weza 3 szt.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitare dla lokalu: Qse= 1,27dm?/s.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
2Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéow”. Przed przystgpieniem do proby ciSnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
Zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac
otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub réwnowaznymi o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta przy sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-
85/B-02421.

Grubo$c¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C)

Srednica rury | Gr izolacji(mm)
18x2,5 9
25x3,5, 32x4,4 13

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi oghiowo:
» dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
e dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.

Cafg instalacje projektuje sie np. w systemie firmy WAVIN lub rbwnowaznym.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg parteru, pod stropem oraz
cze$ciowo po Scianach, potgczy¢ do istniejgcych kolektorow pod posadzkg w budynku wyprowadzajgcych
Scieki na zewnagtrz. Przejscia przez $ciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych.

Na budowie przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
poziomy dna istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkg celem okreslenia mozliwosci
zastosowania projektowanych rozwigzan i wigczenia do istniejacej instalacji.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng F 110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu.

Wszystkie przewody kanalizacji nalezy zaizolowac akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej np.
firmy ThermaFlex typu ThermaCompact lub rownowaznymi (klasy A badz AS) grubosci 9mm.

Wpusty podtogowe na kondygnacji parteru projektuje sie jako zasyfonowane PVC@110, a na
kondygnacjach wyzszych jako zasyfonowane PVC¢b0.

Przewody odptywowe z poszczegblnych przyboréw sanitarnych fgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mnigjszych niz 2%. Przewody odpfywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w Scianach.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor
popielaty).

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
« dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla planowanego zamierzenia zaprojektowano wentylacie mechaniczng pomieszczen z
odzyskiem ciepfa oparta na centrali z wymiennikiem rotacyjnym oraz wentylatorach kanatowych
wspomagajgcych wentylacje grawitacyjng.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepta, ilosci wymian
powietrza wedfug danych z literatury Ilub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Ponizej zatgczono zestawienie z wykazem pomieszczen, ich kubatury,
krotno$ci wymian i ilo$ci powietrza.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. |Wys. | Kubatura | w | llo§¢ pow. | Przyjeto | Pow. n. | Pow. w. | ukfad | ukiad
pom. [m?2] | [m] [m% |[1/h]| [m%h] [m¥h] | [m¥h] | [m%nh] naw. Wyw.
0/01 |przedsionek 1,38 | 2,6 3,599 1300, 10,76 15 posrednio
0/02 wc meski 839 | 26 | 21,81 |500| 109,07 125 125 WE
0/03 |wc nauczycieli 259 | 2,6 6,73 |500| 33,67 75 75 WE
0/04 |pok. socjal. nauczycieli | 4,02 | 2,6 1045 [2,00| 209 25 25 WE
1/01 |przedsionek 1,38 | 2,6 3,599 11,00 3,99 25 posrednio
1/02 \wc meski 839 | 26 | 21,81 |500| 109,07 125 125 WE
1/03 \wc personelu 259 | 2,6 6,73 |500| 33,67 75 75 WE
1/04 |pok. personelu 402 | 2,6 10,45 | 2,00 20,9 25 25 WE
2/01 |przedsionek 584 | 26 1518 |3,00| 4555 50 50 WE
2/02 |natryski damskie 885 | 26 | 2301 |500 11505 250 250 WE
2/03 jwc damski 1,88 | 2,6 489 |500| 24,44 50 50 WE
2/05 |przedsionek 31,62 | 26 | 8221 |3,00| 246,64 250 350 250 N1 W1
2/06 |natryski 14,48 | 26 | 37,65 |500| 188,24 500 550 500 N1 W1
2/07 \we meski 1,39 | 26 3,61 |500| 18,07 50 50 WE
2/08 \wc meski 319 | 26 829 |500| 4147 100 100 WE
2/09 |szatnia meska 932 | 26 | 242,32 | 4,00 | 969,28 1000 1000 1000 N1 W1
OGOLNY OPIS ROZWIAZAN

Projektuje sie jeden uktad nawiewno — wywiewny oraz osiem wywiewnych wspomagajgcych
wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia zgrupowano pod katem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych)
oraz wydzielanych zanieczyszczen i funkcji.

UKtAD WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPtA - N1TW1

Uktad obstugujgcy pomieszczenia gastronomiczne i bytowe zgodnie z czeScig graficzng.
Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej oparta na centrali z wymiennikiem rotacyjnym np. firmy
SystemAir typu Topvex FRO6-EL-CAV (3~400V, 2x1,0kW) lub rownowaznej podwieszanej zlokalizowanej w
pomieszczeniu szatni na kondygnacji drugiego pietra o wydajnosci N1=1.900m*/h, W1=1.750m°/h i sprezu
250Pa z dodatkowg nagrzewnicg elektryczng. Moc nagrzewnicy 10kW. Temperatura nawiewu w zimie
+26°C. Zastosowano czerpnie dachowg i wyrzutnie dachowg zgodnie z czeScig graficzng. Przed i za
centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne o dtugos$ci L=1000mm.

WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Dla pomieszczeh wc oraz socjalnych zaprojektowano wspomaganie uktadéw wentylacji
grawitacyjnej. Instalacja wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze
Sciennym osiowym zatgczanym z wigcznikiem $wiatta z opbznieniem czasowym np. firmy SystemAir typu
BF150T oraz IF150 (1~230V, 50W) lub réwnowaznym o wydajnosci 50+150m3/h i sprezu 30+60Pa.
Wentylatory wyposazy¢ w osobne wigczniki umoZliwiajgce witgczanie i wytgczanie niezaleznie od
zapalonego S$wiatta.




STEROWANIE UKLADOW

Centrala wentylacyjna wyposazona w automatyke zasilajgcg producenta centrali, wyposazy¢ w
ptynng regulacje predkosci obrotowej wentylatorow. Zaprojektowano prace ciggta uktadu z odzyskiem
ciepta (wlgcz — wytgcz).

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegoélnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne (np. firmy Schako typu TVO lub
réwnowazne) oraz kratki na kanatach (np. firmy Schako typu KG lub réwnowazne). Kanaty nalezy
prowadzic¢ jak najblizej przegrod. Obejscia podciggéw wykonac z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.

KANALY.

Zaprojektowano kanaty prostokagtne z blachy stalowej typu A/l, o pofgczeniach nasuwkowych.
Przewody i ksztattki prostokatne nalezy wykonac o pofgczeniach kotnierzowych z blachy ocynkowanej. W
kanatfach o szerokosci powyzej 500 mm zamontowac wsporniki usztywniajgce oraz wykona¢ wzmocnienia
kanatu nawiewnego/wywiewnego. Kolana wentylacyjne wyposaza¢ w elementy ukierunkowujgce przeptyw
powietrza.

Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych. Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione
kitem. Z zewnagtrz fgczone tasmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocowaé¢ na opaski z
przektadkami gumowymi.

Kanaty prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wymiarowac przy nastepujgcych
zafozeniach:

predko$c powietrza w przewodach gtéwnych ponizej 5 m/s,
predko$c powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikéw ponizej 3,5 m/s,
Mocowania kanatow wentylacyjnych systemowe, zapewniajgce izolacje wibro - akustyczng
pomigedzy montowang instalacja a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest montowana przy czym
nalezy dostosowac sie do dopuszczalnych obcigzen konstrukcji stropu.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy réwniez stosowac fartuchy ochronne gumowe

IZOLACJE.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewnatrz budynku
zaizolowac¢ akustycznie | przeciw roszeniu wetng mineralng grubosci 3cm na folii aluminiowej. W
pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptytg g.-k.

REGULACJA.

Regulacje systemu  wentylacji  mechanicznej  przeprowadzi¢  na  przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajno$ciami w cze$ci graficznej
opracowania.

OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci < 0.25
m z materiatéw trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej $ciany/ stropu, przez
ktory przechodzg,
- przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody zapewniaC bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu

WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla centrali wentylacyjnej, wentylatorow kanatowych i
wspomagajgcych. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.

BRANZA BUDOWLANA

W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac¢ otwory dla kanatow
wentylacyjnych. Szczegdly rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego
opracowania.

3. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla robot budowlanych



polegajacych na przebudowie sanitariatow w budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkot nr 4 w
Szczecinie, ul. Kusocinskiego 3, 70-237 Szczecin, dziatka nr 6/4, obreb: 1046 Srédmiescie.
Kolejno$c¢ realizacji:
1. roboty przygotowawcze
2. roboty demontazowe
3. montaz rurociggéw
4. roboty koricowe
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Nie dotyczy
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
3. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robot ujetych w opisie technicznym mogg wystapic¢ zagroZzenia wynikajgce z
nieprzestrzegania przepisow bhp, jak:
« ryzyko uszkodzenia ciata w czasie rozkuwania i demontazu rur,
« ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie spawania rurociggow,
« ryzyko uszkodzenia konczyn w czasie recznego transportu elementéw instalacji.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robot, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki zapobiegawcze

Do podstawowych obowigzkdéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:

» przeszkolenie wszystkich pracownikow wykonawcy biorgcych udziat w realizacji przedsiewziecia
« wskazanie wykonawcy dostepu do $rodkéw tgcznoSci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen
sanitarno-higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:

« posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz zasad bhp i
p.poz.,

«  Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i p.poz. ,
zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

* wyposazenie miejsc pracy we witasciwy dla prowadzonych prac sprzet i Srodki techniczne.

4. UWAGI KONCOWE

Caftosc prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg byc¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi
przepisami.

Caftosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z :

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Czesc¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemysfowe",

- Sztukg budowlang,

«  Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE)

e Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

«  Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.



Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,

montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokos$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant : mgr inz. Dawid Wachowiec



Szczecin, dn. 09.2013 r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY ‘PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH
ZESPOLU SZKOt. NR 4 W SZCZECINIE, UL. KUSOCINSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN, DZIALKA NR 6/4,
OBREB: 1046 SRODMIESCIE ZOSTAt. SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
WYMOGAMI FUNKCJONALNO-UZYTKOWYMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNELJ.

Projektant: mgr inz. Dawid Wachowiec

Sprawdzajgcy: inz. Michat Stobodzian

ZAtACZNIK NR 1

10



ZoImanyfen zipuy “zul ISur -
Yriyezs MefsADeEAL ‘Zut ‘qey 1p -

IO Askzomupomazig
PISURe mepsiue)s zut -

Pulfomygremy smuoy omoBdo0
AdefexozIQ pepis

“BIUSZOBI0p [of A1Bp PO IUP f7] STUIULIS) M STUIOSZOZS M BAOTUMOPNE
mommuAzZU] Aqz] F.sowvio fonysiowodorupoyoez wompoIUpaIsod BZ OIMEZSIEA\ M EMIOTUMOpNY
mosokzuy Aqz] pisiod fufkoexyiiesy Ifsruoy fmofers op omrejompo Aznjs 1fzAsep bzsbuw po

EIUEVALLE |

“{ZA99p 2100IMPO BU OUBZENSM
oAuemopnq yorumerdn yoAuepeu sonjez ‘1fzAoop eruotupesezn po d1s ofnddispo oSeulAoexnsmurmpe
eruemodd)sod sYOpoY ¢ § LOT We omeispod Bu ‘AU0IS RIUBPEZ 1050[E0 M WIAUSTUPA[SZMN Z NYZBIMZ M

HAINHINAVSVZA

‘PLulloezieuey 1 qasmogeopom ‘Yasmozes ‘qafulfoefyuam qaLurdar
uazpezam 1 1{oee)sur “1a1s aisanez s fdulfsefe)sur sourelsods m
NAZDINVIDO ZHa4
INANVIMOANE INVLOG0d VINVAOIADI I VINVAOLMICOYd Od

60/SOMJ/LOTO/AVZ "PIM3 AN
ANVIAOANTG VINHINMVELN

AIUZOZSOYD) M “1 ()86 erupmus /7 BIup "In
NIMOYIBAY IMOPIME( ‘ZUl JIW nueg
afepeu

eulfoexyiem)] elstuoy] emosdn|Q eysiomwodorupoyoez

(wz uzod z ‘1407 20d ‘96 4N 4 000 Z 11 ‘2 Gijoupal
15%23) oSaulkoensrurupe eruemodd1sod sYOPOY I (96| BOMIOZY ] BIUP Z AMBISN (] “Me Z MZBIMZ M
‘(815 zod ‘€9 AN 4 9007 Z 1 ZQ) OmmpdmIMOpng m YoAuzormjod) Ioyuny yokuperzpowes ammerds
M "1 90T BIUOIAY Q7 BIUD Z BAjOIUMOPN [ NHOdSUeI], BISTUIA BTUZPezIodzor 67 § YT Isn €7 § 16T §
Toid 1 9sn Y § zeto (wz uzod z Q1] Z0d ‘9GT AN 4 900 Z 11 A “AGijoupal 15y21) SUE[MOPNG OMEIL
“I661 eody] £ erup z Ameisn p ayd [ gsn p1 pre 71T qd [ asn €1 pre ‘g gsn 7] e ‘G- Md | gsn
I M 1 (wz uzod 2 ‘74 2od ‘¢ AN 4 [OOZ Z ) "Z(T) MOISIUBGIN ZBIO BMIOTUMOPNG MOISIUAZUT ‘MOI{IIYOIE
yoAmopomez yoepeziowres o0 "I (007 erupud ¢] erup z Ameysn g pid [ Isn 7 ‘Me ommeispod eN

VIZADAA

1600 BOMIOZO (€ BIUP ‘UL0OZOZS 60/SST/TETL TE1L-INO AVZ e USAS

VNLADVIIATTYMY VISTNOY VAODIIN0
VAMLOINMOGNA
MOIAINAZNI
v € z 1
VMODIAXO
VISAOWOJOINGOHIVZ

empumopng
mo1a WAz Agz| [PMOBRINQ [amPsEIM WauNiq T 315 dkMiyeIuoy qnj [d°BI0 qId MMM EMIIUMOPNG MOIRUAZU| AGZ| [214510d 21U0I3S
eu BjuaTIpEMSEZ 0BauflomiyAiam niawnu klowod ez Jzpmesds euzow 1 Azsfaiuu m yAuep £ apeyylam o

(uhuzsdousem (wesidpod WAuzREedo WojuSWNop YIAUMEID MO Wapd|Bzm pod SUZEMOUMO.
s nyeiyALE ofsuemoyemy oFauzem Aowod Azid WA Asam wh wasidpod 1dz3q suoziiedo [BUTINOIPR|E
peysod m auep (0S¥T “zod OET IN TOOZ ‘N ‘7q) wAuDuCIpa@ asidpod o 1 TO0Z ENSSZIM §T BJUP Z AMEISN T 35N § “ME ajupalz)

‘emumopng mosaiuAzu) Aqz) lamoSang lanjsio 7 Apey Aokzo 214 "1ahap yunwdiz

izazad myoJ £T-80-ET0Z Nup m meyyAiiad odauemoyyiiemy oFauzem Asowod Azid wAuemoyyiiam
wAuzauosy3|a wasidpod whAuzisidzaq auoziedo | 31UZIIUOI3|3 8Am ofe1soz ail peimsez

"TE-B0-¥ 10T OP T0-60-ET0Z PO duzem 153 auazpeimsez azsfIUIN

‘[aujimAd Dsoujeizpaimodpo po aluazaaldzagn aueSewAm

epeisod | empiumopng mosaiuAzu Aqz| lamo851y0 apjsiowodolupoysez wapuopzd 1sal
NID3ZIZS 9te-TL ‘8/0ST 08apjzpemez ‘|n ejueyzsalwez saipe

60/€920/S1/dVZ WhAulAduapima aziawnu 0 JIIMOHIVM Pimeq ued

+ 98Y-NSH-L16-dVZ
whuoByyAam 2ZI3WNY 0
2IUdZIPEIMSEZ

YMLDINMOONE

MOYIINAZNI

ZAtACZNIK NR 2

11



NIYLZS MEISAPREA “ZUT "qey 4p -
Ye]A10] JOizsAzZry “Zul 18w -

MO Aokzorupomozig
DisyIues] mejsiuels zui -

y

L=
:loulfoeyiemy 1stwoy] moFan|Q AokleNazI() peps

“BIUSZ3I0P [of AP PO TUP f] SIUIULIS) M ‘STUTOIZOZS A BAIOTUMOPNE]
momwmuAzu] Aqz] fomoFdD|Q [orysiowodorupoyoez Womioupaisod BZ OIMEBZSIBA\ M MOTUMOPNG
moirukzuy Aqzp fopjsjod foulkoeyyremy 1fsnuoy mofery op smuejompo Azns 1fzKosp fezsferumu po

arudzZONog

“HzA2ap 91001mPO BU OURZEYSM [OAURIMOPN] UaTUMEIdn YoAuepeu sanjeZ ‘1zAoop eruerupesezn
po 1s afnddispo e'd Yy § § L0] "He ommeispod eu ‘Auons BIUEPEZ 10SO[EO M WSTUSTUPI[SZMN Z MYZBIMZ A
AINAINAVSVZQN

yakulloezijeusy 1 yoAmoderdopom ‘qasmozes ‘yahufloejsjuam
‘yoAurdard yazpkzan | ifdeeisul ‘1aa1s arsaayez M foulfaeeysur psouel>ads m
NAZDINVIDO Zad
TINANVTIAMOANE INVLOGOY VINVAOUAD I VINVAOLMArodd od

60/SOMJ/0PT0/dVZ Auffouapime toumu
ANVIMOANEG VINIINMVIAN

21uqd(] M I 661 BodI] 9T BIUP NWAUOZPOIN
IMOURIZPOQOIS IMOOId IMOFEYIIIN “Zul nued

alepeun

eullowyyiemy] elstuioy] emosdn|Q eysiowodorupoydez

(wz uzod z ‘1£0] "z0d ‘96 AN 4 000Z Z ‘N “Zq) oFsulkoensturupe eruemoddisod sYpoy "I 0961
BOMIOZO {] BIUP Z AMEISD H()] “MB ZRIO (£]§ Z0d ‘96 AN 4 SO0 Z (1 "Z(J) STMPTUMOPNG M YIAUZOTUY0S)
oyuny yoAupdrzpowres Smmeids m ‘I OOz elfew 8] emup z Ampnuseyu] BHSIUIN eluszpeziodzol
1sn €z § 11 1 g1 § “(wz uzod z ‘9197 "20d L0 4N 4 £00T Z 1 ZQq) SUEIMOPNQ OmEId "I p661 B L0
erup z Ameisn 4 pd [ )50 p[ We g1 pd [ wsn €] e ‘g sn gl Me 1 (9T Zod ‘€91 AN I G00T Z
‘N ZQ) meisn goAuur YoAIQPAIU SIURIIZ O ZRIO SUB[MOPNG OMEIJ — AMEISN dMUemuZ o °I 0z eddi| 87
BlUp z Ameisn ¢ “Me ‘(wz uzod z ‘7p zod ‘C AN 4 [)O7 Z 7] Z(J) MOISTURGIN T BMIOTUMOPNG MQISTUAZUT
MOPANTDIE OAMOPOMEZ YOBPEZIOWES O I () Brupni3 G| erup z Ameisn g pid [ 'isn pg “ue smmejspod BN

VIZADHA

1600 BIUpNIS (¢ BLUP ‘UDZOZS 60/SYET/TEIL TEIL-MNOAVZ Pe uBkg

VNLADVIIATTVMM VISINOM VMOOHANO
VMLIINMOANY
MOIYIAINAZNI
Y € Z 1
VMODYHITANO
VISUOWOdOINGOHIVZ

‘BMIUMOPNG
mpIRuAZUl Agz| [BmodBy0 [ampsem waanig z 915 skmayeiucy gn d-Bioeqdmmm emI3UMOPNE MeJalAzU) AgzZ) (3145104 aoas
BU BlUSTIPRIMSEZ OFDUMAIRYI M NiBwnu Baowad ez ds euzow MGET M pAuep psoumeldod afseyyliapm o

(“tuAuzaB ousepm nuesidp o 1op Yahumesd moNInys Wapd|Bzm pod auzemoumps
ks nyejyApad ofauemoyiyljemy ofauzem Aowod Azid wAuemoyyAiem wAuzLo RR wasidpod wAuzaidiag auozijedo [Bumiuoip@|e
peysod m auep (05¢T "20d OET N T00Z ‘N "70) wAuzauesya@ asidpod o ') TOOT ewsazim 8T BWP 2 Amejsn 7 350 § “Jie 31upolz)

'EMIIUMOpPNE molaiuAzul Agz) lamoBaay o feysiowodolupoy ez Apey Adkzoupomazid ‘eAap unw iz

izazid mjos £Z-TO-ETOZ NMup m meyiyAlas ofauemoyiyiiemy ofauzem Axowod Azad whuemoyyiiam
whAuzauospa|e wasidpod wAuziaidzag suoziedo 1 31uziuoiy a2 auemosauaBim oje)s0z alUIZIPRIMSEZ

“TE-T0-#TOZ OP TO-ZO-ETOZ PO duZem 153 aluazopeimsez azsf@IUIN

‘faupimAa 1soujeizpamodpo po aluazaaidzagn aueSewim

epeisod | empiumopng moiatudzul Aqz| [emo3anp Biysiowodolupoyiez warjuoyzd isal
NID3ZDZS 050-TL ‘¥/68 08apjsuedoy *uan *|n ejuexzsajwez saipe

0T/L£00/SI/dvZ WAUlAuspIma az1aWwnu 0 NYIZA0F01S 4101d feydiiy ued

+ DAX-EST-ABD-dVZ
twhAulAzeyyliam azBwNU o
aiuazopeimseyz

552382%
MOEIINAZNI

v 8 7 |

VIS10d ©

ZAtACZNIK NR 3

»



