Lp. nazwa pomieszczenia powierzchnia| wys. pom.*
2.01 | klatka schodowa 36,45 m?

202 | komunikacja 2,34 m? 3,15m
203 | WC meskie 6,00 m? 2,85m
2,04 | komunikacja 14,28 m? 3,80m
205 | WC meskie 5,94 m? 3,50 m
206 | WC damskie 15,18 m? 3,50 m
2.07 | pom.pomocnicze 0,82 m? 3,50 m
2,08 | klatka schodowa 13,63 m?

2.09 | zaplecze fizyki 13,10 m? 3,80 m
2.10 | fizyka (12 0s.) 42,65 m? 3,80 m
2.11 | zaplecze chemii 5,65 m? 3,80 m
212 | chemia (12 0s.) 50,96 m? 3,80 m
2.13 | zaplecze chemiiibiologii 14,46 m? 3,80 m
2.14 | biologia (12 os.) 35,97 m? 3,80 m

[ RAZEM:| 257,437

l

* wys. pom. - podana wysoko$¢ pomieszczenia mierzona

jest od poziomu posadzki do sufitu podwieszanego.

Pomiedzy podwieszanym sufitem a stropem/podciggami
istnieje przestrzen o wymiarach podanych na przekrojach

2.07
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ZAKRES OPRACOWANIA
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WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUIKI
RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
MODUL 2 WE/ 1WY NADZOROWANE
SYGNALIZATOR ALARMOWY

PRZEWOD YnTKSYekw 1x2x0,8mm
PRZEWOD NKGs 2x1,5mm FE180/PH90

OBSZAR OPRACOWANIA

UWAGI:

CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA DYMU

UWAGI DO INSTALACJI SAP:
- Przewody powinny byé¢

prowadzone w bruzdach, w
uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkow.

- moduty 2 we/wy montowa¢c w

powierzchni nad sufitem
podwieszanym. Ze jScia do

kontroleréw dostepu pionowo,
podtynkowo w ryurach RB 20.

— Zejécia instalacji do ROP i
sygnalizatoréw pionowo,

podtynkowo, w rurze ostonowej

RB 20.
- Centrala i modut obstugi

systemu znajduje sie w pom. 111

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC
Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
2. EWENTUALNE NIESCISLOSCI NALEZY KONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MIESZKA |
W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO 2
(OD STRONY UL. JAROWITA 2)
dz. nr 5; obrgb 1029

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN BRANZA: SKALA:
pl. Armii Krajowe] 1, 70-456 Szczecin ELE. 1:100
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJ. WYK.

RZUT Il PIETRA- inst. SAP

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/ 12

NUMER RYSUNKU:

E10

SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11

DATA:

MARZEC 2019

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




