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OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE  

 
STADIUM:    Projekt budowlany 
OBIEKT:     Budynek mieszkalny jednorodzinny 
ADRES:      Szczecin; ul. Zoologiczna 15A; działka nr 1/1 obręb 4109 
INWESTOR:   GMINA MIASTO SZCZECIN; PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-456 SZCZECIN 
BRANŻA:     Budowlana 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- zlecenie Inwestora; 
- projekt przebudowy ulic Zoologicznej, Dąbskiej i Handlowej w Szczecinie – etap II; 
- wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne. 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
W zakres opracowania wchodzi: 
1. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu. 
2. Projekt rozbiórki budynku. 
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
4. Specyfikacja wykonania robót. 
5. Przedmiar robót. 
6. Kosztorys inwestorski. 
 
Rozbiórka przedmiotowego obiektu stanowi II etap przebudowy ulic Zoologicznej, Dąbskiej i 
Handlowej w Szczecinie. 
 
4. LOKALIZACJA 
 
Budynek zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Zoologicznej 15A, na działce nr1/1 obręb 
4109. Budynek usytuowany jest w odległości 4,00 m – 5,00 m od granicy działki drogowej 
100/3. Działka ogrodzona jest siatka stalową na słupkach stalowych, w rozstawie co 2,30m. 
Brama wjazdowa oraz furtka stalowa w ramie z kątownika. Wjazd na teren nieruchomości od 
strony ul. Zoologicznej. 
 
5. STAN PRAWNY NIERUCHOMO ŚCI 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane posiada: 
GMINA MIASTO SZCZECIN 



6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
6.1. OPIS OGÓLNY 
 
Budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczony. 
Wymiary: 
  - długość     9,05m 
  - szerokość    8,64m 
  - wysokość    9,07m 
Zestawienie powierzchni i kubatury 
- powierzchnia zabudowy    78,15m2 
- powierzchnia użytkowa  161,80m2 
- kubatura             516,50m3 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  POSADZKA 

POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA  
NR FUNKCJA   

PIWNICA   
0.1 KORYTARZ 5,99 BETONOWA 
0.2 POM. PIWNICZNE 2,70 BETONOWA 
0.3 KORYTARZ 2,84 BETONOWA 
0.4 POM. PIWNICZNE 6,00 BETONOWA 
0.5 GARAŻ 11,95 BETONOWA 
0.6 POM. PIWNICZNE 1,95 BETONOWA 
0.7 POM. PIWNICZNE 12,34 BETONOWA 
0.8 POM. PIWNICZNE 15,18 BETONOWA 

RAZEM: 58,95 - 
    

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  POSADZKA 
POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA  

NR FUNKCJA   
PARTER   

1.1 KORYTARZ 2,82 DESKI 
1.2 WC 2,65 PŁ. CERAM. 
1.3 KORYTARZ 2,85 DESKI 
1.4 ŁAZIENKA 6,76 PŁ. CERAM. 
1.5 KUCHNIA 12,13 PCV 
1.6 POKÓJ 15,67 DESKI 
1.7 POKÓJ 17,17 DESKI 

RAZEM: 60,05 - 
    

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  POSADZKA 
POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA  

NR FUNKCJA   
PODDASZE   

2.1 SCHODY 8,08 DESKI 
2.2 KORYTARZ 2,94 DESKI 
2.3 KUCHNIA 6,33 PŁ. CERAM. 



2.4 POKÓJ 8,37 DESKI 
2.5 POKÓJ 17,08 DESKI 

RAZEM: 42,80 - 
    

RAZEM: 161,80  
 
 
6.2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE (BUDYNEK MIESZK ALNY 
WIELORODZINNY) 
 
Opis ogólny  
Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Budynek wykonany w 
technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny mieszany. Ściany z cegły ceramicznej. Dach 
drewniany, dwuspadowy, krokwiowo-płatwiowy pokryty dachówką zakładkową. Pochylenie 
połaci dachowej około 49°. 
 
Fundamenty 
Fundamenty betonowe monolityczne. 
 
Ściany 
Ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej. 
Ściany zewnętrzne grubości 25cm murowane z cegły ceramicznej. 
Ściany wewnętrzne gr. 25cm, 12cm murowane z cegły ceramicznej. 
Ścianki działowe gr. 12cm murowane z cegły ceramicznej, drewniane gr. ok. 10cm. 
 
Nadproża 
Nadproże ceglane na płaskownikach stalowych i ceglane łukowe. 
 
Strop 
Strop nad piwnicą ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych. 
Strop nad przyziemiem drewniany belkowy ze ślepym pułapem. 
 
Schody 
Schody zewnętrzne betonowe. 
Schody wewnętrzne do piwnicy betonowe 
Schody wewnętrzne na poddasze drewniane. 
 
Dach 
Dach drewniany, dwuspadowy, krokwiowo-płatwiowy pokryty dachówką zakładkową. 
Pochylenie połaci dachowej około 49°. 
 
Stolarka 
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane. Drzwi wejściowe do budynku z naświetlem. 
Stolarka okienna PCV w pom. nr 1.6, 1.7., 2.3, 2.4, 2.5, w pozostałych pomieszczeniach 
drewniana pojedyncza. 
 
Tynki  
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne. W piwnicy brak tynków. Ściany 
przyziemia częściowo w okładzinie z boazerii sosnowej. Ściany poddasza częściowo w 
okładzinie z płyt gk. 
W łazienkach płytki ceramiczne na ścianach. 
 



Posadzki 
Posadzki wg pkt. 6.1. 
 
Rynny i obróbki blacharskie 
Rynny i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. 
 
Instalacje  
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:  
- elektryczną z sieci miejskiej, 
- wodną z sieci miejskiej, 
- kanalizacyjną 
 c.o, 
- gazową z sieci miejskiej. 
 
7.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 
Stan techniczny ogólny budynku jest dobry. 
 
8.0. TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI 
 
6.1. Warunki ogólne rozbiórki 
 
Rozbiórka będzie prowadzona systemem ręcznym z użyciem sprzętu mechanicznego, sprężarki 
powietrznej przewoźnej spalinowej, samochodowego podnośnika montażowego oraz dźwigu 
samochodowego. Przewiduje się też użycie urządzeń pomocniczych (rusztowania, drabiny, 
stemple itp.). 
 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne 
jest przebywanie pracowników na niższych kondygnacjach, podczas trwających robót na 
kondygnacjach wyższych. 
 
Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji zabrania się wykorzystywania stropodachu lub stropu 
do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał rozbiórkowy powinien być usuwany 
bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropodachu, stropie lub rusztowaniu.  
 
Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych ze stropodachu lub stropu przez zrzut 
bezpośredni. Należy stosować specjalne zsypy do gruzu. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, nośność stropodachu, stropu i ścian powinien na 
bieżąco sprawdzać kierownik robót. 
 
Nie wolno obalać ścian przez podkopywanie lub podcinanie. 
 
Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić i zniwelować. 
 



6.2. Harmonogram rozbiórki 
 
Kolejność robót rozbiórkowych: 
1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych; 
2. Demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych; 
3. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej; 
4. Rozbiórka elementów więźby dachowej; 
5. Rozbiórka ścian poddasza; 
6. Rozbiórka stropu nad przyziemiem; 
7. Rozbiórka ścian przyziemia; 
8. Rozbiórka stropu nad piwnicą; 
9. Rozbiórka ścian piwnicy; 
10. Rozbiórka ścian fundamentowych; 
11. Rozbiórka fundamentów. 
 
Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
Do rozbiórki urządzeń i sieci można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje 
zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz dokonano 
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada 
złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności. Po demontażu urządzeń 
instalacyjnych w budynku można przystąpić do demontażu sieci instalacyjnych. 
 
Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 
Demontaż stolarki przeprowadzić z lekkich, przestawnych rusztowań. W przypadku stanu 
technicznego stolarki, co najmniej zadowalającego pozostawić ją do dalszego wykorzystania 
przez inwestora. 
 
Rozbiórka pokrycia i elementów więźby dachowej 
Rozbiórkę pokrycia dachowego należy prowadzić z wysięgnika samochodowego. Przed 
przystąpieniem do rozbiórki pokrycia dachowego należy rozebrać kominy. Po rozebraniu 
pokrycia dachu (dachówki) oraz ewentualnego wykończenia wewnętrznego (tynk, sufit 
podwieszony) można przystąpić do rozbiórki łat/deskowania oraz do demontażu konstrukcji 
nośnej dachu. 
 
Rozbiórka ścian 
Rozbiórkę ścian należy prowadzić ręcznie z przestawnych rusztowań. 
 
Rozbiórka drewnianego stropu belkowego 
Rozbiórkę należy prowadzić ręcznie z przestawnych rusztowań. Rozbiórkę stropów należy 
rozpocząć od usunięcia tynku, a następnie rozebrania podsufitki. Istniejące stropy 
podstemplować i wykonać pomosty w celu umożliwienia swobodnego poruszania się 
robotników rozbierających strop. Po zdjęciu podłogi należy rozebrać ślepy pułap, a następnie 
zdemontować belki stropowe. W celu ułatwienia demontażu belek należy przed ich wyjęciem 
rozebrać fragmenty ścian położone nad miejscem oparcia belek. 
 
Rozbiórka stropu gęstożebrowego 
 
Rozbiórkę należy prowadzić ręcznie z przestawnych rusztowań. Strop odcinkowy ceramiczny 
rozbierać w następującej kolejności: usunąć warstwy posadzkowe, usunąć pustaki stropowe 
spomiędzy belek stropowych, podczepić belki stropowe do dźwigu samochodowego, obciąć przy 
podporach i usunąć. Gruz usuwać na bieżąco po rozkruszeniu każdego pasma. 
 



6.3. Materiały porozbiórkowe 
 
Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Materiał z 
rozbiórki należy posegregować i przetransportować na miejsce gdzie będzie podlegać dalszej 
przeróbce. Gruz z rozkruszonych elementów betonowych, żelbetowych i ceglanych będzie 
zutylizowany poza placem rozbiórki. Papę, asfalt, eternit, tworzywa sztuczne jako elementy 
szczególnie uciążliwe dla środowiska należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanych 
jednostkach. 
 
Na wszystkie wywiezione rozbiórkowe materiały muszą być dostarczone dokumenty ich 
zagospodarowania, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach 
odpadów. 
 
7. Warunki wykonywania robót budowlanych 
 
Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać wszystkich przepisów BHP i ppoż., a 
w szczególności, przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650) 
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Wszystkie 
prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu budowy osoby 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 
 
Ze względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą 
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, 
hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni 
być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów 
budynku. Sprzęt ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób 
jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. Ponadto powinni posiadać aktualne badania 
lekarskie, które zezwalają im wykonywanie prac na odpowiednich wysokościach. 
 
Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 
sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Środki transportu do przewozu na terenie budowy 
butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
wypadnięciem i przemieszczeniem. Przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) 
minimalna długość przewodów powinna wynosić, co najmniej, 5 m, a każdy cięty przedmiot 
uziemiony. 
 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz po zmroku. 
 
Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku inne budynki, urządzenia użyteczności 
publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed 
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. 
 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Teren bezpośredniego zagrożenia upadkiem elementów budynku powinien być 



wygrodzony taśmami biało-czerwonymi oraz tablicami ostrzegawczymi. Wszystkie przejścia i 
przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być wytyczone i zabezpieczone 
przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeniem. Drogi, obejścia i objazdy powinny być 
wyraźnie oznakowane. Krawędzie dachu oraz otwory w stropach muszą być zabezpieczone 
barierkami ochronnymi. 
 
Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących 
rozbiórkę. Pracownicy powinni mieć zapewnione zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka). 
 
W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym budynku, a projektem, należy 
niezwłocznie skontaktować się z projektantem. 
 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podano w Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Irena Ciesielska 
upr. 198/Sz/76 
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1.1. Podstawa opracowania 
 
- Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 
- RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 ). 
- RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych DZ. U. Nr13 poz.93 
- RMP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U Nr 37, 
poz.138. 
 
1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiórkę budynku mieszkalnego. 
 
1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na terenie działki brak jest innych budynków. 
 
1.4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie. 
 
1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót rozbiórkowych 
 
- Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 9,0 m. 
- Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 9,0 m. 
 
1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 
szczególnego zagrożenia zdrowia w ich sąsiedztwie 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz, zgodnie z art.21 a Prawa 
Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu 
realizacji prac rozbiórkowych. 
 
Roboty winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla 
pracowników zakresie objętym planem „ bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003. 
 
Zalecenia, jakich należy przestrzegać w trakcie realizacji powyższych robót budowlanych:  
 
1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
2. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy obiekt odłączony został od 
sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 



3. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
4. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
5. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione. 
6. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. 
7.Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania się innego elementu konstrukcji. 
8. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu jest zabronione. 
 
Zabezpieczenie placu budowy: 
 
1 Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. 
2. Teren bezpośredniego zagrożenia upadkiem budynku wygrodzić taśmami biało czerwonymi i 
tablicami ostrzegawczymi. 
3. Przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn lub w budynku w trakcie prowadzenia 
robót rozbiórkowych jest zabronione. 
4. Przebywanie osób postronnych w strefie obrębie terenu zagrożonego upadkiem jest 
zabronione. 
5. Nie przewiduje się urządzenia placu składowego dla materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Załadunek materiałów porozbiórkowych z rozkruszonych elementów winien odbywać się 
bezpośrednio na przygotowane środki transportowe. 
6.Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 
sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
7.Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem. 
8. Przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) minimalna długość przewodów powinna 
wynosić, co najmniej 5m, a każdy cięty przedmiot uziemiony. 
 
Zabezpieczenie osób pracujących i przebywających na terenie budowy: 
 
1.Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadek z wysokości, 
oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być 
zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej powinien posiadać atesty oraz 
instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 
3. Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnia, umywalka). 
 
Pierwsza pomoc 
 
1. Na terenie placu budowy powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
2. Jeśli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy to 
w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. 



3.Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić 
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu 
środki lokomocji. 
4. Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz nr telefonów i 
adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych. Wyżej wymienione adresy i numery telefonów 
powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego. 
5. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze. 
6. Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację i dojazdy dla straży pożarnej 
lub karetki pogotowia. Dróg i wjazdów nie wolno zastawiać. 
 
Obowiązki pracowników i personelu nadzorczego wynikające z kodeksu pracy art. 234,235. 
 
1.Pracownik zobowiązany jest: 
- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o należyty stan powierzonych maszyn, narzędzi i sprzętu 
- niezwłocznie zawiadamiać o zauważonym na budowie wypadku przy pracy lub zagrożeniu 
życia i zdrowia ludzkiego. 
2.Kierownik zobowiązany jest: 
- organizować pracę na budowie w sposób zapewniający BHP, 
- zapewnić przestrzeganie na budowie przez pracowników przepisów i zasad BHP. 
 
Uwagi końcowe: 
W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę by nie naruszać interesów osób trzecich.  
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Irena Ciesielska 

 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
Fot. 1. Elewacja frontowa (północno-wschodnia) i boczna (południowo-wschodnia) 

 

 
Fot. 2. Elewacja boczna (północno-zachodnia) 

 

 
Fot. 3. Elewacja tylna (południowo-zachodnia) i boczna (południowo-wschodnia) 

 
 


