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dostosowanie do wymogow bezpiecze nstwa po zarowego

budynku Przedszkola Publicznego nr 32
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Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
Roboty rozbidrkowe
Ktadzenie wyktadzin elastycznych
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Roboty malarskie
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Instalowanie stolarki niemetalowej
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ogdlnea charakterystyka inwestycji

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2
w Szczecinie

1.2 W zakres prac zwigzanych z opracowaniem projektowym wchodza:

a) zamkniecie klatki schodowej K1 oraz wyposazenie jej w urzadzenia do usuwania dymu;

b) oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku za pomocg drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej;
¢) zapewnienie wyjscia z klatki K1 do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na zewnatrz budynku

d) wydzieleniu pomieszczenia rozdzielni nr 1.14 oraz 2.14 ;

€) wyposazenie w samozamykacze drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna;

f) wyposazenie dolnych okien klatki schodowej K1 w kurtyny przeciwpozarowe EW60;

g) wymiane istn.nawierzchni posadzek;

h) powigkszenie gtéwnego wejscia do szer.1,2m w $wietle przejscia;

i) inne prace niezbedne do dostosowania budynku wg uzgodnionej Ekspertyzy Technicznej nr 70/2012.

UWAGA:

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane w istniejacym obiekcie, polegajace dostosowaniu budynku do obowigzku natozonego na Dyrektora Placowki przez
Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie z dnia 17.11 2011, a niestanowigce biezacej konserwacji.
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DZIALY
Dostosowanie do wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Dostosowanie do wymogow bezpiecze nstwa po zarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szcze-
cinie

1|roboty rozbiérkowe 1 6

2|Elementy konstrukcyjne - nadproze stalowe 7 10
3|Wymiana drzwi na drzwi p. pozarowe, okna, bramka 11 17
4|Wydzielenie klatki schodowej $ciankami klasy EI160 w oprawie R60 18 20
5|kurtyny przeciwpozarowe 21 21
6|podtoza i posadzki (na ktére brak atestu trudnozapalnosci) 22 28
7| malowanie 29 31
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PRZEDMIAR 4
Dostosowanie do wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Dostosowanie do wymogéw bezpiecze nstwa po zarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie
1 roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami m2
d.1|/0818-05
analogia
22.22<pom. 0.4/szatnia> m2 22.22
24.49<pom. 0.5/szatnia> m2 24.49
29.09<pom. 0.6/szatnia> m2 29.09
21.75<pom. 0.7/szatnia> m2 21.75
10.18<pom. 0.21/mag. prod. suchych> m2 10.18
12.6<pom. 0.25/szatnia personelu> m2 12.60
52.0<pom. 1.2/ korytarz> m2 52.00
16.23<pom. 1.9/ pok. pielegniarki> m2 16.23
14.71<pom. 1.10 pok. pedagoga> m2 14.71
14.58<pom. 1.12/dyrektor> m2 14.58
15.28<pom. 1.13/ pok. adm.> m2 15.28
61.51<pom. 1.21/ sala éwiczen> m?2 61.51
5.31<pom. 2.1/ hall> m2 5.31
35.44<pom. 2.2/ korytarz> m2 35.44
9.53<pom. 2.3/ szatnia gr. "O"> m2 9.53
15.58<pom. 2.6/ hall> m2 15.58
14.38<pom. 2.10/pokéj> m2 14.38
9.03<pom. 2.11/pokéj> m2 9.03
13.96<pom. 2.18/pokdj> m2 13.96
15.12<pom. 2.21/ hall> m2 15.12
9.17<pom. 2.22/szatnia personelu> m2 9.17
RAZEM 422.16
2|KNR 2-02 rozbiorka luksferéw (wsp. do R 0,6) m2
d.1|0121-04 z.sz.
5.7. 9907-04
0.95*0.95 m?2 0.9
RAZEM 0.9
3|KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obus-|m?2
d.1/0313-04 tronnym jednowarstwowym (z drzwiami)
[0.81+1.23+0.74]*2.67<parter> m2 7.4
RAZEM 7.4
4|/KNR 4-01 poszerzenie otworéw drzwiowych- $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m
d.1/0331-08 piennej
analogia
2.4*2+1.2 m 6.0
RAZEM 6.0
5/KNR 4-01 usunigcie materiatéw z rozbioérki z budynku m3
d.1/0106-05
analogia
p0z.1*0.01+p0z.2*0.05+p0z.3+0.1 m3 5.0
[p0z.11+p0z.12+p0z.14]*0.1 m3 15
RAZEM 6.5
6|wycena zakta- |zatadunek do kontenera, transport i utylizacja gruzu m3
d.1|du utylizacji
poz.5 m3 6.5
RAZEM 6.5
2 Elementy konstrukcyjne - nadpro  ze stalowe
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek m
d.2|0313-04 stalowych do | NP 180 mm- elem. stalowe zabezp. antykorozyjnie
3*1.9<nadproze stalowe> m 5.7
RAZEM 5.7
8/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
poz.7 m 5.7
RAZEM 5.7
9|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-03
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
10|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-07
poz.9 Szt. 6.0
RAZEM 6.0
3 Wymiana drzwi na drzwi p. po zarowe, okna, bramka
11|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ciemnobrazowe (szklo- |m2
d.3/0931-08 ne szktem przezroczystym) o odpornosci ogniowej El 60- drzwi bezprogowe , klamki alumi-
analogia niowe, okucia metalowe spetniajace wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz.
(drzwi atestem i certyfikatem)- drzwi zewnetrzne d3
1.3*2.48<drzwi d3> m2 3.2
RAZEM 3.2
12|KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ciemnobrg- |m?2
d.3/0931-06 zowe (petne) o odpornosci ogniowej El 30- drzwi bezprogowe , klamki aluminiowe, okucia
analogia metalowe spetniajace wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz.- drl, dr4 i dr
0.9*2.05<drzwi dr1>*2 m?2 3.7
0.9*2.05<drzwi dr4>*1 m?2 1.8
0.8*1.8<drzwi dr>*2 m?2 2.9
RAZEM 8.4
13|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
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Dostosowanie do wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul.

PRZEDMIAR

Farnej 2 w Szczecinie
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 0-19 Montaz stolarki okiennej aluminiowej uchylnej wg norm i deklaracji VDS oraz PN-EN m2
d.3/1023-09 12161-2 oraz wg zestawienia stolarki. Atesty i certyfikaty przedstawi¢ inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego.z obrébkg obsadzenia. ol
1.16*1.53<0kno 01>*2 m?2 3.5
RAZEM 3.5
15/KNR 0-19 obrébka obsadzenia drzwi jiw m2
d.3/1023-12 minus
KNR 0-19
1022-12
analogia
poz.11+p0z.12 m2 11.6
RAZEM 11.6
16| KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - atestowane samozamykacze szt
d.3|0304-06
4 szt 4.0
RAZEM 4.0
17|KNR 2-02 bramka stalowa zabezpieczajaca przed omytkowym zejéciem na poziomie parteru na bieg |m2
d.3|1211-02 schodzacy do piwnicy w klatce K2. (wyposazenie- klamki aluminiowe, okucia metalowe,
analogia samozamykacz)
1.24*1.0<B1> m2 1.2
RAZEM 1.2
4 Wydzielenie klatki schodowej $ciankami klasy EI60 w oprawie R60
18|/KNNR 7 0505- | Przegrody aluminiowe systemowe, w odpornosci ogniowej EI60 w oprawie R60 z drzwiami | m2
d.4|02 El 30, szklone, atestowane - szyba pojedyncza, szklo bezpieczne, hartowane . Drzwi wypo-
sazone w samozamykacze i trzymacze elektromagnetyczne sterowane czujka dymu. (Ates-
ty i certyfikaty)
[3.58+5.47]*2.67<I pigtro> m2 24.2
[3.99+2.38]*2.68<parter> m2 17.1
RAZEM 41.3
19/KNR AT-12 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych , odporno$é¢ ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne m2
d.4/0105-01 z.0. dwuwarstwowe na podwojnej konstrukcji nosnej. Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
4.1.
analogia
0.44*2.68 m?2 1.2
RAZEM 1.2
20|KNR AT-12 Obudowy z piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm na pojedynczej kons- | m2
d.4/0102-01 z.o. trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01. Obudowy o pow.mniej-
4.1.z.0.4.2. szej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
analogia
poz.2*2 m2 1.8
RAZEM 1.8
5 kurtyny przeciwpo zarowe
21 kurtyny przeciwpozarowe dostosowane do otworu 103 x 153 cm w klasie odpornosci ognio-|kpl
d.5|wycena do- wej EW 60 wyposazone w bezpiecznik topikowy . Kasety i prowadnice w kolorze biatym
stawcy montowane wg wytycznych dostawcy kurtyn. Atesty i certyfikaty.
2 kpl 2.0
RAZEM 2.0
6 podto za i posadzki (na ktére brak atestu trudnozapalno  $ci)
22|KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych m2
d.6|0301-04
poz.1 m2 422.2
RAZEM 422.2
23|KNR-W 2-02 |Gruntowanie podiozy preparatami gtebokopenetrujacymi i wzmacniajacymi podtoze m2
d.6/1130-01
poz.22 m2 422.2
RAZEM 422.2
24NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci do 10 |m?2
d.6{1130-02 1130- {mm
03
poz.23 m2 422.2
RAZEM 422.2
25/KNR 2-02 przygotowanie podtoza pod cokoliki m
d.6/1120-01
p0z.24*80% m 337.8
RAZEM 337.8
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych posiadajace certyfikat trudnozapalnosci nada- |m2
d.6{1112-01 jace sie do zastosowania w obiekcie uzytecznosci publicznej w kolorze bezowym lub zblizo-
nym uzgodnionym z dyrektorem placéwki i projektantem (z wywinieciem na $ciany jako co-
kolik o wys. 10 cm). Atesty i certyfikaty.
p0z.24*110% m2 464.4
RAZEM 464.4
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6/1112-09
poz.26 m2 464.4
RAZEM 464.4
28|KNNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.6|04
29 m 29.0
RAZEM 29.0
7 malowanie
29|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.7/0713-01 na $cianach
600 m2 600.0
RAZEM 600.0
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- m2
d.7/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci




PRZEDMIAR 6
Dostosowanie do wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.29 m2 600.0
RAZEM 600.0
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.7|1204-02
poz.30 m2 600.0
RAZEM 600.0
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Dostosowanie do wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢

=

robocizna r-g 1308.59

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.| blachowkrety szt. 115.20
2.|bramka stalowa o wym 124x100cm kpl 1.00
3.|cegta budowlana petna szt. 45.60
4.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.03
5.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0.01
6.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.17
7.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.17
8.| Drzwi o odpornoéci ogniowej El 30, jednoskrzydiowe petne dr o wym. w $wiet- |szt 2.00

le przejscia 70x175cm
9.|Drzwi o odpornosci ogniowej El 30, jednoskrzydtowe petne drl o wym. w szt 2.00
Swietle przejscia 80x200cm
10.| Drzwi o odpornoéci ogniowej El 45, jednoskrzydiowe petne dr4 o wym. w szt 1.00
Swietle przejscia 80x200cm
11.|Drzwi o odpornosci ogniowej El 60, dwuskrzydtowe, szklone d3 o wym. w szt 1.00
Swietle przejscia 120x[200+40]cm
12.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 171.60
13.|gips szpachlowy kg 10.50
14.|Gips szpachlowy na podtoZzach mineralnych kg 1048.07
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.78
16. | klej do wyktadzin kg 371.52
17.|kotki rozporowe szt. 4.50
18. | kotki rozporowe plastikowe szt. 282.78
19. | koszt wywiezienia i utylizacji mat. z rozbiérki na wysypisku m3 6.50
20. | kotwy stalowe do montazu drzwi szt 80.67
21.|listwa wykarczajgca progowa m 29.00
22.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 14.77
23.|nadproza stalowe zabezp. antykorozyjnie kg 126.08
24.|okiena aluminiowe uchylne wg norm i deklaracji VDS oraz PN-EN 12161-2 |szt 2.00
oraz wg zestawienia stolarki. Atesty i certyfikaty o wym. 116x153cm - ol
25. | pianka poliuretanowa kg 3.30
26. | pianka poliuretanowa dm3 4.36
27.|Piasek uszlachetniony m3 3.10
28. | Piyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 6.80
29.|Piyta ze skalnej wetny mineralnej grub. 50 mm m2 1.89
30.| Plyty ze skalnej wetny mineralnej do wykonywania zabezpieczer ogniochron- |m2 1.26
nych grubo$¢ 80 mm, odporno$¢ ogniowa do El 60
31.|Preparat gruntujgcy pod wylewki samopoziomujgce dm3 88.66
32.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 13.93
33. | Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 3.74
34.| Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 151
35. | profile stalowe C100 m 4.32
36. | profile stalowe U100/80 m 0.84
37.|Przegrody aluminiowe systemowe, w odpornosci ogniowej EI60 w oprawie m?2 41.30
R60 z drzwiami EI 30, szklone, atestowane - szyba pojedyricza, szkto bez-
pieczne, hartowane . Drzwi wyposazone w samozamykacze i trzymacze elek-
tromagnetyczne sterowane czujkg dymu.
38.| Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 4.00
39. |siatka tkana Rabitza m?2 1.54
40. silikon kg 4.96
41.]silikon dms3 0.91
42.|Sucha zaprawa samopoziom. kg 6881.86
43.|Szpachléwka mineralna kg 50.58
44.|tasma uszczelniajgca m 3.71
45.|tasma zbrojgca m 7.35
46.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.66
47.|wyktadzina podtogowa z certyfikatem trudnozapalnosci do obiektéw uzytecz- |m2 506.20
nosci publicznej
48.| Zaprawa klejowa sucha kg 162.14
49.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.17
2.|$rodek transportowy m-g 16.16
3.|wycigg m-g 20.76
RAZEM
Stownie:
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