TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 2

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla
obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.
Kanalizacja deszczowa DN 1500 - ul. Stowackiego wylot do jeziora Rusatka

Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw przedmiarowych Wartos¢ PLN
Technicznej Nazwa llos¢ Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
|. Odtworzenie nawierzchni ul. Stowackiego
1.1. Rozbiorki elementéw drég
2 STWIOR Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm wraz z wywozem i
. R m2 932
Odtworzenie |utylizacjg
3 STWIOR Rozbidérka nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na 2 1086
Odtworzenie |podsypce cem.-piaskowej m
4 STWIOR Rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm wraz z wywozem i
. R m2 177
Odtworzenie |utylizacjg
5 STWIOR Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35 wraz z 2 66
Odtworzenie |wywozem na legalne sktadowisko m
6 Rozbidrka kraweznikéw kamiennych i wtopionych 12x25 cm na
STWIOR podsypce cem.-piaskowej oraz fawie betonowej wraz z wywozem na 90
Odtworzenie |legalne sktadowisko i utylizacjg (tylko tawa betonowa) m
7 STWIOR Rozbiérka obrzeza betonowego 0.08x0.30m na podsypce m 22
Odtworzenie |cementowo-piaskowej gr. 5cm z wywiezieniem materiatdw z rozbiorki
1.2. Odtworzenie nawierzchni drogi
8 STWIOR  [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm
od ) m2 1110
tworzenie
9 STWIOR | Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacjg gr. 20 cm
. m2 177
Odtworzenie
10 STWIOR  [Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu z dylatacjg gr. 14 cm
od ) m2 1110
tworzenie
11 odST\MOR' Warstwa $cieralna nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm m2 1127
tworzenie
12 STWIOR Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15
od ) m2 177
tworzenie |cm
13 STWIOR Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej z odzysku na podsypce 2 177
Odtworzenie [cem.-piaskowej "
14 STWIOR Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cem. -piaskowej gr. 5 cm 2 66
Odtworzenie m
15 STWIOR Krawezniki betonowe 30x15 cm wystajgce na tawie betonowej z b 22
Odtworzenie |oporem "
16 STWIOR  [kraweznik -oporniki betonowe wtopione 25x20 cm na
i ) mb 68
waorzenie
17 STWIOR  |Obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej
) mb 22
Odtworzenie
1.3. Dodatkowy wpust
18 STWIOR [ Trojnik siodtowy o $r. 250 mm na rurociggu betonowym DN 1500 mm " 1
Odtworzenie szt
19 STWIOR Kanat z rur PVC 200 mm wraz z robotami ziemnymi, podsypka i
) ) . mb 3,45
Odtworzenie |obsypka rurociggu oraz wymiang gruntu.
20 STWIOR  [Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o ér. 500 mm z osadnikiem " 1
Odtworzenie szt.
Il. Kanalizacja deszczowa DN 1500 mm-ul. Stowackiego wylot do jeziora Rusatka
21 STWIOR Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm wraz z wywozem i 2 201
kanalizacja |utylizacjg "
22 — Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wys. 18 cm na
renElEsn podsypce cem.-piaskowej wraz z wywozem na legalne wysypisko m2 201
23 STWIOR Rozbidérka nawierzchni betonowej, elementéw konstrukcji zelbetowe;j i 3 27
kanalizacja |muru z kamienia wraz z wywozem i utylizacjg m
24 STWIOR Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 Kol 3
kanalizacja |mm wraz z wywozem i utylizacjg Pl
25 STWIOR Demontaz studni rewizyjnych ér. 1000 mm wraz z wywozem i Kol 3
kanalizacja |utylizacjg -
26 STWIOR | Demontaz rurociggu betonowego DN 800 mm wraz z wywozem i b 4
kanalizacja |utylizacjg m
27 STWIOR Demontaz rurociggu betonowego DN 1000 mm wraz z wywozem i b 40
kanalizacja |utylizacjg "
28 Kanalizacja deszczowa z rur zelbetowych o $r. 1500 mm, — montaz
rur i ksztaltek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i
STWIOR L ) ] . )
e — umocnieniem wykopdéw, podsypkg i obsypka piaskowa, wymiang mb 134
gruntu, zasypaniem i zaggszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1
oraz probg szczelnosci.
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Numer Jednostka Cena
Lp. Specyﬁkacji Wyszczegdlnienie elementéw przedmiarowych — Wartosé PLN
Technicznej Nazwa llos¢ Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
29 Kanalizacja deszczowa z rur PVC o $ér. 200 mm, o potaczeniach

kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM,TPE), litych (o
jednowarstwowej strukturze $cianki), o powierzchni zewnetrznej
SRR gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, szereg
kanalizacja [Ci€zki SDR 34, system ksztal’tekosztywnoécimin.4kN/m2—monta2 mb 7
rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow,
podsypka i obsypkg piaskowag, wymiang gruntu, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz probg
szczelnosci.

30 Kanalizacja deszczowa z rur PVC o $ér. 250 mm, o pofaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa (EPDM,TPE), litych (o
jednowarstwowej strukturze $cianki), o powierzchni zewnetrznej
SR gtadkiej, 0 sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, szereg
kanalizacja |Ciezki SDR 34, system ksztattek o sztywnosci min. 4 kN/m? — montaz mb 115
rur i ksztattek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopow,
podsypka i obsypkg piaskowg, wymiang gruntu, zasypaniem i
zageszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz prébg

szczelnosci.
31 STWIOR Trojnik siodtowy o $r. 250 mm na rurociggu betonowym DN 1500 mm
kanalizacja szt. 2
32 Studnie rewizyjne betonowe DN 2000mm z betonu min. B-45,
SR mrozoodpornego F-50, o nasigkliwosci max. 4%, z wlazami z zeliwa
kanalizacja |S23r€90 ptytkowego o $r. 680 mm wg PN-EN 124:2000 — D400 z szt. 5
wypetnieniem betonowym i wktadkg wygtuszajgca. Kregi taczone na
uszczelki gumowe.
® Whpust deszczowy uliczny o $r. 0,5 m z betonu kl. min B-45,
STWIOR mrozoodporny F-50, o nasigkliwo$ci max. 4 % z osadnikiem i
kanalizacja |syfonem o gt. min 50 cm, zwieniczenie wpustu klasy D400 z Zeliwa szt 4
szarego, ptytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach.
i kasnTg?i"ZZCRia Scianka szczelna z grodzic G-62 dt. 9m mb 10
% k::a\l?inzgza Pompowanie wody mg 240
36 STWIOR Separator substancji ropopochodnych kpl 1
kanalizacja i
37 STWIOR | Zawory gumowe zwrotne DN 1500mm szt 1
kanalizacja .
38 STWIOR  |Wykonanie koryta pod zjazd do separatora gteb. 40 cm m2 75
kanalizacja
39 STWIOR  |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm m2 75
kanalizacja
40 STWIOR | Wykonanie zjazdu do separatora z piyt zelbetowych azurowych m2 75
kanalizacja
41 STWIOR  [Oporniki betonowe wystajgce o wym. 15x22 cm na tawie betonowej
kanalizacja mb 38
42 STWIOR  [Bariery tancuchowe ochronne o rozstawie stupkéw 2,0 m m 12
kanalizacja
43 STWIOR wylot Budowle zelbetowe z betonu C35/45 o objetosci do 20 m3 m3 18
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