
Nazwa Ilość Jedn.
Wartość PLN 

bez VAT

1 2 3 4 5 6 7

I. Odtworzenie nawierzchni ul. Słowackiego

1.1. Rozbiórki elementów dróg

2 STWIOR 

Odtworzenie

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm wraz z wywozem i 

utylizacją
m2 932

3 STWIOR 

Odtworzenie

Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na 

podsypce cem.-piaskowej  
m2 1086

4 STWIOR 

Odtworzenie

Rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm wraz z wywozem i 

utylizacją
m2 177

5 STWIOR 

Odtworzenie

Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35 wraz z 

wywozem na legalne składowisko
m2 66

6

STWIOR 

Odtworzenie

Rozbiórka krawężników kamiennych i wtopionych 12x25 cm na 

podsypce cem.-piaskowej oraz ławie betonowej wraz z wywozem na 

legalne składowisko i utylizacją (tylko ława betonowa)
m 90

7 STWIOR 

Odtworzenie

Rozbiórka obrzeża betonowego 0.08x0.30m na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
m 22

1.2. Odtworzenie nawierzchni drogi

8 STWIOR 

Odtworzenie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm
m2 1110

9 STWIOR 

Odtworzenie

Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją gr. 20 cm
m2 177

10 STWIOR 

Odtworzenie

Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu z dylatacją gr. 14 cm
m2 1110

11 STWIOR 

Odtworzenie

Warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm
m2 1127

12 STWIOR 

Odtworzenie

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 

cm
m2 177

13 STWIOR 

Odtworzenie

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej z odzysku na podsypce 

cem.-piaskowej
m2 177

14 STWIOR 

Odtworzenie

Chodniki z płyt betonowych na podsypce cem. -piaskowej gr. 5 cm
m2 66

15 STWIOR 

Odtworzenie

Krawężniki betonowe 30x15 cm wystające na ławie betonowej z 

oporem
mb 22

16 STWIOR 

Odtworzenie

krawężnik -oporniki betonowe wtopione 25x20 cm na 
mb 68

17 STWIOR 

Odtworzenie

Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej
mb 22

1.3. Dodatkowy wpust

18 STWIOR 

Odtworzenie

Trójnik siodłowy o śr. 250 mm na rurociągu betonowym DN 1500 mm
szt. 1

19 STWIOR 

Odtworzenie

Kanał z rur PVC 200 mm wraz z robotami ziemnymi, podsypką i 

obsypką rurociągu oraz wymianą gruntu.
mb 3,45

20 STWIOR 

Odtworzenie

Studzienka ściekowa uliczna betonowa o śr. 500 mm z osadnikiem
szt. 1

II. Kanalizacja deszczowa DN 1500 mm-ul. Słowackiego wylot do jeziora Rusałka
21 STWIOR 

kanalizacja

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm wraz z wywozem i 

utylizacją
m2 201

22
STWIOR 

kanalizacja

Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na 

podsypce cem.-piaskowej  wraz z wywozem na legalne wysypisko m2 201

23 STWIOR 

kanalizacja

Rozbiórka nawierzchni betonowej, elementów konstrukcji żelbetowej i 

muru z kamienia wraz z wywozem i utylizacją
m3 27

24 STWIOR 

kanalizacja

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 

mm wraz z wywozem i utylizacją
kpl. 3

25 STWIOR 

kanalizacja

Demontaż studni rewizyjnych śr. 1000 mm wraz z wywozem i 

utylizacją
kpl. 3

26 STWIOR 

kanalizacja

Demontaż rurociągu betonowego DN 800 mm wraz z wywozem i 

utylizacją
mb 24

27 STWIOR 

kanalizacja

Demontaż rurociągu betonowego DN 1000 mm wraz z wywozem i 

utylizacją
mb 40

28

STWIOR 

kanalizacja

Kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych o śr. 1500 mm, – montaż

rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i

umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą

gruntu, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1

oraz  próbą szczelności. 

mb 134
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29

STWIOR 

kanalizacja

Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 200 mm, o połączeniach

kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o

jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej

gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m
2
, szereg

ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m
2

– montaż

rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów,

podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu, zasypaniem i

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz próbą

szczelności. 

mb 7

30

STWIOR 

kanalizacja

Kanalizacja deszczowa z rur PVC o śr. 250 mm, o połączeniach

kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o

jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej

gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m
2
, szereg

ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m
2

– montaż

rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów,

podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu, zasypaniem i

zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz próbą

szczelności. 

mb 11,5

31 STWIOR 

kanalizacja

Trójnik siodłowy o śr. 250 mm na rurociągu betonowym DN 1500 mm
szt. 2

32

STWIOR 

kanalizacja

Studnie  rewizyjne  betonowe DN 2000mm  z betonu  min. B-45, 

mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%,  z włazami z żeliwa 

szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124:2000 – D400 z 

wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą. Kręgi łączone na 

uszczelki gumowe.

szt. 5

33

STWIOR 

kanalizacja

Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, 

mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości  max. 4 % z osadnikiem i 

syfonem o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa 

szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach.

szt. 4

34 STWIOR 

kanalizacja
Ścianka szczelna z grodzic G-62 dł. 9m mb 10

35 STWIOR 

kanalizacja
Pompowanie wody mg 240

36 STWIOR 

kanalizacja

Separator substancji ropopochodnych
kpl. 1

37 STWIOR 

kanalizacja

Zawory gumowe zwrotne DN 1500mm
szt. 1

38 STWIOR 

kanalizacja

Wykonanie koryta pod zjazd do separatora głęb. 40 cm
m2 75

39 STWIOR 

kanalizacja

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm
m2 75

40 STWIOR 

kanalizacja

Wykonanie zjazdu do separatora z płyt żelbetowych ażurowych
m2 75

41 STWIOR 

kanalizacja

Oporniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na ławie betonowej
mb 38

42 STWIOR 

kanalizacja

Bariery łańcuchowe ochronne o rozstawie słupków 2,0 m
m 12

43
STWIOR wylot

Budowle żelbetowe z betonu C35/45 o objętości do 20 m3
m3 18
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