TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH nr 3
Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Lekno wraz z infrastrukturg na przebiegu Trasy Srednicowej dla

obstugi wewnatrz aglomeracji ruchu pasazerskiego w Szczecinie.

Przebudowa magistrali wodociggowej oraz wodociggow rozbiorczych wraz z przylagczami do granic dziatki wzdiuz Al.
Wojska Polskiego w Szczecinie (Inwestor ZWiK Szczecin).

Lp.

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegdlnienie elementéw przedmiarowych

Jednostka

Cena

Nazwa

lloé¢

Jedn.

Warto$é PLN
bez VAT

2

3

4

7

STWIOR
magistrala

Sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoidalnych GGG40
cisnieniowych Dn 400 mm blokowanych — roboty pomiarowe, montaz
rur i ksztattek wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej; robotami
ziemnymi, obudowg wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa,
zasypka wykopdw, z wywozem nadmiaru urobku, zageszczaniem
gruntu zasypowego oraz dezynfekcjg, ptukaniem i prébg szczelnosci.

mb

53,50

STWIOR
magistrala

Sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoidalnych GGG40
cisnieniowych Dn 400 mm nieblokowanych — roboty pomiarowe,
montaz rur i ksztaltek wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej;
robotami ziemnymi, obudowa wykopow, podsypkg i obsypkag
piaskowa, zasypkg wykopow, z wywozem nadmiaru urobku,
zageszczaniem gruntu zasypowego oraz dezynfekcjg, ptukaniem i
proba szczelnosci.

mb

129,00

STWIOR
magistrala

Sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoidalnych GGG40
cisnieniowych Dn 150 mm blokowanych — roboty pomiarowe, montaz
rur i ksztattek wraz z ulozeniem tasmy lokalizacyjnej; robotami
ziemnymi, obudowg wykopéw, podsypka i obsypka piaskowa,
zasypka wykopdéw, z wywozem nadmiaru urobku, zageszczaniem
gruntu zasypowego oraz dezynfekcja, ptukaniem i probg szczelnosci.

mb

102,30

STWIOR
magistrala

Sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoidainych GGG40
cisnieniowych Dn 150 mm nieblokowanych — roboty pomiarowe,
montaz rur i ksztaltek wraz z ulozeniem tasmy lokalizacyjnej;
robotami ziemnymi, obudowa wykopow, podsypkg i obsypkag
piaskowa, zasypkg wykopow, z wywozem nadmiaru urobku,
zageszczaniem gruntu zasypowego oraz dezynfekcjg, ptukaniem i
proba szczelnosci.

mb

461,00

STWIOR
magistrala

Sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoidalnych GGG40
cisnieniowych Dn 100 mm nieblokowanych — roboty pomiarowe,
montaz rur i ksztaltek wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej;
robotami ziemnymi, obudowa wykopéw, podsypkg i obsypka
piaskowa, zasypkg wykopéw, z wywozem nadmiaru urobku,
zageszczaniem gruntu zasypowego oraz dezynfekcjg, ptukaniem i
proba szczelnosci.

mb

3,60

STWIOR
magistrala

Sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR 17 $r. 90 mm w kolorze
niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za
pomocy elektroztgczek — roboty pomiarowe, montaz rur i ksztattek
wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, obudowg
wykopdw, podsypka i obsypka piaskowa, zasypka wykopow, z
wywozem nadmiaru urobku, zageszczaniem gruntu zasypowego
oraz dezynfekcja, ptukaniem i prébg szczelnosci.

mb

3,40

STWIOR
magistrala

Przytacza wodociggowe z rur PE100 RC SDR 17 $r. 63 mm w
kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za
pomoca elektroztgczek — roboty pomiarowe, montaz rur i ksztattek
wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, obudowg
wykopdéw, podsypka i obsypka piaskowa, zasypka wykopow, z
wywozem nadmiaru urobku, zageszczaniem gruntu zasypowego
oraz dezynfekcja, ptukaniem i prébg szczelnosci.

mb

17,70

STWIOR
magistrala

Przytacza wodociggowe z rur PE100 RC SDR 17 $r. 50 mm w|
kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za
pomocy elektroztgczek — roboty pomiarowe, montaz rur i ksztattek
wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, obudowg
wykopdw, podsypka i obsypka piaskowa, zasypka wykopow, z
wywozem nadmiaru urobku, zageszczaniem gruntu zasypowego
oraz dezynfekcja, ptukaniem i prébg szczelnosci.

mb

4,70

STWIOR
magistrala

Przytacza wodociggowe z rur PE100 RC SDR 17 $ér. 32 mm w
kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, montowane za
pomocy elektroztagczek — roboty pomiarowe, montaz rur i ksztattek
wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, obudowg
wykopdw, podsypkg i obsypka piaskowa, zasypka wykopow, z
wywozem nadmiaru urobku, zageszczaniem gruntu zasypowego
oraz dezynfekcja, ptukaniem i préba szczelnosci.

mb

37,10

10

STWIOR
magistrala

Zasuwy kotnierzowe ditugie o $r. 150 mm z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 z ochrong antykorozyjng za pomoca powtok z proszkow
epoksydowych, niebieskie, z obudowg teleskopowa i skrzynkg
uliczng, duzg z deklem ciezkim oraz tabliczkg informacyjng na stupku
stalowym.

kpl.

9,00
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Numer Jednostka Cena
Lp. Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw przedmiarowych Wartos¢ PLN
Technicznej Nazwa llos¢ Jedn. bez VAT
1 2 3 4 5 6 7
11 Zasuwy kotnierzowe dtugie o $r. 100 mm z zeliwa sferoidalnego min.
STWIOR GGG-40 z ochrong antykorozyjng za pomocag powiok z proszkow
X | epoksydowych, niebieskie, z obudowg teleskopowa i skrzynkg kpl. 3,00
MEESiE uliczng, duzg z deklem ciezkim oraz tabliczkg informacyjng na stupku
stalowym.
12 Zasuwy kotnierzowe dtugie o $r. 80 mm z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 z ochrong antykorozyjng za pomoca powtok z proszkow
STWIOR S -
. | epoksydowych, niebieskie, z obudowg teleskopowag i skrzynkg kpl. 1,00
ERJSHE]E uliczng, duzg z deklem ciezkim oraz tabliczkg informacyjng na stupku
stalowym.
13 Hydranty p.poz. nadziemne, zabezpieczone przed wyptywem wody w
przypadku ztamania, o $r. 80 mm z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-
STWIOR : .
istral 40 z ochrong antykorozyjng za pomocg powiok z proszkéw kpl. 5,00
agiStias epoksydowych lub emaliowanych, oraz tabliczka informacyjna na
stupku stalowym.
14 Nawiertki o  $rednicy 150/2" z zaworem odcinajgcym,
samonawiercajgce, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie
STWIOR : ; ) . .
. | teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynkg uliczng, duza z kpl. 4,00
RSl deklem ciezkim i montazem tabliczki informacyjnej na stupku
metalowym.
15 Nawiertki o $rednicy 150/1,5" z zaworem odcinajgcym,
samonawiercajgce, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie
STWIOR . - ) . .
. | teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynkg uliczng, duza z kpl. 1,00
MEEEHER deklem cigzkim i montazem tabliczki informacyjnej na stupku
metalowym.
16 Nawiertki o $rednicy 150/1,25" z zaworem odcinajgcym,
samonawiercajgce, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie
STWIOR : ; ) . .
ik | teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynkg uliczng, duza z kpl. 9,00
RSl deklem ciezkim i montazem tabliczki informacyjnej na stupku
metalowym.
17 STWIOR Bloki oporowe betonowe. m3 1,23
magistrala
18 Wykonanie przecisku rurg stalowg Dn 711,0x11,0 mm wraz z
STWIOR . ) . oL )
. | montazem rury przewodowej wodociggowej z zeliwa sferoidalnego mb 8,50
magistrala 5 -"100 mm.
19 Wykonanie przecisku rurg stalowg Dn 355,6x8,0 mm wraz z
STWIOR . ) . o )
. | montazem rury przewodowej wodociggowej z zeliwa sferoidalnego mb 22,00
magistrala Dn 150 mm.
20 STWIOR |Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego Dn 400 mm wraz z b 183.00
magistrala [wywozem na odlegto$¢ 15 km. m '
21 STWIOR [Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego Dn 175 i 150 mm wraz b 394.00
magistrala |z wywozem na odlegtos$é 15 km. m !
22 STWIOR |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej Dn 80 mm z obudowg i Kol 500
magistrala |skrzynka uliczng i wywozem na odlegto$¢ 15 km. pl. !
23 STWIOR [Demontaz hydrantu nadziemnego Dn 80 mm i wyw6z na odlegtos¢
. kpl. 5,00
magistrala [15 km.

OGOLEM WARTOSC ROBOT NETTO PLN:

Podatek VAT:

OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO PLN:

Podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy



