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|. CZESC OPISOWA

A. CZESC OGOLNA

1. Inwestor
Inwestorem projektowanego portu jachtowego w Szczecinie na Wyspie Grodzkiej
jest:
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przygotowawczy przytgcza
wodociggowego i wewnetrznej sieci wodociggowej dla potrzeb projektowanego portu
jachtowego zlokalizowanego w Szczecinie na terenie Wyspy Grodzkiej.

Zakresem opracowania objeto przytgcz wodociggowy do sieci wodociggowej
wraz z wodomierzem zlokalizowanym w studni wodomierzowej oraz wewnetrzng siec
wodociggowg doprowadzajgcg wode na teren projektowanego portu jachtowego na
Wyspie Grodzkiej. Projektowany przylgcz wodociggowy stanowit bedzie zasilanie w
wode do celéw socjalno-bytowych, a takze do celéw przeciwpozarowych obiektow Portu
Jachtowego. Zakres niniejszego opracowania konczy sie po przekroczeniu rzeki
Dunczycy w wezle C. Dalszy zakres wewnetrznej sieci wodociggowe] objety bedzie
dokumentacjg projektowg dla dalszych etapow realizacji inwestyciji.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig

» Zlecenie od Inwestora,

» Aktualna mapa syt—wys skala 1:500

* Projektowane zagospodarowanie terenu

» Informacja techniczna Zaktadu Wodociggoéw i Kanalizacji w Szczecinie (pismo
TT/-67/01438210/10 z dn. 22.04.2010)

* Woytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzen wod-kan dla miasta
Szczecina

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

» Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

* Opinia ZUDP wraz z zalgcznikiem graficznym

» Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

4. Stan prawny terenu
Projektowany przytgcz wodociggowy i wewnetrzna sie¢ wodociggowa przebiega
przez dziatki:
+ 3/1 obr. 83 Srédmiescie
* 12/5 obr.84 Srodmiescie
11 obr. 84 Srodmiescie

Inwestor posiada zgode wszystkich wiascicieli i zarzgdcow na lokalizacje
projektowanego przytgcza wodociggowego.



5. Stan istniej gcy

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi obecnie nieuzytki (w rejonie
lokalizacji studni wodomierzowej), nabrzeze wytadowcze nieczynnego Terminala
StarOwka oraz tereny zielone na terenie Wyspy Grodzkiej.

W terenie, przez ktory przebiegat bedzie projektowany przytgcz wodociggowy i
wodociggowa sie¢ wewnetrzna istnieje uzbrojenie w postaci sieci/instalacji
wodociggowej, kanalizaciji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli
elektroenergetycznych oraz innych instalacji technologicznych zwigzanych z
dotychczasowg funkcjg tego obszaru. Na terenie Nabrzeza Starowka istniejg nieczynne
torowiska bocznicy kolejowej i dzwigow portowych.

Na Wyspie Grodzkiej istnieje budynek wraz z lokalnym ujeciem wody, ktory w
ramach inwestycji przeznaczony jest do likwidacji.

6. Zasilanie wwod e

Zgodnie z warunkami ZWiK w Szczecinie znak: TT/-67/01438210/10 z dn.
22.04.2010 zasilanie w wode oparto o istniejgcg sie¢ wodociggowg @l50mm w ul.
Zbozowej (dz. nr 3/1 obr. 83 Srédmiescie) w Szczecinie.

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie przez wodomierz sprzezony
zlokalizowany w studni wodomierzowej na terenie dziatki nr 3/1 obr. 83 Srodmiescie w
rejonie ul. Zbozowej w Szczecinie.

Projektowany przytgcz bedzie zasilat obiekty na terenie portu jachtowego w
Szczecinie zlokalizowane przy Nabrzezu Starowka i na Wyspie Grodzkiej.
Projektowana wewnetrzna sie¢ wodociggowa stanowita bedzie réwniez Zzrodto
zaopatrzenia w wode do celdéw przeciwpozarowych. Zgodnie z operatem pozarowym
opracowanym dla inwestycji zaprojektowano na terenie Wyspy Grodzkiej 9 hydrantéw
przeciwpozarowych nadziemnych DN80mm stanowigcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe projektowanych obiektow portu jachtowego. Hydranty te
zlokalizowane sg przy projektowanych budynkach B1, B2, B3, restauracji i amfiteatrze.
Przyjeto rownoczesng prace 2 hydrantow przeciwpozarowych — Qpoz = 2%10,0 I/s = 20,0
I/s. Hydranty na Wyspie Grodzkiej objete odrebng dokumentacjs.

Dodatkowo zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe zlokalizowane na
koncoéwkach sieci wewnetrznej — spetniaty bedg one réwniez funkcje przeciwpozarowa,
a takze eksploatacyjng dla sieci wodociggowej (ptukanie i odpowietrzenie sieci
wodociggowe)).

B. CZESC SZCZEGOLOWA
1. Zapotrzebowanie na zimn g wod e

Woda zimna na terenie portu jachtowego w Szczecinie zuzywana bedzie na cele:
- socjalno — bytowe pracownikow i gosci poszczegolnych obiektow,
- przygotowanie positkdw w stotowkach i restauracji
- zaopatrzenie w wode natryskow i toalet publicznych
- zaopatrzenie w wode pralni publicznej
- zaopatrzenie w wode do napetniania zbiornikbw wody na jachtach
- zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu.

Ogolny bilans zapotrzebowania na wode dla projektowanego portu jachtowego na
Wyspie Grodzkiej w Szczecinie przedstawiono w formie tabelaryczne,.

Na cele przeciwpozarowe, zgodnie z operatem przeciwpozarowym dla inwestycji,
przyjeto 2 rownoczesnie pracujgce hydranty DN80mm o wydatku Q=10,0 I/s, stad:



Bilans zapotrzebowania na wod e dla projektowanego portu jachtowego na Wyspie Grod

zkiej w Szczecinie.

norma
budynek/obiekt funkcja JEd.nO.Stk?- ilo §é zuzycia Qsrd Qsrd Nd Qmax.d Qsrhn Nh Qmaxh Qmax.h
odniesienia wody
dm°/j*doba dm®/dobe | m°/dobe - m°/dob ¢ m°/h - m°/h dm?/s
sala konferencyjna 1 miejsce 42 15 630 0,630 1,3 0,819 0,034 2,5 0,085 0,02
Bl rESta”raféa/ SOIOW | 4 igjsce 70 100 7000 7,000 1,3 9,1 0,379 2,5 0,948 0,26
reSta”ralféaISto*OW 1 miejsce 48 100 4800 4,800 1,3 6,24 0,260 2,5 0,650 0,18
natryski publiczne | I Urzadzenie/ 25 40 2000 2,000 1,3 2,6 0,108 2,5 0,271 0,08
natrysk 2xdziennie
B2 toalety publiczne | 1 ”rzf’/sée”'e / 19 100 1900 1,900 1,3 2,47 0,103 2,5 0,257 0,07
8 pralek x
pralnia 1 kg prania 20kg = 17 2720 2,720 13 3,536 0,147 2,5 0,368 0,10
160kg
B3 powierzchnia 1 zatrudniony 30 30 900 0,900 1,3 1,17 0,049 2,5 0,122 0,03
ustugowa
restauracja restauracja 1 miejsce 100 100 10000 10,000 1,3 13 0,542 2,5 1,354 0,38
kiadka PN szalety 1 ”rzesée”'e / 6 100 600 0,600 1,3 0,78 0,033 2,5 0,081 0,02
ktadka PD szalety 1 “rzebjée”'e / 5 100 500 0,500 1,3 0,65 0,027 2,5 0,068 0,02
budynek stacji szalety 1 urzadzenie / 6 100 600 0,600 13 078 0,033 25 0,081 0,02
paliw WC
przyjeto 4
zawory napetnianie 1 7awér jachty/dobe,

czerpalne na zbiornikéw wody czerpaln 42 zbiornik 33600 33,600 1,3 43,68 1,820 2,5 4,550 1,26

pomostach na jachtach painy 200l/jacht

800 lidobe
razem: 65250 65,25 - 84,825 3,535 - 8,835 2,44




1.2. Maksymalny przeptyw w instalacji zimnej wody

Maksymalny przeptyw w instalacji zimnej wody okreslono dla poszczegdélnych
budynkow na podstawie bilansu wyptywu z punktéw czerpalnych.

Przeptyw obliczeniowy wody oblicza sie zgodnie z normg PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe — wymagania przy projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy wyznacza sie w oparciu 0 wzory:
q = 0,682 x (2g,)°>* - 0,14 [dm?/s]

¥, < 20 dm’/s

dla £g,>0,5 dm®s i 1<2g,<20 dm®/s

On - Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm®/s

Bilans wyplywow z punktéw czerpalnych

Ktadka od strony Nabrze za Staroéwka
Pomosty

Rodzaj punktu WODA ZIMNA
czerpalnego
llos¢ Przeplglw dn Razem qn
[dm°/s] [dm®/s]

umywalka 7 0,07 0,49
natrysk 2 0,15 0,30
pisuar 1 0,30 0,30
miska ustepowa 5 0,13 0,65
zawor czerpalny DN15 4 0.30 1,20
(pomosty)

RAZEM 2,94

Suma: 9,24 dm?3/s

Zapotrzebowanie na wode dla pomieszczen pod kiadkg od strony Nabrzeza Starowka:
q = 0,682 x (29,)>* - 0,14 [dm?/s]
Ok-po = 0,682 x (2,94)°% - 0,14 = 0,97 [dm?/s] = 3,49 [m?/h]

Zabezpieczenie p-po z.

Na cele przeciwpozarowe, zgodnie z operatem przeciwpozarowym dla inwestycji,
przyjeto 2 rbwnoczes$nie pracujgce hydranty DN80mm o wydatku Q=10,0 I/s, stad:
Qpoz =2 x10,01/s=20,01/s

Do doboru wodomierza gtébwnego przyjeto docelowy przeptyw pozarowy.
Qpoz = 20,0 [dm*/s] = 72,0 [m®/h]

DOBOR WODOMIERZA GEOWNEGO

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706.
Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza wyniesie:

Qw = 2xq = 2x14,18 = 28,36 [m°/h]

Qupoz = 2XQpoz = 2%72,0 = 144,0 [m®/h]




Biorgc pod uwage charakter podtgczanego obiektu i mozliwe znaczne okresowe
wahania przeptywu oraz konieczno$¢ opomiarowania przeptywu pozarowego dla
pomiaru zuzycia wody dobrano:
wodomierz sprz ezony MWN/WS 80/2,5-S DN8O firmy PoWoGaz o parametrach:

» nominalny strumien objetosci gp= 40 [m3/h],
> maksymalny strumien objetosci gs =200 [m>/h]
> minimalny strumien objeto$ci gmin= 0,05 [m*/h]

Producent wodomierzy: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. w Poznaniu
ul.Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznanh

Wodomierz zostanie umieszczony w projektowanej prefabrykowanej studni
wodomierzowe] polimerobetonowej owalnej o wymiarach wewnetrznych 2,5x1,5 m
zlokalizowanej na terenie dziatki nr 3/1 obr. 83 Srédmiescie. Producent studni
wodomierzowej np. firma Betonstal, ul. Wiosenna 1, 70-807 Szczecin.

Studnie wodomierzowg nalezy wyposazy¢ we whlaz kanatowy zeliwny z
wypetnieniem betonowym z zamknieciem i zabezpieczeniem przed niepowotanym
otwarciem oraz stopnie ztazowe zeliwne powlekane w catosci tworzywem sztucznym.

W studni zamontowaé krociec wentylacyjny @l10PVC 2z wywiewkag
wyprowadzong w terenie zielonym.

Bezposrednio przed i za studnig wodomierzowg zaprojektowano zasuwy DN150
mm. Wewnatrz studni zestaw wodomierzowy z filtrem, zaworem zwrotnym, ksztaittkg
kompensacyjng oraz wodomierzem sprzezonym.

W opracowaniu przedstawiono schemat montazu wodomierza, do ktérego nalezy
sie zastosowac (rys. nr S1-12).

Z uwagi na zastosowany materiat potgczenia PE nie nalezy wykorzystywacé
instalacji wodociggowej jako naturalnego uziemienia elektrycznego.

DOBOR SREDNICY PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO

Doboru $rednicy przylacza wodociggowego dokonuje sie dla wydatku
pozarowego wynoszgcego 20 dm?/s.

Na podstawie Wykresu doboru parametrow hydraulicznych dla rur cisnieniowych
klasy PE 100 dobrano srednice przytgcza wodociggowego:
@160 x 9,5 mm PE100 SDR 17 (prod. np. Wavin) na ci$nienie robocze 1,0MPa przy
predkosci przeptywu v = 1,28 m/s przy przeptywie Qpoz = 20,0 I/s.

DOBOR SREDNIC POLACZEN WODOCIAGOWYCH | SUBWODOMIERZY DO
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Na obecnym etapie projektuje sie wytgcznie rurocigg zasilajgcy sanitariaty
zlokalizowane pod kladkg od strony Nabrzeza Starowka oraz punkty czerpalne na
pomostach ptywajgcych od strony Nabrzeza Staréwka.

srednica redko §& 5 srednica
Budynek/obiekt q q przytacza pre q wodomierza
[I/s] | [m3/h] [mm] [m/s] [m3/h] [mm]
Ktadka - Nabrzeze
Staréwka 0,97 3,49 @63 0,55 6,98 DN32

Przyj eto wodomierze wielostrumieniowe firmy PoWoGaz 0 parametrach:
—dla DN32mm



> nominalny strumien objetosci g,= 6 [m®h],

> maksymalny strumien objetosci gs =12 [m*/h]
Producent wodomierzy: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. w Poznaniu
ul.Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznanh

Wodomierze montowane za pomocg typowej konsoli wodomierzowej. W zabudowie
wodomierzy 2 zawory odcinajgce, komplet ksztaltek oraz zawor antyskazeniowy typu
EA z mozliwoscig dozoru. Miejsca montazu wodomierzy zgodnie z oznaczeniami w
projekcie instalacji wewnetrznej.

UWAGA:

Z uwagi na mogacy wystgpi¢ wzrost cisnienia w sieci wodociggowej powyzej 0,6 MPa za
wodomierzami od strony instalacji wewnetrznej zamontowac¢ nalezy reduktory cisnienia.
Przyjeto reduktory firmy Honeywell typu DO6FA DN32mm i DN40mm lub inne
rownowazne.

Dla_wodociggu zasilajgcego punkty poboru wody na pomostach nalezy przewidzie¢
reduktor ciSnienia zamontowany na instalacji pomostowej.

2. Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu (pr zytgqcz wodoci ggowy)

Projektuje sie doprowadzenie wody do portu jachtowego z istniejgcego
wodociggu miejskiego o srednicy DN 150 mm Zzeliwo zlokalizowanego na dz. 3/1 obr.83
Srodmiescie w ulicy Zbozowe.

W celu doprowadzenia wody do projektowanych obiektow Mariny Szczecin
projektuje sie przytgcz wodociggowy o Srednicy @160mm PE SDR17 klasa PE100 oraz
wewnetrzng sie¢ wodociggowg z przytgczami (za wodomierzem gtownym) o srednicach
@160mm, @L10mm, g63mm, ¢g60mm PE SDR17 klasa PE100.

2.1. Trasa przyt gcza i wewn etrznej sieci wodoci ggowej

Przytacz wodociggowy zostat zaprojektowany w nawigzaniu do istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania. Wezet wigczeniowy zaprojektowano w jezdni
ul. Zbozowej bezposrednio przy koncéwce istniejgcej sieci wodociggowej DN150mm
zeliwo. Przebieg wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie Nabrzeza Starowka
dostosowano do obowigzujgcego  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego — trasy poza planowanymi liniami zabudowy.

Odcinek A-B-KT-1

Odcinek A-B o srednicy @160mm PE100 SDR17 stanowi gtdwne zasilanie w
wode obiektu Mariny. Poczatek trasy projektowanego przytgcza wodociggowego
stanowi WEZEL A" W wezle tym zaprojektowano wigczenie przytgcza
wodociggowego @l60mmPE do istniejgcej sieci wodociggowej DN150mm zeliwo. W
celu potgczenia z istniejgcg siecig wodociggowg nalezy na niej zamontowac kotnierze
specjalne dla rur zeliwnych DN150mm z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Do
zamontowanych kotnierzy nawigza¢ sie trojnikiem  zeliwnym  kotnierzowym
DN150/150mm. Na przylgczu, bezposrednio za tréjnikiem zamontowaé zasuwe
kotnierzowg DN150mm.

Projektowany przytgcz wodociggowy @160mmPE przecina nastepnie prostopadle
jezdnie asfaltowg ul. Zbozowej. Poza jezdnig, w terenie zielonym, zaprojektowano
studnie wodomierzowg owalng, prefabrykowang, z polimerobetonu, o wymiarach
2500x1500mm, w ktorej umieszczony zostanie wodomierz sprzezony MWN/WS 80/2,5-
S DN80 firmy PoWoGaz. Bezposrednio przed i za studnig wodomierzowg
zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne, dlugie DN150mm.



Za studnig wodomierzowg wewnetrzna sie¢ wodociggowa przebiega w kierunku
potnocno-zachodnim (w kierunku rzeki Duhczycy) przecinajgc istniejgce ogrodzenie i
nieczynne tory bocznicy kolejowej. Za istniejgcg stacjg trafo, na terenie Terminala
Starowka wodocigg zmienia kierunek na potnocno-wschodni i dalej przebiega po
poétnocnej stronie istniejgcego budynku Terminala Staréwka do wezia B i komory
technicznej KT-1.

Komora techniczna KT-1 jest obiektem wspolnym dla wewnetrznej sieci
wodociggowej, przylgcza kanalizacji sanitarnej wraz ze Swiattowodem sterujgcym
pompownig $ciekdw sanitarnych oraz kabla teletechnicznego. Komora techniczna
zaprojektowana zostalta w oparciu komore nadawczg mikrotunelingu. Metodg
mikrotunelingu zaprojektowano przekroczenie rzeki Dunczycy. Opis sposobu
przekroczenia rzeki opisano w dalszej czesci opracowania.

W wezle B zaprojektowano odejscie wodociggu zasilajgcego pomieszczenia pod
obiektem mostowym (zwodzona kitadka piesza). Zaprojektowano tu trojnik zeliwny
T150/100mm oraz trojnik DN150/80 mm dla podigczenia projektowanego hydrantu
podziemnego Hp6 DN80mm. Od strony komory technicznej zaprojektowano zasuwe
kotnierzowg DN150mm, zeliwng, dtugg, z miekkim uszczelnieniem klina. Od strony
rurociggu @110mm PE zaprojektowano zasuwe kotnierzowg DN100mm, zeliwng, dtuga,
z miekkim uszczelnieniem klina. Za zasuwg potgczenie tuleja kotnierzowa
@L10mm/kotnierz stalowy DN100mm. W wezZle B zaprojektowano réwniez zawor
odpowietrzajgcy DN80mm do zabudowy bezposrednio w ziemi, zawdr wyposazony w
dedykowang skrzynke uliczng zeliwna.

Odcinek B-G

Odcinek wodociggu B-G o s$rednicy @110mm PE100 SDR17 stanowi zasilanie
pomieszczenia pod obiektem mostowym (zwodzona kladka piesza), a poprzez
instalacje  wewnetrzng pomieszczen takze zasilanie punktow  czerpalnych
rozlokowanych na pomostach ptywajgcych zlokalizowanych od strony Nabrzeza
Starowka. Przebieg wodociggu od wezta B do wezta G po potnocnej stronie istniejgcego
Terminala Starowka, w Nabrzezu Staréwka. W wezle G zaprojektowano hydrant
przeciwpozarowy  podziemny  DN80mm. Bezposrednio  przed  hydrantem
zaprojektowano wigczenie przytgcza @63mm dla zasilania obiektu mostowego od strony
Nabrzeza Starowka.

Odcinek KT-1 — KT-2

Odcinek wodociggu KT-1 do KT-2 stanowi przekroczenie rzeki Dunczycy metodag
mikrotunelingu opisang w dalszej czesci opracowania. Przekroczenie rzeki Duhczycy
zaprojektowano z rur @160mm PE100 SDR11 prowadzonych w rurze ostonowej z zywic
poliestrowych do zastosowan w metodach bezrozkopowych DN650mm CC-GRP
Hobas. Wodocigg prowadzony bedzie wspélnie z rurociggiem tlocznym kanalizacji
sanitarnej @®@0mm PE oraz rurami ostonowymi dla prowadzenia kabla $wiattowodowego
sterowania pompowni oraz kabla teletechnicznego dla obiektéw Mariny.

W komorze technicznej KT-1 zaprojektowano pionowe zejscie wodociggu do
poziomu realizacji mikrotunelingu. Po przekroczeniu rzeki Dunczycy, w komorze
technicznej KT-2 nastgpi wyprowadzenie wodociggu do poziomu prowadzenia go w pod
terenem (1,40m przykrycia rurociggu). Opis komor technicznych w dalszej czesci
opracowania.

Odcinek KT-2-C

Odcinek KT-2—-C o s$rednicy ¢160mm PE100 SDR17 stanowi gtéwne zasilanie
obiektow i hydrantow zlokalizowanych na terenie Wyspy Grodzkiej. Przebieg wodociggu
poczagtkowo w projektowanym wewnetrznym ukfadzie drogowym. Dalszy odcinek od
wezta C zasilajgcy poszczegoélne budynki w odrebnym opracowaniu. W wezle C
zaprojektowano zasuwe DN150mm oraz zawdér odpowietrzajgcy DN80mm do
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zabudowy bezposrednio w ziemi, zawor wyposazony w dedykowang skrzynke uliczng
zeliwna.

2.2. Srednice przewoddw i zastosowane materiaty

Ponizej, w formie tabelarycznej zestawiono poszczegodlne odcinki przytgcza
wodociggowego i wewnetrznej sieci wodociggowej z podaniem $rednic i diugosci
odcinkow. Wodociagi zaprojektowano z rur PE100 SDR17 koloru niebieskiego lub
czarnego z niebieskim paskiem. Ksztaltki wykonane z tego samego materiatu co rury.

odcinek $rednica [mm] / ‘ .
) i diugo $¢ [m] uwagi
wodoci ggu materiat
A—-SW (p160g1DrrI1?f7ElOO 8,50 przytgcz wodociggowy
SW - B - KT-1 ¢L60mm PE100 244,50 wewnetrzna sie¢ wodociggowa
SDR17
160 PE100 odcinek poziomy realizowany
KT-1-KT-2 & g]Dnl]?N 120,00 przewiertem + odcinki pionowe
i poziome w komorach technicznych

o @110mm PE100 . .

B-G-G1 SDR17 212,00 wewnetrzna sie¢ wodociggowa
. @160mm PE100 . .

KT-2-C SDR17 1,50 wewnetrzna sie¢ wodociggowa
G-kiadka przytgcz do pomieszczenh pod ktadkg
Nabrzeze @3mm PE100 SDR17 10,0 i pomostow od strony Nabrzeza
Starowka Starowka

2.3. Uzbrojenie przyt gcza i wewn etrznej sieci wodoci ggowej

Projektowane uzbrojenie wodociggu umozliwia potgczenie projektowanego
przytacza z istniejgcg siecig wodociggowg oraz zapewnia prawidtowe funkcjonowanie i
eksploatacje.

WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Potgczenie z istniejgca siecig wodociggowg @150 mm zeliwo, nastepuje w wezle
A (Hm: 0+00). Projektuje sie montaz trojnika zeliwnego rownoprzelotowego T150/150
mm z zastosowaniem kotnierzy specjalnych DN150 z zabezpieczeniem przed
wysunieciem dla rur zeliwnych zamontowanych na istniejgcej sieci wodociggowe,.

Uzbrojenie projektowanego przyt gcza i wewn etrznej sieci wodoci ggowej
stanowi a:
e zasuwy odcinaj gce

Na przytagczu i wewnetrzne] sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy zeliwne
kotnierzowe dtugie spetniajgce wymogi ZWiK Szczecin. Zasuwy rozlokowane na trasie
przytacza, wewnetrznej sieci wodociggowej oraz przed hydrantami przeciwpozarowymi.
W aspekcie materialowym nalezy zastosowac zasuwy posiadajgce nastepujgce cechy:

- obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

- ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy za pomocg fluidyzacyjnego spiekania
powtoki z proszkéw epoksydowych lub EKB. Grubos$é powtoki ochronnej min. 250 um.
Temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej 200C

- korpus zamykajgcy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

z nawulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)




- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane

- kostka zasuwowa mosiezna

- przelot zasuwy prosty bez gniazda

- przelot przez serce na catej dtugosci cylindrycznej (nie zawezony)

- zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi

- O-ringi wykonane z EPDM

Strefa O-ringowa winna byC¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg sruby
laczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed
penetracjg wody

- kolor zasuwy niebieski

- trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy

- skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego.

- obudowa z zeliwa lub z polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatosci na
temperature +200C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca
obcigzenie 40 T).

Zasuwy zaprojektowano w nastepujgcych weztach:
- wezet A — zasuwa DN150mm
- przed i za studnig wodomierzowg — 2 x zasuwa DN150mm
- wezet B — zasuwa DN150mm
— zasuwa DN100mm
— zasuwa DN8O przed hydrantem Hp6
— zasuwa DN80mm przed zaworem na i od-powietrzajgcym
- wezet C — zasuwa DN150mm
— zasuwa DN80mm przed zaworem na i od-powietrzajgcym
- wezet G1 — zasuwa DN80mm przed hydrantem
Na odejsciach przytagczy do poszczegolnych obiektow zaprojektowano zasuwy jako
zawory do nawiercania wtapiane dostosowane do srednicy rurociggu zasilajgcego i
danego odejscia potgczenia wodociggowego.

* hydranty p.po z.

W dostosowaniu do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu przyjeto

hydranty nadziemne i podziemne DN80mm zamontowane jako hydranty boczne i

hydranty koncowe.

Hydranty rozmieszczono zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy Pp.poz. oraz w

dostosowaniu do rozwigzania wewnetrznej sieci wodociggowe;.

Lokalizacja hydrantéw nadziemnych Hp1, Hp2, Hp3, Hp4 i Hp8 wynika bezposrednio ze

wskazan rzeczoznawcy p.poz.. Hydranty nadziemne przyjeto z podwdjnym

zamknieciem.

Hydranty Hp5, Hp6, Hp7 stanowig hydranty kohcowe i zostaly zaprojektowane ze

wzgledow eksploatacyjnych. Hydranty te spetniajg funkcje przeciwpozarowg i umozliwig

ptukanie sieci wodociggowej po okresach przestojow. W dostosowaniu do

projektowanego zagospodarowania terenu hydranty Hp5, Hp6, Hp7 zaprojektowano

jako podziemne. Niniejszym opracowaniem objete sg hydranty Hp6 i Hp7.

Hydranty powinny posiadaé nastepujgce parametry:

» obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
» ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy; wewnatrz emaliowanie lub powioka z

proszkow epoksydowych, z zewngtrz EKB lub powtoka z proszkow
epoksydowych natozona za pomocg fluidyzacyjnego spiekania. Grubos¢ powtoki
ochronnej min. 250 um.
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» stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwg
tworzywa sztucznego - elastomer

e Cczop spustowy z poliamidu

* odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W
potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne

e wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w
czesci uszczelniajgcej szlifowany

» nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metodg prasowania i doktadnie
oszlifowana

* hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei
mosieznej.

« hydrant winien posiada¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie

Hydranty powinny posiadaé¢ swiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie oraz certyfikat zgodnosci z PN i ocene
higieniczng PZH.

e zawory odpowietrzaj 3ace

W weztach B i C, bezposrednio za pionowymi odcinkami sieci zlokalizowanymi w
komorach technicznych KT-1 i1 KT-2, zaprojektowano zawory odpowietrzajgco-
napowietrzajgce do wody do zabudowy bezposrednio w ziemi DN80mm, odciete
zasuwg DN8Omm. Zawory wyposazone w dedykowang skrzynke uliczng zeliwng.
Przyjeto armature firmy Jafar S.A. — zawor od- i na- powierzajgcy 2-stopniowy do wody ,
nr kat. 7080; skrzynka uliczna zeliwna do zaworu nr kat. 9806.

e zmiany kierunkéw

Zmiany kierunkéw rurociggu wykonac¢ za pomocg tukoéw segmentowych oraz
wykorzystujgc naturalng elastycznos¢ rur z PE (do 7° zmiana kierunku bez ksztattki
segmentowe]). Rodzaj zastosowanej ksztaltki opisano na profilach podituznych
wodociggu.

W _potgczeniach z zastosowaniem tulei kotnierzowych z kotnierzem stalowym
stosowa¢ nalezy kotnierze ze stali nierdzewnej lub kotnierze stalowe w catosci
powlekane polipropylenem.

Potgczenia kotnierzowe wystepujgce w ziemi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
korozjg $rub, stosujgc plastyczne masy izolacyjne lub sruby ze stali nierdzewne,;.

Schematy weztdéw zostaty zamieszczone w czesci rysunkowe).
Wszystkie zastosowane materialty muszg spetniaC wymogi ZWIK Sp. z 0.0. w
Szczecinie.

2.4. Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowany przytgcz i wewnetrzna sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z istniejgcg
infrastrukturg techniczng w postaci:
* istniejgcej kanalizacji deszczowe]
* istniejgcej kanalizacji sanitarnej — ttocznej
» istniejgcych wodociggéw
» istniejgcych kabli elektroenergetycznych
» projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej
» projektowanego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarne;j
» projektowanej kanalizacji deszczowej
» projektowanych kabli eNN i oswietleniowych
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Przyjmujgc rzedne niwelety dna wodociggu uwzgledniono projektowane
uzbrojenie terenu, aby unikng¢ kolizji wysokosciowych. Przy skrzyzowaniu z
projektowang kanalizacjg deszczowg wystgpita kolizja wysokosciowa — zaprojektowano
tu etazowanie sieci wodociggowej nad projektowang kanalizacjg deszczowg — zgodnie
z profilem podtuznym w czesci graficznej opracowania.

W rejonie skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie. Po odkryciu istniejgcych kabli
elektroenergetycznych nalezy je zabezpieczyé rurami ochronnymi dzielonymi z
tworzywa termoutwardzalnego i podwiesi¢ do konstrukcji nosnej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
na mapie syt-wys do celow projektowych. Z tego wzgledu prace ziemne przy budowie
przylacza i wewnetrznej sieci wodociggowej prowadzi¢ nalezy ze szczegollng
ostroznoscia.

2.5. Gteboko $¢ uto zenia przewodow

Zagtebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej
niwelety terenu. Przyjeto srednig gtebokos$¢ utozenia rur na 1,55 m dla srednicy
@160mm PE, 1,50 m dla srednicy ¢110mm PE (1,40 m przykrycia wodociggu).

Glebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzgledniaé wykonanie na calej
szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyréwnujgcej podioze dna o grubosci 15 cm
tzn. winna wynosi¢ 1,70 m dla ¢160mm i 1,65 dla ¢110mm.

2.6. Warunki geologiczne

Wodocigg po stronie Nabrzeza StarOwka prowadzony bedzie w gruntach
przeksztalconych — w warstwie gruntow nasypowych, ktére zalegajg do poziomu ok.
+0,10 m n.p.m.

Ponizej zalega warstwa namutow piaszczystych do poziomu -2,50 m n.p.m. oraz
torfow i namutéw humusowych do poziomu ok. -7,20 m n.p.m. Poziom wod gruntowych
z uwagi na bliskos¢ rzeki Odry i Dunczycy bedzie wprost zalezny od wysokosci
zwierciadta wody w rzekach. Przyjmujgc jako poziom wod gruntowych poziom 0,00 m
n.p.m. prace prowadzone bede powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Archiwalne wiercenia geologiczne pokazane na rysunkach konstrukcji Nabrzeza
Starowka nie wykazujg zwierciadta wod gruntowych w otworach. Jest to zapewne
uwarunkowane zastosowaniem w konstrukcji nabrzeza drewniane] scianki szczelnej
odcinajgcej doptyw wod z rzeki do gruntéw nabrzeza.

Zakfada sie, ze w wykopach pojawig sie wody gruntowe, gtbwnie z opadow i
podsigku od warstw namutéw i torfébw ponizej poziomu posadowienia wodociggu.

W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopu zastosowac¢ nalezy
obustronny drenaz @100 mm ulozony w dnie wykopu odprowadzajgcy wody do
tymczasowych studzienek drenarskich (rozstaw studzienek co 30,0 m). Ze studzienek
wody gruntowe odpompowywane bedg do odbiornika — rzeka Odra i Dunczyca.

W  przypadku, gdy zaproponowany sposOb odwodnienia okaze sie
niewystarczajgcy sposéb odwodnienia nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
W porozumieniu z Inwestorem.

Wodocigg posadowiony jest w drugiej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.
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2.7. Bloki oporowe

Projektowane na wodociggu ksztaitki zeliwne i armatura winny zosta¢ osadzone
na blokach podporowych. Przyjeto typowe bloki podporowe zgodnie i instrukcjg
projektowania i wykonania rurociggéw z rur z polietylenu.

2.8. Warunki techniczne wykonania
Roboty ziemne i monta zowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z peinym
zabezpieczeniem sScian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zakladanymi
poziomo lub z wykorzystaniem szalunku pogrgzalnego. Wykopy wagskoprzestrzenne o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny z wykopdéw skladany
bedzie po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.
Przewody wodociggowe z PE nalezy uklada¢ na podiozu z podsypki piaskowej o
grubosci 15 cm. Podloze nalezy przygotowaé¢ wykonujgc podiuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kgta 90°. Obsypke ochronng rurociggu nalezy wykonac¢ do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury za pomocg piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze
zageszczonego.

Warstwa obsypki winna by¢é starannie wubita z obu stron przewodu oraz
w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Na nadsypce piaskowej po zageszczeniu 20 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowg o szerokosci 200
mm z napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Przewody w wykopach ukiada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy
chudego betonu pod ksztaltkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy
wykona¢ z wytgczeniem odcinkow potgczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy
wykona¢ co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu prébie cisnienia.
Lokalizacje zasuw, hydrantéw nalezy trwale oznakowaé¢ za pomocg typowych tabliczek.
Hydranty p.poz. i zasuwy wyposazy¢ w skrzynki, skrzynki obrukowaé¢ lub obetonowac.
Skrzynki osadzi¢ na podstawie stabilizujgce,;.

2.9. Proba szczelno sci

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzié¢ metodg hydrauliczng,
zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek. CiSnienie
prébne powinno wynies¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

2.10. Plukanie i dezynfekcja wewn etrznej sieci wodoci ggowej

Po catkowitym zakonczeniu realizacji nalezy wodocigg przeptuka¢ wodg
wodociggowg z istniejgcego wodociggu DN 150 mm, w takiej ilosci, aby predkosc
przeptywu wody wynosita 1,5 m/s. Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ poprzez
hydranty do projektowanego kanatu deszczowego lub rzeki.

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddaé
dezynfekcji. Roztwoér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl 2 w ilosci 80-100
mg/1 m*® wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny nalezy pozostawié w
rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowg spuscic i rurocigg przeptukaé czystg
woda.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu sSwiadectwa
poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.
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3. Przekroczenie rzeki Du Aczycy

Projektuje sie doprowadzenie wody, odprowadzenie $ciekOw sanitarnych oraz
doprowadzenie kabla swiattowodowego na teren wyspy z przekroczeniem rzeki
Duniczycy. Biorgc pod uwage lokalne uwarunkowania (gtebokosc¢ rzeki, warunki
gruntowo-wodne, lokalizacje pozostatych obiektow wykonawczych, konstrukcje
istniejgcego Nabrzeza Staréwka) przyjeto dla realizacji przekroczenia rzeki metode
mikrotunelingu.

Mikrotuneling to  technologia  jednoetapowego  wykonywania  rurociggow.
Sterowanie przeciskiem odbywa sie poprzez specjalng gtowice przegubowg, ktorej
potozenie zmieniane jest za pomocg hydraulicznych sitownikow sterujgcych.

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co
zapewnia bardzo duzg dokladno$¢ wykonania rurociggu. Wigzka promieni lasera
umieszczonego w tylnej czesci wykopu poczgtkowego odbierana jest przez
elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarcze celowniczg, stgd przesylane sg do
stanowiska sterowniczego niezbedne informacje o potozeniu osi gtowicy wiercacej,
gdzie sg przetwarzane i protokotowane. Sterowanie catym procesem mikrotunelowania
odbywa sie przy pomocy komputera.

Urobek wydobywany jest z czota przodka, poprzez tarcze wiertniczg i transportowany
systemem  ptuczkowym, pneumatycznym lub  przenosnikiem  slimakowym
umieszczonym w rurach stalowych prowadzonych osobno w ukladanym rurociggu.
Urzagdzenia do wykonywania przeciskéw tg metoda, dla wiekszych $rednic, mogg byc¢
wyposazone w system EPB (Eanth Pressure Balance). System ten wyrownuje, przy
pomocy sprezonego powietrza, parcie gruntu w strefie jego urabiania i zapobiega
zapadaniu sie gruntu przed gtowicg wiercgcg. Diugosci wykonywanych jednorazowo,
rurociggdbw wynoszg do 80 m dla urzgdzen z transportem urobku przenosnikiem
Slimakowym i 150 m dla systeméw ptuczkowych.

Zaletami metody mikrotunelingus  a:

+ precyzja wykonania kolektora dzieki laserowemu sterowaniu gtowicg maszyny,

« zminimalizowanie ilosci robot ziemnych,

« mozliwos¢ realizacji rob6t nawet przy wysokim poziomie wody gruntowej,

+ zmniejszenie do zera ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu i
Srodowisko
naturalne,

+ brak utrudnien w ruchu ulicznym,

« mozliwo$¢ realizacji robot niezaleznie od warunkow atmosferycznych,

» skrécenie czasu wykonywania robot.

Metodg tg pod dnem rzeki wprowadzony zostanie rurocigg z rur z zywic poliestrowych
DN650mm przeznaczonych do zastosowan w metodach bezrozkopowych np. typu CC-
GRP firmy Hobas. Rury przewiertowe tgczone za pomocag tacznikéw GRP.

Komore nadawczg mikrotunelingu o wymiarach w Swietle 4,5x2,5 m zlokalizowano na
Nabrzezu Starowka.

Komore odbiorczg o wymiarach w swietle 3,5x2,5 m zlokalizowano na Wyspie
Grodzkiej.

W komorze nadawczej i odbiorczej przewiduje sie wykonanie przestony wodoszczelnej
metodg ,jet-grouting” polegajgcg na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizujgcym
cementowo-wodnym podawanym pod wysokim cisnieniem do gruntu. Nastepnie
przewiduje sie wykonanie komor przewiertowych poprzez zabicie scian szczelnych z
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grodzic stalowych i wybranie gruntu z wnetrza komo6r. Dno komor przewiduje sie
wybetonowa¢ z zastosowaniem tzw. korka betonowego wykonanego metodg
betonowania podwodnego o grubosci korka 1,00 m+0,20 m na kazdy 1 metr
przewyzszenia zwierciadta wody gruntowej, co daje grubos$¢ korka ok. 2,00 m. Poziom
dna komor ok. 0,5 m ponizej poziomu dna wykonania mikrotunelingu.

UWAGA:

Szczegoly rozwigzania przekroczenia rzeki metodg mikrotunelingu, w tym konstrukcje
komoér  przewiertowych oraz  sposéb uszczelnienia komoér oraz przejscia rury
przewiertowe] przez Sciany zbiornika i uszczelnienia rurociggbw wewnatrz _rury
mikrotunelingowej pozostawia sie specjalistycznej firmie, ktérej zlecone zostanie
przekroczenie rzeki. Firma ta, zaleznie od posiadaneqo przez siebie parku
maszynowego i przyjete] technologii wykonania mikrotunelingu winna zaprojektowag i
przedstawi¢ Inwestorowi rozwigzania umozliwiajgce skuteczne i bezpieczne wykonanie
przekroczenia rzeki Dunczycy.

Podstawowe parametry techniczne dla przekroczenia rzeki Dunczycy.

Dlugo$¢ odcinka wykonywanego metodg mikrotunelingu: L=92,5 mb

Rzedna dna rurociggu CC-GRP DN650mm (rura ostonowa-przewiertowa): -12,55 m
n.p.m.

Rzedna wierzchu rurociggu CC-GRP (rura ostonowa-przewiertowa): -11,95 m n.p.m.
Minimalne zagtebienie wierzchu rurociggu stalowego pod dnem rzeki: 3,50 m

Po zrealizowaniu przekroczenia rzeki do rurociggu stalowego wprowadzone zostang na
ptozach slizgowych dla przepustow wielorurowych 4 rurociggi:
1. Wodocigg ¢160 mm PE100, SDR17

2. Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej @0 mm PE
3. Rurocigg @60 mm PE stanowigcy rurocigg ostonowy projektowanego kabla
Swiatlowodowego.
4. Rurocigg ¢bOmm PE stanowigcy rurocigg ostonowy projektowanego kabla
teletechnicznego
Szczegbty i profil podtuzny dla projektowanego przekroczenia rzeki Dunczycy pokazano
w czesci graficznej opracowania — rysunek nr S1-08.

4. Komory techniczne KT-1 i KT-2

W nawigzaniu do konstrukcji komoér przewiertowych projektuje sie komory
techniczne KT-1 i KT-2. Komora KT-1 zlokalizowana na Nabrzezu Staréwka, komora
KT-2 na Wyspie Grodzkie,j.

Komory techniczne umozliwig dostep do rurociggdw poszczegolnych mediéw
prowadzonych w rurze ostonowej — przewiertowej w celu wykonania napraw i innych
czynnosci eksploatacyjnych. Komory te umozliwig réwniez poprowadzenie w sposob
uporzgdkowany pionowych odcinkdw rurociggdw wyprowadzanych z poziomu
wykonania przewiertu do poziomu prowadzenia w gruncie.

Projektuje sie wykorzystanie scian szczelnych zabitych z grodzic stalowych z
rozporami z profili stalowych wykonanych zgodnie z projektem konstrukcji komor
przewiertowych. Wewnagtrz komory zaprojektowano Sciany zelbetowe wylewane ,na
mokro”. Do tak wykonanych Scian nalezy przymocowaé poszczegodlne rurociggi za
pomocg typowych uchwytéw stosowanych dla danego typu i $rednicy rur. Wszystkie
przejscia przez $ciany komor wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem np.
wmurowanych  kro¢céw  stalowych i odpowiednio  dobranych tancuchéw
uszczelniajgcych.
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Grodzice stalowe oraz rozpory z profili stalowych wewngtrz komor nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na rysunkach komor pokazano sposob prowadzenia rurociggdéw wewnatrz komor.
Dla wodociggu wewnagtrz komory wykonac¢ podpory betonowe petnigce réwnoczesnie
role blokow oporowych. Wysokos$¢ podpor oraz rozmieszczenie rurociggbw wewnatrz
komory dostosowac bezposrednio na budowie po pomiarze dokladnego rozmieszczenia
rurociggbw w rurze przewiertowej wynikajgcego z zastosowanego typu ptoz
centrujgcych/slizgowych. Wodocigg i rurocigg ttoczny zaopatrzy¢ w odpowiednie trojniki
spustowe — zgodnie z rysunkiem komor.

Nie przewiduje sie doptywu wod gruntowych do komor, gdyz wykonane bedg one w
oparciu o konstrukcje ze scianek szczelnych i korek betonowy odcinajgcy doptyw waéd
od dna komory. Dodatkowym zabezpieczeniem bedzie wykonana na potrzeby
mikrotunelingu przestona jet-grouting.

W celu umozliwienia odprowadzenia przeciekéw lub wyciekobw z nieszczelnosci z
projektowanego wodociggu i/lub rurociggu ttocznego dno komory wykonac¢ ze spadkiem
w kierunku rzgpia projektowanego w dnie komory. Rzgpie wykonaé o wymiarach
0,50%0,50m i gtebokosci 0,50m. Rzgpie umozliwi odpompowanie wod zgromadzonych
w komorach przy pomocy przenosnej pompy, ktorg bedzie sie w nim umieszcza¢ w
razie koniecznosci. W ptycie pokrywowej zaprojektowano wiazy zeliwne umozliwiajgce
opuszczenie pompy do rzgpia z zastosowaniem trojnogu. Pompy zasilane przy pomocy
agregatu pradotworczego lub z wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektéw portu
jachtowego.

Jako pompe do obstugi komér technicznych proponuje sie pompe zatapialng ITT
Flygt CS 3057.181 HT/262 o parametrach:

- moc znamionowa: 1,7kW

- prad znamionowy: 3,8A, 400V, 3~

- prad rozruchu: 17A

- wolny przelot: 48mm

Dla wysokosci podnoszenia 15,5m wydatek pompy wynosi ok. 4,0 I/s.

Nie przewiduje sie montazu pomp w komorach ,na stale” z uwagi na spodziewang
incydentalng koniecznos¢ ich stosowania (sytuacje awaryjne).

Komory nakry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi z wlazami zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym o srednicy @800mm. Wtazy bezwzglednie z zabezpieczeniem
przed niepowotanym otwarciem. Wewnatrz komér zamontowac¢ aluminiowg drabinke
ztazowg z koszem ochronnym. W komorach zamontowac rurociggi wentylacyjne
@160PVC, ktére zakohczy¢ — jeden bezposrednio pod ptytg pokrywowa, drugi ok. 10m
ponizej poziomu piyty pokrywowej (takie rozwigzanie spowoduje przeptyw powietrza i
przewietrzanie komory). W przypadku komory KT-1 konhce rur wywiewnych @l60mm
PVC wyprowadzi¢ do studzienki betonowej z kregébw @600mm, na ktérej osadzi¢ typowy
wilaz betonowy @600mm z wypetnieniem betonowym wentylowany. Dno studni ¢g600mm
otwarte, wypetnione warstwg 50cm zwiru. Takie rozwigzanie uniemozliwi doptyw wod
deszczowych i roztopowych przez rurociggi wentylacyjne do komory technicznej. W
przypadku komory KT-1, z uwagi na projektowane zagospodarowanie terenu, nie byto
mozliwosci zaprojektowania typowych kro¢céw wywiewnych z wyprowadzeniem w
terenie zielonym.

W przypadku komory KT-2 zastosowac¢ typowe przewody wentylacyjne ¢@l60mm
PVC z wywiewkami wyprowadzonymi w projektowanym terenie zielonym. W przypadku
obydwu komér przed zejsciem do nich nalezy na 1 godzine otworzy¢ whaz gtéwny
@00mm, a w przypadku komory KT-1 rowniez wiazy studzienek @600mm w celu
przewietrzenia komory. Przy schodzeniu do komory wykazaé¢ szczegolng ostroznos¢ z
uwagi na mozliwos¢ gromadzenia sie trujgcych gazéw (np. siarkowodor z instalacji
kanalizacji sanitarnej).
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Przedstawiony w niniejszym opracowaniu sposéb wykonania komor technicznych
dotyczy wytgcznie technologii w zakresie prowadzenia wodociggu i rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej. Komory wykonywac¢ nalezy na podstawie projektu wykonawczego
branzy konstrukcyjnej, gdzie komory zostang doktadnie zwymiarowane jesli chodzi o
grubosci Scian, ptyty pokrywowe| oraz gdzie podana zostanie technologia ich wykonania
(klasa betonu, zbrojenie itd.). W projekcie konstrukcyjnym podany zostanie rowniez typ
zawiesi i obejm mocujgcych dla projektowanych rurociggow.

5. Uwagi ko ncowe

* Instalacje wod. - kan. wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
cz. ll, Instalacje sanitarne i przemystowe, W-wa 1988,

« W trakcie realizacji przestrzega¢ przepisow BHP i P.POZ.,

* Przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow prawnych,

* Przedstawiony w dokumentacji sposob wykonania przekroczenia rzeki Dunczycy,
konstrukcje komor przewiertowych traktowac¢ nalezy wytgcznie jako wytyczng do
opracowania projektu wykonawczego konstrukcyjnego komor przewiertowych i
projektu technologicznego wykonania mikrotunelingu. Przedstawione w niniejsze;j
dokumentacji dane dotyczgce sposobu przekroczenia rzeki w zadnym wypadku nie
mogg stanowi¢ podstaw do wykonania mikrotunelingu

e Komory techniczne KT-1 i KT-2 wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Przedstawione w niniejszej dokumentacji dane nalezy traktowacC jako wytyczne
branzowe dla branzy konstrukcyjnej

» Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak rOwniez zgodnie
z instrukcjg projektowania i wykonania przewoddéw z rur zeliwa sferoidalnego
producenta rur.

* Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy a w szczegoélnosci :

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

BN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

Opracowat:

mgr inz. Aleksander Soja
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