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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PORTU JACHTOWEGO W SZCZECINIE
POMOSTY PLYWAJACE P1i P2

z budowa; 4 budynkéw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-ustugowego ze stacjq trafo, budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacja podci$nieniowa, budynku
restauracyjnego) oraz amfiteatru, mostu na rzece Duriczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownia i stacjg podcisnieniowa, nabrzezy wokot czesci wyspy
Grodzkiej wraz z nabrzezem pasazerskim, slipu, , pomostéw ptywajacych, pali, urzadzen cumowniczych, zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego, wewnetrznych
instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotwérczym, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z przytaczami oraz infrastrukturg

techniczna oraz zagospodarowania terenu wraz, o$wietleniem i ogrodzeniem terenu, masztem flagowym, boiskami, placem zabaw i mata architekturg

na dziatce nr 11 obreb 84 Srodmiescie oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12/20, 12/21,, 12/26, 16, obreb 84 Srodmiescie,
5/1, 3/1 obreb 83 Srodmiescie, 4/2, 511, 5/10, 2, 1/2 obreb 85 Srodmiescie

Gmina: Miasto Szczecin, Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Pozycja Przepis Dane

prawa
Przedmiot §8 ust. 2 Przedmiotem inwestycji jest budowa Portu Jachtowego w Szczecinie z budowa;
inwestycji pkt 1 4 budynkéw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-ustugowego

ze stacjg trafo, budynku administracyjno — ustugowo - technicznego ze stacjg
podcisnieniowa, budynku restauracyjnego), budowli amfiteatru, budowli mostu (ktadki)
na rzece Dunczyca z przestem uchylnym, pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi,
maszynownig i stacjg podcisnieniowa, budynku sanitarno-gospodarczego na pomoscie
ptywajacym na rzece Dunczycy, nabrzezy wokdét czesci wyspy Grodzkiej wraz z
nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostéow ptywajacych — gtéwnych, cumowniczych i
specjalnych), odnég cumowniczych i dystansowych odnég cumowniczych, pali,
urzadzen cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne),
zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego
(okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym, centralnego
ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczna, przytaczy: telekomunikacyjnego
[ kanalizacji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z owietleniem i ogrodzeniem terenu, masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i matg architektura, w obrebie Portu Morskiego Szczecin w Szczecinie,

na dziatkach nr 11 obreb 84 Srédmieécje oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12/20,
12/21, 12/26, 16, obreb 84 Srodmiescie, Gmina: Miasto Szczecin,
Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Istniejacy stan §8 ust. 2 Gtowna  (ladowa) czes¢  zagospodarowania  znajduje sie na  dzialce
zagospodarowania  pkt 2 nr 11 obreb 84 SrodmieScie — Wyspa Grodzka, na potudniowo-zachodnim kraricu
dziatki. wyspy. Dziatka nr 11 jest dziatkqa zabudowana. Znajdujg sie na niegj

4 nieuzytkowane budynki (dawniej petniace funkcje magazynowo-sportowg (hangar na
kajaki, itp.), 7 altan dziatkowych oraz nawierzchnie betonowe — cato$¢ przeznaczona
do rozbiérki (odrebne postepowanie),

Powierzchnia dziatki nr 11 - 2,9934 [ha]

Na terenie nieruchomosci znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej: wodocigg,
instalacja elektryczna oraz linia cieptownicza. Infrastruktura nie jest obecnie
eksploatowana, ma  charakter autonomiczny i nie jest potaczona
z sieciami miejskimi. Infrastruktura koliduje z planowanym zagospodarowaniem dlatego
jest konieczno$¢ jej usuniecia.

Nawodna cze$¢ zagospodarowania Portu Jachtowego znajduje sig na dziatce 95/4
obreb 84 Sroédmiescie — wody morskie. Na wodach morskich nie ma Zadnego
istniejacego zagospodarowania kolidujacego z zamierzeniem projektowym.



Projektowane
zagospodarowanie
dziatki lub terenu.

§8 ust. 2
pkt 3

Opis koncepcji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa Portu Jachtowego na 178 miejsc cumowniczych/ z
budowa 5 budynkoéw [symbol skrétéw uzywanych w projekcie]:

[B1] - budynku restauracyjno-konferencyjnego,

[B2] - budynku sanitarno-ustugowego ze stacjq trafo,

[B3] - budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podcisnieniowg
[R] - budynku restauracyjnego,

[P] - budynku sanitarno-gospodarczego na pomoscie ptywajacym,

2 budowli:

[A] - amfiteatru,

[K] — mostu (ktadki) pieszo-jezdnego na rzece Dunczyca z przestem uchylnym oraz
pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowa,
nabrzezy wokét linii brzegowej wyspy Grodzkiej (wzdiuz granic dziatki nr 11) wraz
z nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostow ptywajacych — gtéwnych, cumowniczych i
specjalnych), odndg cumowniczych i dystansowych odndég cumowniczych, pali,
urzadzen cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne
‘seaflex’), zurawia stupowego na nabrzezu Stardwka, zabezpieczenia przeciw-
lodowego (okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym,
centralnego ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczng, przylaczy:
telekomunikacyjnego i kanalizacji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z oSwietleniem i ogrodzeniem terenu, 4 masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i obiektami matej architektury.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa:

- pomostéw plywajacych siatkobetonowych mocowanych do kotwic betonowych za
pomoca lin i specjalnych potaczen Seaflex wraz z wyposazeniem,

- pomostow ptywajacych mocowanych do pali stalowo-zelbetowych za pomocg
prowadnica pali wraz z wyposazeniem,

- pomostdw ptywajacych mocowanych do pionowych suwakoéw wykonanych z profili
stalowych HEB za pomocg prowadnic suwakowych wraz z wyposazeniem.

Funkcjonowanie Portu Jachtowego

Cze$¢ nawodna Portu Jachtowego (pomosty ptywajace) sa w wiekszosci przeznaczone
dla zeglarzy — uzytkownikéw Portu. Publicznie udostepniono powierzchnig placu
ptywajacego F1 opisanego w dalszej czesci opisu technicznego.

Teren portu podzielono funkcjonalnie na 4 osobne baseny Portowe stanowiace 4
autonomiczne czg¢$ci cumowniczej Portu:

POMOSTY [P1] - wg projektu branzy architektonicznej ,ETAP |-WODA - TOM 1 -3 -
POMOSTY PLYWAJACE P1 i P2, cze$¢ 1/2” oraz ,ETAP |-WODA - TOM 1 - 4 -
POMOSTY PLYWAJACE P11 P2, cze$¢ 2/2” oraz projektdw branzowych.

Pomosty cumownicze zlokalizowane po zachodniej stronie mostu [K] na rzece
Duniczycy po stronie wyspy Grodzkiej rozciggajace sie od budowli mostu do placu
ptywajacego F1 (zgodnie z projektem pomostéw ptywajacych P1)
Dostep na pomosty ptywajace P1 tylko dla Zeglarzy — poprzez bramki z kontrolg
dostepu. Plac ptywajacy (pomost specjalny F1) og6inodostepny.

llo$¢ miejsc cumowniczych — 47 w tym:

-miejsca cumownicze dla jachtow do Lc<8m = 40

(37 na pomostach cumowniczych i 3 przy pomoscie specjalnym F1)
-miejsca cumownicze dla jachtéw do Le<12m =7



Przeznaczenie i
program uzytkowy
obiektu.

§11 ust. 2
pkt 1

POMOSTY [P2] - wg projektu branzy architektonicznej ,ETAP [-WODA - TOM 1 - 3 -
POMOSTY PLYWAJACE P1 i P2, czes¢ 1/2” oraz ,ETAP I-WODA - TOM 1 - 4 -
POMOSTY PLYWAJACE P11 P2, czes$¢ 2/2" oraz projektdw branzowych.

Pomosty cumownicze zlokalizowane po zachodniej stronie mostu [K] na rzece
Dunczycy po stronie nabrzeza Staréwka. Dostep tylko dla zeglarzy — poprzez bramki z
kontrolg dostepu.

llo$¢ miejsc cumowniczych — 29 w tym:

miejsca cumownicze dla jachtow do Le<15m = 26

miejsca cumownicze dla jachtow do Le<25m =3

Dostep do czesci portowych przez Zeglarzy na podstawie systemu Kart Portowych
wydawanych w bosmanacie Portu. Czesci z kontrolg dostepu wydzielona zostanie za
pomoca bramek i barier a takze uwarunkowaniami naturalnymi (oddzielenie woda).

Pomosty ptywajace (o konstrukcji siatkobetonowej) cumowane w  miejscu
przeznaczenia za pomocg 3 metod: cumowanie za pomoca obejm do pali mocujacych,
cumowanie za pomocg prowadnic suwakowych do innych  konstrukcji
hydrotechnicznych (lico nabrzeza Staréwka oraz ptyta dolna mostu (ktadki) [K], oraz za
pomocg cum elastycznych np. typu Seaflex mocowanych do kotwic martwych na dnie
akwenu.

Szczegbtowe zestawienie pomostéw i ich sposobéw cumowania ujeto w
czedci rysunkowej do projektu pomostéw ptywajacych P1 i P2 oraz w decyzji o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urzadzen wodnych w ramach
budowy Portu Jachtowego Szczecin dot. pomostéw ptywajacych na wodach
powierzchniowych rzeki Odry Zachodniej i rzeki Dunczycy i pali mocujacych wydane
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia
20.07.2011r., znak: WOS.11.7322.30.6.2011.WI, oraz w decyzji o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w ramach budowy Portu
Jachtowego Szczecin dot. kiadki pieszo-jezdnej (mostu) wraz z wylotami i
wprowadzaniem wod opadowych do wdd powierzchniowych, pomostow ptywajacych
przy kladce pieszo-jezdnej, rozbiorki istniejacych nabrzezy Wyspy Grodzkiej, pomostu
roboczego dla rurociggdw refulacyjnych, uktadu do odprowadzania wod z odwodnienia,
mnichéw do odprowadzania wod nadosadowych wraz z wprowadzaniem wod
nadosadowych i infiltracyjnych do wéd powierzchniowych, wykonania watéw wokot
planowanego do podniesienia terenu wyspy Grodzkiej, robdt w wodach, , podniesienia
terenu wyspy Grodzkiej, z dnia 31.12.2011r., znak: WOS.11.7322.52.8.2011.WI.

Pomosty ptywajace P1 i P2 sg to urzadzenia techniczne stuzace cumowaniu jednostek
ptywajacych i komunikacji pieszej z jednostek ptywajacych na lad. Aby speti¢ 2
podstawowe funkcje pomosty zostaty wyposazone w urzadzenia cumownicze takie jak:
odnogi cumownicze [OC], dystansowe odnogi cumownicze [DOC], trapy doj$ciowe na
pomosty [TR], trapy bez poreczy [TR-P] taczace pomosty a takze pachoty [PA], knagi
[KN] cumownicze i odbijacze [OB]

Dodatkowa funkcjg pomostdéw ptywajacych jest zaopatrzenie jednostek ptywajacych w
media a takze odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z wigkszych jednostek ptywajacych
(pomosty P2). Aby to umozliwic na pomostach plywajacych zaprojektowano
postumenty dystrybucyjne mediéw [PD] (woda oraz energia elekiryczna), a takze
postumenty odbiorcze $ciekow sanitarnych (pomosty P2) [ PSP].

Pomosty ptywajace wyposazono w sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo, w tym
o$wietlenie pomostéw za pomocg lamp wbudowanych w postumenty dystrybucyjne,
o$wietlenie LEDowe pomostéw komunikacyjnych, a takze monitoring na wybranych
postumentach ratunkowych [P-SOS-2] wyposazonych w bosak, oraz koto ratunkowe z
rzutka, a takze postumentach ratunkowych [P-SOS-1] wyposazonych w koto ratunkowe
oraz sprzet gasniczy. Zaprojektowano takze drabinki zej$ciowe typu morskiego [DR].
Prowadzenie medidw na pomostach zaplanowano w kanatach instalacyjnych
wbudowanych w korpus pomostu, a w wybranych przypadkach kanatéw otwartych od
gory na cafej swojej diugosci, tzw. typu ‘raceway’. Wszelkie odgatezienia, zakrety
instalacji a takze urzadzenia taczace instalacje z sasiadujgcych pomostéw majg
znalez¢ sie we wnekach instalacyjnych na pomostach [WI].



Forme
architektoniczna,
funkcje obiektu
budowlanego oraz
wymagania
techniczne
dotyczace obiektow
i urzadzen
zainstalowanych na
obiektach

§11 ust. 2
pkt 2

Przedmiotem opracowania jest budowa:

- pomostéw plywajacych siatkobetonowych mocowanych do kotwic betonowych za
pomoca lin i specjalnych potaczen Seaflex wraz z wyposazeniem,

- pomostow ptywajacych mocowanych do pali stalowo-zelbetowych za pomocg
prowadnica pali wraz z wyposazeniem,

- pomostdw ptywajacych mocowanych do pionowych suwakoéw wykonanych z profili
stalowych HEB za pomocg prowadnic suwakowych wraz z wyposazeniem.

Technologia i kolejnos¢ wykonywania robdt w zakresie prac objetych zakresem
niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje wykonanie nastepujacych prac:

- wbicie pali pomostow ptywajacych (wymagania szczegotowe dotyczace whbijania pali
podano we wiasciwej SWiOR branzy hydrotechnicznej);

Prace montazowo - wykofczeniowe:

- montaz prowadnic suwakowych do nabrzezy i pomostéw stalych,
(wymagania szczegdtowe dotyczace wbijania pali podano we wiasciwej SWiOR branzy
hydrotechnicznej)

- montaz pomostow ptywajacych,

- montaz wyposazenia pomostéw (pacholy, knagi, drabinki, stojaki na sprzet
ratowniczy, odbojnice itp.);

- wykonanie powtok malarskich ochronnych;

- prace porzadkowe,

Realizacje robdt budowlanych przewiduja wykonanie elementéw konstrukeyjnych
pomostdw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Definicje i skroty

a. Kotwica betonowa — Prefabrykowany blok betonowy z hakiem do zaczepienia lin
kotwiczacych.

b. Pomost plywajacy — Plywajaca prefabrykowana Zelbetowa konstrukcja o
odpowiedniej wyporno$ci, wyposazona we wszystkie urzadzenia niezbedne do
prawidiowego funkcjonowania portu (tj. zlacza, odbijacze, odnogi cumownicze,
dystansowe odnogi cumownicze, pachoty cumownicze lub knagi, drabinki wyjSciowe,
lampy nawigacyjne, postumenty elektryczne i poboru wody, stanowiska ratownicze z
gasnicami oraz stanowiska ratownicze z bosakiem i kotem ratunkowym itp.)

c. Seaflex - Elastyczny system kotwiczenia pomostéw ptywajacych i boi
cumowniczych mozliwy do zastosowanie na kazdym rodzaju akwenie wodnym. W
sktad systemu wchodzg, urzadzenie Seaflex, liny i kotwica. Najwazniejsza, aktywng
czes¢ systemu stanowi samo urzadzenie Seaflex. Urzadzenie skiada sie ze
specjalnych elastycznych ‘sprezyn’ umozliwiajacych dostosowanie si¢ systemu do
zmian poziomdéw wody, jak réwniez do zmiennych sit przenoszonych przez system.

d. Prowadnica pala — Fabrycznie lub warsztatowo wykonany element rolkowy
mocowany na state do korpusu pomostu ptywajacego obejmujacy gtowice pala
cumowniczego stuzacy do utrzymywania pomostu ptywajacego w statej pozycii
poziomej ale umozliwiajacy przesuw pomostu ptywajacego w kierunku pionowym
wzdtuz pala cumowniczego.

e. Prowadnica suwakowa - Fabrycznie lub warsztatowo wykonany element rolkowy
mocowany na state do korpusu pomostu ptywajacego obejmujacy potke profilu suwaka
(profil HEB umieszczony pionowo — analogicznie do pala cumowniczego) stuzacy do
utrzymywania pomostu pltywajacego w statej pozycji poziomej ale umozliwiajacy
przesuw pomostu ptywajacego w kierunku pionowym wzdtuz profilu suwaka.

f. Sondaz - Pomiar gtebokosci akwenu przybrzeznego przy pomocy sondy recznej lub
echosondy w odniesieniu poziomu morza réwnego +0,00 m n.p.m. przy zatoZeniu, ze
Sredni stan wéd w rejonie akwenu objetego projektem wynosi Kr = 513 c¢cm na
wodowskazie stacji pomiarowej na Moscie Dlugim w Szczecinie co odpowiada rzedne;
+0,09 m n.p.m.



Obiekty budowlane w przedsiewzieciu inwestycyjnym

Kotwice betonowe.

Kotwice betonowe o masie minimum 2,5, do ktérych zamocowane zostang
projektowane pontony ptywajace. llo$¢ kotwic: 48 sztuk (w tym dla pomostéw w czesci
P1 - 24 szt., P2 — 24 szt.). Ciezar i lokalizacja kotwic musi podlegaC weryfikacji
projektowej przez osobe uprawniong do sporzadzania projektdw morowania w
technologii ‘Seaflex’ w oparciu o dokumentacje techniczng przygotowang przez
wybranego dostawce pomostow ptywajacych.

Pomosty ptywajace.

Pomosty ptywajgce siatkobetonowe wysoko-obcigzalne o wyporno$ci minimum 4,8
kN/m2 dla pomostéw komunikacyjnych i cumowniczych, wymiarach wg zestawien na
rysunkach szczegétowych pomostéw tj. szerokosci: 3,0m oraz 2,4m, i dlugosci od ca
10m do 22m w tym takze pomosty o jednym lub dwdch krétkich bokach $cietych pod
katem (wg wiw rysunkoéw szczegdtowych w czesci rysunkowej), wysoko$¢ pomostu
min. 0,85 m, wysoko$¢ wolnej burty ca 0,46 m.

Wymagania dotyczace pomostoéw ptywajgcych.

- Elementy nalezy montowaé po sprawdzeniu i odbiorze elementéw.

-Wszystkie montowane na pontonach czes$ci wyposazenia muszg posiada¢ gniazda
montazowe umieszczone w masywie pontonu w czasie jego produkcji. Wyklucza sie
wiercenie otwordw w celu osadzania kotew po wykonaniu odlewu prefabrykatu
pontonu.

- Sie¢ energetyczna i elektryczna na pontonach wykonana przy uzyciu kabli
elastycznych winna by¢ zgodnie z projektami wykonawczymi instalacji elektryczne;
i teletechniczne;j.

- Sie¢ wodna wykonana z przewodoéw gietkich, Wyklucza sie stosowanie taczy
z tworzyw sztucznych. Musi by¢ spetniony warunek skutecznego oprdznienia sieci
wodnej na okres zimowy.

- Sie¢ kanatdw instalacyjnych i studzienki instalacyjne fatwo dostepne dla
wprowadzenia instalacji kablowej i rurowej.

- Inne elementy wyposazenia ze stali (drabinki ratownicze, stojaki sprzetu
ratowniczego, maszty cynkowane na goraco i malowane zgodnie z zaleceniami dot.
morskich budowli hydrotechnicznych.

- W miejscach przytozenia dodatkowego statego obcigzenia pontonu, np. w miejscu
poparcia trapu, wyporno$¢ pontonu musi by¢ skorygowana przez lokalne zwigkszenie
jego wypornosci.

- Potaczenia pomiedzy pontonami; taczniki elastyczne gwarantujace petng swobode
pracy przegubu w zakresie nie mniejszym niz odchylenia wynoszace 23° liczac od
poziomu.

Do, decyzji producenta pozostawia sie zastosowanie dodatkowego potaczenia
krzyzowego rozpraszajacego sity skrecania w podtuznej osi pontondw.

- Zderzaki dystansowe miedzy pontonami obowigzkowo w ksztatcie watkow
kauczukowych. taczniki linowe ze stali nierdzewnej; 2 sztuki na jedno tacze o
udokumentowanej sile zrywajacej 2 x 90 ton.

- System potgczen ma zapewnia¢ wygodny dostep do montowanych facznikdw,
zapewniajacy fatwos¢ regulacii i petng kontrole potaczenia.

- System facznikéw musi gwarantowac¢ pewno$¢ potaczenia niezaleznie od warunkach
pogodowych. Wyklucza sig istnienia btedéw konstrukcyjnych tacznikéw, powodujgcy
mozliwo$¢ samoistnego sie ich luzowania, a nawet catkowitego rozpiecia. Wyklucza si¢
réwniez zniszczenie elementéw kauczukowych, dystansujacych spinane wzajemnie
pontony.

- Wszystkie umieszczone w prefabrykacie: okucia, zaczepy, gniazda montazowe itp.
wykonane ze stali cynkowanej na gorgco, lub ze stali nierdzewnej. Wyklucza sie
jakiekolwiek wiercenie otwordw w masywie prefabrykatu celem osadzania w nim kotew
0 znaczeniu konstrukcyjnym.



- Konstrukcja pontonu, catkowicie wykluczajaca jego uszkodzenie strukturalne w
wypadku nawet znacznego, awaryjnego przekroczenia sit rozrywajacych.

Potaczenie pomostow z kotwicami.

Pomosty ptywajace bedq zamocowane do betonowych kotwic za pomocg 24 mm lin
poliestrowych oraz specjalnych potaczen ,elastycznych” Seaflex 2025 TS BP.

Pofaczenie pomostow z palami cumowniczymi

Pomosty ptywajace bedg zamocowane do pali cumowniczych za pomocg prowadnic
pala wyposazonej w rolki (mozliwos¢ tatwego przesuwu w warunkach oblodzenia) i
dostosowanej do obcigzern wynikajacych z typu pomostéw mocowanych przez wiw
prowadnice. Prowadnice pali winny by¢ montowane na state do korpusu pomostu
ptywajacego do gniazd lub szyn fabrycznie zakotwionych w korpusie pomostu

ptywajacego.

Potaczenie pomostéw z prowadnicami suwakowymi

Pomosty ptywajace bedg zamocowane do suwakdéw za pomocg prowadnic suwakow
wyposazonych w rolki (mozliwo$¢ tatwego przesuwu w warunkach oblodzenia) i
dostosowanych do obcigzen wynikajacych z typu pomostéw mocowanych przez wiw
prowadnice. Prowadnice suwakéw winny by¢ montowane na state do korpusu pomostu
ptywajacego do gniazd lub szyn fabrycznie zakotwionych w korpusie pomostu

ptywajacego.

Wykaz obiektdw budowlanych pod wzgledem rzeczowym

Kotwice betonowe i system cum elastycznych ‘Seaflex’

Miejsce posadowienia projektowanych kotwic wskazano na rysunkach szczegdétowych
pomostow ptywajacych. Wykonawca po wybraniu dostawcy pomostéw ptywajacych
obowigzany jest do wykonania na swdj koszt projektu morowania pomostéw za
pomocg systemu ‘Seaflex’ przez uprawnionego projektanta autoryzowanego przez
firme ‘Seaflex AB Stocksjé Kustvag 77, SE-905 80 Umea SWEDEN'. Instalacja cum
elastycznych ‘Seaflex’ musi odbywac sie pod nadzorem osoby uprawnionej z ramienia
firmy Seaflex A.B. oraz by¢ prowadzona wg jej wskazan.

Pomosty ptywajace

Usytuowanie pomostow ptywajacych wraz z ich wspdtrzednymi geodezyjnymi zostato
pokazane w projekcie zagospodarowania terenu — 2 arkusze - PZT-01 oraz PZT-02.
Wyposazenie pomostéw ptywajacych wraz z wyszczegdlnieniem rodzaju i iloSci
poszczegodlnych elementéw jest przedstawione w projekcie architektonicznym na
rysunkach wyposazenia pomostow ptywajacych (rysunki o numerach rozpoczynajacych
sie od P1, P2 gdzie numer oznacza grupe pomostow wskazang na projekcie
zagospodarowania terenu)

Pomosty plywajace beda potaczone ze sobg za pomoca trapdw stalowych bez barierek
zgodnie z zestawieniem trapdw taczacych pomosty ptywajace (rys. Z-TR-01 oraz z
istniejacym pomostami statymi lub nabrzezami za pomocg trapéw stalowych z
barierkami  zgodnych z  zestawieniem trapéw dojSciowych na pomosty
(rys. nrZ_TR-03).

Pale cumownicze

Lokalizacja oraz sposob wykonania pali cumowniczych zostat wskazany w projekcie
branzy hydrotechnicznej.

Prowadnice suwakowe




Lokalizacja oraz spos6b wykonania prowadnic suwakowych zostat wskazany w
projekcie branzy hydrotechnicznej.

Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe realizacji przedsiewziecia inwestycyjneqo.

a. Projekt zagospodarowania terenu oraz niniejszy projekt pomostéw ptywajacych
P1iP2.

b. Projekty wykonawcze : branze - hydrotechniczna (projekty palowania, projekty
zabudowy brzegow wyspy Grodzkiej), elekiryczna i teletechniczna (instalacje
elektryczne i stabopradowe - pomostowe), sanitarna (instalacja wodociggowa oraz
instalacja podci$nieniowa).

c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -
[-WODA - TOM 7 - 7 PORT JACHTOWY W SZCZECINIE - BUDOWA POMOSTOW
PLYWJACYCH

d. Przedmiary robo6t.

e. Kosztorysy inwestorskie.

Prowadzenie robdt przedsiewziecia inwestycyjnego.

Kierownictwo budowy oraz nadzér autorski

Kierownik budowy przedsiewziecia inwestycyjnego (budowa pomostéw ptywajacych —
w ramach inwestycji pn. ,Port Jachtowy Szczecin” w Szczecinie) zapewniony zostaje
przez Inwestora zgodnie z art. 42 w zwigzku z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Kierownik budowy moze by¢ zapewniony przez Wykonawce, o ile umowa o wykonanie
przedsiewziecia inwestycyjnego zawarta pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a
Wykonawcg, przewiduje taki obowigzek Wykonawcy. To samo dotyczy zapewnienia
Kierownika robot lub Kierownikéw robot jesli potrzeba taka wystapi.

Inwestor zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18 ust. 2 Prawa
budowlanego ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe.

Wymagane jest, aby montaz i kontrola systemu ,Seaflex” przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela producenta systemu ,Seaflex”.

Osoby wyzej wymienione sg odpowiedzialne za czynnosci przewidziane w ustawie
Prawo budowlane i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustaw zwigzanych z
Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi do tych ustaw; kazda osoba w
swoim zakresie obowigzkow.

Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wyznaczenie punktdw w terenie i na akwenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w poziomie - planie
(wspdtrzedne) oraz w pionie (rzedne) posadowienia projektowanych kotwic betowych,
pali cumowniczych oraz prowadnic suwakowych oraz punktéw charakterystycznych
pontonéw ptywajacych (wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu).
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu wyznaczenia wspdirzednych i rzednych kotwic i
pomostéw zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wyznaczenia wspotrzednych i rzednych przez Nadzér inwestorski nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Z tego wzgledu wyznaczenie
usytuowania i kontroli wspotrzednych oraz rzednych pionowych

projektowanych kotwic i pomostéw powinien dokona¢ uprawniony geodeta.

Zakres robdt przygotowawczych




- Prace geodezyjne;

- Wykonanie niezbednych tymczasowych drég zasilania w energie elektryczng i wode;
- Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drog kotowych i wodnych;

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego;

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Kolejnos¢ wykonywanych robot.

a) Whicie pali cumowniczych,

b) Montaz prowadnic suwakowych do nabrzezy i pomostéw statych,

¢) Zamocowanie lin i urzadzen ,Seaflex” do kotwic,

d) Opuszczenie kotwic betonowych na dno akwenu w miejscach o wyznaczonych
wspo6trzednych (za pomoca dzwigu ptywajacego o nosnosci min 10 t i wysiegu min. 10
m),

€) wodowanie pontondw przy zastosowaniu dzwigu i ptywakow;

f) taczenie pontonéw w zaprojektowang konfiguracje za pomoca ztgczy elastycznych
linowych;

g) Ustawienie pomostéw ptywajacych,

h) montaz prowadnic pali i elementéw zamykajacych;

i) podczepienie prowadnic do pali i montaz elementéw zamykajacych;

j) Tymczasowe ustabilizowanie pozycji pomostéw ptywajacych

k) Zamocowanie i odpowiednie naciggniecie lin cumujacych.

[) Kontrola naciggu lin cumujgcych — korekta po czasie zgodnie z wytycznymi
przedstawiciela producenta systemu ,Seaflex’,

m) montaz trapdw taczacych pomosty ptywajace oraz trapdw dojSciowych w
wyznaczonym miejscu nabrzeza lub pomostu statego,

n) Zainstalowanie wyposazenie pontondw (wszystkie branze).

Montaz metodg spawania, zabezpieczenia antykorozyjne:

- Montaz metodg spawania roboty spawalnicze nalezy prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem. Spawy nalezy sprawdzi¢ metoda radiologiczng lub ultrasonograficzna.

- Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ dla wszystkich elementow
wyposazenia nabrzeza. Ocynkowanie nalezy wykona¢ metodg ogniowa. Powtoki
malarskie wykonaé¢ farbami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Przygotowanie
powierzchni wykonaé zgodnie z PN-H-97052. Ocene grubosci powtok wykonaé zgodnie
z normami PN-C-81515 i PN-H-04623. Powloki malarskie wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw farb. Rowki przyczynowe i przerwy migdzy blachami
$lizgowymi wypetni¢ masg asfaltowa,

Warunki wykonywania robot.

a) Roboty budowlane na akwenie wykonywa¢ mozna przy sile wiatru nie
przekraczajacej 2° w skali Beauforta, czyli sile wiatru nie przekraczajacej 3,3 m/s = 11,0
km/h = 6 weztow, stanu morza 2 (wysokos$¢ fali do 0,50m).

b) Czas, okres umowny wykonywania robét budowlanych okre$lony w miesigcach lub
tygodniach dotyczy¢ moze wytgcznie warunkdéw pogodowych przytoczonych wyzej.

Z tego wzgledu Wykonawca musi prowadzi¢ ,Dziennik pogody” oraz dokumentacje
prognoz pogody i rzeczywiscie zarejestrowang pogode przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (data i godziny trwania poszczegélnego stanu pogody — sita i
kierunek wiatru).

Teren i akwen budowy przedsiewziecia inwestycyjnego.

Charakterystyka terenu i akwenu budowy.

Roboty budowlane beda prowadzone na akwenie rzeki Dunczycy i rzeki Odry
Zachodniej w rejonie wyspy Grodzkiej w Szczecinie, bedacego czescig (potudniowa)
Jeziora Dabie. Przecietna gteboko$¢ akwenu na Duriczycy wynosi 6,0-8,0 m, zas w



strefie przybrzeznej przy wyspie Grodzkiej wynosi 2,5-4,0m. Przecietna gtebokosé
akwenu na rzece Odrze Zachodniej w rejonie planowanych prac planuje sie
pogtebienie dna do gtebokosci 2,5 m.

Ochrona, utrzymanie terenu i akwenu budowy oraz ich przekazanie
Inwestorowi (Zamawiajacemu) po zakoAczeniu przedsiewziecia inwestycyjnego:

a) Kierownik budowy po przyjeciu terenu i akwenu budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych umiesci tablice informacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

b) Przekazany Wykonawcy teren i akwen budowy stanowi plac budowy. W przypadku
koniecznosci dodatkowego placu budowy, przyktadowo na przeno$ne obiekty socjalne i
sanitarne oraz na place sktadowe muszgq by¢ usytuowane poza zasiegiem wadd
sztormowych. Wykonawca z Inwestorem podejmg niezbedne uzgodnienia w tej
sprawie.

c) Wykonawca dla realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego opracuje dokumenty
(z ktorymi zapozna zainteresowane osoby) i wykona czynno$ci przewidziane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401), a w szczegdlnoci wymienione w rozdziatach: 1.Przepisy
ogdlne, 2.Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t, 3.Zagospodarowanie terenu
budowy, 4.Warunki socjalne i higieniczne.

d) Oznakowanie akwenu rob6t budowlanych Wykonawca uzgodni z Urzedem Morskim
w Szczecinie (na etapie projektu budowlanego otrzymano powyzsze uzgodnienie —
zawarte w Projekcie Oznakowania Nawigacyjnego). Wykonawca powinien zwréci¢ sie
do Urzedu Morskiego w Szczecinie celem potwierdzenia wydanego uzgodnienia.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i sprzetu od przygotowania do rozpoczecia rob6t budowlanych i ich
zakonczenia.

f) Wykonawca zorganizuje a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na
swoj koszt oraz doprowadzi teren i akwen budowy do stanu przed ich przejeciem na
potrzeby wykonania robdt budowlanych przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
ochronng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego materiatow i wyrobow
budowlanych oraz uzywanego sprzetu. Ponadto wyposazenie przeciwpozarowe bedzie
Wykonawca utrzymywat w stanie gotowos$ci do uzycia zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa przeciwpozarowego obowigzujacymi na placu budowy oraz uzywanym
sprzecie ptywajacym, ladowym i specjalistycznym do rob6t hydrotechnicznych na ladzie
i wodzie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru z jego
winy, a ktory mogtby powstaé w okresie wykonania robét budowlanych i czynnosci
towarzyszacych podczas realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego liczac od daty
przejecia terenu i akwenu budowy do daty

przekazywania terenu powrotem Inwestorowi.

Ochrona $rodowiska podczas realizacji przedsiewziecia

W trakcie realizacji robét budowlanych oraz uzytkowania placu budowy Wykonawca
jest zobowigzany znaé i stosowal sie¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Ogolne zasady eksploatacji.

Wykonawca obiektu powinien wykona¢ instrukcje eksploatacji dla przedmiotowych



pomostéw ptywajacych. W instrukcji nalezy umiesci¢ uwagi na temat dopuszczalnych
obcigzen, sposobu eksploatacji, konserwacji, oraz ewentualne ograniczenia co do
uzytkowania ze wzgledu na warunki pogodowe, stany wody w rzece lub innych
czynnikdw majacych wptyw na poprawng eksploatacje catego kompleksu obiektéw i ich
bezpieczenstwa. W/w instrukcja powinna zawieraé opis sposobu uzytkowania
pomostow w okresie zeglarskim i w okresie zimowym (np. konieczno$¢ przedmuchania
i spuszczenia wody z instalacji wodociggowej i podcisnieniowej, okresowe
uruchamianie instalacji elektrycznej itp.). Instrukcja eksploatacji powinna by¢ wykonana
zgodnie z zaleceniami Producenta pomostdw, ich wyposazenia oraz Producenta
Seaflex'dw. Zaleca sie takze konsultacje z Projektantem obiektu.

SPECYFIKACJA URZADZEN TECHNICZNYCH DO MONTAZU NA POMOSTACH

CUMA ELASTYCZNA typu 'Seaflex 2025TSBP', kotwica martwa systemu 'Seaflex'
2500kg, lina poliestrowa 24mm, wraz z klamrami zaciskowymi, lub réwnowazna
UWAGA! Projekt 'seaflex' nalezy dostosowaé u producenta po wybraniu dostawcy
pomostow ptywajacych!

PROWADNICA PALA - dobor prowadnic wg technologii dostawcy pomostéw

PR-1 - PROWADNICA SUWAKOWA POMOSTU - dobér prowadnic wg technologii
dostawcy pomostéw

WI-1 - WNEKA INSTALACYJNA W POMOSCIE, wym. 300 x 440 x 190 mm, klapa
aluminiowa o wym. 400 x 540 mm

WI-2 - WNEKA INSTALACYJNA W POMOSCIE, wym. 500 x 440 x 190 mm, klapa
aluminiowa o wym. 600 x 540 mm

WI-3 - WNEKA INSTALACYJNA W POMOSCIE, wym. 500 x 700 x 190 mm, klapa
aluminiowa o wym. 600 x 800 mm

WI-4 - WNEKA INSTALACYJNA W POMOSCIE, wym. 600 x 800 x 190 mm, klapa
aluminiowa o wym. 700 x 900 mm

P-SOS-1 - POSTUMENT ZE SPRZETEM RATUNKOWYM, wym. ok. 45 x 24 x 116 cm,
kolor RAL 3002, gasnica 6kg, koto ratunkowe o $rednicy ok. 77cm zgodne z IMO &
96/96/CE, o$wietlony, energooszczedna lampa na szczycie, aluminium, np. TallyKey
T6 SOS lub réwnowazny

P-S0S-2 - POSTUMENT RATUNKOWY Z MASZTEM, stal St3SX, cynowana
ogniowo, wymiary: 240x240 mm, $rednica masztu 120mm, wysoko$¢ masztu 3500mm,
dziura w podstawie na wprowadzenie kabli, koto ratunkowe ok. 1700 mm z rzutkg 30m,
bosak dt. ok. 220cm

DR-1 - DRABINKA ZEJSCIOWA, stal St3SX , wymiary: szer. 480mm
wys. ok. 1450mm, 5 stopni co 300mm, stopnie typu morskiego - kwadratowe obrécone
krawedzig ku gorze (45°), pataki do chywtania, malowanie w biato-czerwone pasy

KN-1 - KNAGA CUMOWNICZA, stal nierdzewna, 3 tony
wymiary ok.: 350 x 70 x 95 mm

OB.-1 - ODBIJACZ - ZDERZAK, sosna impregnowana ci$nieniowo, wymiary ok.: 95 x
125 mm

PD - POSTUMENT DYSTRYBUCYJNY MEDIOW,

wym. ok. 45 x 24 x 120 cm, mat.: aluminium, kolor naturalny aluminium
szczotkowanego, energooszczedna lampa na szczycie, zamontowany system obstugi i
rozliczania naleznosci poprzez karty magnetyczne, np. 'TallyKey T6' lub réwnowazny,
Wwyposazony w:



-PD-1-GN 4 x 16A ~1

-PD-2- GN 4 x 16A ~1 + 1 kran 1/2" + ramig na waz

-PD-3-GN 3x16A~1+1x32A ~1

-PD-4 -GN 2x 16A ~1 + 2 x 63A ~3 + 1 kran 1/2" + ramie na waz
-PD-5-GN2x 16A~1+2 x63A ~3

-PD-6 -GN 4 x 16A ~1 + 1 x 32A ~1

-PD-7-GN 4 x16A~1+1x32A ~1+ 1 kran 1/2" + ramig na waz
-PD-8 - GN 3 x 16A~1+1x 32A ~1 + 1 kran 1/2" + ramig na waz

PSP-1 - POSTUMENT DO ODBIORU SCIEKOW SANITARNYCH,

wym. ok. 50 x 26 x 150 cm, kolor RAL 9006, rura ssaca 15m, komplet zaworéw
podci$nieniowych, kréciec dolotowy PE 63mm

np. 'portowa jednostka ewakuacyjna' firmy Roediger Vacuum, lub réwnowazna
przystosowana do wspdtpracy z wybranym systemem kanalizacji podi$nieniowej

0C-8m; OC-8m-L; OC-8m-P; OD-8m-S - ODNOGA CUMOWNICZA, dt. 800cm, szer.
60cm, skos 80° , konstrukcja no$na stal cynkowana ogniowo, $ruby cynkowane
ogniowo, zawias na tulejkach fozyskowanych z tworzywa, deck drewniany - gat.
Garapa, olejowany, siatka cigto-ciggniona ocynkowana , ptywak ok. 375I, ostona z
tworzywa sztucznego na kofcu odnogi, zamontowane knagi ze stali nierdzewnej; (P i L
- wersja skosna narozna prawa i lewa, wg rysunku), np. 'FELSKI GTS 80'w
wymienionych powyzej wersjach |ub réwnowazna;

(S - wersja prosta, wg rysunku), np. 'FELSKI GTS 80" w wymienionych powyze;
wersjach lub réwnowazna

0C-10m; OC-10m-L; OC-10m-P - ODNOGA CUMOWNICZA, dt. 1000cm, szer. 60cm,
skos 80° , konstrukcja no$na stal cynkowana ogniowo, $ruby cynkowane ogniowo,
zawias na tulejkach tozyskowanych z tworzywa, deck drewniany - gat. Garapa,
olejowany, siatka cigto-ciggniona ocynkowana , ptywak ok. 375I, ostona z tworzywa
sztucznego na koricu odnogi, zamontowane knagi ze stali nierdzewnej (P i L - wersja
skosna narozna prawa i lewa, wg rysunku), np. 'FELSKI GTS 100" w wymienionych
powyzej wersjach lub rownowazna

0C-12m; OC-12m-L; OC-12m-P - ODNOGA CUMOWNICZA, dt. 1200cm, szer. 90cm,
skos 82°, konstrukcja no$na stal cynkowana ogniowo, $ruby cynkowane ogniowo,
zawias na tulejkach tozyskowanych z tworzywa, deck drewniany - gat. Garapa,
olejowany, siatka cieto-ciggniona ocynkowana , ptywak ok. 375l, ostona z tworzywa
sztucznego na koncu odnogi, zamontowane knagi ze stali nierdzewnej

(PiL - wersja narozna prawa i lewa, wg rysunku), np. 'FELSKI GTS 120" w
wymienionych powyzej wersjach lub réwnowazna

DOC-8m - DYSTANSOWA ODNOGA CUMOWNICZA, dt. 800cm, skos 80°,
konstrukcja no$na stal cynkowana ogniowo, Sruby cynkowane ogniowo, zawias na
tulejkach tozyskowanych z tworzywa, siatka cieto-ciggniona ocynkowana , ptywak ok.
1201, zamontowane knagi ze stali nierdzewnej, np. 'FELSKI S 80" lub réwnowazna

DOC-10m - DYSTANSOWA ODNOGA CUMOWNICZA, dt. 1000cm, skos 80°,
konstrukcja no$na stal cynkowana ogniowo, Sruby cynkowane ogniowo, zawias na
tulejkach tozyskowanych z tworzywa, siatka cieto-ciggniona ocynkowana , ptywak ok.
1201, zamontowane knagi ze stali nierdzewnej, np. 'FELSKI S 100" lub réwnowazna

DOC-12m - DYSTANSOWA ODNOGA CUMOWNICZA, dt. 1200cm, skos 82°,
konstrukcja no$na stal cynkowana ogniowo, Sruby cynkowane ogniowo, zawias na
tulejkach tozyskowanych z tworzywa, siatka cieto-ciggniona ocynkowana , ptywak ok.
1201, zamontowane knagi ze stali nierdzewnej, np. 'FELSKI S 120" lub réwnowazna

OSWIETLENIE LED pomostéw gtéwnych, oczka LED,
1 kierunek $wiecenia, montowane w decku pomostéw,
wym. ok. 195 x 80 x 24 mm, IP67, np. Rolec Combi Light lub réwnowazne

Zestawienia iloSciowe powyzszych urzadzen technicznych zawarto w legendach
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poszczegdlnych rysunkdw i przedmiarach robét.

Urzadzenia cumownicze dla pomostow ptywajacych wykonaé wg zatgczonych
projektow budowlano-konstrukcyjnych oraz projektéw branzy hydrotechniczne;.

Pomosty ptywajace, a takze ich wyposazenie (prowadnice pali i suwakowe, odnogi
cumownicze, postumenty dystrybucyjne etc. sg elementami produkowanymi przez
wyspecjalizowane firmy, a szczegdty ich konstrukcji sg chronione tajemnicg handlowa,
Niniejszy projekt wskazuje jedynie parametry jakie musza by¢ spetnione przez pomosty
ptywajace i ich wyposazenie, ale nie przedstawia rozwigzan szczegdtowych rozwigzan
technicznych ktore mogtyby faworyzowac konkretnego producenta.

Podobna zasade przyjeto w sporzadzonym projekcie cum elastycznych ‘Seaflex’ ktory
jest jedynie projektem pogladowym ktéry pozwala na precyzyjne przedmiarowanie
prac, ale nie jest projektem technologicznym. Projekt taki sporzadza kazdorazowo
producent urzadzen cumowniczych typu ‘Seaflex w zaleznoSci od konkretnych
parametréw pomostow ptywajacych danego producenta co nie jest moZliwe w
momencie sporzadzania projektu wykonawczego.

Projektowane obiekty zostaty zaprojektowane jako dostepne dla o0sbéb
niepetnosprawnych oraz wyposazone w niezbedne elementy, 1j. trapy, itp.

Pomosty ptywajace sg obiektami ptaskimi, o powierzchni pozwalajacej na swobodny
ruch oséb niepetnosprawnych. Pomosty nie sg wyposazone jednak w porecze i
uchwyty gdyz sg one zbedne z punktu widzenia ich technicznej przydatnosci. Dlatego
osoby niepetnosprawne powinny porusza¢ si¢ po nich zawsze pod opiekg sprawnej
osoby.

Przyjeto zatozenie zapewnienia dostepnosci mozliwie duzej czesci pomostow
ptywajacych osobom niepetnosprawnym, jednak w okre$lonych warunkach i stanach
wody dostep na pomosty moze by¢ utrudniony lub niemozliwy z powodu duzego
nachylenia trapéw fgczacych pomosty z konstrukcjami pomostow statych lub nabrzezy.
Ma to szczegolne znaczenie w odniesieniu do pomostéw P2, ktére dostepne sq
poprzez waskie i stosunkowo strome trapy dojsciowe.

Pomosty usytuowane na obszarze Portu Jachtowego w Szczecinie bedg zasilane w
media przez nastepujacych dostawcdw/odbiorcow:

Dostawa wody: Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Zakfad Wodociggow
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Szczecinie z dnia 22.04.2010 r. znak: TT-67/014382/10

Odbior Sciekdw sanitarnych: Warunki techniczne zrzutu $ciekdw sanitarnych wydane
przez Spitke Wodng ,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 10.05.2010r. znak:
DT/TS/WT/05/05/2010, rozszerzenie warunkdéw technicznych zrzutu Sciekow
sanitarnych (DT/TS/WT/05/05/2010) wydane przez Spétke Wodng ,Miedzyodrze” w
Szczecinie z dnia 15.10.2010r. znak: DT/TS/WT/12/10/2010 oraz aktualizacja
warunkéw  technicznych  technicznych  zrzutu  Sciekéw  sanitarnych
(DT/TS/WT/05/05/2010 oraz DT/TS/WT/12/10/2010) wydane przez Spotke Wodng
,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 16.07.2011r. znak: DT/TS/WT/01/07/2011

Dostawa energii _elektrycznej: Warunki  techniczne przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej wydane przez PKP Energetyka S.A. z dnia 25.01.2011r., znak:
ERD14a-5716/155-1/2010

wedtug zataczonych projektow branzowych.
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wg zataczonych projektéw branzowych

wedtug zataczonych projektéw branzowych.

Nie dotyczy

Wszystkie rozwigzania techniczno-budowlane zostaly przyjete zgodnie z Polskimi
Normami. Wprowadzenie wysokiej klasy materiatéw spowoduje znaczng oszczednosé
energii.

Wqg zatgczonych projektow i wytycznych instalacyjnych

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachdéw zgodna z Polskimi Normami

Wszystkie odpady zwigzane z wiw funkcjg zbierane sg do konteneréw i usuwane przez
odpowiednie stuzby



Emisji hatasu oraz
wibraciji

Wptywu obiektu
budowlanego na
istniejacy
drzewostan,
powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody
powierzchniowe i
podziemne.

Warunki ochrony
przeciwpozarowej
okre$lone w
odrebnych
przepisach.

§11 ust. 2
pkt 10 lit
d

§11 ust. 2
pkt 10 lite
§11 ust. 2
pkt 11

Nie dotyczy

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

|. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.10. nr 109 poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.09.124.1030).

4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. nr 55 poz. 362).

Wtasciwe normy.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne pomostéw ptywajacych (P1i P2) w
zakresie wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w
dokumentaciji projektowe;.

lll. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTOW

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Pomosty ptywajace sa konstrukcjami plywajacymi, liniowymi, stuzacymi do komunikacii
pieszej. Powierzchnia pomostoéw jest pokryta deckiem drewnianym z deski ptaskiej,
ryflowanej, gat. GARAPA, wym. 140x25 mm impregnowanej i zabezpieczonej do
stopnia NRO preparatem 'HOLZProf Eco' (>270mi/m2) i zabezpieczonej lazurg
ochronng 'v33' bezbarwng lub réwnorzedna, mocowana za pomocg wkretow do
legarach z kantowki z drewna iglastego (np. $wierk) 70x40mm mocowanych do
pomostu plywajacego na katownikach stalowych wg technologii mocowania legaréw
producenta pomostu.

Pomosty ptywajace wyposazone zostang w sprzet ratowniczy w iloSci przewidzianej
przepisami odrebnymi. Do sprzetu ratowniczego zaliczane sg postumenty ratownicze
P-SOS-1 tj. postumenty zlokalizowane na pomostach cumowniczych wyposazone w
koto ratunkowe z rzutkg oraz gasnice zgodnie z opisem szczegotowym wyposazenia
oraz postumenty P-SOS-2 zlokalizowane na pomostach komunikacyjnych, wyposazone
w koto ratunkowe z rzutkg oraz bosak.

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowane obiekty sg obiektami wolnostojgcym (ptywajacymi). Dla wszystkich



obiektow usytuowanie spetnia nastepujace wymagania:
e Odlegtos¢ od sasiednich budynkdw kategorii ZL - co najmniej 8 m.
e  QOdlegtos¢ od sasiednich budynkdw kategorii PM - 8 do 20 m w zaleznosci
od gestosci obcigzenia ogniowego sasiedniego budynku.

Sposob cumowania pomostéw spetnia wymagania jak wyze;.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Na obiektach pomostéw ptywajacych nie zaktada sie magazynowania lub przerobu
materiatdw niebezpiecznych pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu

2.

4. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qu)

Pomosty ptywajace nie kwalifikujq sie do zadnej kategorii przeciwpozarowej i nie
okresla sie dla nich gesto$ci obcigzenie ogniowego

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Pomosty ptywajace nie kwalifikujg sie do zadnej kategorii zagrozenia ludzi.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Funkcje obiektow nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Nie dotyczy
8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI

Nie dotyczy

9. WARUNKI EWAKUACJI

Pomosty P1 skomunikowane sg z ladem poprzez 2 trapy znajdujace si¢ na dwoch
koncach pomostu komunikacyjnego P1- B oraz pomostu specjalnego F1 {j trapy
TR-01 i TR-02. W Etapie | planuje sie wykonanie pomostow P1 bez pomostu
specjalnego F1 (plac plywajacy) a zatem bez trapu TR-02. Zaprojektowano
umieszczenie na ostatnim pontonie pomostu komunikacyjnego P1-B tymczasowego
trapu o oznaczeniu TR-10. Trap ten ma stuzy¢ zapewnieniu komunikaciji i ewakuacji z
pomostow tylko do czasu wykonania pomostu specjalnego F1 oraz instalacji na nim
trapu dojsciowego TR-02.

Pomosty P2 skomunikowano z ladem (pomost staty budowli mostu pieszo-jezdnego [K]
oraz nabrzezem Staréwka za pomocg trapéw TR-03, TR-05, TR-06 i TR-07 — wszystkie
taczace lad z pomostem komunikacyjnym P2-A.

10. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI
UZYTKOWYCH

Nie dotyczy



11. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Nie dotyczy

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Pomosty ptywajace P1 oraz P2 sg wyposazone w Gasnica proszkowe 6kg typu. ABC
GP-6x ABC STRAZAK lub réwnowazne zainstalowane w postumentach ratunkowych
P-SOS-1 [4 szt. na pomostach cumowniczych P1, 1 szt. na pomos$cie specjalnym P1-
F1 oraz 4 szt. na pomostach cumowniczych P2]

13. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Pomosty ptywajace nie wymagaja wyposazenie do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Gaszenie moze odbywa¢ sie¢ za pomocg gasnic, agregatow gasniczych, pomp
czerpigcych wode bezposrednio z rzeki a takze przez Portowg Stuzbe Ratownicza.

14. DROGI POZAROWE

Nie ma potrzeby doprowadzenia drég pozarowych do pomostéw. Niemniej jednak

pomosty P2 zlokalizowane sg wzdiuz Nabrzeza Starédwka ktdre moze petni¢ funkcje
drogi pozarowej dla tej czesci pomostow.



SPECYFIKACJA DREWNA (DECK DREWNIANY)

Zaprojektowano uzycie drewna gat. Garapa z dopuszczeniem zamiany na drewno zblizone wygladem oraz spetniajace
ponizsze wymagania:

PARAMETRY DREWNA:

- ciezar whasciwy drewna mokrego: 1100 kg/m3

- ciezar whasciwy przy 12% wilgotnosci: 790 kg/m3

- odporno$é na Sciskanie: 63 N/mm2

- odpornos$¢ na zginanie: 116 N/mm2

- modut elastycznosci: 15880 N/mm2

-KOLOR: jasnozotty, zmieniajacy sie na ciemnobrazowy pod ptywem warunkoéw atmosferycznych (patynowanie, tylko w
przypadku braku impregnacji olejowej), mata ilos¢ sekow,

- BIEL: od biatego do zdttego, wyraznie oddzielony,

- TWARDZIEL: od Zéttej do ztoto zottej

- TRWALOSC: | klasa trwatoéci — drewno bardzo trwate,

- CHARAKTERYSTYKA: twarde, ciezkie drewno, pod wptywem stofica i deszczu drewno patynuje na kolor jasnobrazowy.
Charakteryzuje sie ono zréznicowang strukturg i kolorystyka w obrebie tego samego gatunku, a nawet partii gotowego
produktu.

PARAMETRY DESEK:

Wilgotnos¢: 18% +/-2% drewno suszone komorowo,

Biel : Niedopuszczalna na stronach widocznych,

Otwory owadzie : Dopuszczalne w $ladowych ilociach,

Seki: mata ilos¢ sekow; seki tylko zdrowe,

Zerwane wiokna, Slady po obrobce maszynowej: niedopuszczalne na “stronach widocznych”; dopuszczalne na stronach
niewidocznych,

Kieszenie zywiczne: dopuszczalne tylko na stronach niewidocznych

Wady niedopuszczalne: pekniecia , préchnica, ubytki, otwory po kornikach



