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SPIS TREŚCI:

1. Podstawa opracowania

2. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

3. Opis stanu projektowanego

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

5. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

7. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne Inwestora

1.3. Wizja lokalna

1.4. Inwentaryzacja własna

1.5. Dokumentacja fotograficzna własna

1.6. Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i 

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”

1.7. Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie 

Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i 

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”

1.8. Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania 

w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”

1.9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i 

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

1.10.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  lipca  2009  r.  w  sprawie  form  i  zakresu 

finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania  i  opieki  w  klasach  I-III  szkół  podstawowych  i  ogólnokształcących  szkół 

muzycznych I stopnia

1.11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

2



studio a2b anita białczak-bujek
71-525 Szczecin, ul. Kołłątaja 13/6

tel. 91-350-70-80 / 517-198-001

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650/.

1.12. Normy odnoszące się do placów zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-

EN  1176-3:2009,  PN-EN  1176-4:2009,  PN-EN  1176-5:2009,  PN-EN  1176-6:2009,  PN-EN 

1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009.

1.13. Wskazania projektowe placów zabaw Instytutu Badań Technicznych, Instytutu Nadzoru 

Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1.14. Pozostałe obowiązujące normy i przepisy.

2. Opis stanu istniejącego i dane o terenie

Teren, na którym projektuje się plac zabaw, znajduje się na działce nr 68 w Szczecinie  

przy ul. Dobrzyńskiej 2, w obrębie kompleksu obiektów Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana 

Twardowskiego. Obszar przeznaczony na plac zabaw jest obecnie niezabudowanym terenem 

zielonym, użytkowanym jako trawnik. Teren od strony wschodniej i południowej sąsiaduje z 

budynkiem szkoły, od którego biegnie chodnik z betonowej kostki brukowej, prowadzący do 

boiska szkolnego, usytuowanego w północno-zachodniej części  działki. Wzdłuż chodnika, po 

obu jego stronach rosną cztery okazy lipy drobnolistnej. Powierzchnia terenu jest płaska, nie 

jest zabudowana sieciami uzbrojenia podziemnego. 

3. Opis stanu projektowanego

Na terenie projektuje się plac zabaw o powierzchni ok. 292,5 m², przy czym 251,5 m² stanowi 

nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadki z projektowanych urządzeń do zabaw, 41 m² – 

nawierzchnia  ścieżek.  Plac  zabaw  wyposaża  się  w  urządzenia  dla  dzieci  w  wieku 

wczesnoszkolnym,  umożliwiające  prowadzenie  różnorodnych  form  zajęć  ruchowych,  a  w 

szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty i zwisy. 

Ponadto, na terenie placu, projektuje się ławki oraz kosze na śmieci. Powierzchnię trawiastą 

wokół placu zabaw pozostawia się, nie zmieniając jej funkcji rekreacyjnej.

3.1. Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię bezpieczną

Pod urządzeniami placu zabaw, na powierzchni 251,5m² projektuje się specjalistyczną tzw. na-

wierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek dziecka z wysokości. Projektowana nawierzchnia 

poliuretanowa,  jednolita,  wylewana z  granulatu  SBR i  EPDM, posiadająca  certyfikat  PN-EN 

1177:2009 oraz atest PZH,  odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz 

niskie i wysokie temperatury, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 

152 C, RAL:2011 - Tieforange. Na powierzchni 79,4m2 projektuje się nawierzchnię bezpieczną, 

amortyzującą  upadek  z  wysokości  160cm (dla  urządzeń  o  wysokości  swobodnego  upadku 

WSU/HIC do 160cm), o grubości 40mm. Na powierzchni 172,1m2 nawierzchnia bezpieczna, 

amortyzująca  upadek  z  wysokości  240cm (dla  urządzeń  o  wysokości  swobodnego  upadku 

WSU/HIC do 235cm), o grubości 80mm. Montowana ściśle wg wytycznych producenta, na pod-
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budowie utwardzonej, z kruszywa, umożliwiającej wsiąkanie lub odprowadzanie wody opado-

wej. Obrzeże betonowe wzdłuż krawędzi zewnętrznych nawierzchni, montowane na ławie beto-

nowej B15, na podkładzie betonowym B10.

3.2. Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię komunikacyjną

Projektuje  się  przejścia,  stanowiące komunikację  pomiędzy urządzeniami placu zabaw oraz 

istniejącym  chodnikiem  z  kostki  betonowej,  o  łącznej  powierzchni  41m²,  z  jednolitej 

nawierzchni wylewanej z granulatu SBR i EPDM, poliuretanowej, do stosowania na zewnątrz, w 

kolorze  niebieskim  w odcieniu  zbliżonym do  PANTONE:  540  C,  RAL:  5003-  Sphirblau.  Na 

fragmencie  nawierzchni  projektuje  się  motyw  graficzny  w  kolorze  pomarańczowym, 

umożliwiający grę w klasy. Nawierzchnia projektowanych przejść musi być przepuszczalna dla 

wody, montowana ściśle wg wytycznych producenta, na podbudowie utwardzonej z kruszywa, 

umożliwiającej  wsiąkanie  lub  odprowadzanie  wody  opadowej.  Obrzeże  betonowe  wzdłuż 

krawędzi  zewnętrznych  nawierzchni,  montowane  na  ławie  betonowej  B15,  na  podkładzie 

betonowym B10.

3.3. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia:

3.3.1. Huśtawka równoważna poczwórna –  z podwójnymi siedziskami po obu stronach, 

wykonana  z  drewna.  Posiadająca  okrągłe  uchwyty  do  trzymania  ze  stali  szlachetnej  i 

powierzchnię do siedzenia z utwardzonych płyt z laminatu odpornego na obciążenia i warunki 

atmosferyczne. Jako amortyzator służą bezpieczne opony samochodowe. Urządzenie osadzone 

w gruncie na fundamencie metalowym o wymiarach 30 x 60 cm.

Powyższe  parametry  spełnia  urządzenie  HUŚTAWKA  POCZWÓRNA  (nr  kat.  419611)  firmy 

Wehrfritz:
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Dopuszcza się rozwiązania równoważne, np.  HUŚTAWKA BUJAK PODWÓJNA (nr kat. 314079) 

firmy Moje Bambino:

W  przypadku  zastosowania  rozwiązania  równoważnego  wszystkie  wymiary  stref 

bezpieczeństwa  nawierzchni  oraz  kolorystyka  urządzenia  –  do  weryfikacji  i  konsultacji  z 

projektantem.

3.3.2.  Zestaw sprawnościowy nr 1  –  konstrukcja składająca się z trzech drabinek, liny z 

supłami,  liny  do  przechodzenia,  oraz  poziomą  siatką  do  przechodzenia.  Cała  konstrukcja 

wykonana  z  drewna  modrzewiowego  bezrdzeniowego,  oparta  na  słupach  90  x  90  mm, 

zakończonymi daszkami wykonanymi z polipropylenu. Szczeble metalowe dwóch drabinek ze 

stali malowanej proszkowo, szczeble drabinki linowej z polietylenu. Elementy linowe wykonane 

z liny zbrojonej rdzeniem stalowym, natomiast lina z supłami z liny niezbrojonej. Elementy 

maskujące  z  płyty  HDPE.  Wszystkie  połączenia  zamaskowane  zaślepkami  w  celu 

zabezpieczenia  przed  odkręceniem  lub  uszkodzeniem.  Urządzenie  montowane  ściśle  wg 

instrukcji  producenta.  Wysokość  swobodnego  upadku  urządzenia  do  205cm.  Urządzenie 

osadzone w gruncie na fundamencie metalowym o wymiarach 30 x 60 cm.

Powyższe parametry spełnia urządzenie MAŁPI GAJ (nr kat. 10610) firmy Lars Laj:
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Dopuszcza się rozwiązania równoważne, np. CIXTONA (nr kat. 408648), firmy Hags: 

W  przypadku  zastosowania  rozwiązania  równoważnego  wszystkie  wymiary  stref 

bezpieczeństwa  nawierzchni  oraz  kolorystyka  urządzenia  –  do  weryfikacji  i  konsultacji  z 

projektantem.

3.3.3. Zestaw sprawnościowy nr 2 – konstrukcja składająca się z czterech wież bez dachu 

oraz dwóch wież z dachem połączonych trzema mostami, zawierającymi dwie drabinki linowe i 

dwa trapy wejściowe. Zestaw zawiera również rurę strażacką, ślizgawkę spiralną, ślizg, schody 

linowe, linę z supłami, markizę, a także siatkę wspinaczkową. Konstrukcja oparta na słupach 

90 x 90mm z drewna modrzewiowego, impregnowanego. Dachy wież, ślizgawka spiralna oraz 

markiza wykonane z włókna szklanego, zabezpieczonego przed dziećmi. Elementy boczne w 

formie  barierek  wykonane  ze  stali  pokrytej  plastisolem.  Podesty  na  ramie  drewnianej 

wypełnione deskami modrzewiowymi frezowanymi. Boki zjeżdżalni prostej wykonane z płyty 

HDPE, a jej ślizg z blachy nierdzewnej.  Trap wejściowy tworzy sklejka wodoodporna a lina 

ułatwiająca  do  niej  wejście  jest  liną  zbrojoną.  Schody  linowe  wykonane  z  liny  zbrojonej 

rdzeniem  stalowym  i  dodatkowo  usztywnione  ramą  z  drewna  modrzewiowego 

impregnowanego. Podest mostu chińskiego i skośnego wykonany z drewna modrzewiowego, a 

ich szczeble z płyty HDPE. Rura strażacka oraz inne elementy metalowe wykonane ze stali 

malowanej  proszkowo. Siatka wspinaczkowa pionowa, liny poziome, liny do przechodzenia, 

drabinka linowa oraz łęki do przechodzenia wykonane z liny zbrojonej rdzeniem stalowym. Liny 

z supłami wykonane z liny niezbrojonej. Wszystkie słupy konstrukcji zabezpieczone daszkami 

wykonanymi z polipropylenu,  a połączenia zamaskowane zaślepkami w celu zabezpieczenia 

przed odkręceniem lub uszkodzeniem. Urządzenie montowane ściśle wg instrukcji producenta. 

Wysokość  swobodnego upadku urządzenia  do  235 cm.  Urządzenie  osadzone  w gruncie  na 

fundamencie metalowym o wymiarach 30 x 60 cm.
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Powyższe parametry spełnia urządzenie STACJA KOSMICZNA (nr kat. 10590) firmy Lars Laj:

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, np. ZESTAW JULIA (nr kat. 30045), firmy Saternus: 

W  przypadku  zastosowania  rozwiązania  równoważnego  wszystkie  wymiary  stref 

bezpieczeństwa  nawierzchni  oraz  kolorystyka  urządzenia  –  do  weryfikacji  i  konsultacji  z 

projektantem.

3.3.4.  Zestaw sprawnościowy 3 –  konstrukcja  składająca  się  z  sześciokątnej  wieży  ze 

zjeżdżalnią  oraz  ślizgiem,  połączonej  z  siatkami  wspinaczkowymi,  drabinką  linową,  liną  z 

supłami oraz trapem wejściowym z liną.  Cała konstrukcja oparta na słupach 90 x 90 mm z 

drewna modrzewiowego impregnowanego.  Elementy boczne w formie barierek wykonano ze 

stali pokrytej plastisolem. Konstrukcja dachu drewniana, sześciospadowa, wypełniona sklejką 

7



studio a2b anita białczak-bujek
71-525 Szczecin, ul. Kołłątaja 13/6

tel. 91-350-70-80 / 517-198-001

wodoodporną antypoślizgową,  zabezpieczona  na  szczycie  profilem nierdzewnym.  Podest  na 

ramie  drewnianej  wykonany  z  drewna  modrzewiowego  frezowanego.  Wysokość  jego 

zamontowania to 120cm. Boki zjeżdżalni  wykonane z płyty HDPE, ślizg zjeżdżalni  z blachy 

nierdzewnej. Słupy zakończone daszkami wykonanymi z polipropylenu. Wszystkie połączenia 

zamaskowane  zaślepkami  w  celu  zabezpieczenia  przed  odkręceniem  lub  uszkodzeniem. 

Urządzenie  montowane  ściśle  wg  instrukcji  producenta.  Wysokość  swobodnego  upadku 

urządzenia  do  235  cm. Urządzenie  osadzone  w  gruncie  na fundamencie  metalowym  o 

wymiarach 30 x 60 cm.

Powyższe parametry spełnia urządzenie LATARNIA MORSKA (nr kat. 10166) firmy Lars Laj:

Dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne,  np.  ZESTAW BETA  (nr  kat.  314076),  firmy  Moje 

Bambino: 

W  przypadku  zastosowania  rozwiązania  równoważnego  wszystkie  wymiary  stref 

bezpieczeństwa  nawierzchni  oraz  kolorystyka  urządzenia  –  do  weryfikacji  i  konsultacji  z 

projektantem.
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3.3.5. Huśtawka podwójna z siedziskami z opon – wykonana z drewna konstrukcyjnego 

modrzewiowego  bezrdzeniowego. Element  oparty  na kantówce  90  x  90mm.  Rama  nośna 

wykonana  ze  stali  malowanej  proszkowo.  Siedziska  stanowią  opony  wykonane  z  gumy  i 

zawieszone na łańcuchu technicznym galwanizowanym, zabezpieczonym wężem gumowym, na 

nierdzewnych  zawiasach.  Wszystkie  elementy  łączące  są  nierdzewne.  Wysokość  całkowita 

konstrukcji  235  cm.  Urządzenie  montowane  ściśle  wg  instrukcji  producenta.  Wysokość 

swobodnego upadku 140 cm.  Urządzenie osadzone  w gruncie  na fundamencie metalowym o 

wymiarach 30 x 60 cm.

Powyższe parametry spełnia urządzenie HUŚTAWKA Z DWIEMA OPONAMI (nr kat. 11120) firmy 

Lars Laj: 

Dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne,  np.  HUŚTAWKA FELA  (nr  kat.  6120)  firmy  Nowa 

szkoła:

W  przypadku  zastosowania  rozwiązania  równoważnego  wszystkie  wymiary  stref 

bezpieczeństwa  nawierzchni  oraz  kolorystyka  urządzenia  –  do  weryfikacji  i  konsultacji  z 

projektantem.
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Montaż  projektowanych  urządzeń  i  elementów  placu  zabaw  musi  odbywać  się  ściśle  wg 

wytycznych  ich  producentów,  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-EN  1176-1:2009.  Wszystkie 

urządzenia  i  elementy  wyposażenia  placu  zabaw  muszą  być  wykonane  z  bezpiecznych  i 

trwałych  materiałów  i  posiadać  atesty  oraz  certyfikaty  bezpieczeństwa  potwierdzające 

zgodność z Polską Normą 1176-1:2009, a także spełniać warunki bezpieczeństwa określone w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wymagany jest 

3-letni okres gwarancji producenta na wszystkie urządzenia placu zabaw.

3.4. Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe

Na podstawie wytycznych Inwestora i Ministerstwa Edukacji Narodowej projektuje się

następujące elementy dodatkowe wyposażenia placu zabaw:

3.4.1.Tablica  informacyjna przy  wejściu  na  plac  zabaw,  z  regulaminem,  informacjami  i 

oznaczeniami graficznymi wg wzoru określonego przez MEN w programie „Radosna Szkoła”. Na 

tablicy powinien znajdować się regulamin określający warunki i  zasady korzystania z placu 

zabaw  oraz  napis  o  treści:  „Szkolne  miejsce  zabaw  wyposażone  w  ramach  programu 

rządowego  „RADOSNA  SZKOŁA””.  Na  tablicy  powinna  pojawić  się  informacja  o  numerze 

telefonu dyrektora  szkoły  lub  osoby przez  niego  upoważnionej  do  opieki  nad placem oraz 

numery telefonów alarmowych. Wymaga się, by szczegółowa treść informacji umieszczonych 

na  tablicy  oraz  ich  forma  graficzna  były  uzgodnione  z  Inwestorem.  Tablica  powinna  być 

fundamentowana  wg  wytycznych  producenta  tablicy.  Konstrukcja  tablicy  powinna  być 

dopasowana pod względem wizualnym do pozostałych urządzeń placu zabaw.

Powyższe parametry spełnia TABLICA INFORMACYJNA (nr kat. 14605), firmy Lars Laj:
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71-525 Szczecin, ul. Kołłątaja 13/6

tel. 91-350-70-80 / 517-198-001

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, np. TABLICA INFORMACYJNA (nr kat. BK-0040), firmy 

CROQUET: 

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego kolorystyka urządzenia – do weryfikacji 

i konsultacji z projektantem.

3.4.2. Ławki na podstawie betonowej z drewnianym siedziskiem, sztuk 2, spełniające 

normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych 

krawędzi.  Części  metalowe  zabezpieczone  farbami  antykorozyjnymi  lub  ocynkowane. 

Konstrukcja ławki z drewnianym siedziskiem wzmocnionym betonową ławą.

Powyższe parametry spełnia ŁAWKA MASYWNA (nr kat. 426), firmy Kęsbet:

Dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne.  W  przypadku  zastosowania  rozwiązania 

równoważnego należy skonsultować się z Inwestorem.

3.4.3. Kosz na śmieci, sztuk 2, betonowy o pojemności 40 l, sztuk 2.

1.Powyższe parametry spełnia KOSZ BETONOWY (nr kat. 127) firmy 

Kęsbet:
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studio a2b anita białczak-bujek
71-525 Szczecin, ul. Kołłątaja 13/6

tel. 91-350-70-80 / 517-198-001

Dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne,  np.  KOSZ  Z  OBEJMĄ  NA 

WOREK FOLIOWY (nr kat. 56), firmy KBET:

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego należy skonsultować się z Inwestorem.

Montaż projektowanych elementów placu zabaw musi odbywać się ściśle wg wytycznych ich 

producentów. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą być wykonane 

z bezpiecznych i trwałych materiałów, a także spełniać warunki bezpieczeństwa określone w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia pod urządzenia placu zabaw, wyłożona nawierzchnią bezpieczną ~ 251,5m²

Powierzchnia przejść komunikacyjnych ~ 41m²

6. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska

Projektowany plac zabaw nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego 

użytkowników.

Opracowała:

mgr inż. Anita Białczak–Bujek

architekt krajobrazu
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