studio a2b anita biatczak-bujek |
71-525 Szczecin, ul. KoHataja 13/6 |
tel. 91-350-70-80 / 517-198-001

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20

W Szczecinie

OBIEKT:

ADRES:

NR DZIALKI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

OPRACOWALA:

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20
im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie

ul. Dobrzynska 2, 70-025 Szczecin

68, obreb 1076

Szkota Podstawowa Nr 20 w Szczecinie

ul. Dobrzynska 2, 70-025 Szczecin

Architektura Krajobrazu

studio a2b anita biatczak-bujek
71-525 Szczecin, ul. Kotataja 13/6
tel. 517.198.001

mgr inz. arch. Katarzyna Kotodziejska
upr. nr 21/ZPI0OA/2006 w specjalnosci
architektonicznej do proj. bez ograniczen

mgr inz. Anita Biatczak-Bujek

Czerwiec 2011 r.



studio a2b anita biatczak-bujek
71-525 Szczecin, ul. Kottataja 13/6
tel. 91-350-70-80 / 517-198-001

SPIS TRESCI:

. Podstawa opracowania

. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

. Opis stanu projektowanego

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie

. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej

N o 01 b W N R

. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne Inwestora

1.3. Wizja lokalna

1.4. Inwentaryzacja wiasna

1.5. Dokumentacja fotograficzna wiasna

1.6. Uchwata Rady Ministréw z dnia 4 pazdziernika 2010 r. zmieniajgca uchwate w sprawie
Rzadowego programu wspierania w latach 2009-2014 organdéw prowadzgcych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkot podstawowych i
ogolnoksztatcgcych szkot muzycznych I stopnia - ,Radosna szkota”

1.7. Uchwata Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajgca uchwate w sprawie
Rzgdowego programu wspierania w latach 2009-2014 organdéw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkot podstawowych i

ogdlnoksztatcacych szkdt muzycznych I stopnia - ,Radosna szkota”

1.8. Uchwata Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzadowego programu wspierania
w latach 2009-2014 organdéw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkow nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkdt podstawowych i ogolnoksztatcgcych szkot

muzycznych I stopnia - ,Radosna szkota”

1.9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 pazdziernika 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organéw prowadzacych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkot podstawowych i

ogdlnoksztatcacych szkdt muzycznych I stopnia.

1.10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu
finansowego wspierania organéw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkdéw nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkdét podstawowych i ogdlnoksztatcgcych szkét

muzycznych I stopnia

1.11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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ogdlinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650/.

1.12. Normy odnoszace sie do placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-
EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN
1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009.

1.13. Wskazania projektowe placow zabaw Instytutu Badan Technicznych, Instytutu Nadzoru
Technicznego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1.14. Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

2. Opis stanu istniejacego i dane o terenie

Teren, na ktorym projektuje sie plac zabaw, znajduje sie na dziatce nr 68 w Szczecinie
przy ul. Dobrzynskiej 2, w obrebie kompleksu obiektow Szkoty Podstawowej nr 20 im. ks. Jana
Twardowskiego. Obszar przeznaczony na plac zabaw jest obecnie niezabudowanym terenem
zielonym, uzytkowanym jako trawnik. Teren od strony wschodniej i potudniowej sasiaduje z
budynkiem szkoty, od ktorego biegnie chodnik z betonowej kostki brukowej, prowadzacy do
boiska szkolnego, usytuowanego w poétnocno-zachodniej czesci dziatki. Wzdtuz chodnika, po
obu jego stronach rosng cztery okazy lipy drobnolistnej. Powierzchnia terenu jest ptaska, nie

jest zabudowana sieciami uzbrojenia podziemnego.

3. Opis stanu projektowanego

Na terenie projektuje sie plac zabaw o powierzchni ok. 292,5 m2, przy czym 251,5 m2 stanowi
nawierzchnia bezpieczna, amortyzujaca upadki z projektowanych urzadzen do zabaw, 41 m2 -
nawierzchnia $ciezek. Plac zabaw wyposaza sie w urzadzenia dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym, umozliwiajgce prowadzenie réznorodnych form zaje¢ ruchowych, a w
szczegolnosci pokonywanie przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty i zwisy.
Ponadto, na terenie placu, projektuje sie tawki oraz kosze na $mieci. Powierzchnie trawiastg

wokot placu zabaw pozostawia sie, nie zmieniajac jej funkcji rekreacyjnej.

3.1. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie bezpieczng

Pod urzadzeniami placu zabaw, na powierzchni 251,5m2 projektuje sie specjalistyczng tzw. na-
wierzchnie bezpieczng, amortyzujacg upadek dziecka z wysokosci. Projektowana nawierzchnia
poliuretanowa, jednolita, wylewana z granulatu SBR i EPDM, posiadajgca certyfikat PN-EN
1177:2009 oraz atest PZH, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz
niskie i wysokie temperatury, w kolorze pomaranczowym w odcieniu zblizonym do PANTONE:
152 C, RAL:2011 - Tieforange. Na powierzchni 79,4m? projektuje sie nawierzchnie bezpieczng,
amortyzujacg upadek z wysokosci 160cm (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku
WSU/HIC do 160cm), o grubosci 40mm. Na powierzchni 172,1m? nawierzchnia bezpieczna,
amortyzujaca upadek z wysokosci 240cm (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku

WSU/HIC do 235cm), o grubosci 80mm. Montowana $cisle wg wytycznych producenta, na pod-
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budowie utwardzonej, z kruszywa, umozliwiajgcej wsigkanie lub odprowadzanie wody opado-
wej. Obrzeze betonowe wzdtuz krawedzi zewnetrznych nawierzchni, montowane na fawie beto-

nowej B15, na podktadzie betonowym B10.

3.2. Wyposazenie placu zabaw w nawierzchnie komunikacyjna

Projektuje sie przejscia, stanowigce komunikacje pomiedzy urzadzeniami placu zabaw oraz
istniejagcym chodnikiem 2z kostki betonowej, o facznej powierzchni 41m2, z jednolitej
nawierzchni wylewanej z granulatu SBR i EPDM, poliuretanowej, do stosowania na zewnatrz, w
kolorze niebieskim w odcieniu zblizonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003- Sphirblau. Na
fragmencie nawierzchni projektuje sie motyw graficzny w kolorze pomaranczowym,
umozliwiajacy gre w klasy. Nawierzchnia projektowanych przej$¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody, montowana scisle wg wytycznych producenta, na podbudowie utwardzonej z kruszywa,
umozliwiajgcej wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowej. Obrzeze betonowe wzdiuz
krawedzi zewnetrznych nawierzchni, montowane na fawie betonowej B15, na podkiadzie

betonowym B10.

3.3. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia:

3.3.1. Hustawka réwnowazna poczwdrna - z podwojnymi siedziskami po obu stronach,
wykonana z drewna. Posiadajaca okragte uchwyty do trzymania ze stali szlachetnej i
powierzchnie do siedzenia z utwardzonych ptyt z laminatu odpornego na obcigzenia i warunki
atmosferyczne. Jako amortyzator stuzg bezpieczne opony samochodowe. Urzadzenie osadzone
w gruncie na fundamencie metalowym o wymiarach 30 x 60 cm.

Powyzsze parametry spetnia urzadzenie HUSTAWKA POCZWORNA (nr kat. 419611) firmy
Wehrfritz:
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Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, np. HUSTAWKA BUJAK PODWOINA (nr kat. 314079)

firmy Moje Bambino:

W przypadku zastosowania rozwigzania rownowaznego wszystkie ~wymiary stref
bezpieczenstwa nawierzchni oraz kolorystyka urzadzenia - do weryfikacji i konsultacji z

projektantem.

3.3.2. Zestaw sprawnosciowy nr 1 - konstrukcja sktadajaca sie z trzech drabinek, liny z
suptami, liny do przechodzenia, oraz pozioma siatkqg do przechodzenia. Cata konstrukcja
wykonana z drewna modrzewiowego bezrdzeniowego, oparta na stupach 90 x 90 mm,
zakonczonymi daszkami wykonanymi z polipropylenu. Szczeble metalowe dwodch drabinek ze
stali malowanej proszkowo, szczeble drabinki linowej z polietylenu. Elementy linowe wykonane
z liny zbrojonej rdzeniem stalowym, natomiast lina z suptami z liny niezbrojonej. Elementy
maskujgce z piyty HDPE. Wszystkie potaczenia zamaskowane zaslepkami w celu
zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem. Urzadzenie montowane sScisle wg
instrukcji producenta. Wysoko$¢ swobodnego upadku urzadzenia do 205cm. Urzadzenie
osadzone w gruncie na fundamencie metalowym o wymiarach 30 x 60 cm.

Powyzsze parametry spetnia urzadzenie MALPI GAJ (nr kat. 10610) firmy Lars Laj:
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Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, np. CIXTONA (nr kat. 408648), firmy Hags:

W przypadku zastosowania rozwigzania rownowaznego wszystkie ~wymiary stref
bezpieczenstwa nawierzchni oraz kolorystyka urzadzenia - do weryfikacji i konsultacji z

projektantem.

3.3.3. Zestaw sprawnosciowy nr 2 - konstrukcja sktadajaca sie z czterech wiez bez dachu
oraz dwoch wiez z dachem potaczonych trzema mostami, zawierajgcymi dwie drabinki linowe i
dwa trapy wejsciowe. Zestaw zawiera rowniez rure strazacka, $lizgawke spiralng, $lizg, schody
linowe, line z suptami, markize, a takze siatke wspinaczkowq. Konstrukcja oparta na stupach
90 x 90mm z drewna modrzewiowego, impregnowanego. Dachy wiez, $lizgawka spiralna oraz
markiza wykonane z wtdkna szklanego, zabezpieczonego przed dzie¢mi. Elementy boczne w
formie barierek wykonane ze stali pokrytej plastisolem. Podesty na ramie drewnianej
wypetnione deskami modrzewiowymi frezowanymi. Boki zjezdzalni prostej wykonane z ptyty
HDPE, a jej slizg z blachy nierdzewnej. Trap wejsciowy tworzy sklejka wodoodporna a lina
utatwiajgca do niej wejscie jest ling zbrojong. Schody linowe wykonane z liny zbrojonej
rdzeniem stalowym i dodatkowo wusztywnione rama =z drewna modrzewiowego
impregnowanego. Podest mostu chinskiego i skosnego wykonany z drewna modrzewiowego, a
ich szczeble z ptyty HDPE. Rura strazacka oraz inne elementy metalowe wykonane ze stali
malowanej proszkowo. Siatka wspinaczkowa pionowa, liny poziome, liny do przechodzenia,
drabinka linowa oraz teki do przechodzenia wykonane z liny zbrojonej rdzeniem stalowym. Liny
Z suptami wykonane z liny niezbrojonej. Wszystkie stupy konstrukcji zabezpieczone daszkami
wykonanymi z polipropylenu, a pofaczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia
przed odkreceniem lub uszkodzeniem. Urzadzenie montowane $cisle wg instrukcji producenta.
Wysokos$¢ swobodnego upadku urzadzenia do 235 cm. Urzadzenie osadzone w gruncie na

fundamencie metalowym o wymiarach 30 x 60 cm.
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Powyzsze parametry spetnia urzadzenie STACIJA KOSMICZNA (nr kat. 10590) firmy Lars Laj:

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, np. ZESTAW JULIA (nr kat. 30045), firmy Saternus:

W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego wszystkie ~wymiary stref
bezpieczenstwa nawierzchni oraz kolorystyka urzadzenia - do weryfikacji i konsultacji z

projektantem.

3.3.4. Zestaw sprawnosciowy 3 - konstrukcja sktadajaca sie z szesciokatnej wiezy ze
zjezdzalnig oraz $Slizgiem, potaczonej z siatkami wspinaczkowymi, drabinkg linowg, ling z
suptami oraz trapem wejsciowym z ling. Cata konstrukcja oparta na stupach 90 x 90 mm z
drewna modrzewiowego impregnowanego. Elementy boczne w formie barierek wykonano ze

stali pokrytej plastisolem. Konstrukcja dachu drewniana, szesciospadowa, wypetniona sklejkg
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wodoodporng antyposlizgowq, zabezpieczona na szczycie profilem nierdzewnym. Podest na
ramie drewnianej wykonany z drewna modrzewiowego frezowanego. Wysokos¢ jego
zamontowania to 120cm. Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE, slizg zjezdzalni z blachy
nierdzewnej. Stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu. Wszystkie potaczenia
zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem Ilub uszkodzeniem.
Urzadzenie montowane S$cisle wg instrukcji producenta. Wysokos¢ swobodnego upadku
urzadzenia do 235 cm. Urzadzenie osadzone w gruncie na fundamencie metalowym o
wymiarach 30 x 60 cm.

Powyzsze parametry spetnia urzadzenie LATARNIA MORSKA (nr kat. 10166) firmy Lars Laj:

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, np. ZESTAW BETA (nr kat. 314076), firmy Moje

Bambino:

W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego wszystkie wymiary stref
bezpieczenstwa nawierzchni oraz kolorystyka urzadzenia - do weryfikacji i konsultacji z
projektantem.
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3.3.5. Hustawka podwodjna z siedziskami z opon - wykonana z drewna konstrukcyjnego
modrzewiowego bezrdzeniowego. Element oparty na kantéwce 90 x 90mm. Rama nosna
wykonana ze stali malowanej proszkowo. Siedziska stanowig opony wykonane z gumy i
zawieszone na fancuchu technicznym galwanizowanym, zabezpieczonym wezem gumowym, na
nierdzewnych zawiasach. Wszystkie elementy taczace sg nierdzewne. Wysokos$¢ catkowita
konstrukcji 235 cm. Urzadzenie montowane S$cis$le wg instrukcji producenta. Wysokos¢
swobodnego upadku 140 cm. Urzadzenie osadzone w gruncie na fundamencie metalowym o
wymiarach 30 x 60 cm.

Powyzsze parametry spetnia urzadzenie HUSTAWKA Z DWIEMA OPONAMI (nr kat. 11120) firmy

Lars Laj:

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, np. HUSTAWKA FELA (nr kat. 6120) firmy Nowa

szkofta:

W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego wszystkie wymiary stref
bezpieczenstwa nawierzchni oraz kolorystyka urzadzenia - do weryfikacji i konsultacji z

projektantem.
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Montaz projektowanych urzadzen i elementdéw placu zabaw musi odbywaé¢ sie scisSle wg
wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i
trwatych materiatow i posiada¢ atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce
zgodnos¢ z Polskg Normag 1176-1:2009, a takze spetnia¢ warunki bezpieczenistwa okreslone w
szczegdblnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktdw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach. Wymagany jest

3-letni okres gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu zabaw.

3.4. Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe
Na podstawie wytycznych Inwestora i Ministerstwa Edukacji Narodowej projektuje sie

nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia placu zabaw:

3.4.1.Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw, z regulaminem, informacjami i
oznaczeniami graficznymi wg wzoru okreslonego przez MEN w programie ,Radosna Szkota”. Na
tablicy powinien znajdowac sie regulamin okreslajacy warunki i zasady korzystania z placu
zabaw oraz napis o tresci: ,Szkolne miejsce zabaw wyposazone w ramach programu
rzadowego ,RADOSNA SZKOLA"”. Na tablicy powinna pojawi¢ sie informacja o numerze
telefonu dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej do opieki nad placem oraz
numery telefondw alarmowych. Wymaga sie, by szczegdétowa tres¢ informacji umieszczonych
na tablicy oraz ich forma graficzna byty uzgodnione z Inwestorem. Tablica powinna by¢
fundamentowana wg wytycznych producenta tablicy. Konstrukcja tablicy powinna by¢
dopasowana pod wzgledem wizualnym do pozostatych urzadzen placu zabaw.

Powyzsze parametry spetnia TABLICA INFORMACYINA (nr kat. 14605), firmy Lars Laj:
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Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, np. TABLICA INFORMACYINA (nr kat. BK-0040), firmy
CROQUET:

W przypadku zastosowania rozwigzania rGwnowaznego kolorystyka urzadzenia — do weryfikacji

i konsultacji z projektantem.

3.4.2. ktawki na podstawie betonowej z drewnianym siedziskiem, sztuk 2, spetniajace
normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otwordw, bez ostrych
krawedzi. Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.
Konstrukcja fawki z drewnianym siedziskiem wzmocnionym betonowa fawa.
Powyzsze parametry spetnia tAWKA MASYWNA (nr kat. 426), firmy Kesbet:

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. W przypadku zastosowania rozwigzania

rownowaznego nalezy skonsultowac sie z Inwestorem.

3.4.3. Kosz na smieci, sztuk 2, betonowy o pojemnosci 40 |, sztuk 2.
1.Powyzsze parametry spetnia KOSZ BETONOWY (nr kat. 127) firmy
Kesbet:
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Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, np. KOSZ Z OBEJMA NA
WOREK FOLIOWY (nr kat. 56), firmy KBET:

W przypadku zastosowania rozwigzania rwnowaznego nalezy skonsultowac¢ sie z Inwestorem.

Montaz projektowanych elementéw placu zabaw musi odbywac sie scisle wg wytycznych ich
producentéow. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane
z bezpiecznych i trwatych materiatdéw, a takze spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w
szczegolnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Powierzchnia pod urzadzenia placu zabaw, wytozona nawierzchnig bezpieczng ~ 251,5m2

Powierzchnia przej$¢ komunikacyjnych ~ 41m?2

6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochronie
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
Projektowany plac zabaw nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego

uzytkownikow.

Opracowata:
mgr inz. Anita Biatczak-Bujek

architekt krajobrazu
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