BIURO INZYNIERSKIE DAMART S.C.
ul. Czorsztyriska 39A/5

71-201 Szczecin
Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl TO M 4. 6

ETAP |

Temat:
GALERIA KAsKADA W SzczECINIE

PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO
Stadium:

Prosekt WyYKONAWCZY
Tytut projektu:
PRzZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

- sIE¢ TELETECHNICZNA MuLTimeDpIA PoLska S.A.

Zamawiajacy:

ECE‘\ ECE PROJEKTMANAGEMENT PoLskA sp. z 0.0.
' uL. FaBryczna 5a, 00-446 W arszawa

Inwestor:

ECE‘\ ECE PROJEKTMANAGEMENT PoLskA sp. z 0.0.
\ uL. FaBryczna 5a, 00-446 W arszawa

Adres inwesty(ji:
AL. NiepopLegtoscl, uL. OBRONCOW STALINGRADU, PLac ZotNierza, PLac ZGopy, AL. Jana Pawea I,
PLac BRama PorTowa, uL. Sw. WoiciecHa, uL. Kaszusska, uL. BoGuropzicy

Projektowat:
HaLina Tomaszewska
Urr. Nr 0119/96/U
Sprawdzit:
INz. Jacek JELiTTO

Urr. Nr 0868/97/U

Szczecin

Styczen 2010


Admin
Pole tekstowe
TOM 4.6


SPIS TRESCI

. Charakterystyka ogdina.
1.1. Przedmiot projektu.
1.2. Inwestor.

1.3. Podstawa opracowania.
1.4. Zakres rzeczowy.

1.5. Uzgodnienia.

. Charakterystyka techniczna.
2.1. Stan istniejqcy.

2.2. Stan projektowany.

3. Uwagi koncowe.

. Normy branzowe i zaktadowe.

5. Tabele i zastawienia.

Zestawienie projektowanej obiektéw ochronnych tabela 1
Zestawienie podstawowych materiatéw tabela 2
. Zatgczniki.

- Warunki techniczne Multimedia Polska S.A. nr 653/OR6/MMP/08
. Rysunki i schematy.

- Plansza zbiorcza uzbrojenia -rys.nr 1+ 3

Galeria Kaskada w Szczecinie - Przebudowa uktadu drogowego
Przebudowa sieci teletechnicznych — Multimedia




1.Charakterystyka ogdina.

1.1 Przedmiot projektu.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych w obszarze przebudowy uktadu drogowego w

zwigzku z budowaq Galerii Kaskady w Szczecinie.

1.2 Inwestor.
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

1.3 Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- ustalen roboczych ze Zleceniodawca i Uzytkownikami
- danych zebranych w terenie

- aktualnych norm zaktadowych TP S.A.

14 Zakres rzeczowy.

W zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej w obszarze inwestycji

wchodzi:
-  budowa obiektéw ochronnych 168,0 m
- budowa studni SKR1 1 szt.

15 Uzgodnienia.
Rozwigzania techniczne dotyczace budowy sieci telekomunikacyjnej

uzgodniono wstepnie z przedstawicielami Multimedia Polska S.A.
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2.Charakterystyka techniczna.

2.1 Stan istniejacy.
W obszarze planowanej przebudowy przebiega kanalizacja 2-otworowa

wraz z kablami swiattowodowymi i miedzianymi.

2.2 Stan projektowany.
W nowym ukfadzie drogowym, studnia zlokalizowana na skrzyzowaniu ulic
Al. Niepodlegtosci - ul. Bogurodzicy znajdzie sie w obrysie ulic - rys. nr 3.
W zwigzku z powyzszym nalezy:
- odkopac studnie
- rozbi¢ betonowe Sciany
- wybudowac nowg studnie z bloczkéw betonowych
- uzupeini¢ brakujacy fragment kanalizacji przy wykorzystaniu rury
ochronnej dwudzielnej A120PS.
Majac na uwadze fakt, ze przez studnie przebiegaja czynne kable,

wszelkie prace nalezy wykonac¢ z najwyzsza starannoscia.

Budowa obiektow ochronnych

Przy ul. Obroncéw Stalingradu, istniejacq 2-otworowg kanalizacje na
odcinkach przebiegajacych wzdtuz projektowanych miejsc parkingowych
nalezy wzmocni¢ poprzez natozenie rury ochronnej dwudzielnej Arot
A120PS.

W studniach oznaczonych SK-01 =+ SK-04 wymieni¢ pokrywy studni na
pokrywy typu ciezkiego (rys. nr 1).
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Istniejgcy projekt budowy kanalizaciji

Istniejacy projekt budowy kanalizacji, w rejonie skrzyzowania ul.
Obroncow Stalingradu - Al. Niepodlegtosci, przewidywat budowe
kanalizacji 2-otworowej przy wykorzystaniu studni typu SKR1.

W zwigzku ze zmiang ukiadu drogowego zachodzi potrzeba zmiany trasy
projektowanej kanalizacji oraz zmiane lokalizacji studni - rys. nr 2.

taczna dtugosc¢ kanalizacji oraz ilos¢ studni nie ulegnie zmianie.
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3.Uwagi koncowe.

Projektowang sie¢ teletechniczng nalezy budowac zgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami branzowymi i normami zaktadowymi oraz z ustaleniami z
wiascicielami badz uzytkownikami terenu, przez ktore przebiega
projektowa sie¢. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, zwigzanych z budowg
kanalizacji nalezy dokonac¢ doktadnego wytyczenia trasy przez geodete.
Roboty ziemne nalezy wykonac recznie, z uwzglednieniem przekopow
probnych. Odkryte przewody =zabezpieczyé. Ponadto przy pracach
wykonywanych w obrebie ulic nalezy bezwzglednie przestrzegal przepiséow
o ruchu drogowym i przepiséw BHP.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym w miejscach
przebiegu kabli bez odpowiedniego ich zabezpieczenia (np. poprzez
utozenie ptyt betonowych), gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie kabli
(zgniecenie, rozerwanie). Nie zastosowanie sie do powyzszego i
spowodowanie awarii wigze sie z wysokimi kosztami

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér ze strony
Biura Projektowego oraz nadzér ze strony Multimedia Polska S.A.
Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogly stanowic
materiat interwencyjny.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg do
Multimedia Polska S.A.
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4Normy branzowe i zakfadowe.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegac postanowien
obowigzujacych przepiséw, norm branzowych i zaktadowych a w
szczegolnosci:

ZN-96 TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

uzbrojenia terenowego.

ZN-96 TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96 TP S.A. - 013 Kanalizacja wtdrna i rurocigagi kablowe.

ZN-96 TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe (PE).

ZN-96 TP S.A. - 016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.

ZN-96 TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych

(RHDPE).

ZN-96 TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96 TP S.A. - 020 Ztgczki rur.

ZN-96 TP S.A. - 021 Uszczelki kohcowe.

ZN-96 TP S.A. - 022 Przewieszki identyfikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 023 Studnie kablowe.
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5.Tabele i zestawienia

Tab. 1 Zestawienie projektowanych obiektéw ochronnych

» Dtugos¢ .
Nr Lz Diugosc¢ . Rodzaj
obiektu| ~ TYPrury Tloscrur | sedn. [m] Ca"[‘;"]‘"ta przeszkody
1 A120PS 2 18,0 36,0 parking
2 A120PS 2 21,0 42,0 parking
3 A120PS 2 24,0 48,0 parking
4 A120PS 2 18,0 36,0 parking
5 A120PS 2 3,0 6,0 droga
Razem 168,0 mb.
Tab. 2 Zestawienie podstawowych materiatow
L.p.|Wyszczegdlnienie Typ materiatu | IJm. Ilos¢
1. Studnia telekomunikacyjna SKR1 szt. 1
2. Pokrywa do studni typu ciezkiego szt. 4
3. Rura dwudzielna ochronna A120PS mb. 168,0
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6.Zataczniki
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Szczecin, 12 listopada 2008

EXrANDO Sp. Z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 237A
71-256 Szczecin

653/OR6/MMP/08

Dotyczy: Przebudowy infrastruktury Multimedia w rejonie: pl. Zolnierza - ul. Bogurodzicy w Szczecinie.

W odpowiedzi na Padstwa wniosek z dnia 06.11.2008r. o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe

infrastruktury Multimedia Polska S.A. w rejonie: pl. Zolnierza - ul. Bogurodzicy w Szczecinie podaje warunki likwidacii kolizji:

1.

10.

Zaprojektowaé 1 wykonaé kanalizacje telekomunikacyjna dwu otworows z rur o $rednicy ¢ 110 mm zamienng do
istniejacych  odcinkéw  kanalizacji, gdy wymaga tego nowe zagospodarowanic terenu zachowujac  zgodnosé
z postanowicniami stosowanych norm i przepiséw. Wszystkie studnie kablowe winne by¢ poza jezdnia i w odleglosci od
skrzyzowania minimum 1,0 m.

W przypadku, gdy rzedne istniejacej kanalizacji {przykrycie, pokrywy studni) sa niewladciwe przy nowym urzadzeniu terenu
lub technologia wykonawstwa robdét drogowych wymaga ich zmiany nalezy dostosowal te clementy infrastruktury do
nowych warunkéw budujac odcinki zamienne lub wzmacniajac istniejaca,

Pojemnos¢ kanalizacii, typy studni dobraé¢ adekwatnie do istniejacych.

Przy zmianie dlugosci trasy kanalizacji nalezy wymieni¢ kabel symetryczny i Swiatlowodowy kosztem i starania inwestora
przebudowy.

Na caly zakres zmian opracowal projekt budowlany i wykonawezy i uzgodni¢ go z Dzialem Eksploatacji naszej firmy
w Szczecinie przy ulicy Witkiewicza 45B.

Wezystkic prace majace wplyw na ciaglos¢ $wiadczonych przez nasza firme uslug nalezy wykonaé bezprzerwowo
w nadawaniu sygnalu. Wszelkie przepigcia wykonaé po wezednicjszym uzgodnieniu ipod nadzorem przedstawicicla
cksploatacji naszej firmy.

Stan naszej kanalizacit zaprojektowany i posiadajacy aktualne pozwolenie na budowe kolidujacy z nowym
zagespodurowaniom, naliy wa nowe zaprojckiowad  uzyskad nowe pozwolenic na budowe

Po zakoticzeniu robdt caly zakres wykonarych budowli zwiazanych 2 nasza siecia wraz z niezbedna dokumentacja
techniczna i inwentaryzacja geodezyjna — Inwestor przebudowy ulicy dokona cesji na nasza rzecz.

Caly zakres 1ob6t przygotowawczych 1 wykonawezych zostanie wykonany kosztem i staraniem Inwestora przebudowy ulic.

Waznos§¢ warunkéw przebudowy ustala si¢ do dnia 12.11.2010r.

Z powazaniem: MULTIMEDKA P@LSKA S.A.

‘9851 L0

81-340 Gdynia, uj. Tadeusza Wendy 7/9
}{ ’ RIURO REGIONU POLNOCNO-ZACHODNIEGC

/ Oddzial Tercnowy w Szezecinie
ﬁ& 71»»1@;! szuzanln, ul, Wiklewlcza 458
i/

/

%

Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.rnuitimedia.pi

KONTO: BPH S.A. O/Gdynia 40 1060 2008 0000 3200 0025 6208, Kapitat zakiadowy | lgczna suma uiszezonych widadéw: 157 700 000 PLN  “genoss’ !

REGON 180007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc, Vil Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
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