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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Zespot toalet przy prawym holu
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
5+1+6+6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
1.26*2.42+1.53*2.74*2+1.53*2.56 m?2 15.350
RAZEM 15.350
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1/0354-11
1.36+1.63*3 m 6.250
RAZEM 6.250
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. z glazurg na zaprawie cementowo- m?2
d.1.1]0348-03 wapiennej wsp do R=1,15
13.038 m?2 13.038
RAZEM 13.038
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1]0349-02
8.447 m?3 8.447
RAZEM 8.447
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
15.07+19.19+19.52 m?2 53.780
RAZEM 53.780
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
21.32 m?2 21.320
RAZEM 21.320
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej <podktad pod terakote> m?2
d.1.1/0804-07
15.07+21.32+19.19+19.52 m?2 75.100
RAZEM 75.100
9/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1.1/0804-08
76.20 m 76.200
RAZEM 76.200
10|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.1/0819-15
127.37 m?2 127.370
RAZEM 127.370
11|KNR-W 2-02| Demontaz obudowy pionéw i poziomoéw z ptyt gipsowo-kar-m2 tonowymych na m?2
d.1.1/2004-03 rusztach metalowych tylko robocizna ze wsp =0,50
analogia
49.32 m?2 49.320
RAZEM 49.320
12|KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 4-02  |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.1/0235-08
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
14| KNR-W 2-02| Demontaz stony na grzejniki tylko robocizna ze wsp =0,50 m?2
d.1.1/20205-02
5.80 m?2 5.800
RAZEM 5.800
15| KNR-W 2-02| Demontaz stropu podwieszonego tylko robocizna ze wsp= 0,50 m?2
d.1.1/2005-03
19.78 m?2 19.780
RAZEM 19.780
16| KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z desek obtozonych glazu-m2 rg wsp do R=1,50 |m?
d.1.1/0427-06
29.82 m?2 29.820
RAZEM 29.820
17|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?2
d.1.1{1111-01
10.461 m?2 10.461
RAZEM 10.461
18| KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z desek m?2
d.1.1/0427-06
36.741 m?2 36.741
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RAZEM 36.741
19|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na za-szt. prawie szt.
d.1.1|0333-11 cementowo-wapiennej dla instalacji wod-kan
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.1]0333-08 wo-wapiennej
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie dla pionéw szt.
d.1.1]0333-21
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22 Wywédz gruzu kontenerem o poj 8,m wraz z jego dostar- czeniem 2,50stolarka +11, |szt.
d.1.1|analiza indy- |08cegta+6,21posadzki i glazura+3,500budowy G-K+3,295ciank drewniane=26,60/
widualna 8=3,3 (przyjeto 4kontenery)
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Roboty murarskie
23|KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.2/0120-02
96.220 m?2 96.220
RAZEM 96.220
24| KNR-W 2-02|Nadproza prefabrykowane m
d.1.2{0147-01
1.20*5 m 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-| m3
d.1.2|0304-01 wapiennej cegtami
3.146 m3 3.146
RAZEM 3.146
26|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1.2|0346-03 wapiennej dla belek stalowych
16 gniazd. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
4*2.66+4*1.50 m 16.640
RAZEM 16.640
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2/0703-03
16.64 m 16.640
RAZEM 16.640
29|KNR 2-02 | Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 | m?
d.1.2/0123-05 ceg.
0.832 m?2 0.832
RAZEM 0.832
30{KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.2/0323-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.2/0323-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3 Posadzki
33|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy sa- mopoziomujgcej o gr. | m?
d.1.3/202 1132-01 | 3cm krotnos¢ 0,60
Krotnos¢ = 0.6
53.78 m?2 53.780
RAZEM 53.780
34|KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- m?2
d.1.3/0640-01 PERFLEX-10
53.78 m?2 53.780
RAZEM 53.780
35/KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.1.3/1118-08 zwykia
53.78 m?2 53.780
RAZEM 53.780
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36|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukiada- |m
d.1.3|1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
90.82 m 90.820
RAZEM 90.820
37|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukifada- |m
d.1.3|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
90.82 m 90.820
RAZEM 90.820
14 Stolarka
38/KNR 2-02 | Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa |m?
d.1.4/1003-10 uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2.5-3.0 m2
15.35<03-1szt; O7-2szt.; O1-1szt> m?2 15.350
RAZEM 15.350
39|KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl. 1,4m szt
d.1.4/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl. 1,65m szt
d.1.4/0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne wraz z o$cieznica, petne jednodzielne o powierzchni po-|m?2
d.1.4/1019-02 nad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone z naswietlem
analogia
2.90%1.12*3<D2> m2 9.744
2.90%0.9*2<D3> m2 5.220
2.90%0.9*4<D5> m?2 10.440
RAZEM 25.404
42|KNR 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne wraz z o$cieznica, petne jednodzielne o powierzchni do |m?2
d.1.4/1019-01 2.0 m2
2.10%0.9<D7> m?2 1.890
RAZEM 1.890
43/KNR 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne wraz z o$cieznicg i kratkg nawiewna, petne jednodziel- |m?2
d.1.4/1019-01 ne o powierzchni do 2.0 m2
2.10%0.9<D8> m?2 1.890
RAZEM 1.890
44| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.4/0920-20
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
45/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.1.4/0920-24
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
46| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.4/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR-W 2-02|Montaz ostony na grzejniki m?2
d.1.4/20205-02
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
48/ KSNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 m?2
d.1.4/0703-02
(4.43*2.0+4.05*2.0)*2 m?2 33.920
RAZEM 33.920
49/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.1.4/0506-02
3.201 m?2 3.201
RAZEM 3.201
1.5 Wykonczenie
50|{KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.5/0803-03
258.056 m?2 258.056
RAZEM 258.056
51|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.5/0803-02
127.367 m?2 127.367
RAZEM 127.367
52|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1.5/0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
41.90 m 41.900
RAZEM 41.900
53|KNR 2-02 | Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?
d.1.5/2004-02 czych jednowarstwowo 100-01
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95.08 m?2 95.080
RAZEM 95.080
54|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m?2
d.1.5/1202-09 5m2
151.002 m?2 151.002
RAZEM 151.002
55|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.1.5/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
151.002 m?2 151.002
RAZEM 151.002
56/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
528.451 m?2 528.451
RAZEM 528.451
57|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikéw | m?
d.1.5/2007-03 metalowych na stropach
78.29 m?2 78.290
RAZEM 78.290
58/KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro- | m?
d.1.5/2006-04 pach na rusztach
78.29 m?2 78.290
RAZEM 78.290
59|KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m?2
d.1.5/0829-06
235.804 m?2 235.804
RAZEM 235.804
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.5/1204-02
287.629 m?2 287.629
RAZEM 287.629
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.5/1204-02
24.530 m?2 24.530
RAZEM 24.530
62|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?
d.1.5/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
134.179 m?2 134.179
RAZEM 134.179
63| KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.5/1216-01
101.03 m?2 101.030
RAZEM 101.030
64|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1.5/1215-08
101.03 m?2 101.030
RAZEM 101.030
65|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.5/1215-02
32.064 m?2 32.064
RAZEM 32.064
66|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1.5/1215-04
33.447 m?2 33.447
RAZEM 33.447
67 Zakup i zamontowanie suszarki elektrycznej w zespole sanitarnym szt
d.1.5|analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
68 Zakup i zamontowanie dozownika na mydto ze stali nierdzewnej szt
d.1.5|analiza indy-
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
69 Zakup i zamontowanie pojemnikéw na papier toaletowy w zwspole sanitarnym szt
d.1.5|analiza indy-
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
70 Zakup i zamontowanie elektrycznego od$wiezacza powietrza w zespole sanitarnym | szt
d.1.5|analiza indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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71 Zakup szczotki ustepowej ze stali nierdzewnej w zespole sanitarnym szt
d.1.5|analiza indy-
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
72 Zakup koszy na odpady w zespole sanitarnym ze stali nierdzewnej szt
d.1.5|analiza indy-
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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